[bookmark: _Hlk87428868][bookmark: _Hlk87429121]Příloha č. 2 – TECHNICKÉ PODMÍNKY – pro část 10: Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování (1 ks)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.
U parametrů, kde není uvedena max či min hodnota, připouští zadavatel toleranci +/- 10 %
	Zadavatelem požadované parametry
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce

	Parametry přístroje kamerová jednotka 4K 

	Rozlišení: 3840x2160 pixelů (nativní 4K výstup)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Videořetězec, světelný zdroj, záznamové zařízení v jednom přístroji (3 v 1)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Pořízení obr. i videa
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Formát fotek (JPEG)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Formát videí (MP4)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Digitální zoom zorného pole (max. 2,5X (s kroky: 1.0X, 1.2X, 1.3X, 1.5X, 1.7X, 1.9X, 2.1X, 2.3X, 2.5X)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Speciální mód upravující intenzitu barev
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Speciální mód upravující odstín obrazu - umožňuje posun na barevné škále směrem k červenému nebo naopak modrému konci spektra
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Elektronicky ovládané osvětlení - přizpůsobuje se délce artroskopu a prostředí, které osvětluje
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nastavitelnost intenzity svítivosti světla v 10 krocích (0 až 10)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nastavitelnost kvality zobrazovaného obrazu v 10 krocích
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost vypnout/zapnout akustické potvrzení (pípnutí) při stlačení tlačítka na kamerové hlavě a jednotce
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ovládání pomocí tlačítek na kamerové jednotce a kamerové hlavě, tabletu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Tlačítko na vyvážení bílé barvy (White balance) na kamerové hlavě, na kamerové jednotce nebo v aplikaci na tabletu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Tlačítko na vypnutí/zapnutí světla na kamerové jednotce
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Tlačítka pro přístup do menu a orientaci v něm na kamerové jednotce a možnost nastavení přístupu do menu z tlačítek na kamerové hlavě
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost výběru ze 4 programovatelných kamerových módů podle typu operačního výkonu (artroskopie, laparoskopie, endoskopie, moire - pro připojené fibroskopy)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Až 10 programovatelných kamerových módů pro možnost přednastavení parametrů výstupního obrazu a tlačítek kamerové hlavy pro individuální potřeby operatéra
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vstupy: 1x Composite, 2x Ethernet Port
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Výstupy: 1x DisplayPort 1.2, 1x HD-SDI, 4x 3G HD-SDI
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Integrované Wifi
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	WPA šifrování
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Kamerová hlava

	Rozlišení kamerové hlavy: 3840 x 2160 px
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet programovatelných tlačítek na kam. Hlavě: 3
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet funkcí ovládaných tlačítky: 6
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Hmotnost kamerové hlavy včetně kabelu: 700 g
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Hmotnost kamerové hlavy: 280 g
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Druh světelných čipů: 4K UHD 3-CMOS
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet světelných čipů: 3
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Délka kabelu kamerové hlavy: 366 cm
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Matný povrch pro lepší uchopení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Progresivní skenování
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Tvarovaná a balancovaná
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Autoklávovatelná v parním sterilizátoru při 134°C
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Umožňuje připojovat art. optiky různých výrobců
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ohnisková vzdálenost volitelná pomoci odjímatelných očnicových adaptérů
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Očnicové adaptéry s ohniskovými vzdálenostmi  17.2mm, 19.5mm a 26.5 mm
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zdroj světla

	LED zdroj světla
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Otočný adapter pro 4 základní koncovky svět. kabelů (ACMI, Olympus, Storz, Smith&Nephew/Wolf)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatická detekce světlovodného kabelu - bez zapojeného světlovodného kabelu se světlo nerozsvítí, šetření zdroje
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Životnost světelného zdroje garantovaná výrobcem - nejméně 20000 hodin
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Intenzita světla ovládaná z konzole, kamerové hlavy nebo tabletu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Záznam

	Součástí jednoho přístroje se zdrojem světla a kamerovou jednotkou
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ukládá videa a obrázky v 4K rozlišení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Export automaticky na připojený ext. HD o velikosti až 2TB
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Export automaticky do PACS v nastavitelný čas
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Formát DICOM pro přenos do PACS/NIS
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Import pacientského worklistu v HL7, DICOM, CSV
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ovládání z tlačítek kamerové hlavy a tabletu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Až 20 uživatelských profilů nastavitellných v aplikaci na tabletu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Umožňuje streamovat
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Kodek pro streamování H.264
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Post-operační úprava obrázků a videí na tabletu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost zasílat uživatelsky přizpůsobené lékařské zprávy s pořízenými fotkami pacientům v PFD
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Umožňuje tisk zpráv s pořízenými fotkami
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Medicínský monitor 

	Rozlišení monitoru: 3840 x 2160 px (Native 4K)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Úhlopříčka monitoru: 32"
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Svítivost: 700 cd/m2 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Kontrast: 1350 : 1
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Poměr stran: 16 : 9
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Pozorovací úhel: 178°/178°
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet barev: 1,07 mld.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Váha: 11,8 kg
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	PIP a PBP zobrazovací módy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zavěšení: Možno zavěsit na polohovatelné rameno art. vozíku s úhytem VESA
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Antireflexní, odolný vůči dezinfekci 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Certifikovaný pro medic. použití: ochrana proti přímému polití tekutinou z přední strany
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vstupy: 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.2, 1x DVI, 4x SDI (3G), 2x SDI (12G) - volitelné řešení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Výstupy: 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI, 4x SDI (3G), 2x SDI (12G) - volitelné řešení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Doplňky pro vizualizaci 

	4K optika 30°/4mm a 70°/4mm: autoklávovatelná, 134 °C
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Optika pro malé klouby 2,7 mm: autoklávovatelná, 134 °C
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Očnicový adaptér s optickou vzdálenosti: 17.2 mm, 19.5 mm a 26.5 mm
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Obturator: 4 mm
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Trokar: 6 mm, vysoko průtokový, dvouventilový, otočný
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Světlovodivý univerzální kabel s možností připojení optik 4 výrobců (ACMI, Olympus, Storz, Smith&Nephew/Wolf) o průměru 4mm, délkou 3 m
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Adaptéry pro svět. kabel umožňující připojení optik různých výrobců (ACMI, Olympus, Storz, Smith&Nephew/Wolf)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Autoklávovatelné v parním sterilizátoru při teplotě 134°C
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Sterilizační košík na optiku
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Sterilizační síto pro trokar, obturator, světlovodný kabel
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Parametry art. shaveru 

	Řídící jednotka 

	Ovládání: Dotykový displej, nožní ovládač, ruční ovládání na motorové jednotce (handpiecu)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatická detekce frézy a jejího předchozího nastavení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zobrazení limitní hodnoty otáčení pro danou frézu na obrazovce přístroje
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost uložení uživatelského nastavení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost otevření/zavření okénka frézy při zastavení chodu motorové jednotky
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Agresivní a normální mód oscilace
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost nastavení počtu otočení frézy v jednom směru před změnou směru v oscilačním módu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost spojení s art. pumpou
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vstupy pro motorovou jednotku (handpiece): 2
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vstup na pedál: 1
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Motorová jednotka (handpiece)

	Možnost s/bez ručního ovládání
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Materiál těla mot. Jednotky: mosaz
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet tlačítek: 3
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet funkcí tlačítek jednotky s ruč. ovl.: 4 funkce 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Páčka na regulaci odsávání skrz frézu na stejné nebo  variantně na protilehlé straně než ovládací tlačítka
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Výběr módu vpřed,vzad, oscilace
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rychlost jednosměrná: 500 - 10000 ot./min.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Krokování otáček jednosměr.: 100 ot./min.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rychlost oscilace: 500 - 3000 ot./min.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Krokování otáček oscilace: 100 ot./min.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Hmotnost jednotky: 223 g
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Délka kabelu mot. jednotky: 3 m
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost otevírání okénka frézy přes tlačítko na motorové jednotce
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Menší motorová jednotka pro operace malých kloubů
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet tlačítek menší mot. jednotky: 2
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet funkcí tlačítek menší mot. jednotky: 4 funkce 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nožní spínač 

	Tlačítko lavage (průplach) na nožním spínači
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Tlačítko pro otevírání okénka frézy na nožním spínači
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	3 pedály pro jednotlivé módy na nožním spínači
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Délka kabelu nízkoprofilového nožního spínače: 3,6 m
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Frézy pro shaver

	Široké portfolio měkkotkáňových a kostních fréz
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost prodloužených a zahnutých fréz pro atroskopii kyčelního kloubu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost malých fréz pro artroskopie malých kloubů
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet typů fréz pro velké klouby: 8+7 (měkkotkáňové + kostní) 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet typů fréz pro malé klouby: 6+2 (měkkotkáňové + kostní) 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Neresterilizovatelné - jednorázové použití
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Antroskopická pumpa

	Malá, lehká peristaltická pumpa
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost uchytit na stojan infuzních vaků pomoci svorky na přístroji
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost ovládání dálkovým ručním ovládačem bez kabelu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Funkce průplachu kloubu kratkodobým zvýšením tlaku o polovinu aktuálně nastaveného tlaku
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost spuštění průplachu kloubu tlačítkem na přístroji
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Autodetekce přetlaku v kloubu a jeho řešení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Akustické a vizuální alarmy pro informování obsluhy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Průtok: 1,5 l/min
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rozsah tlaku v kloubu: 5 - 150 mmHg
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Krokování tlaku: 5 mmHg
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Sety pro art. pumpu

	Resterilizovatelné hadicové sety (až 20 použití)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Jednorázový hadicový set
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Radiofrekvenční ablace a koagulace

	Ovládání a nastavování před dotykový displej
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zobrazení názvu použité sondy na disleji přístroje
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Přístroj obsahuje integrovaný regulátor průtoku tekutin (pumpu) pro efektivní zajištění vhodné teploty uvnitř kloubu a optimální tvorbu plazmatu v závisloti na typu použité sondy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Speciální mód pro silnější odsávání kapaliny přes sondu a zlepšení viditelnosti ovládatelný z rukojeti sondy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Max. výstupní výkon: 400 W
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Základní frekvence: 100 kHz 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Stupňů koagulace: 2
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Stupňů ablace: 9
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Degradace tkáně: chemická 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Denaturace bílkovin při teplotě 40°C - 70°C
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Typ RF ablace a koagulace: plazmatické (vytváří plazmatický oblak v okolí elektrody)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ochrana proti poškození optiky 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatické nastavení optimální úrovně ablace a koagulace doporučené výrobcem pro danou sondu po zapojení do přístroje
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost manuálního nastavení úrovně ablace a koagulace podle potřeby doktora
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost uložení uživatelského nastavení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost nastavení více uživatelských profilů podle priority každého doktora
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost nastavení hlasitosti zvuku přístroje
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost kontroly teploty kapaliny uvnitř kloubu pomoci speciálních sond - zvukové a vizuální upozornění operatéra při překročení hraniční teploty
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zobrazení aktuální nitrokloubní teploty na displeji přístroje
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Akustické a vizuální alarmy pro upozornění obsluhy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vysoká ablační rychlost - je potřeba krátká doba pro tvorbu plazmatu a poskytuje delší dobu pro aktivní ablaci
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost zobrazení aktuálně nastavených hodnot na hlavním medicínském monitoru (volitelné)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nožní ovládání

	Kabelová a bezkabelová verze
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost měnit stupeň intenzity ablace na pedálu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Pedál pro aktivaci ablace a koagulace
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Délka kabelu: 4,7 m
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Sondy

	Bipolární sondy - není potřeba řešit kontraindikace a přípravu před operací spojené s unipolárními elektrodami 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Jednorázové použití
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost sond s nebo bez odsávacích setů pro vlastní odsávací pumpu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost sond pro malé a velké klouby
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost sond s ručním ovládáním
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost sond s termickým senzorem pro kontrolu teploty v kloubu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Široké portfólio sond pro použití ve všech typech kloubů
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet typů sond s natočením aktivní elektrody v úhlu 90° pro přístup v ramením kloubu: 4 typy (různě velké aktivní elektrody)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet typů sond s natočením aktivní elektrody v úhlu 70° pro přístup v kolenním kloubu: 1 typ
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet typů sond s natočením aktivní elektrody v úhlu 50° pro přístup v kolenním a kyčelním kloubu: 3 typy (různě velké aktivní elektrody)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Sonda typu "háček"
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Odsávání tekutiny s denaturovanou tkání skrz sondu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Průměry sond 1,4 - 4,7 mm dle typu sondy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Přístrojový vozík

	Izolační tlansformátor
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nastavitelné úchytné rameno pro hlavní monitor s VESA konektorem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	4x police pro umístění všech přístrojů v sestavě
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rameno pro uchycení tabletu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zásuvka s madlem pro drobný spotřební materiál
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	4 pojízdná kolečka s brzdou
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Manipulační madlo
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Navíjecí držák hlavního kabelu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nastavitelný držák na infuzní vaky
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Držák na kamerovou hlavu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Centrální tlačítko pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů na vozíku
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	2x držák na nožní ovládač (pedál)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Hlavní napájecí kabel délky 5m
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Elektroinstalace, vč. zemnících  kabelů
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Antistatický povrch odolný vůči běžně používaným dezinfekčním roztokům
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ostatní požadavky na plnění

	V ceně dodávky je zahrnuto:
- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,
- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,
- zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony č. č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje),
- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje,
- provedení vstupní validace,
- instalační / validační protokol
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou:
- prohlášení o shodě, 
- návod k obsluze v elektronické i listinné podobě v českém jazyce (ČJ),
- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení,
- požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží),
- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Záruka min. 24 měsíců.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje).
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)
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