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Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

	Zadavatelem požadované parametry
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce

	Základní popis zařízení 

	Defibrilátor včetně EKG a monitoru pro bifázické defibrilace v rozsahu do 360J, zobrazení EKG (všechny věkové kategorie) křivky přes defibrilační elektrody nebo z nalepovacích elektrod, synchronizovaná kardioverze, režim AED, SpO2, NIBP. Vč. příslušenství jako jsou EKG kabely, saturační čidlo prstové pro opakované použití pro dospělé, NIBP manžeta pro dospělé s prodlužovací hadicí.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	 Základní parametry na defibrilátor včetně EKG monitoru

	defibrilátor/monitor/stimulátor

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	napájení ze sítě i z baterie
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	manuální bifázická defibrilace v rozsahu do 360J s nastavením min. ve 20-ti krocích
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	zobrazení EKG (všechny věkové kategorie) křivky přes defibrilační elektrody nebo z nalepovacích elektrod
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	synchronizovaná kardioverze
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	režim AED - včetně hlasových instrukcí v českém jazyce s nastavitelnou sérií výbojů: 1, 2, 3
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	barevný LCD displej min. 7“ se třemi křivkami s volbou: normální/vysoce kontrastní
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	měření 3/5 EKG, základní arytmie, Respirace, SpO2, NIBP
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	režim neinvazivní kardiostimulace: demand/fix
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	na displeji defibrilátoru zobrazený indikátor kontaktní impedance barevně kódovaný včetně reálné hodnoty
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	na displeji defibrilátoru zobrazený čas od jeho zapnutí

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	zapisovač (3 kanálový, termální), šířka papíru minimálně 50 mm s možností nastavení automatického záznamu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	standardní externí deskové defibrilační elektrody (externí pádla) pro dospělé a děti (integrovaná dětské pádla )
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	defibrilátor vhodný také k použití s interními defibrilačními elektrodami
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	 transportní madlo pro uchopení defibrilátoru
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	dostatečná kapacita baterií: monitorování minimálně 5 hodin, minimálně 200 x výboj 360J, režim stimulace minimálně 4 hodiny
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	ovládání volby energie, nabití a vybití na čelním panelu defibrilátoru a také na pádlech
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	baterie s okamžitou indikací stavu (LED) vč. informace o stavu baterie na displeji defibrilátoru, dobíjení baterie bez nutnosti použití externí nabíječky
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	nabití přístroje při nové plně nabité baterii na min 200 J v době do max 3 s
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	odolnost proti vnějším vlivům: IP 44, proti nárazu, otřesy, vibrace, volný pád
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	automatický test přístroje 1x za 24 hodin v nastavenou dobu s jasnou výstrahou obsluhy o výsledku testu , možný uživatelský test
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	okamžitá informace uživateli o technickém stavu defibrilátoru

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	alarmy pro všechny parametry, indikace vybitých baterií

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	paměť kritických událostí, 24 hodin uložené křivky EKG, min. 72 hodin tabulárních trendů, možná komunikace s PC, přenos dat přes USB, hlasový záznam min. 180 min.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	hmotnost defibrilátoru (přístroj, 1 baterie, pádla) max. 6,5 kg

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	možnost doplnit externím snímačem KPR pro zajištění provedení efektivní a účinné resuscitace s okamžitým monitorováním hloubky a frekvence kompresí. Kabelové propojení snímače s defibrilátorem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	požadujeme datovou kompatibilitu, přímou konektivitu (RJ45) s monitorovacím systémem na ARO pro integraci dat vč. kompatibility příslušenství
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	požadujeme kompatibilitu jednorázových lepících multifunkčních elektrod s aktuálně používanými v nemocnici
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	uživatelské rozhraní v českém jazyce

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Příslušenství

	EKG kabely 3/5 svodů, tzv. dělený systém kabelu s výhodou	

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Saturační čidlo prstové pro opakované použití pro dospělé s prodlužovacím kabelem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	NIBP manžeta pro dospělé s prodlužovací hadicí
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Pádla pro dospělé s integrovanými dětskými
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Transportní brašna pro defibrilátor s úložným prostorem pro příslušenství
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	1 pár nalepovacích elektrod (defibrilační/stimulační) vč. prodlužovacího kabelu s testovací odporovou zátěží
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Náhradní papír do tiskárny
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	1 tuba vodivého gelu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ostatní požadavky na plnění

	V ceně dodávky je zahrnuto:
- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,
- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,
- zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje),
- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje,
- provedení vstupní validace,
- instalační / validační protokol
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou:
- prohlášení o shodě, 
- návod k obsluze v elektronické i listinné podobě v českém jazyce (ČJ),
- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení,
- požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží),
- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Záruka min. 24 měsíců.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje).
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)
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