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SEZNAM VNĚJŠÍCH DETAILŮ

1. ATIKA - KONTAKTNÍ FASÁDA
2. ATIKA - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
3. PARAPET - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
4. PARAPET - KONTAKTNÍ FASÁDA
5. NADPRAŽÍ OKNA - KONTAKTNÍ FASÁDA
6. NADPRAŽÍ OKNA - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
7. NÁVAZNOST ATIKY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT
8. PROSTUP INSTALACÍ SKRZ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
9. VPUSŤ NA PLOCHÉ STŘEŠE
10. PROSTUP ZÁKLADOVOU DESKOU

Detaily budou podrobně řešeny v rámci realizační dokumentace vybraného zhotovitele stavby. Realizační
dokumentace bude řešit jednotlivé dodávané prvky včetně návazností na okolní stavební kosntrukce, popř.
návaznost na prvky dalšího dodavatele. Realizační dokumentace bude předložena s dostatečným předstihem ke
schválení generálnímu projektantovi.

- veškeré rozměry a materiály je nutné ověřit na místě stavby.
- případné nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem.
- kotvení výplní otvorů, jejich parotěsné a hydroizolační napojení na hrubou stavbu a odvod kondenzátu bude
součástí jejich dodávky a bude předmětem realizační dokumentace dodavatele výplní fasádních otvorů.
- veškeré kotevní prvky i skryté jsou součásti dodávky výrobků.
- veškeré detaily provedení hydroizolace (napojování, ohyby v rozích, utěsnění prostupů, ukončení nad terénem a
pod.) budou provedeny dle systémového řešení výrobce hlavního materiálu.
- výplně otvorů jsou zobrazeny schematicky - finální řešení osazení v rámci stavby bude případně upraveno dle
návrhu dodavatele na základě konkrétního zvoleného systému fasádních výplní a odsouhlasení projektantem.
- napojení hydroizolační folie v rozích a namáhaných místech bude přes poplastovaný plech.
- tepelná izolace pod paropropustnou páskou je součástí dodávky oken.

POZNÁMKA



DETAIL 1

SÁDROVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
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EPS TL. 100MM
PŘÍPONKA 

PODKLADNÍ HRANOL - 100x100MM

OSB DESKA TL. 22MM 

HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7MM

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE 350 MM VČ. KOTVENÍ

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

SILIKONOVÁ PROBAREVNÁ OMÍTKA VE DVOU VRSTVÁCH

SF2

830

NOSNÁ ŽB DESKA TL. 270MM
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE MIN.300G/M2 
EPS 150 VE SPÁDU 3% TL. MIN. 160 MM
EPS 150 TL. 100MM

STŘEŠNÍ HI FOLIE TL.2MM

SP1

PAROZÁBRANA - 1xASFALTOVÝ PÁS TL.4MM

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 50 MM
NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU - OCHRANNÁ VRSTVA

1
0

0

SF7

STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 

SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE MIN 300G/M2

TEPELNÁ IZOLACE - EPS, KOTVENO K PODKLADU - TL. 150

PAROTĚSNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - SOUČASNĚ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

ŽB KONSTRUKCE 200 MM



DETAIL 2

SÁDROVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE 220 MM VČ. KOTVENÍ

DIFUZNÍ FOLIE

SYSTÉMOVÁ FASÁDA - HLINÍKOVÝ TRAPÉROVÝ PERFOROVANÝ PLECH NA ROŠTU - VLNA VODOROVNĚ

SF4

TEPELNÁ IZOLACE - XPS, KOTVENO K PODKLADU

TEPELNÁ IZOLACE VE 3% SPÁDU - EPS, KOTVENO K PODKLADU - MIN. TL. 160

DRENÁŽNÍ VRSTVA - ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH POLYETHYLENOVÝCH VLÁKEN

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

SP2

PAROTĚSNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - SOUČASNĚ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

SEPERAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU

DRENÁŽNÍ VRSTVA - ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH POLYETHYLENOVÝCH VLÁKEN

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DVOJITÝ KONTROLOVATELNÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM S MOŽNOSTÍ AKTIVACE
SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU

FILTRAČNÍ VRSTVA - NETKANÁTEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU

DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HRONÍM POVRCHU

OCHRANNÁ A STABILIZAČNÍ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ KARI SÍŤ, DILATACE 3X3 METRY PO OBVODĚ I V PLOŠE STŘECHY

HYDROAKUMULAČNÍ A STABILIZAČNÍ VRSTVA - SUBSTRÁT STŘEŠNÍ INTENZIVNÍ (MIN. 300MM DLE VEGETACE)
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EPS TL. 100MM
PŘÍPONKA 

PODKLADNÍ HRANOL - 100x100MM

OSB DESKA TL. 22MM 

HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7MM

KAČÍREK TL. 50MM

SF7



DETAIL 3
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FABION PRO PODLAHU

5
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0
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DETAIL JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
DODÁVKA FASÁDNÍHO SYSTÉMU
VČETNĚ ODVODU KONDENZÁTU
(ŘEŠENO V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE)

PRUŽNÝ TMEL PRO PODLAHY

INTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

PARAPET Z MDF DESKY
TEPELNÁ IZOLACE PUR

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS

VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET

NAPOJENÍ PARAPETU NA OSTĚNÍ
POMOCÍ NAPOJOVACÍ LIŠTY

EXTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

NOSNÁ ŽB DESKA TL. 270 MM
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 20 MM

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 5 MM
LITÁ CEMENTOVÁ SMĚS TL. 62 MM - ÚNOSNOST 4-5 KN/M2
SEPARACE PE FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI

KONTAKTNÍ LEPIDLO TL. 1 MM

P2

MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 30 MM

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

KAUČOKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA 2 MM

5

SF3

30

MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM



DETAIL 4

3
9

5

3
0

2
7

0

3

2
0

200

8
0

0

6
2

335068

2
0

5

2
5

5

5
0

5

DETAIL JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
DODÁVKA FASÁDNÍHO SYSTÉMU
VČETNĚ ODVODU KONDENZÁTU
(ŘEŠENO V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE)

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE 350 MM VČ. KOTVENÍ

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

SILIKONOVÁ PROBAREVNÁ OMÍTKA VE DVOU VRSTVÁCH

SF2

PRUŽNÝ TMEL PRO PODLAHY

INTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

PARAPET Z MDF DESKY
TEPELNÁ IZOLACE PUR

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS

VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
NAPOJENÍ PARAPETU NA OSTĚNÍ

POMOCÍ NAPOJOVACÍ LIŠTY

EXTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

NOSNÁ ŽB DESKA TL. 270 MM
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 20 MM

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 5 MM
LITÁ CEMENTOVÁ SMĚS TL. 62 MM - ÚNOSNOST 4-5 KN/M2
SEPARACE PE FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI

KONTAKTNÍ LEPIDLO TL. 1 MM

P2

MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 30 MM

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

KAUČOKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA 2 MM

5
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ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

132

podhled

LAMELY C80

DETAIL 5

MĚŘÍTKO DET. Č. :

M 1:10 5
DETAIL NADPRAŽÍ OKNA S VENKOVNÍ ŽALUZIÍ- KONTAKTNÍ
FASÁDA
(SVISLÝ ŘEZ)

139

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE 350 MM VČ. KOTVENÍ

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

SILIKONOVÁ PROBAREVNÁ OMÍTKA VE DVOU VRSTVÁCH

SF2

SÁDROVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA

SDK PODHLED, VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU

DETAIL JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
DODÁVKA FASÁDNÍHO SYSTÉMU
VČETNĚ ODVODU KONDENZÁTU
(ŘEŠENO V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE)

AutoCAD SHX Text
EXT.

AutoCAD SHX Text
INT.



200220

88

2500

24
0

6812

SYSTÉMOVÁ ODVĚRÁVANÁ FASÁDA
LEPENÉ SKLO NA HLINÍKOVÉM ROŠTU

DETAIL JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
DODÁVKA FASÁDNÍHO SYSTÉMU
VČETNĚ ODVODU KONDENZÁTU
(ŘEŠENO V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE)

132

SF3

podhled

LAMELY C80

DETAIL 6

MĚŘÍTKO DET. Č. :

M 1:10 6
DETAIL NADPRAŽÍ OKNA S VENKOVNÍ ŽALUZIÍ- PROVĚTRÁVANÁ
FASÁDA
(SVISLÝ ŘEZ)

UZAVÍRACÍ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

SÁDROVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA

MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM

MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM

SDK PODHLED, VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE 220 MM VČ. KOTVENÍ

DIFÚZNÍ FÓLIE

HLINÍKOVÝ ROŠT (PROVĚTRÁVANÁ MEZERA)

SKLO 12 MM

AutoCAD SHX Text
EXT.

AutoCAD SHX Text
INT.



SÁDROVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA

TEPELNÁ IZOLACE - XPS, KOTVENO K PODKLADU

TEPELNÁ IZOLACE VE 3% SPÁDU - EPS, KOTVENO K PODKLADU - MIN. TL. 160

DRENÁŽNÍ VRSTVA - ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH POLYETHYLENOVÝCH VLÁKEN

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
PAROTĚSNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - SOUČASNĚ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

SEPERAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU

DRENÁŽNÍ VRSTVA - ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH POLYETHYLENOVÝCH VLÁKEN

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DVOJITÝ KONTROLOVATELNÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM S MOŽNOSTÍ AKTIVACE
SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU

FILTRAČNÍ VRSTVA - NETKANÁTEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU

DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HRONÍM POVRCHU

OCHRANNÁ A STABILIZAČNÍ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA, VYZTUŽENÁ KARI SÍŤ, DILATACE 3X3 METRY PO OBVODĚ I V PLOŠE STŘECHY

HYDROAKUMULAČNÍ A STABILIZAČNÍ VRSTVA - SUBSTRÁT STŘEŠNÍ INTENZIVNÍ (MIN. 300MM DLE VEGETACE)
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STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 

SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE MIN 300G/M2

TEPELNÁ IZOLACE - EPS, KOTVENO K PODKLADU -  TL. 150

PAROTĚSNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - SOUČASNĚ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

EPS TL. 100MM

OSB DESKA TL. 22MM 

HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7MM

PŘÍPONKA 
PODKLADNÍ HRANOL - 100x100MM

DILATAČNÍ PÁS

KAČÍREK TL. 50MM
SF7

ŽB KONSTRUKCE 200 MM



OCELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA
PU TMEL

POJISTNÁ ZÁLIVKA

POJISTNÁ ZÁLIVKA
HORKOVZDUŠNÝ SVAR FOLIÍ NOSNÁ ŽB DESKA TL.240MM

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE MIN.300G/M2 
EPS 150 VE SPÁDU 3% TL. MIN. 160 MM
EPS 150 TL. 100 MM

STŘEŠNÍ HI FOLIE TL.2MM

PAROZÁBRANA - 1xASFALTOVÝ PÁS TL.4MM

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA15
0

VYPLĚNO PUR PĚNOU

Pozn.:
1. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN JAKO SYSTÉM
2. DETAIL BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÉHO  PŘEDPISU

VYBRANÉHO SYSTÉMU

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 50 MM
NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU - OCHRANNÁ VRSTVA

KOTVICÍ PRVEK



KOTVICÍ PRVEK
HORKOVZDUŠNÝ SVAR FOLIÍ

POJISTNÁ ZÁLIVKA

NÁSTAVEC KE VPUSTI HL65P

STŘEŠNÍ VTOK DN70

DEŠŤOVÝ SVOD

NOSNÁ ŽB DESKA TL.270MM
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE MIN.300G/M2 
EPS 150 VE SPÁDU 3% TL. MIN. 160 MM
EPS 150 TL. 100MM

STŘEŠNÍ HI FOLIE TL.2MM

SP1

PAROZÁBRANA - 1xASFALTOVÝ PÁS TL.4MM

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 50 MM
NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU - OCHRANNÁ VRSTVA

OCHRANNÝ KOŠ

Pozn.:
1. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN JAKO SYSTÉM
2. DETAIL BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU
   VYBRANÉHO SYSTÉMU



PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 400 MM
OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLACE - BET. MAZANINA C25/30 TL. 50 MM

SS1

HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS - 2 x PLOŠNĚ NATAVOVANÝ

ROSTLÝ TERÉN

PEVNÁ PŘÍRUBA

VOLNÁ PŘÍRUBA

Pozn.:
1. ZOBRAZENÝ DETAIL JE TYPOVÝ - OBECNÝ PRO VŠECHNY TYPY PROSTUPŮ
2. OCELOVÁ PAŽNICE S PŘÍRUBAMI BUDE MÍT ROZMĚRY DLE KONKRÉTNĚ
NAVRŽENÝCH INSTALACÍ


