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Parkovaci dim Priloha C.2

C.2 DiMS jako podklad pro zpracovani vykazu vymeér

Vyuziti vlastnosti v DiMS jako podklad pro pribéznou tvorbu vykazu vymeér, pro moznost pribézného

sledovani vyvoje ceny stavebniho dila pfi stanovenych kontrolnich dnech a ve stanovenych milnicich pro

vSechny varianty a stupné projektové dokumentace. Pro kazdou variantu a stupen projektové

dokumentace je mozno vSechny vykazy priibézné aktualizovat a sledovat dopady zmén.

Ucelem uZiti je vybér poloZek pFi tvorbé vykazu vymér.

Konkrétni vybrané cile na projektu:

Kontrola souladu a kompletnosti vykazu vymér ve vazbé k Vyhlasce €. 169/2016 Sb.
Kontrola vykazu vymér vici modelu a jeho priibézna aktualizace.
Kontrola, zda vykaz vymé&r neobsahuje konkrétni vyrobky.

Kontrola objemu hlavnich poloZek: zemnich praci, nosna konstrukce, mnozstvi vyztuze.

Pridana hodnota:

Ovéfeni "Cil 05 - ZpFesnéni vykazl vymér", dle Katalog cilti metody BIM, CAS kvéten 2021.
Precizni vykazy vSech prvkd a materiald.
Rychlé generovani vykazu jako pomucka pro rozhodovaci proces.

Generovani vice vykazl vy33i rychlosti. SetFi ¢as pfi ziskavani vymér. Nechava prostor na
soustfedéni se na vécnou podstatu vykazu, rizika a zvlaStnosti projektu a zlepSuje tak kvalitu
vysledného vykazu jako celku.

Lepsi vizudlni prehlednost prvkd, které je cilem vykazat.

Lepsi kontrolovatelnost a fizeni ndvrhu, nakladd a planovani vystavby.

PotFebné nastroje:

Systém pro porovnavani a kontrolu modelu (doporuceno pouZzivat i na strané Poskytovatele,
protoze bude pouZit na strané Objednatele).

Systém pro generovani vykaz( z BIM modell (bude potfeba na strané Poskytovatele pro
vygenerovani vykazu vymeér z modelu).

Spravny a presny BIM model.

PotFebné znalosti uZivatelu:

Schopnost geometrické a datové kontroly modelu.
Schopnost prace s modelem a ziskani rozmérovych informaci.

Schopnost prace s vykazovacim SW.


https://www.koncepcebim.cz/dokumenty?dok=756
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