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Všechny parametry jsou stanoveny jako minimální. Dodavatel může dodat zboží se stejnými nebo lepšími parametry, než jsou níže uvedené.
Dodavatel doplní ANO/NE nebo konkrétní hodnotu, kde je to relevantní.
Notebooky	18ks
· Display: 15,6“
· Rozlišení: 1920 × 1080 (Full HD)
· Procesor: výkon 10000 bodů dle www.cpubenchmark.net
· Operační paměť: 8 GB RAM
· Uložiště: 480 GB SSD M.2 NVMe 
· Rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 
· Porty: 3x USB (alespoň 1x 3.0), GLAN, HDMI
· Baterie: výdrž deklarována výrobcem minimálně 7 hodin
· Operační systém: Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností režimu vzdálené plochy a připojení do domény. Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW.
· Záruka: 24 měsíců, záruční servis bude probíhat po vzoru NBD (next bussiness day), nebo podobným způsobem
· Dodávka musí zahrnovat: dopravu k zadavateli, prvotní zapnutí
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Set PC + monitor	40ks
· Procesor: výkon 15000 bodů dle www.benchmark.cz
· Operační paměť: 8 GB RAM
· Uložiště: 480 GB SSD disk
· Porty: min. 4x USB, LAN, VGA, Grafický výstup kompatibilní s dodávaným monitorem v digitální kvalitě
· Operační systém: odpovídající operační systém s podporou připojení do domény a kompatibilní s aktuální strukturou sítě
· Záruka: 24 měsíců
· Monitor: rozlišení: FullHD (1920 x 1080), úhlopříčka: min. 23“, Vstupy: min. 1x VGA, 
1x grafický vstup kompatibilní s dodávaným PC v digitální kvalitě
· Součástí dodávky bude veškerá kabeláž potřebná k připojení PC + monitor
· Možnost repasovaných strojů
· Montáž počítače na dané místo
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Wi-Fi 
Controller	1ks
· Porty: 1xUSB-C, GLAN
· Operační paměť: 3 GB RAM
· Uložiště: 1 TB disk
· Procesor: ve verzi 64-bit
· Napájení: USB-C nebo PoE (802.3af)
· Kompatibilita: zařízení musí být schopno připojit a ovládat zařízení (Access pointy, kamery), která jsou v organizaci již zavedena (zadavatel momentálně používá zařízení od firmy UBIQUITI).
· Podpora: zařízení musí být s aktuální a dostupnou podporou výrobce
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PoE Switch	5ks 
· Počet LAN (RJ-45) portů 1000 Mb/s: 8
· Počet SFP portů: 2
· PoE výstup všech LAN portech: 802.3af/at a pasivní 24V
· Maximální výkon jednoho PoE portu: 34W
· Podporované rychlosti: 1 000 Mb/s (LAN), 10 Gb/s (SFP)
· Podporované funkce: VLAN, Web management
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Access point	15ks
· Standardy: 802.11a/b/g/n/ac/ax
· WiFi pásma: 2,4 GHz , 5 GHz
· Přenosová rychlost WiFi: 4,8 Gb/s (5GHz), 573,5 Mb/s (2,4GHz)
· Přenosová rychlost LAN portu: 1 Gbit
· Zisk antény: 4 dBi (2,4GHz), 6 dBi (5GHz)
· Podpora PoE: ano, aktivní PoE+ (802.3at)
· Zadavatel požaduje kompatibilitu s dodávaným Controllerem a se stávajícími zařízeními v organizaci (zadavatel momentálně používá zařízení od firmy UBIQUITI).
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PC infrastruktura 
Síťová karta	5ks
· Porty RJ-45: 1x 
· Rychlost portu: 10 Gb/s
· Rozhraní: PCI-E
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Router1	3ks
· Počet LAN (RJ-45) portů 1000 Mb/s: 13
· Počet SFP+ portů: 4
· Operační paměť: 16 GB DDR4 RAM + 128 MB NAND
· Procesor: 16jádrový ve verzi 64-bit
· Podporované rychlosti: 1 Gb/s (LAN) + 10 Gb/s (SFP+)
· Provedení: rackmount (19“ rozvaděč)
· Napájení: redundantní, 2x AC 100-240 V
· Podporované funkce: IPv6, firewall, NAT
· Možnosti nastavení: pomocí mobilní aplikace, web rozhraní, SW na pracovní stanici

	výrobce, typ
	[doplní dodavatel]

	počet LAN (RJ-45) portů 1000 Mb/s
	[doplní dodavatel]

	počet SFP+ portů
	[doplní dodavatel]

	operační paměť
	[doplní dodavatel]

	procesor
	[doplní dodavatel]

	podporované rychlosti
	[doplní dodavatel]

	provedení
	[doplní dodavatel]

	napájení
	[doplní dodavatel]

	podporované funkce
	[doplní dodavatel]

	možnosti nastavení
	[doplní dodavatel]



Router2	1ks
· Počet LAN (RJ-45) portů 1000 Mb/s: 16
· Počet SFP+ portů: 2
· Operační paměť: 4 GB DDR4 RAM + 128 MB NAND
· Procesor: 4jádrový ve verzi 64-bit
· Podporované rychlosti: 1 Gb/s (LAN) + 10 Gb/s (SFP+)
· Provedení: rackmount (19“ rozvaděč)
· Napájení: redundantní, 2x AC 100-240 V
· Podporované funkce: IPv6, firewall, NAT
· Možnosti nastavení: pomocí mobilní aplikace, web rozhraní, SW na pracovní stanici
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Switch1	1ks
· Počet LAN (RJ-45) portů 10 Gb/s: 24
· Počet SFP28 portů: 2
· Podporované rychlosti: 10 Gb/s + 25 Gb/s 
· Provedení: rackmount (19“ rozvaděč)
· Kapacita switche: 580 Gb/s
· Rychlost směrování: 400 Mpps
· Podporované funkce: VLAN, Web management, IPv6
· Typ switche: L3
· Možnosti nastavení: pomocí mobilní aplikace, web rozhraní,
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Switch2	2ks
· Počet LAN (RJ-45) portů 1 Gb/s: 48
· Počet SFP portů: 2
· Počet SFP+ portů: 2
· Podporované rychlosti: 1 Gb/s  + 10 Gb/s 
· Provedení: rackmount (19“ rozvaděč)
· Kapacita switche: 140 Gb/s
· Rychlost směrování: 104 Mpps
· Podporované funkce: VLAN, Web management, IPv6
· Typ switche: L2
· Možnosti nastavení: mobilní aplikace, web rozhraní,
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Optický modul 25G	5ks
· Formát: SFP/ SFP+/ SFP28
· Podporované rychlosti: 1,25/ 10/ 25 Gbps
· Typ: singlemode
· Vzdálenost: 10 km
· Tx/Rx: 1310 nm
· Konektor: LC duplex 
· Kompatibilní označení: Cisco Compatibile
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Optický modul 10G	4ks
· Formát: SFP/ SFP+
· Maximální rychlost: 10 Gbps
· Podporované rychlosti: 1,25/ 10 Gbps
· Typ: singlemode
· Vzdálenost: 10 km
· Tx/Rx: 1310 nm
· Konektor: LC duplex
· Kompatibilní označení: Cisco Compatibile
· Balení: sada o 2ks
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Switch3	2ks
· Počet LAN (RJ-45) portů 1 Gb/s: 48
· Počet SFP portů: 4
· Podporované rychlosti: 1 Gb/s + 10 Gb/s 
· Provedení: rackmount (19“ rozvaděč)
· Kapacita switche: 104 Gb/s
· Podporované funkce: VLAN, QoS, Web management, IPv6
· Typ switche: L2
· Možnosti nastavení: web rozhraní
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