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PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
NEPRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ

Stavební buňky

prostor 6x12 m

PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAVEBNÍ BUŇKY
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SO-31.1 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SO-31.2 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

STÁVAJÍCÍ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA
STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKA PLYNU

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA CETIN

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA CETIN

SO-35.1 PŘELOŽKA KABELU NN ČEZ

SO-35.1 PŘELOŽKA KABELU NN ČEZ
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Ing. Stanislav Březina
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SMĚR VEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - I. ETAPA

Ing. Martin Just

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ

NOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ

NOVÝ ASFALTOBETONOVÝ POJÍŽDĚNÝ POVRCH

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ UPRAVOVANÝ OBJEKT

NOVÝ OBJEKT - PŘÍSTAVBA

LEGENDA PLOCH

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

KATASTRÁLNÍ MAPA

LEGENDA LINIÍ

NAVRŽENÝCH

SO-35.1

SO-35.2

SO-32

SO-31.1

SO-31.2

SO-32

SO-33

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍCH

KABEL SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ  (Cetin a.s.)
KABEL SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ (Cetin a.s.) - NEPROVOZOVANÝ
KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ  (ČEZ Distribuce, a.s.)

VEŘEJNÝ VODOVOD (VaK Trutnov, a.s.) 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
JEDNOTNÁ KANALIZACE

PLYNOVOD NTL (GasNet, s.r.o.) 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

HORKOVOD (ČEZ Teplárenská, a.s.)

KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  (Štěpánský s Fišer)
KABELOVÉ VEDENÍ VN PODZEMNÍ 35kV  (ČEZ Distribuce, a.s.)

CHRÁNIČKA

KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ  (ČEZ Distribuce, a.s.)
DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ 

KABELOVÉ VEDENÍ NN K DOBÍJECÍM MÍSTŮM VOZIDEL - DÉLKA 70 m

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - TRVALÉHO ZÁBORU

STÁVAJÍCÍCH - RUŠENÝCH A PŘEKLÁDANÝCH

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO-31.3

SO-31.3

PŘELOŽKA PŘÍPOJKY TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DÉLKA 7,5 m

VNĚJŠÍ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU - UŽITKOVÁ VODA - DÉLKA 14,2 m

PŘELOŽKA KABELU NN (ČEZ Distribuce a.s) - CELKOVÁ DÉLKA 83,0 m

KABELOVÉ VEDENÍ NN - CELKOVÁ DÉLKA 89,8 m

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - DÉLKA 65 m

VNĚJŠÍ ROZVODY VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - CELKOVÁ DÉLKA 64,5 m

VNĚJŠÍ ROZVODY VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - CELKOVÁ DÉLKA 73,6 m

VNĚJŠÍ ROZVODY VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE S OBSAHEM RL - DÉLKA 43,4 m

TEPLOVOD - CELKOVÁ DÉLKA 22,9 m

VNĚJŠÍ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU - PITNÁ VODA - DÉLKA 24,1 m

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

SO-35.2

SO-35.2

BOURANÉ OBJEKTY
HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

HRANICE MEZI ETAPAMI VÝSTAVBY

OCHRANNÁ PÁSMA

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU (1,5 m od vnějšího líce potrubí)

OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1 m po obou stranách krajního kabelu)

OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ SEK (0,5 m po obou stranách krajního kabelu)

OCHRANNÉ PÁSMO NTL PLYNOVODU (1 m od vnějšího líce potrubí)

OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ VN (1,0 m po obou stranách krajního kabelu)

OCHRANNÉ PÁSMO HORKOVODU (2,5 m od vnějšího líce potrubí)

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE (1,5 m od vnějšího líce potrubí)
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C. Situační výkresy
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C.2.1

RETENČNÍ DEŠŤOVÁ NÁDRŽ

VSTUP DO OBJEKTU

SLOUP VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

ČERPACÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY

LAPÁK TUKŮ

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

DEŠŤOVÁ NÁDRŽ - VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA

OPLOCENÍ - DRÁTĚNÉ PLETIVO, V = 1,6 m

OPLOCENÝ PROSTOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ZÁBRADLÍ - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ Z POLÍ S TAHOKOVEM, V = 0,9 / 1,2 m

OPLOCENÍ - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ Z POLÍ S TAHOKOVEM, V = 1,6 m

ORL
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