Kéd polozky Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

K OSTATNI NABYTEK
K01 Zavésna ukladaci skfinka ,

- material skfifky - kov, plastové zasuvky
- rozméry cca 60x40x20cm

- barva bila

- nosnost 60kg

- 40 ks zasuvek

K02 Rotoped
- konstrukce s oporou zad

- méfeni tepové frekvence v rukojetich g
- gelové sedlo

- nosnost max. 130kg

- vySka postavy max. 190cm
- volnobéh

- protiskluzové pedaly
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K03 Zebtiny

- 250x90cm ' :
- vlepené ovalné pfFicky 40x32mm - jasan ———
- povrchova uprava - bezbarvy lak |

- boky - sparovka tl. 40mm, $.95mm = —
- uchyceni lakovanym uhelnikem skrz boc€nici " o
- nosnost 120kg —

K04 Zinénka

- kozenkovy potah

- Seda

- hranéna

- rozmér 200x90x5¢cm
- hmotnost cca 11kg
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Vésak na odévy - stojanovy
- orientacni rozméry 30x30x180cm ‘\K;«’
- materidl: dfevo buk, kovové ¢asti RAL9006 ‘7)

- zajisténi stability pomoci tézké zakladny

Paravan

- 2 koleCka pro pfesun

- moznost spojovani paravanl pomoci spojek
- rozméry 100x185cm

- bila kovova konstrukce

- bilé platno




Kéd polozky

Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy

Vzhled vyrobku

Napojovy automat

- nerezovy podstavec

- rozméry: 55 x 65 x 177cm

- clazeni

- 2 pfichuté + chlazend voda

- stavebni pfipravenost: pfipojka vody, el. zasuvka

- volba mnozstvi napoje se reguluje délkou stisku tlacitka

Skfifka na klice

- plechova, barva Seda

- rozmeéry 550x380x80mm

- celkem 100 hacku

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- 10ks vyS8kové nastavitelnych list s 10 hacky
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K09 Odpadkovy kos$ na tfidény odpad

- 3 plastové nadoby - objem nadob 3x15I

- zasobniky s madlem

- naslapny systém otvirani

- nerezove télo

- orientaCni rozméry § x hl x v =60 x 32 x 48cm
- 3x piktogram

K10 Odpadkovy koS na tfidény odpad

- 2 plastové nadoby - objem nadob 2x20I

- zasobniky s madlem

- naslapny systém otvirani

- nerezové télo

- orientaCni rozméry § x hl x v = 46 x 37 x 54cm
- 2x piktogram
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K11 Vitrina

- orientaCni rozméry: Sxv 95x65cm
-8x A4 : = I
- korkova )‘ ol D
- uzamykatelna e % ; ,
- dvitka z plexiskla \)i Mo |

- hlinikovy rdm - T BhG

s ‘
allnl| §.7
- | ===

K12 Nasténka

- § x v 90x60cm - —

- 8xA4 r\‘
- korkova S

- hlinikovy ram :
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K13 Madlo

- priimér madla 50mm

- buk pafeny lakovany

- nerezoveé Uchytky na zed - vySka 50mm
- vzdalenost osy madla od zdi 70mm

- spojovani madel Sroubem

- v€etné obloukl u rohovych spojul

- véetné pullkulového zakonéeni

K14 Madlo obloukové

- podél obloukové stény - polomér zaobleni cca 5,07m
- prumér madla 50mm

- buk pafeny lakovany

- nerezoveé Uchytky na zed - vySka 50mm

- vzdalenost osy madla od zdi 70mm

- spojovani madel Sroubem

- v€etné obloukl u rohovych spoju

- v€etné pullkulového zakonc&eni
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K15 Nadoba na odpad - kontejner

- objem 1100 |

- orientaCni rozméry: § x h x v ... 140x110x150cm
- oto€na kolecka pr. 200mm, brzdéna

- UV odolny plast

- mrazuvzdorna

- odolna proti chemickym a biologickym vliviim

- vyklopné a odklapéci viko

K16 Nadoba na odpad

- objem 120I

- orientaCni rozméry 60x50x100cm

- plastova

- s kolecky

- mrazuvzdorna

- odolna proti chemickym a biologickym vliviim
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K17 Odpadkovy kos$

- objem nadoby 20I

- vyjimatelny plastovy zasobnik s madlem

- naslapny systém otvirani

- nerezove télo

- orientaCni rozméry § x hl x v =30 x 30 x 45cm

K18 Vésakova sténa
- orientaCni rozméry 40x12x185cm
- laminovana drevotfiska - dekor buk .
- pohledové hrany - ABS il
- s polickou PRI

- 4ks dvojity hadek
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K19 Nasténka

- bila popisovaci magneticka tabule
-8 x v =90x60cm 2]
- 8xA4

- hlinikovy rdm

- odolna proti poSkrabani

K20 Stolovy paravan

- montaz na hranu stolu véetné uchytd

- povrch textilie, barva zelena

- akusticky pohltiva vypli

- lista pro zavéSeni policek

- vySka 650mm, 420mm nad pracovni deskou
- Sitka 1600mm

- 1x tfidici pfihradka (3 police)
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Otocny stojan na prospekty

- valeCkova loziska

- kole¢ka s brzdou

- kovova konstrukce, praskovy lak, barva bila
- rozméry 40x40cm

- vySka 180cm

- 40 ks kapes pro A4, hl. 25mm

Stolni lampa
- stmivac

- LED diody - —
- pfikon 10W

- barva stfibrna

- svitivost 2000Lux
- flexibilni konstruce
- orientaCni rozméry: délka stinitka 300mm, délka ramene
475mm A\

=
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Kos$ s popelnikem
- material nerez sﬂ'\@a@
- objem 25|

- popelnik v horni &asti

- primér 25cm K i
- vySka 58cm

Posilovaci kole¢ko

- dvojité kolo pro zajisténi stability
- rukojeti potazené molitanem

- prumér 18,3 cm, Sife 28 cm
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K25 Rehabilitacni rotoped

- pro horni i spodni koncetiny

- kovovy ram

- regulace odporu

- bezpec€nostni pasy na chodidla
- rozmeér 41 x 50cm

K26 Sada senzorickych mic¢ku

- 20ks mickl s raznymi povrchy
- priiméry 4 az 7,5cm

- pytlik na suchy zip 32 x 40 cm
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Senzoricky mi¢

- material: mékka guma s vyénélky na povrchu
- maximalni zatizeni 300kg

- priimér 75cm

Medicinbal
- pramér 11cm
- vaha 1kg
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K29 Sada pyramidovych micku
- pro procviceni postiehu
-6 ks

- rizné barvy

- priimér 18cm

- vaha 400g

K30 Skladaci ko§ na mice

- pojizdny - 4ks kolecek

- orientaCni rozméry: 65x65x90 cm
- ve sloZzeném stavu 15x15x90cm
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K31 Chladni¢ka s mrazni¢kou

- kombinovana lednice s mrazakem dole

- orientaCni rozméry § x h x v =54 x 60 x 153cm
- hlu€énost max 40dB

- osvétleni LED

- volné stojici

- bila barva

- pravé/levé otevirani dvefi




Vzhled vyrobku

Kaéd polozky Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy

KL KUCHYNSKE LINKY

KLO1 Kuchyriska linka - denni mistnost gastro
- rozmery: hl. 60cm, délka 270cm
- pracovni deska postforming tl. 38mm , dekor buk

- korpus- svétle Seda g =
- dvitka - barva bila, tlumeny doraz, = : /; O —
’, , . S Vv -
- Uchytky - eloxovany hlinik @ . ROR— e =
- dfez s odkapem - nerez o 2700 )
- nadoby na tfidény odpad integrovany ve skrifice pod dfezem !
- v€etné spotfebicl: vestavna lednice pod linku, sklokeramicka I+
varna deska - 2 varné zony, mikrovinna trouba S +—— DVIRKA - BILA
I [ i1 I
= T ====—=—=————=————0SVETLENI - LED PASEK
(=)
wn
D . i PRACOVNI DESKA TL. 38mm
/{ = o % | POSTFORMING - BUK
o S = & ~+—— DVIRKA - BILA
= \‘59// — \\4%\%06&‘
oy 4 — /‘/&- x, -
S +—— SOKL - SEDY
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KLO2 Kuchyriska linka - spoleCenska mistnost

- rozmery: hl. 60cm, délka 420cm

- pracovni deska postforming tl. 38mm , dekor buk

- korpus- svétle Seda

- dviifka - barva bila, tlumeny doraz,

- Uchytky - eloxovany hlinik

- dfez s odkapem - nerez

- nadoby na tfidény odpad integrovany ve skrifice pod dfezem
- véetné spotfebiCl: lednice v. 2,0m, mikrovinna trouba,
rychlovarna konvice
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KLO3 Kuchyriska linka - denni mistnost personal

- rozmery: hl. 60cm, délka 465cm

- pracovni deska postforming tl. 38mm , dekor buk

- korpus- svétle Seda

- dviifka - barva bila, tlumeny doraz,

- Uchytky - eloxovany hlinik

- dfez s odkapem - nerez

- nadoby na tfidény odpad integrovany ve skrifice pod dfezem
- vCéetné spotfebicu: lednice v. 2,0m, sklokeramicka varna
deska - 2 varné zény, mikrovinna trouba
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KLO4 Cajova kuchyrika - vedeni domova

- rozmery: hl. 60cm, délka 120cm

- pracovni deska postforming tl. 38mm , barva Seda
- korpus- svétle Seda

- zadni deska: Seda laminovana deska KLO4

- dvifka - dekor buk tlumeny doraz, an =

- Uchytky - eloxovany hlinik 8 - L

- dfez - nerez =

| 1200
S 0 ~—— DVIRKA - DEKOR BUK
T~ - —+——OSVETLENI- LED PASEK
=
D i PRACOVNI DESKA TL. 38mm
— POSTFORMING - SEDA

2 = - DVIRKA - DEKOR BUK
81 4—— SOKL - SEDY
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Kuchyriska linka - spole€enska mistnost 4.NP

- rozmery: hl. 60cm, délka 420cm

- pracovni deska postforming tl. 38mm , dekor buk

- korpus- svétle Seda

- dviifka - barva bila, tlumeny doraz,

- Uchytky - eloxovany hlinik

- dfez s odkapem - nerez $.90cm

- nadoby na tfidény odpad integrovany ve skrifice pod dfezem
- véetné spotfebiCl: lednice v. 2,0m, mikrovinna trouba,
indukéni varna deska - 4 plotynky, vestavna trouba,
rychlovarna konvice, recirkulacni digestof
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N SKRIN

NO1 Satni skFifika s lavici - $atna gastroprovozu

- rozmeéry 50x80x180cm

- 2 oddily v jednom sloupci - Z

- Sifka sloupce 400mm

- vétraci mfizky

- cylindricky zamek

- ty¢ na raminka

- ramecek se jmenovkou na dvefich

- lavice - ocelové nohy s rektifikaci, sedaky z dfevénych lati

NO2 SkFin Satni - udrzba

- rozméry 92x42x195cm

- svarovana skfin z ocelového plechu
- barva Seda RAL 7035

- 4 police , 2x prestavitelné
- policovy a Satni oddil

- ty€ na vésaky

- hosnost polic 60kg

- cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace
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Skfifh na nafadi - udrzba

- kovova - praskova barva RAL 7035

- rozméry 120cm x 60cm

- vySka 195cm

- kfidlové dvefe

- celkova nosnost 300kg

- 4 police, vySkové stavitelné, nosnost police 80kg
- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace

Regalovy skladovaci systém samostatné stojici hl. 60cm
- pozinkovana ocel

- nosnost 120kg/m - ;
- 4 fady polic j p v— =
- vySka regald 2,0m i
- hloubka polic 60cm ‘
- vySkoveé prestavitelné police ki = e
- vyskova rektifikace stojek :
- bo¢ni vyplh proti vypadnuti skladovaného materialu
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Regalovy skladovaci systém samostatné stojici hl. 40cm
- pozinkovana ocel

- nosnost 120kg/m

- 4 Fady polic

- vy$ka regald 2,0m

- hloubka polic 40cm

- vySkové prestavitelné police

- vySkova rektifikace stojek

- bocni vypln proti vypadnuti skladovaného materialu

SkFin - kancelar gastro

- rozméry 40x80cm

- vySka 200cm

- police - 4ks

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelnd - cylindricky zamek

- sokl

- vy8kova rektifikace

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS
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NO7 Policova skfin vysoka - recepce

- rozmeéry 40x80cm

- vy8ka 200cm

- police - 4ks

- dvefe s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

NO8 Skfin nizka - recepce

- rozmeéry 40x80cm

- vySka 75cm

- police - 1ks

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS
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NO9 Satni skfiri - recepce

- rozmeéry 40x80cm

- vy8ka 200cm

- dva oddily - pracovni / civilni odév
- police - 1ks

- Satni ty¢

- dvefe s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek
- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

N10 TV skfifika nizka - recepce

- rozméry: 40x80cm

- vySka: 75cm

- 4ks brzdéna kolecka

- police - 1ks

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS




Kéd polozky

N11

N12

Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy

Vzhled vyrobku

Satni skFifi 50x80x200cm

- vySka 200cm

- dva oddily - police + véSeni odévl
- police - 4ks

- 8atni ty¢

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelny box

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

Satni skFifi 60x120cm

- vySka 200cm

- dva oddily - police + véSeni odévl
- police - 4ks

- 8atni ty¢

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelny box - cylindricky zamek
- sokl

- vy8kova rektifikace

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS
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Skfif rohova oteviena

- rozmery - 40x40cm

- vy8ka - 200cm

- sokl

- vySkova rektifikace

- police - 4ks

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

Skfin policova

- rozmery - 40x80cm

- vy8ka - 200cm

- sokl

- vySkova rektifikace

- police - 3ks

- dvoudilnd sestava, spodni dvifka otvirava, horni sklopna -
pro vytvoreni odkladaci plochy

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

el e e
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N15 Skfin vestavna

- rozmeéry - 75x122cm

- vy8ka - 200cm

- police - 4ks

- dvefe s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

- sokl

N16 SkFin 60x120cm

- vySka 200cm

- police - 4ks

- dvefe s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS
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N17 Satni skFiri 60x120cm

- vySka 200cm

- dva oddily - police + véSeni odévl
- police - 4ks

- 8atni ty¢

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek
- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

N18 Policova skfinn 60x150cm

- vySka 200cm

- police - 4ks

- dvefe s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vy8kova rektifikace

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS
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N19 Kancelarsky kontejner

- rozmeéry 60x40cm

- vy8ka 60cm

- 3 zasuvky s tlumici dovirani

- uzamykatelny s centralnim zamykanim - cylindricky zamek
- mechanismus proti pfevrhnuti

- na kole€kach

- laminovana drevotfiska - dekor buk

- pohledové hrany - ABS

N20 Skfin policova - uklid

- kovova - praskova barva RAL 7035
- rozméry 120cm x 40cm

- vySka 195¢cm

- 4 police, nosnost police 50kg

- uzamykatelna - cylindricky zamek
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Policova skfin 60x120cm

- vySka 200cm

- police - 4ks

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

Policova skfin 40x80cm

- oteviena

- vy8ka 200cm

- police - 4ks

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS
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skfifika na vytvrarny material s koleCky

- 4ks kolecek, z toho 2 brzdéna

- orientaCni rozméry 80x60cm, vySka 75cm
- laminovana dfevotfiska - dekor buk

- pohledové hrany - ABS

Satni skFifika s lavici - $atna personalu

- rozmeéry 50x60x180cm

- 2 oddily v jednom sloupci - Z

- Sitka sloupce 300mm

- vétraci mfizky

- cylindricky zamek

- ty¢ na raminka

- ramecek se jmenovkou na dvefich

- lavice - ocelové nohy s rektifikaci, sedaky z difevénych lati
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N25 Nastavec Satni skiiné 50x80cm

- vySka 40cm

- police

- dvere s tlumici dovirani

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

N26 Nastavec Satni skfifné 60x120cm

- vySka 40cm

- police

- dvefe s tlumici dovirani

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS




Kéd polozky Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Nasténna police

- orientaCni rozméry 120x40x40cm

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

Policova skfifi se zasuvkami 40x80cm
- vySka 125¢cm

- police - 1ks

- 2 zasuvky

- dvere s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS




Kéd polozky Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Policova skfifi 40x80cm

- vySka 75cm

- police - 1ks

- dvefe s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- laminovana dfevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

- vySkova rektifikace

- sokl

Sestava skfini - aktivizacni mistnost I
- orientaCni rozméry celé sestavy: 360 x 40 cm
- celkova vyska 240cm : it " -
- Sokl ‘ ”

- vy$kova rektifikace __ i ,f‘,

- laminovana dFevotfiska - dekor buk el

- pohledové hrany - ABS Bll-- Goal S ‘

- tlumi€e dovirani dvifek i zasuvek N mmml

- 3x nizka zasuvkova skfifika 40x80cm, vySka 75cm ‘ , . okt b el

- 1x nizka policova skfinka s dvifky, 1ks police, 40x80cm, “ ' , T
vySka 75¢cm ‘

- 2x stfedni policova skfifika s dvirky, 2ks polic, 40x80cm,
vyska 120cm | | ' ‘
- 2x stfedni policova skfifika oteviena, 2ks polic, 40x80cm, . ‘ = L

| . e |
- 4x skfiflova nastavba - 1ks police, 40x80cm, vyska 40cm
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Skfif policova se spodnimi dvirky

- rozmeéry - 40x60cm

- vy8ka - 200cm

- police - 3ks

- spodni ¢ast s dviiky, horni ¢ast oteviena
- dvefe s tlumici dovirani

- uzamykatelna - cylindricky zamek

- sokl

- vySkova rektifikace

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

Policova skfifika 60x80cm

- vySka 75cm

- police - 1ks

- dvere roletové

- uzamykatelnd - cylindricky zamek

- laminovana drevotfiska - dekor buk
- pohledové hrany - ABS

- sokl

- vy8kova rektifikace
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SN SEDACI NABYTEK

SNO1 Zidle jidelni - $atna gastroprovozu

- dfevéna zidle - buk

- s podruckami

- pevny sedak a opérak

- s podsedakem - $fidrky pro pfipevnéni, pratelny
- omyvatelna

- stohovatelna

SNO02 Zidle pracovni - $vadlena

- sedak, opérak - mékéeny PUR- omyvatelny
- nastveni vySky plynovym pistem

- nosnost 110kg

- barva ¢erna

- koleckova, oto¢na
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Zidle pracovni - udrzba

- sedak, opérak - mékéeny PUR- omyvatelny

- nastveni vySky sedu plynovym pistem (60-72cm)
- nosnost 110kg

- barva €erna

- oto€na

- opérny kruh

- kluzaky

Zidle jidelni

- dfevéna zidle - buk

- s podru¢kami

- pevny sedak a opérak

- s podsedakem - $fidrky pro pfipevnéni, pratelny
- omyvatelna

- stohovatelna

Kfeslo - spoleCenska mistnost

- kieslo zvySene - pro seniory - vySka sedu 47cm
- podrucky

- konstrukce buk masiv

- odnimatlené pratelné potahy sedaku a opéradla
- Cistitelné Calounéni

- tvarované opéradlo vysoké pro opéru hlavy
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Kancelarské kfeslo s podruckami

- nastaveni vySky sedaku

- vzdusna sitovana zadova opérka

- Calounény sedak a hlavova opérka - barva ¢erna

- vySkové a a do Sifky stavitelné mékcené loketni opérky
- houpaci mechanismus se 4 polohami blokace

- vySkové a hloubkové stavitelna bederni opérka

- nastaveni sily protivahy podle hmotnosti

- nastaveni vySky a uhlu hlavové opérky

Kancelarska zidle - recepce

- nastaveni vy3ky sedaku

- vzdusna sitovana zadova opérka

- Calounény sedak a hlavova opérka - barva ¢erna

- vySkove a a do Sifky stavitelné mékcené loketni opérky
- houpaci mechanismus se 4 polohami blokace

- vySkoveé a hloubkové stavitelna bederni opérka

- nastaveni sily protivahy podle hmotnosti

- nastaveni vySky a uhlu hlavové opérky
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Pohovka - recepce
- rozkladaci pohovka
- dfevo masiv borovice
- rozmery: Sitka 165¢cm - slozena
200cm - rozloZzena

hloubka 80cm
- matrace 75x200cm, odnimatelny, pratelny potah
- velky zadni opérak v celku, odnimatelna, pratelny potah

Zidle na pokojich

- dfevéna zidle - buk

- zvySeny sedak s moznosti nastaveni hloubky

- vysoké opéradlo

- podrucky vySkové prestavitelné a odnimatelné

- nohy zakon&ené ochranou proti poskrabani podlahy

- sedak se separec¢ni nepropustnou vrstvou

- snimatelny a pratelny textilni potah opéradla a sedaku
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SN10 Pohovka - kancelare
- rozkladaci pohovka
- dfevo masiv borovice
- rozmery: Sitka 165¢cm - slozena
200cm - rozloZzena

hloubka 80cm
- matrace 75x200cm, odnimatelny, pratelny potah
- velky zadni opérak v celku, odnimatelna, pratelny potah

SN11 Kfeslo - kancelare

- materidl - dfevo masiv

- ram z klizeného ohybaného dreva

- vysoky opérak

- odnimatelny, pratelny potah

- oriantaCni rozméry: § x hl x v .. 67 x 80 x 102cm
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Sedacka

- material dfevo - buk pfirodni

- Calounéni s odnimatelnym potahem, pratelny, barva hnéda
- rozmeéry cca 190 x 90 x 110cm

- zvySena vyska sezeni pro osoby se sniZzenou pohyblivosti
- opéradlo s opérou hlavy

- podrucky

- 3 mista k sezeni

Zidle konferenéni

- dfevéna zidle - buk

- s podru¢kami

- pevna sedak a opérak
- s podsedakem - $fidrky pro pfipevnéni, pratelny 4
- omyvatelna |
- stohovatelna
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Zidle - koupelna

- dfevéna zidle - buk

- s podruckami

- pevny sedak a opérak
- omyvatelna

- stohovatelna

Kreslo skladaci - venkovni

- pro venkovni pouzté - odolné proti povétrnostnim
podminkam, stalobarevné

- rozméry 170x80x115cm

- polohovatelné opéradlo

- skladaci

- vyplet s umélé tkaniny

- dfevéné teakové podrucky

- hlinikova konstrukce - Seda barva
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SN16 Kreslo mobilni

- konstrukce buk masiv

- polohovatelné opéradlo

- lytkova podpéra

- 4 dvojta koleCka s brzdou

- centralni kole¢ko pro snadnou manipulaci
- vyklopny dil pro podpéru chodidel

- manipula¢ni madlo s ochrannymi koleCky
- odnimatlené pratelné ¢alounéni

SN17 Lavice
- 3 mistna lavice

- material sedaku a opéraku - plast, barva Seda
- podnoz - Sedy praskovy lak
- orientacni rozmér § x v x h ... 160x80x50cm
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STOLY
Kulaty stolek
- priimér 90cm
- vySka 75cm , —
- pracovni deska MDF laminovana 25mm ABS hrana, bila ’
- pfirodni dfevéné nohy - bezbarvy lak ‘
Stll pracovni - Svadlena
-rozméry (hl x § x v) 80 x 160 x 75
- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana .
- dekor buk \
- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila L
- rektifikace

Stll pracovni - marnice
- rozmeéry 80x230cm ; .

- vySka 85cm ! N
- nerezové nohy a spojovaci profily

- pracovni deska nerez
- kole¢ka s brzdou

850
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Stll dilensky - udrzba

-rozmeéry v x § x h 845 x 1500 x 800mm

- svafovany ram z profild 40 x 40 x 2mm

- povrchova uprava praskovym lakem RAL 7035
- plastové zaslepky noh

- pracovni deska - bukova preklizka tl. 30mm

- kontejner - 3 zasuvky, uzamykatelné

Stdl jidelni

-rozmeéry (hl x$ xv) 80 x 120 x 75
- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana —_—

- dekor buk \ -

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila a1 L
- rektifikace ‘
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Stll spole¢enska mistnost
-rozmeéry (hl x 3 xv) 80 x 80 x 75
- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana

- dekor buk \
- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila
- rektifikace

Stll pracovni
- rozméry (hl x § x v)75 x 200 x 75
- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana

- dekor buk \
- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila
- rektifikace
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Kéd polozky
Recepéni pult ° -
- parcovni deska, pult - postforming dekor buk © ""8
- korpus drevotfiska laminovana - bila lesk, ABS hrany r\\\ olal 5,:'
- police prestavitelna | \ 3 8l e 3|
- sokl Sedy | \ o s R
- 2x prachodka pro kabely —= 8 = | =
- dvifka uzamykatelna . 2750 L9900
\ I I c ©
| I I
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Stolek konferenéni - recepce
- orientaCni rozméry: 120 x 60 cm
- vySka 58cm r
- pfirodni dfevo, lakovany povrch == 1
- police . :
N
u
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Stal - 1L pokoj

-rozmeéry (hl x $ xv) 50 x 100 x 75

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace

Stal - 2L pokoj

-rozméry (hl x § x v) 60 x 120 x 75

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace

Stll pfijem gastro

-rozmeéry (hl x § xv) 60 x 120 x 75

- pracovni deska dfevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace
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Stal atypicky

-rozmeéry (hl x $ xv) 80 x 160 x 75

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace

Stal kancelarsky

-rozméry (hl x § x v) 80 x 160 x 75

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace

- kabelova prichodka

- drzak kabell pod deskou

- drzak PC

Stal - denni mistnost

-rozmeéry (hl x § xv) 80 x 150 x 75

- pracovni deska dfevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace
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Stdl - kurarna

-rozmeéry (hl x $ x v) 100 x 160 x 75

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace

Stal - pokoj

-rozméry (hl x § x v) 60 x 160 x 75

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace

Stul - koupelna

-rozméry (hl x § x v) 50 x 80 x 75

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace
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Stdl - venkovni

- rozkladaci

- rozméry (d x § x v) 180-240 x 100 x 75

- hlinikova konstrukce - barva tmavé Seda
- deska - eukalyptus

- odolny vUci desti a slune¢nimu zafeni

Rozsifeni stolu

- primér 120cm

- vySka 75cm

- pracovni deska drevotfiska laminovana 25mm ABS hrana
- dekor buk

- kovové nohy a spojovaci profily - barva bila

- rektifikace

80

60
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VERTIKALNI ZALUZIE

Vertikalni Zzaluzie

- kovova vodici lista - nizky profil

- montaz do nadprazi okna

- zatemnujici funkce

- manualni ovladani pomoci fetizku

- délena na 2 poloviny, v pfipadé jednokfidlich oken stahovani
na jednu stranu smérem k pantim okna

- PVC lamely Sitky 89mm

- barva lamel: svétle bézova

Vertikalni zaluzie

- kovova vodici lista - nizky profil

- montaz do nadprazi okna

- stinici funkce

- manualni ovladani pomoci fetizku

- délena na 2 poloviny, v pfipadé jednokfidlich oken stahovani
na jednu stranu smérem k pantim okna

- textilni lamely Sifky 89mm

- barva lamel: svétle bézova
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Vertikalni Zaluzie - obloukova

- obloukovy vodici profil

- kovova vodici lista - nizky profil

- montaz na strop/nadprazi

- zatemniujici funkce

- manualni ovladani pomoci fetizku

- délena na 2 poloviny, v pfipadé jednokfidlich oken stahovani
na jednu stranu smérem k pantdm okna

- PVC lamely Sifky 89mm

- barva lamel: svétle bézova

Vertikalni zaluzie - obloukova

- obloukovy vodici profil

- kovova vodici lista - nizky profil

- montaz do nadprazi okna

- stinici funkce

- manualni ovladani pomoci fetizku

- délena na 2 poloviny, v pfipadé jednokfidlich oken stahovani
na jednu stranu smérem k pantim okna

- textilni lamely Sifky 89mm

- barva lamel: svétle bézova
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Vertikalni Zzaluzie v pokojich

- kovova vodici lista - nizky profil

- montaz do nadprazi okna

- zatemnujici funkce

- manualni ovladani pomoci fetizku
- délena na 2 poloviny

- PVC lamely Sifky 89mm

- barva lamel: svétle bézova

Vertikalni zaluzie - obloukova v pokojich

- obloukovy vodici profil

- kovova vodici lista - nizky profil

- montaz na strop/nadprazi

- zatemnujici funkce

- manualni ovladani pomoci fetizku

- délena na 2 poloviny, v pfipadé jednokfidlich oken stahovani
na jednu stranu smérem k pantim okna

- PVC lamely Sitky 89mm

- barva lamel: svétle bézova
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Zavésny paravan - délici v pokojich
- teleskopické rameno sklopné a oto¢né, délka 100-220cm,
eloxovany hlinik stfibrna barva
- montaz na sténu pomoci oto¢ného drzaku
- zavés:
- vySka 175cm, délka 250cm
- antibakterialni uprava
- pratelny s desinfek&nimi prostfedky
- rdzné barvy

- montaZ pod Urovef nosného zavésného systému - NUTNA
KOORDINACE SE STROPNIM ZVEDACIM SYSTEMEM!!!
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ZDRAVOTNICKE VYBAVENI

Noéni stolek pojizdny

- dekor buk, stejny jako u luzek, zaoblené Uchyty min. rozte¢

305 mm

- orientaCni rozméry 50x50cm o >

- vy$ka 80cm b '

- laminovana drevotfiska 18mm, ABS hrana 2mm ]
—

- dvojita kolecka s primérem 50mm, dvé brzditelna J

- ochranné narazové hrany po obvodu

- vyklopna jidelni deska opatfena stabilizaci proti pfevrhnuti )

- dvifka, zasuvka - uzamykatelna se zabranou proti uplnému ‘

vysunuti, otvor s plastovou zaslepkou v zadech stolku, \s/t

drzak na rucniky nebo zinky
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Matrace: pasivni antidekubitni matrace min. do Ill. stupné
rizika vzniku dekubitd, nosnost min. 200 Kg, vy$ka min 14 cm,
Jadro slozeno ze 2 typu péno hustoté min. 40 kg/m3 a
50kg/m3, vodéodolny potah proti proteCeni, pratelny a snadno
omyvatelny potah, nehoflava vrchni vrstva, zip u potahu min
ze 3 stran, madla u matraci pro snazsi manipulaci, evakuacni
podloZka.

Postel polohovatelna: - 4 dilna lozna plocha

- orientacni rozméry 208 x 105 cm (tolerance 5 cm)

- nosnost min 200kg, minimalni vySka postele max.30 cm,
maximalni vySka postele 80 cm

- kovovy rost

- integrované svitilny

- kryt podvozku

- uzivatelsky jednoduchy ovlada¢

- kolec¢ka min primér 100 mm s centralni brzdou umisténé u
nozni ¢asti, nesmi pfesahovat pudorys Iizka

- dekor buk (odsouhlasit na predlozeném vzorku)

- postranice proti padu - dfevéné, délené na pll, s pojistkou
proti nahodnému spusténi

polohovani: klientsky ovlada¢ s podsvicenim

- zadovy dil - elektricky

- lytkovy dil - elektricky

- steheni dil- elektricky, v pfipadé vypadku proudu mozno
odblokovat

prisludenstvi:

- univerzalni drzakv na drobné pfisluSenstvi naof. infuzi.

i
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modovou lahev, PEG atd.

- hrazda

- drzak hole, Provedeni IGzka musi splnovat normu CSN
60601-2-52, dolozit platnym certifikatem

Matrace: pasivni antidekubitni matrace min. do Ill. stupné
rizika vzniku dekubitd, nosnost min. 200 Kg, vy$ka min 14 cm,
Jadro slozeno ze 2 typu péno hustoté min. 40 kg/m3 a
50kg/m3, vodéodolny potah proti proteCeni, pratelny a snadno
omyvatelny potah, nehoflava vrchni vrstva, zip u potahu min
ze 3 stran, madla u matraci pro snazsi manipulaci, evakuacni
podloZka. Postel polohovatelna

- 4 dilna lozna plocha

- orientacni rozméry 208 x 105 cm (tolerance 5 cm)

- nosnost min 200kg, minimalni vySka postele max.40 cm,
maximalni vySka postele 80 cm

- kovovy rost

- integrované svitilny

- kryt podvozku

- uzivatelsky jednoduchy ovlada¢

- kole¢ka min prdmér 100 mm s centralni brzdou umisténé u
nozni ¢asti, nesmi pfesahovat pudorys Iizka
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- dekor buk (odsouhlasit na pfedlozeném vzorku)

- postranice proti padu - drevéné, délené na pul, s pojistkou
proti nahodnému spusténi

polohovani:

- lateralni naklon - elektricky, min. 15°

- vySkové nastaveni - elektricky

- naklon TR/ATR - elektricky

- zadovy dil - elektricky

- steheni dil - elektricky

- lytkovy dil - manualné

- prodlouzeni Iizka - manualné, pfedprogramovatelné polohy
(CPR, kardiacké kfeslo, Trendelenburkova poloha,
vySetfovaci poloha)

prisluSenstvi: zalozni baterie, €elo lUzka: masivni ram s
madlem

- univerzalni drzaky na drobné pfislusenstvi napf. infuzi,
mocovou lahev, PEG atd.

- hrazda

- drzék hole, Provedeni IGzka musi splnovat normu CSN
60601-2-52, dolozit platnym certifikatem
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Vzhled vyrobku

SkFin Iékova prosklena

- kovova - Seda praskova barva RAL 7042

- prahledné dvefe z plexiskla

- orientaCni rozmeéry Sxh: 50cm x 70cm

- vySka 210cm

- 12x kos velikosti M vySka 10cm, nosnost 20kg
- 1x koS velikosti S vySka 5cm, nosnost 20kg

- boc¢nice pro vysunuti

- 38 pozic

- uzamykatelna

48

210

72

MS kos velikosti S
(vyska kose 5 cm)

MS kos velikosti M
(vyska kose 10 cm)

Chladici skfin pro skladovani Iékl
- prosklena chladici skfin

- ventilované chlazeni

- digitalni termostat

- akusticky alarm

- 5 variabilnich rostovych polic

- LED osvétleni

- uzamykatelna

- 60x60x156¢cm

e
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Z06

Z07

Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Pfevazovy vozik

-rozméry $ xh x v .... 75x55x86cm

- ocelova konstrukce s praskovym lakem

- pracovni deska nerez ocel, prolis s ochrannymi rohy

- Celo zasuvky dle vzorniku barev

- teleskopické kuliCkové plnovysuvy s dotahem a dotlumenim
- centralni zamykani

- madla: ocel s praSkovou barvou (Seda)

- 4x oto€né kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové narazniky

- celkova nosnost: 150 k

Stul sterilizace
- nerezova pracovni deska i il i
- nerezova konstrukce
- rozméry 160x120cm
-tvar L

- vySka 75cm 5

600

1200

600

| 1600 I

50

700
750
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Z08 Vysetfovaci lehatko

- pojizdné, 4 brzdéna kolecka

- dvoudilna loZna plocha

- polohovani podhlavniku a noh
- ocelova konstrukce - bily lak
- lozna plocha - bila kozenka

- rozméry 200x65cm

- vySka 60cm + 5cm matrace

Z09 Skfin policova

- kovova - bila RAL 9003

- rozméry 92cm x 40cm

- vySka 195¢cm

- 4 police, nosnost police 60kg
- uzamykatelna
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Vzhled vyrobku

Vana s hydromasazi

- Automatické napousténi vody v pfedem nastavené C135
Nouzoveé spusténi dolu, v pfipadé vypadku proudu

- VySkové nastaveni umoznujici pacientovi/obyvateli snadny a
bezpelny pfistup do vany, ale také nastaveni spravné
pracovni vysky vany pro obsluhu eliminujici staticky tlak na
pater osetfujiciho personalu.

- Elektricky nastavitelna vyska, rozsah zdvihu min. 500 mm

- Vana — material hladky polyester zesileny sklolaminatem,
povrch s pryskyficnym poviakem bez péru

- Tvarovany okraj vany je madlem pro snadné uchopeni
pacientem po celém obvodu a je zvyraznén modrou barvou

- Bez vnitfnich madel kvili koupani klientd s Alzheimerovou
nemoci

- Dotekovy ovladaci a mixazni panel v bilé barvé

- Ergonomicky tvar vany rozsifeny v télove Casti (tvar kliCove
dirky) umoznujici obsluze otacet pacienty/obyvatele na bok a
provadét pohodiné koupel zad

- Automatické napousténi vany na predvolenou hladinu vody s
pfedem nastavenou teplotou

- Automatické hlidani teploty napousténé vody termostatickym
smésovacem napojenym na Cidlo umisténé ve vané

- Mixazni systém se zdvojenym termostatem

- Vestavény automaticky bezpecnostni uzavér nadmeérné teplé
vody

- Automatické hlidani tlaku a teploty vody termostatickym
sméSovacem zajidtujici stalost tlaku a teploty vody pfi
sprchovani
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Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy

- Sprcha s pistolovym uzavérem umoziuje usporu vody pfi
sprchovani az 50%

- Cistici dezinfekéni sprcha s pritokomé&rem pro michani
dezinfek&niho roztoku s vodou umozriujici dezinfekci vany po
kazdé koupeli

- Automatické hlidani dezinfekce: pokud je ve vané voda nelze
spustit dezinfekci, pokud neni provedena dezinfekce po
vypusténi vany, prdzdnou vanu nelze naplnit.

- Rukojet s hadici dezinfekéni sprchy bezpecné ulozen pod
krytem, aby omylem nedo$lo k zaméné za béznou sprchu

- Uzamykatelny kryt zabranujici neopravnénému pfistupu k
nadobé s dezinfekénim roztokem

- Podlozka pod hlavu s vakuovymi pfisavkami

- Odnimatelna opérka nohou, kterou Ize snadno nastavit do 4
poloh, umozhujicich bezpe€nou a pohodinou koupel
pacienta/obyvatele jakékoliv vySky

- Konzolové uchyceni tubusu vany (ukotveni tubusu vany
pouze na jedné strané)

Hydromasaz

- s nastavitelnou hydromasazni tryskou nebo hydromasazni
hadici

- s nastavitelnym tlakem/silou vody a vzduchu (perlicka).

- Hydromasazni hadice v€etné nasténného drzaku

Vzhled vyrobku
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Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy

Vzhled vyrobku

Mixazni sprchovy panel s toaletni misou

- Sprcha s pistolovym uzavérem Setfici i vice nez 50%
spotfeby vody

- Cistici desinfeké&ni sprcha s pistolovym uzavérem

- Zavéseni distici desinfekéni sprchy s pojistkou upozorfujici
na event. zaménu se sprchou

- Termostat pro nastaveni teploty vody

- Hlidani stalosti tlaku a teploty vody termostatickym
sméSovacem

- Vestavény automaticky uzavér nadmeérné teplé vody

- Pratokomér pro nastaveni michani desinfekéniho roztoku a
vody

- Toaletni misa se splachovanim po obvodu

- Toaletni misa z polyesteru zesileného sklolaminatem

- Splachova¢ s 9 | nadrzi a tlacitkem splachovani

- Uzamykatelny zasobnik dezinfekéniho roztoku

- Teplomér ukazujici teplotu pfi sprchovani

- Podpéra toaletni misy

- Odklopna madla smérem do stran

- Vaha 16kg

- Sitka panelu 750 mm

- Vy$ka panelu 510 mm

- Hloubka panelu 190 mm

—T

L ]
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Vzhled vyrobku

Sprchoveé lizko

- Elektricky ovladané nastaveni vySky se zabudovanou funkci
“soft start”;

- Elektricky ovladané nastaveni zadového dilu se
zabudovanou funkci “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do
15°%;

- Minimalni nosnost 200 kg,

- Dvé vymeénné dobijeci baterie s moznosti nabijeni mimo
[Gzko umoznujici nepretrzity provoz

- Nabijecka baterii;

- Luzko je pohanéno 2,5Ah dobijeci baterii NiMH (24 V);

- 3 integrované ovladaci panely (zdvihu a naklapéni zadového
dilu) — na obou stranach Iizka a v pfedni ¢asti I0zka;

- Sklopné postranice umoznujici zvétSeni Sifky l0zka ze 760
na 890 mm;

- Pojistky postranic, které automaticky zajisti postranici po
uvedeni do horni polohy;

- Ergonomické vytvarovani stfedni ¢asti lizka, umoziujici
blizSi kontakt peCovatele a klienta;

- Odvodriovaci kanalky podél matrace, odpad se zatkou;

- Trvalé 1° naklonéni ltzka pro snadnéjsi odtok vody;

- “Flexi zona” se 7 pruznymi pasky ve stfedni casti lizka
snizuje tlak v oblasti bokl — patef klienta zlstava rovna i pfi
poloze Kklienta na boku;

- Pouzity material voziku: pevny, sklolaminatem vyztuzeny
polyester;

- Integrovana madla, umoznujici klientovi podilet se na svém
otaceni a polohovani:
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- Integrovany drzak sprchy;

- Délena odpadni hadice o priméru 40 mm (délka do 1000
mm);

- Mékka matrace, po stranach vyztuzena, snadno se sunda,
obsahuje kanalky pro lepSi odvedeni vody do odpadu;

- Mékky podhlavnik;

- Material pouzity pro matraci: pénova polyesterova vypln,
povrch je z textilie potazené polyuretanem;

- 125 mm kolec¢ka, vSechna brzdéna;

- Funkce nouzového vypnuti;

- Indikator nizkého napéti baterie;

- Vyska podvozku (nad kolec¢ky): 204 mm

- VySka — horni poloha od zemé: 955 mm

- VySka — dolni poloha od zemé&: 605 mm

- VySkovy rozsah: 350 mm

- Sitka podvozku: 700 mm

- Sitka l0zka: 586 mm

- Celkova Sitka v€etné postranic: 759 mm - 888 mm

- Celkova délka: 2005 mm

- Délka podvozku : 1203 mm

Vzhled vyrobku
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Vzhled vyrobku

Sestava nabytku v Cistici mistnosti

- modul s nerezovou vylevkou s vodovodni baterii

- mycka a dezinfikator toaletnich nadob

- nerezova skrifika Sife 1350mm vcetné umyvadla a dfezu
- horni skfifiky Sife 1350mm

- horni drzaky toaletnich nadob Sife 900mm

- komponenty jsou pevné pospojovany

- provedeni - nerez

- pfedni ¢ast kryta plastem se snadnou udrzbou

- celkova Sife sestavy 2250mm

mycka a dezinfikator toaletnich nadob

« 9fixnich a 2 rotujici trysky k dosazeni nejvyssich pozadavki
Cisténi toaletnich nadob

» Systém zajistujici uplnou termaini dezinfekci celého
potrubniho systému a trysek v kazdém cyklu

* Bezpecna a rychla termalni dezinfekce nadob parou
pfivadénou do komory

» Suseni a zchlazeni horkych toaletnich nadob vestavénym
ventilatorem s Hepa filtraci vzduchu (H13) odstranujici
moznou bakterialni kontaminaci (eliminujici riziko pfenosu
infekce v souladu s EN ISO 15883-1)

* Musi splfiovala evropsky standard EN ISO 15883

* Automatické otvirani a zavirani dvifek prostfednictvim IR
senzoru

» Komora vyrobena z nerez oceli, lisovana bez svart

* Nerezovy ram v predni a horni ¢asti kryt plastem modré
barvy kv(li snadné udrzbé

+ Hladka hvaienicka komora bez zahvbu. svarli nebo kapes k
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PAY

minimalizaci rizika usazenin a bakterii

* Snadno srozumitelny displej

« Stlacitek s programy: jeden pro mocCové lahve, druhy pro
podloZni misy nebo toaletni nadoby, 3program pro intenzivni
myti silné znecisténych nadob, 4program rychly oplach,
5program pro myti se saponatem (5.ty program jako volitelné
pfislusenstvi)

» Zamc&ena dvitka béhem cyklu pro zvySeni bezpelnosti
personalu a zajisténi uplného vycisténi a vydezinfikovani

* Pratelska k zivotnimu prostfedi - nizka spotfeba vody a
energie, recyklovatelny material

* Spotfeba vody pfi ekonomickém provozu max. 12l/cyklus

* Spotfeba vody pfi normalnim provozu provozu max.
20l/cyklus

» Spotfeba energie max. 0,16 kWh/cyklus

* VySka max.1350mm

« Sitka max. 450mm

* Hloubka max. 580mm

Vzhled vyrobku
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Z14 Polohovaci toaletni a sprchové kieslo
- umoznuje nadjeti nad toaletu

- plynulé polohovani sedu -5° az 35°
- 4 brzdéna kolecka

- odklopné podrucky

- vySkoveé nastavitelné podrucky

- nosnost 135kg

- barva Seda

- vy8ka sedu 50-65cm

- Sitka voziku 58cm

- orientaCni hmotnost 20kg
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Vzhled vyrobku

Pojizdné toaletni a sprchové kfeslo

- umoznuje nadjeti nad toaletu

- sedatko je v zadni &asti oteviené pro komfortni pouzivani a
snadné cisténi

- zahnuta stupacka pfizplisobena tvaru chodidel pro
maximalni pohodli

- stupacka je nastavitelna a Ize ji sloZit pod sedatko

- ram toaletni zidle je vyroben z jedné trubky

- Ctyfi brzdéna kolecka v sestavé

- vySka sedu 49 nebo 55 cm

- odnimatelné podrucky

- nosnost 130kg

- barva bila

- Sitka 52cm



https://www.kaiserkraft.cz/zarizeni-socialnich-mistnosti/skrinky-uzaviratelne-prihradky/z-skrin/p/M1103293/
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PRVNI VYBAVENI

Odpadkovy kos kulaty,

viko ovladané pedalem,
plastova vyjimatelna viozka,
objem nadoby: 12,01
material: chrom

b

Odpadkovy kos kulaty,

viko ovladané pedalem,
plastova vyjimatelna viozka,
objem nadoby: 3,01
material: chrom

e



https://www.kaiserkraft.cz/zarizeni-socialnich-mistnosti/skrinky-uzaviratelne-prihradky/z-skrin/p/M1103293/
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Kartac WC

~véetné drzaku na kartag, I‘
-v€etné kotevnich prostfedkl pro montaz na zed L
-uzavieny “7
material: chrom

Nerezovy dvojity hacek,
vCetné uchytové sady,
material: leskla nerez

113 Zasobnik na hygienické sacky nasténny,
orienta¢ni rozmeéry 95x27x136mm
material: leskla nerez
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Vzhled vyrobku

Zasobnik toaletniho papiru,
orienta¢ni rozmery: 110x130mm,
material: leskla nerez

Davkovac tekutého mydla - nasténny,
nadrzka 1,25I,

orientacni rozmeéry: 120x70x210mm,
material: leskla nerez

L £

Mydelnik dratény,
material: chrom
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Nerezovy zasobnik skladanych
papirovych ruéniki,

orientaéni rozméry:

- maximalni rozmér naplné 260 x 100 mm,
-rozmér 340 x 110 x 265 mm,

povrch lesk

Zrcadlo nad umyvadlem,
mechanicky kotvené, nerozbitné,
rozmeéry 400x600,

materidl: nerez

Nerezové sedatko zavésné sklopné
- rozmeéry 450 x 450 mm

material: matny nerez =
povrch matny

(ichytové sada ?)
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Vzhled vyrobku

Madlo invalidni,
pevné, vodorovne,
délka 600mm
material: matny nerez

Madlo invalidni k umyvadiu,
svislé, pevné,

délka 600mm,

material: matny nerez

Madlo invalidni - sklopné,
délka 830mm,
material: matny nerez

—
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Vzhled vyrobku

Zrcadlo pro handicapované,
s naklapécim mechanismem,
rozméry: 600x400mm
material nerez

Signalizacni systém nouzového volani
VIZ SLABOPROUD
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Vzhled vyrobku

OR
OR1.1

ORIENTACNI SYSTEM

Oznaceni budovy

- cedule s nazvem organizace, logo, provozni doba, kontakt,
adresa

- umisténi ve venkovnim prosttedi

- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- potisk - barevny

- zakladni ploché lamely

- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

M1:5

400

200 200

e

200

Domov pro seniory Zaclét

Navstévni hodiny: Kontakt:
Po: 7:30 - 12:00  13:00 - 16:00 Adresa:  Mladych homniki 576
4 13:00 - 16:00 542 01 Zacléf
13:00 - 16:00 Tel: 987 654 321
13:00 - 16:00 E-mail: info@dszacler.cz

13:00 - 14:00 IEO: 12345678
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Vzhled vyrobku

Seznam zaméstnancl

- cedule se seznamem zaméstnanci s odkazem na
pfislusnou linku pro zvonkové tablo

- umisténi ve venkovnim prostredi

- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox/lakovani dle vzorniku NCS

- potisk - barevny

- zakladni ploché lamely dopInéné o lamely s drazkou pro
vysuvné popisky

- bo¢ni zakonc&eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

360

M 1:5
400
150 50 150 50
SEZNAM ZAMESTNANCU
+ JMENO: LINKA: JMENO: LINKA:
Mgr. Jana Novakova 1 Xxx. Xxxx XXXXX XX
Xxx. XxxX XXXXX XX Xxx. Xxxx XXXXX XX
Xxx. XxxX XXXXX XX Xxx. Xxxx XxXxXXX XX
Xxx. Xxxx XXxXX XX Xxx. Xxxx Xxxxx XX
Xxx. Xxxx XXXXX XX Xxx. XXX XXXXX XX
g Xxx. Xxxx XXxxx XX Xxx. Xxxx XXXXX XX
E 5 Xxx. XXXX XXXXX XX Xxx. Xxxx XXXXX XX
2 ¥l Xxx. XXXX XXXXX XX Xxx. XXX XXXXX XX
Ce} E Xxx. XxxX XXXXX XX Xxx. Xxxx Xxxxx XX
f?_ Xxx. XXXX XXXXX XX Xxx. Xxxx XXXXX XX
= Xxx. XXXX XXXXX XX Xxx. XXxx XXXXX XX
Xxx. XXXX XXXXX XX Xxx. XXXX XXXXX XX
Xxx. XXXX XXXXX XX Xxx. XXXX XXXXX XX
Xxx. Xxxx Xxxxx XX Xxx. Xxxx Xxxxx XX
Xxx. XxxX XXXXX XX Xxx. Xxxx XXXXX XX
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Vzhled vyrobku

Informacni tabule

- cedule s popisem mistnosti v budové

- umisténi uvnitf budovy u vstupu do budovy a na kazdém
podlazi hlavniho schodisté

- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barevnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena,
bézova)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem

- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

M 1

5

300

40

260

800

Domov pro seniory Zacléf

4

4. PODLAZI

3 POZICE

SPOLECENSKA MISTNOST

RECEPCE

POKOJE 3xx-3xx

3. PODLAZI

7 POZIC

SPOLECENSKA MISTNOST

RECEPCE

POKOJE 3xx-3xx

KURARNA

KANCELAR VRCHNIi SESTRY

ORDINACE LEKARE

REDITEL

2. PODLAZI

8 POZIC

SPOLECENSKA MISTNOST

RECEPCE

POKOJE 2xx-2xx

WC - NAVSTEVY

REHABILITACNI MISTNOST

AKTIVIZAENT PRACOVNIK

SOCIALNI PRACOVNIK
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Vzhled vyrobku

SESTERNA
1 | vSTUPNI PODLAZI ,E -
JIDELNA
E SPOLECENSKA MISTNOST
2 RECEPCE
n POKOJE 1xx-1xx
KUCHYNE
O | SUTEREN
Ll UDRZBA
(&)
~ TECHNOLOGIE
g KUCHYNE
= PRADELNA
Vytahova informacni tabule
- cedule s popisem mistnosti po patrech
- umisténi ve vytahu - vnitfni prostfedi
- material: profilovany hlinik M 15
- povrch: stfibrny matny elox '
- barevnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena, 150
béZova) 20 130

- zakladni ploché lamely s potiskem
- lamely s drazkou pro vysuvné Stitky - félie s potiskem
- bo¢ni zakonc&eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

POZIC 3 POZICE |
BRARI

=

Domov pro seniory Zacléf

4 I 4. PODLAZI

SPOLECENSKA MISTNOST

REGEPCE

POKOJE S

3 I 3. PODLAZI

SPOLECENSKA MISTNOST

RECEPCE

POKOJE 3ox3ox

KURARNA

KANGELAR VACHN| SESTRY
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. T 2 Rizu‘:;nmzi
1 Sij;:‘:;uipomui E-»
L 0 ij::lenéN
OR3.0 Smérova cedule
: S o M1:5
- cedule pro orientaci v ramci podlazi
- umisténi na chodbé 1.PP 400
- materidl: profilovany hlinik 8, fl
- povrch: stfibrny matny elox W
- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)
- zakladni ploché lamely s potiskem O SUTEREN
- lamely s drazkou pro vysuvné Stitky - félie s potiskem — - -
- bo&ni zakon&eni oblymi listami z eloxovaného hliniku € |UDRZBA
€ DILNA
& - |KUCHYNE
Bl gly = PRADELNA
|2 € |MARNICE
€ |TECHNOLOGIE
= |VYCHOD
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Smérova cedule

- cedule pro orientaci v ramci podlazi

- umisténi na chodbé 1.PP

- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

M1:5

400

60

340

P (T

—

—_— A

380

7 POZIC

VYSUVNE STITKY

VSTUPNIi PODLAZI

JIDELNA

SPOLECENSKA MISTNOST

RECEPCE

POKOJE 1xx - 1xx

WC NAVSTEVY - 2. PODLAZI

KUCHYNE

VYCHOD
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Vzhled vyrobku

Smérova cedule

- cedule pro orientaci v ramci podlazi

- umisténi na chodbé 1.PP

- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

400

340

460

10 POZIC
VYSUVNE STITKY

2. PODLAZI

SPOLECENSKA MISTNOST

RECEPCE

POKOJE 2xx-2xx

POKOJE 2xx-2xx

WC - NAVSTEVY

REHABILITACNI MiISTNOST

SESTERNA

SOCIALNi PRACOVNIK

AKTIVIZACNI PRACOVNIK




Kéd polozky

OR3.3

Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy

Vzhled vyrobku

Smérova cedule

- cedule pro orientaci v ramci podlazi

- umisténi na chodbé 1.PP

- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

400

340 1

460

10 POZIC
VYSUVNE STITKY

3. PODLAZI

SPOLECENSKA MISTNOST

RECEPCE

POKOJE 3xx-3xx

POKOJE 3xx-3xx

WC NAVSTEVY - 2. PODLAZI

KURARNA

KANCELAR VRCHNI SESTRY

ORDINACE

REDITEL




Kéd polozky Technickeé specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Smeérova cedule
- cedule pro orientaci v ramci podlazi
- umisténi na chodbé 1.PP

- material: profilovany hlinik M35
- povrch: stfibrny matny elox ] 400 .
- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak) | 60 340 1
- zakladni ploché lamely s potiskem 1 1 1
- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem "
- bo¢ni zakon¢&eni oblymi listami z eloxovaného hliniku 4 4. PODLAZI
€ |SPOLECENSKA MISTNOST
< €« |RECEPCE
I € |POKOJE 4xx-4xx
0|2 > |POKOJE 4xx-4xx
V¥ |WC NAVSTEVY - 2. PODLAZI

Doplrikova smérova cedule
- cedule pro orientaci v ramci podlazi
- umisténi na chodbé 1.PP £ L £
- material: profilovany hlinik Py

- povrch: stfibrny matny elox

- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné §titky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

YSUVNE

€ IKANCELARKUCHYNE

1
1 POZICE
STITKY




Kéd polozky Technickeé specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Doplfikova smérova cedule
- cedule pro orientaci v ramci podlazi
- umisténi na chodbé 1.PP
- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox 150
- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak) a0, 120 !
- zakladni ploché lamely s potiskem T il

- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

L I KANCELAR KUCHYNE

1
1 POZICE

YSUVNE

STITKY

Doplrikova smérova cedule

- cedule pro orientaci v ramci podlazi
- umisténi na chodbé 1.PP

- material: profilovany hlinik 150

- povrch: stfibrny matny elox , 30 120
- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak) T 1 1
- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné Stitky - félie s potiskem
- bo¢ni zakonc&eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

E
E

SOCIALNi PRACOVNIK

AKTIVIZAENI PRACOVNIK

60

2 POZI
YSuv
STITKY
|t




Kéd polozky Technickeé specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Doplfikova smérova cedule

- cedule pro orientaci v ramci podlazi
- umisténi na chodbé 1.PP ¥ £
- material: profilovany hlinik = £
- povrch: stfibrny matny elox

- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

E
E

SOCIALNi PRACOVNIK
AKTIVIZAENI PRACOVNIK

60

2. POZI
YSuv
STITKY
> (>

Doplrikova smérova cedule
- cedule pro orientaci v ramci podlazi 150

- umisténi na chodbé 1.PP 30 190
- material: profilovany hlinik T
- povrch: stfibrny matny elox

- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné Stitky - félie s potiskem
- bo¢ni zakonc&eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

-
-

—

E

ORDINACE
REDITEL

60
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YSuv
STITKY
I




Kéd polozky Technickeé specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Doplfikova smérova cedule

- cedule pro orientaci v ramci podlazi
- umisténi na chodbé 1.PP

- material: profilovany hlinik . £
- povrch: stfibrny matny elox —
- barevné zvyraznéni podlazi (Sedy lak)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné stitky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

—

E
E

ORDINACE
REDITEL

60

2, P0ZI
YSuv
STITKY
3>

Cedulka pro oznaceni kancelafi a pokoju

- Cislo mistnosti, nazev mistnosti, jméno pracovnika

- umisténi na sténé vedle dvefi na strané kliky ve vySce oci
- material: profilovany hlinik 343
- povrch: stfibrny matny elox veoenl
- barevnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena, | VYSUWNY
béiOVé) © | POPISEK
- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné Stitky - félie s potiskem
- bo¢ni zakonc&eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

150

40

100

Ing. Viktor Selinger
reditel

Cedulka pro oznaceni mistnosti
- ¢islo mistnosti, nazev mistnosti
- umisténi na sténé vedle dvefi na strané kliky ve vySce oCi 150
- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox o 230
v v z v r P ra ~
- barevnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena, o
béZova) S| _|VisuvNY
. . . . @ | POPISEK SKLAD
- zakladni ploché lamely s potiskem

- lamely s drazkou pro vysuvné S§titky - folie s potiskem
- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku




Kéd polozky

Technické specifikace, technické a uzivatelské standardy

Vzhled vyrobku

Cedulka s piktogramem

- Cislo mistnosti, nazev mistnosti, piktogram

- barevnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena,
bézova)

- umisténi na dvefich ve vySce o€i

- material: profilovany hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barevnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena,
bézova)

- zakladni ploché lamely s potiskem

- bocni zakonc€eni oblymi listami z eloxovaného hliniku

150

40

100

80

136

WC

ZENY

Oznaceni podlazi

- tabulka s €islem podlazi

- umisténi na schodistich

- material: hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barvnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zeleng,
bézova)

200

200

*

x




Kéd polozky Technickeé specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Oznaceni podlazi
- tabulka s Cislem podlazi 500
- umisténi na schodistich
- material: hlinik g
- povrch: stfibrny matny elox

- barvnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena,
bézova)

+*
x

200

Oznaceni podlazi

- tabulka s €islem podlazi

- umisténi na schodistich

- material: hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barvnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena,
bézova)

200

*
*

200




Kéd polozky Technickeé specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Oznaceni podlazi

- tabulka s Cislem podlazi

- umisténi na schodistich

- material: hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- barvnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena,
bézova)

200

+*
*

200

Oznaceni podlazi
- tabulka s Cislem podlazi -
- umisténi na schodistich
- material: hlinik “
- povrch: stfibrny matny elox

- barvnost podle podlazi (Seda, oranzova, modra, zelena,
bézova)

*

200




Kéd polozky Technickeé specifikace, technické a uzivatelské standardy Vzhled vyrobku

Zavésna tabulka

- zavéSeni pod stropem pomoci nerezovych lanek
- material: hlinik

- povrch: stfibrny matny elox

- oboustranny Cerny potisk

300 50

| 1
VYCHOD }

N

100

Zavésna tabulka
- zavéSeni pod stropem pomoci nerezovych lanek " 300 , 50
- material: hlinik [ |

1

- povrch: stfibrny matny elox 1

) / &erny potisk < -
oboustranny erny potis SC H O D I STE }

100

Zavésna tabulka
- zavéseni pod stropem pomoci nerezovych lanek 300 , 50
- material: hlinik

]
- povrch: stfibrny matny elox
- oboustranny €erny potisk VYT A H }

Zavésna tabulka
- zavéseni pod stropem pomoci nerezovych lanek " 300 ,
- material: hlinik | |

- povrch: stfibrny matny elox
RECEPCE

—

100

- oboustranny Cerny potisk

100




