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ozn. popis schéma pocet ks mistnost C.
Magnetoterapie
4-kanalovy magnet s dotykovym displejem min. 7" pro snadné a efektivni ovladani
2nezavislé kanaly,4 vystupy
Pfednastavené programy pro rizné |ékarské obory
Uzivatelem definované protokoly
Obrazkova a terapeuticka encyklopedie
Moznost ukladéni databaze pacientl do pfistroje
Identifikace a kontrola funkénosti pfipojeného prislusenstvi
Cilené magnetické pole(Ochrana obsluhy pfed magnetickym zafenim)
Kombinace pulzniho a stacionarniho magnetického pole s nastavitelnym pomérem 1ks 0.08
Pfipojeni k PC (pro upgrade softwaru)
Stolek (volitelné) s UloZnym prostorem a s kolecky a brzdami.
Aplikatory - pfislusenstvi k magnetoterapii
Magnetoterapeutické lehatko s pojizdnym solenoidem (70cm) s Cilenym magnetickym polem (Ochrana obsluhy pfed magnetickym zafenim)
Lokalni aplikator 13x13cm s Cilenym magnetickym polem (Ochrana obsluhy pfed magnetickym zafenim)
Dvoustrany aplikator 2x(13x13cm) s Cilenym magnetickym polem (Ochrana obsluhy pfed magnetickym zafenim)
Linearni aplikator Pro pateini a dalii podélné aplikace (60 x 25 cm) s Cilenym magnetickym polem (Ochrana obsluhy pfed magnetickym zarenim)
Solenoid pro kongetinové aplikace @ 30 cm s Cilenym magnetickym polem (Ochrana obsluhy pfed magnetickym zéfenim)
Vodni lazen na ohfev nosicl tepla
Regulétor (on-off): 30- 90 °C digitalni
Pripojka: 230V
- Vykon: 700 W 1ks 0.10
Vodnilazen: 24 litrG
Parafinova lazer: 20 litr{
- Material: nerez
- Minimalni kapacita: 5 nosi¢l tepla stfednich 40x30 cm
Infracerveny zafic (infralampa)
Pfistroj vybaven lampami, které je mozné zapinat jednotlivé a vykon Zarovek Ize plynule regulovat
Celokovova konstrukce na stojanu, pfistroj Ize snadno nastavit do poZadované polohy Tks 0.10
Stojan infralampy musi umoZnit manipulaci nad lehatky, vybaveno ¢asovacem se zvukovou signalizaci




