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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764 neocenény
Objekt: SO 000 VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY
Rozpodet: 000 VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY

Objednavatel: Kralovehradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: ING. PAVEL VOKRAL PROJEKTOVAN[ DOPRAVNICH STAVEB

Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 12.05.2022 Datum vypracovani nabidky:
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"‘ Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:
Objekt:

Datum: 24.01.2023

Strana: 2

Cas: 8:00:41

36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
SO 000 VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY

Rozpotet: 000 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 02720

Pocet MJ

J.cena

Celkem

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL
Navrh DIO dle vykresu SO 101_4_Navrh DIO

Predpokladana doba omezeni 8 tydnll, schéma bude pouzito dle konkrétni etapy
vystavby a pouzité technologie.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
2 02730

1,000

0,00

0,00

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{

KPL
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné

vyty€eni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami.
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
3 02910

1,000

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL
ZAMEREN] SKUTECNEHO PROVEDENI

1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

4 02944

- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,000

0,00

0,00

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL
DIGIT FORME

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

1,000

0,00

0,00

KPL
1=1,000 [A]

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 000 VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY
Rozpotet: 000 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
6 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 1,000 0,00 0,00
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zékladové konstrukce veetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764 neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295

Objednavatel: Kralovehradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: ING. PAVEL VOKRAL PROJEKTOVAN[ DOPRAVNICH STAVEB

Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 12.05.2022 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE I1/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 21,000 0,00 0,00
ZEMINA
uloZeni zeminy na skladku dle polozky 12373: 21,00m3=21,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 32,585 0,00 0,00
VYBOURANE HMOTY
kamenivo dle polozky 11332: 17,15m3*1,90t/m3=32,585 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 21,000 0,00 0,00
dle polozky 12573: 21,00m3=21,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
4 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 T 6,000 0,00 0,00
01 03 PAREZY
2 pol.&.11202.A,B: 20ks*0,3t/ks=6,000 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

-1 Zemni prace



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 11202 A KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 14,000 0,00 0,00
14ks=14,000 [A]

Technickd specifikace: Kéceni stromt se méti v [ks] porazenych stromt (primér stromt se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezi
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii
- dopravu a uloZeni patezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

6 11202 B KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 6,000 0,00 0,00
DREVNi HMOTA BUDE PONECHANA NA POZEMKU

6ks=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Kaceni stromll se méti v [ks] poraZzenych stroml (prumér stromt se méti ve vys$ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poraZeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmenti, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

7 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 17,150 0,00 0,00
NESTMELENEHO
vybourani nestmelenych vrstev: 35,00%1,40%0,35=17,150 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 24.01.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:00:41

Celkem

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8

11372E

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A M3 12,570 0,00

PLOS ROZPADU DO 500M2
frézovani tl 40mm: 35,80%2,00%0,04=2,864 [A]
frézovani tl 60mm: 35,40*1,90*0,06=4,036 [B]
frézovani tl 90mm: 35,00%1,80*0,09=5,670 [C]
Celkem: A+B+C=12,570 [D]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

0,00

9

12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 21,000 0,00
vykop pro AZ: 35,00%1,20%0,50=21,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

0,00
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

10 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 21,000 0,00 0,00
ZEMINA ZE ZEMNIKU

natézeni a dovoz zeminy ze zemniku dle polozky 17130: 21,00m3=21,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

8:00:41

Celkem

11 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 21,000 0,00
ulozeni zeminy na skladku dle polozky 12373: 21,00m3=21,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

0,00

12 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 21,000 0,00
vozovka:35,00%1,20*%0,50=21,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektil a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

0,00
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 49,840 0,00 0,00
vozovka: 35,60*1,40=49,840 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Zemni prace 0,00

14 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 17,230 0,00 0,00
vozovka: (1,40%0,20+1,20%0,17)*35,60=17,230 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

15 56962

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 17,500 0,00 0,00
100MM
vozovka: 35,00%0,50=17,500 [A]

Technické specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE I1/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 56,000 0,00 0,00
1,0KG/M2
vozovka: 1,60*35,00=56,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
17 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 133,000 0,00 0,00
0,3KG/M2
vozovka: (1,80+2,00)*35,00=133,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
18 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 71,600 0,00 0,00
ACO 11+
vozovka: 2,00%*35,80=71,600 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
19 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 63,720 0,00 0,00
ACL 16+

vozovka: 1,80%35,40=63,720 [A]
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE 11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

20 574E83 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 56,000 0,00 0,00
90MM
ACP 22+

vozovka: 1,60*35,00=56,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

21 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 39,800 0,00 0,00
napojeni na stav komunikaci: 35,80m +2%2,00m=39,800 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vyC€isténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

22 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 40,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
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Datum: 24.01.2023

Cas: 8:00:41

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE I1/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
UROVEN N2
40,00m=40,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v§ech dili ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
23 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 40,000 0,00 0,00
DEMONTAZ S PRESUNEM
UROVEN N2
40,00m=40,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
24 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 11,250 0,00 0,00
POKLADKA
VDZ - V4: 45,00%0,25=11,250 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
25 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICi - DOD A M2 11,250 0,00 0,00

POKLADKA
VDZ - V4: 45,00%0,25=11,250 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Rozpocet: 101 OBNOVA KOMUNIKACE I11/295
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pfedznaceni a reflexni upravu
26 919114 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 39,800 0,00 0,00
napojeni na stav komunikaci: 35,80m +2%2,00m=39,800 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764 neocenény
Objekt: SO 102 SANACE SVAHU
Rozpocet: 102 SANACE SVAHU

Objednavatel: Kralovehradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: ING. PAVEL VOKRAL PROJEKTOVAN[ DOPRAVNICH STAVEB

Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 12.05.2022 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 102 SANACE SVAHU
Rozpocet: 102 SANACE SVAHU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 332,000 0,00 0,00
ZEMINA
prebytena zemina dle polozky 12673, 17110: 386,00m3 -54,00m3=332,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 54,000 0,00 0,00

ZEMINA Z DEPONIE
natézeni a dovoz zeminy z deponie dle polozky 17110: 54,00m3=54,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 102 SANACE SVAHU
Rozpocet: 102 SANACE SVAHU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

3 12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I M3 386,000 0,00 0,00
zemina nasypu a zeber: 299,00m3+87,00m3=386,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 54,000 0,00 0,00

zpétny nasyp odtezenou zeminou: 54,00m3=54,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 102 SANACE SVAHU
Rozpocet: 102 SANACE SVAHU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 386,000 0,00 0,00
uloZeni vykopu na deponii / skladku dle polozky 12673: 386,00m3=386,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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Cas: 8:00:41

3.6.1.10 Datum: 24.01.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 102 SANACE SVAHU
Rozpocet: 102 SANACE SVAHU

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)
6 17980 NASYPY Z ARMOVANYCH ZEMIN Z NAKUPOVANYCH MATERALU M3 254,000 0,00 0,00
vypli geowebii: 236,00m3=236,000 [A]
podklad prvni vrstvy geowebii: 18,00m3=18,000 [B]
Celkem: A+B=254,000 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje armovaci sité
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje armovaci sité

1 Zemni prace 0,00

- 2 Ziklady
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény

SO 102 SANACE SVAHU
102 SANACE SVAHU

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Por.¢. Polozka Typ Nazev

SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO M3 64,000 0,00 0,00
drenazni zasyp: 30,00m3=30,000 [A]
zéasyp odvodnovacich zeber: 34,00m3=34,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]
polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno

7 21152

Technicka specifikace:
jinak, jedna se o nakupovany material

M2 72,000 0,00 0,00

8 21197 A OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

200G/M2

oplasténi drenaze: 72,00m2=72,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych presahil (nezapocitavaji

se do vyméry)

M2 238,000 0,00 0,00

9 21197 B OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

400G/M2

oplasténi zeber: 238,00m2=238,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych presaht (nezapocitavaji

se do vymeéry)

M 48,000 0,00 0,00

10 28991 ZEMNI HREBY
Kotvy délky 1,50 m budou samozavrtavaci. Oproti PD bude pocet kotev v pfi¢ném
fezu zredukovan na 2 ks, rastr po 2 metrech.

32ks*1,50=48,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a zarazeni hiebti pfedepsanych v zadavaci dokumentaci

M2 1 192,000 0,00 0,00

11 28996 OPLASTENI (ZPEVNENTI) SITOVINOU Z PLASTICKYCH HMOT
GEOWEBY (GEOMACELL S32/150)
1192,00m2=1 192,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:




' [y
s Aspe

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 7

3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.01.2023

Cas: 8:00:41

Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 102 SANACE SVAHU
Rozpocet: 102 SANACE SVAHU

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- dodavku pfedepsané sitoviny

- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

12 28999

OPLASTENI (ZPEVNENTI) Z FOLIE M2
podkladni plocha pod geoweby: 155,00m2=155,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéavku predepsané folie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

155,000

0,00

0,00

Zaklady

0,00

13 875332

Potrubi

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M
DN125
drenaz: 184,00m=184,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

184,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 24.01.2023 Cas: 8:00:41
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36572 11/295 Vrchlabi, sanace télesa komunikace 9,714 - 9,764_neocenény
Objekt: SO 102 SANACE SVAHU
Rozpocet: 102 SANACE SVAHU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

8 Potrubi 0,00

Celkem: 0,00




