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BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE
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ZPRÁVA O PROVEDENÍ INSPEKCE

OBSAH
ČÁST A	4
1.	ÚVOD	4
1.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4
1.2 ZADÁNÍ	5
1.2.1	ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	5
1.2.2	CÍLE	5
1.2.3	PODKLADY	5
2	POSTUP ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE	5
3	ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSUZOVANÉ KOMUNIKACI	6
3.1	ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY	6
3.2	DOPRAVNĚ TECHNICKÝ STAV	7
4	PROVĚŘENÍ DOSTUPNÝCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH CHARAKTERISTIK	7
4.1	INTENZITY DOPRAVY	7
4.2	DOPRAVNÍ NEHODY	8
4.3.1	NEHODY VYŠETŘOVANÉ POLICIÍ OD ROKU 2006, 2009 A 2019	8
4.3.2	NEHODY VYŠETŘOVANÉ POLICIÍ V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH	11
ČÁST B	12
5.	ZPRÁVA O PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE	12
5.1	BEZPEČNOSTNÍ AUDIT	12
5.2	KATEGORIE A FUNKCE	12
5.3	KŘIŽOVATKA	12
5.4	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY	13
5.5	ZASTÁVKY MHD	13
5.6	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	14
5.7	ROZHLEDOVÉ POMĚRY	14
5.8	VOZOVKA	14
5.9	CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA	15
5.10	PRŮTAHY OBCEMI	15
5.11	OSTATNÍ	16
6	PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH RIZIK	17
6.1	RIZIKO 01 – OZNAČNÍK V POLI	17
6.1.1	NEVHODNĚ UMÍSTĚNÉ A PROVEDENÉ ZASTÁVKY	17
6.1.2	STUPEŇ RIZIKA	19
6.1.3	NÁVRHY	19
6.2	RIZIKO 02 – NEDOSTATEČNÉ ODVODNĚNÍ	20
6.2.1	POPIS RIZIKA	20
6.2.2	STUPEŇ RIZIKA	21
6.2.3	NÁVRHY	21
6.3	RIZIKO 03 – DEGRADACE KRYTU VOZOVKY	22
6.3.1	POPIS RIZIKA	22
6.3.2	STUPEŇ RIZIKA	22
6.3.3	NÁVRHY	22
6.4	POŠKOZENÉ A DOŽÍVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	23
6.4.1	POPIS RIZIKA	23
6.4.2	STUPEŇ RIZIKA	24
6.4.3	NÁVRHY	24

6.5	RIZIKO 05 – KOLMÁ ČELA PROPUSTKŮ	25
6.5.1	POPIS RIZIKA	25
6.5.2	STUPEŇ RIZIKA	25
6.5.3	NÁVRHY	25
6.6	RIZIKO 06 – OBECNĚ NE PŘÍLIŠ RIZIKOVÝ TYP KŘIŽOVATKY	26
6.6.1	POPIS RIZIKA	26
6.6.2	STUPEŇ RIZIKA	27
6.6.3	NÁVRHY	27
7	ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ	28
7.1	NEINVESTIČNÍ – PROZATIMNÍ DOPORUČENÍ	28
7.2	INVESTIČNÍ	28
7.2.1	DROBNÁ INVESTICE	28
7.2.2	INVESTIČNÍ AKCE – NUTNÁ PD	28
PŘÍLOHY	29
DOKLADY	29



[bookmark: _Toc93522048]ČÁST A
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[bookmark: _Toc93522050]1.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
[bookmark: OLE_LINK3]
	KOMUNIKACE
	
	II/321, III/3211 Lokot,, křižovatka „U Voříšků“

	KRAJ / OKRES
	
	Královéhradecký / Rychnov nad Kněžnou


	OBEC
	
	Lokot


	SPRÁVCE KOMUNIKACE

	
	Údržba silnic Královéhradeckého kraje

	CHARAKTER INSPEKCE
	
	[bookmark: _Hlk48940597]Bezpečnostní inspekce křižovatky

	DÉLKA ÚSEKU

	
	1 křižovatka, bodové závady  

	ODPOVĚDNÝ AUDITOR

	
	Ing. Hynek Seiner
Jana Zajíce 986
530 12 Pardubice
IČ: 7456 9104
tel: +420 777 225 093 
e-mail: hynekseiner@seznam.cz
Oprávnění MDČR 0104

	OSOBA ŽÁDAJÍCÍ O VYDÁNÍ AUDITU
	
	Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové 
IČ: 27502988
DIČ CZ 27502988
+420 495 540 216,  +420 724 768 076


	ZHOTOVITEL /AUDITOR
	
	MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552/17
326 00 Plzeň
Tel. 377 321 193
krenek@manifold.cz 
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1.2 ZADÁNÍ 

[bookmark: _Toc93522052]1.2.1	ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

	Křižovatka silnic II/321, III/3211 v extravilánu.

[bookmark: _Toc93522053]1.2.2	CÍLE

Odborně posoudit vliv stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu.
	Vyhodnotit rizika, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu.
	Navrhnout nutná opatření k odstranění nebo omezení zjištěných bezpečnostních rizik.


[bookmark: _Toc93522054]1.2.3	PODKLADY

[1] Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb.
[2] Místní šetření © Ing. Hynek Seiner, Ing. Petr Křenek 4. 1. 2022
[3] Metodika provádění bezpečnostní inspekce © CDV Brno 2013
[4] ČSN 73 6110
[5] ČSN 73 6102
[5] 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj
[6] Nehodová mapa Policie ČR a CDV
[7] Výsledky sčítání dopravy TSK Praha


[bookmark: _Toc93522055]2	POSTUP ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE

Bezpečnostní inspekce byla provedena podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. Jako výchozí podklad byla využita Metodika provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací zpracovaná CDV 	Brno 2013.
	Objednatelem bezpečnostní inspekce je Údržba silnic Královéhradeckého kraje.
	Obsahem této zprávy jsou identifikovaná rizika bez ohledu na skutečnost, zda jejich řešení je 	nebo není v kompetenci objednatele.

	Prohlídka silnice (křižovatky):
	Prohlídka řešeného území byla provedena dne 4. 1. 2022
	Byla splněna podmínka, že alespoň jeden člen je osoba s platným povolením podle § 18h a 	následujících zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 	Prohlídka proběhla v čase od 9:10 do 9:30, zataženo, déšť.

	


	Popis rizik:
Bezpečnost silničního provozu byla posouzena podle všech kritérií uvedených ve vyhlášce vyhláška č. 104/1997 Sb. – viz kapitola 5. V kapitole 6 jsou pak souhrnně uvedena zjištěná bezpečnostní rizika a stručně popsány návrhy možných řešení (podrobně v kapitole 7).

	Projednání:
Závěry bezpečnostní inspekce byly objednateli předloženy na osobním jednání před finálním odevzdáním.


[bookmark: _Toc49007322][bookmark: _Toc49007421][bookmark: _Toc50059874][bookmark: _Toc60423346][bookmark: _Toc60423395][bookmark: _Toc49007424][bookmark: _Toc93522056]3	ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSUZOVANÉ KOMUNIKACI

[bookmark: _Toc93522057]3.1	ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY

II/321 je komunikace II. třídy – zejména napojení průmyslové zóny Kvasiny / Solnice na I/11 a lyžařských středisek v Orlických horách.

[image: Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky]


[bookmark: _Toc93522058]3.2	DOPRAVNĚ TECHNICKÝ STAV

	Řešené území leží celé v extravilánu. 
	
	II/321:
	Komunikace druhé třídy, š. 2 x 3,50 m 
	
	II/3211:
	Komunikace třetí třídy, š. 2 x 3,00 m

	
[bookmark: _Toc93522059]4	PROVĚŘENÍ DOSTUPNÝCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH CHARAKTERISTIK

[bookmark: _Toc93522060]4.1	INTENZITY DOPRAVY

	[image: Obsah obrázku text, stůl

Popis byl vytvořen automaticky]

II/321
	 
SN  	Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů  
SNP  	Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy  
TN  	Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů  
TNP  	Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy  
NSN  	Návěsové soupravy nákladních vozidel  
A  	Autobusy  
AK 	Autobusy kloubové  
TR  	Traktory bez přívěsů  
TRP  	Traktory s přívěsy  
TV  	Těžká motorová vozidla celkem  
O  	Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy  
M  	Jednostopá motorová vozidla  
SV  	Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)  
TNV  	Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)  
PS  	Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce  
ALFA  	poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-]
BETA  	poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]  
GAMA  ALFA/BETA [-]  
C  	Cyklisté [cyklo/den]  

Hluk:   
OA  O+M  
NA  LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP  
NS  SNP+TNP+NSN  
  
Emise:   
OA  O+M  
LNA  LN  
TNA  SN+TN+TR+TRP  
NS  SNP+TNP+NSN  
BUS  A+AK  

[bookmark: _Toc93522061]4.2	DOPRAVNÍ NEHODY

	Jako zdroj informací byla použita nehodová mapa CDV

[bookmark: _Toc93522062]4.3.1	NEHODY VYŠETŘOVANÉ POLICIÍ OD ROKU 2006, 2009 A 2019
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Všechny nehody od roku 2009
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Nehody s lehkým zraněním od roku 2006
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Nehoda s těžkým zraněním

[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky]

Smrtelná nehoda
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Nehody v letech 2019-2021



Jako na většině křižovatek převládá srážka s jedoucím vozidlem.



[bookmark: _Toc93522064]ČÁST B
[bookmark: _Toc93522065]5.	ZPRÁVA O PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE

Bezpečnostní inspekce je provedena v členění podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., podrobná specifikace jednotlivých rizik je obsahem kapitoly 6.
Veškerá posouzení i popisy jednotlivých rizik vycházejí z dopravně technického a stavebního stavu komunikace během prohlídky.

[bookmark: _Toc93522066]5.1	BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

Byl proveden audit v předchozích fázích?
Nebyl zjištěn.
Byly připomínky auditorů akceptovány? 
Neřeší se.

[bookmark: _Toc93522067]5.2	KATEGORIE A FUNKCE

Odpovídá charakter provozu kategorii komunikace?
Ano.

Odpovídá podoba a uspořádání komunikace její funkci a hierarchii v silniční síti?
Ano. 

Je zohledněn sezónní charakter provozu?
Neřeší se, sezónní charakter nebyl zjištěn.

Je zohledněna netypická skladba dopravního proudu (motocyklisté, cyklisté, nákladní vozidla, MHD)? 
Neřeší se.

Zdůrazňuje přechod mezi extravilánem a intravilánem rozdílné dopravní prostředí – vjezdový ostrůvek, zúžení silnice atd.?
Celá oblast leží v extravilánu.

Je na vhodných místech snížena rychlost (obytná zóna, zóna tempo 30)? 
Neřeší se.


[bookmark: _Toc93522068]5.3	KŘIŽOVATKA

Je křižovatka včas viditelná a rozpoznatelná ze všech příjezdů?
Při příjezdu ze západního směru může být obtížně přehlédnutelná kvůli terénní nerovnosti.

Je křižovatka vybavena srozumitelným a nematoucím dopravním značením?
V zásadě ano.

Je nejvyšší dovolená rychlost adekvátní podmínkám?
V zásadě ano.

Není křižovatka zbytečně rozlehlá? 
V pořádku.

Jsou na všech větvích dostatečné rozhledové poměry?
Vzhledem k místním podmínkám ano.
Je účastníkům provozu zřejmé, kdo má přednost v jízdě? 
Ano.   

Je podporován oční kontakt mezi účastníky provozu?
Vzhledem k místním podmínkám ano. Pouze nevhodné umístění zastávek může situaci zhoršovat.

Odpovídá typ křižovatky funkci a dopravnímu zatížení křižujících komunikací?
Ano.

Je způsob vedení chodců a cyklistů křižovatkou bezpečný?
Bez zvláštních opatření.

Není nutné zopakovat či zvýraznit DZ Dej přednost v jízdě? 
Provedeno v pořádku.

Jsou sousední křižovatky stejného (podobného) typu? 
Ano.  

Je řešena tzv. psychologická přednost? 
V pořádku.

Mohou řidiči dobře odhadovat vzdálenost křižujících vozidel s ohledem na odhad jejich rychlostí?
Vzhledem k rozlehlosti je problematické, vzhledem k současným místním podmínkám ale realisticky dosažitelné maximum splněno.

Je bezpečné řešení napojení přilehlých pozemků a nemovitostí?
Neřeší se.

SSZ
Není

[bookmark: _Toc93522069]5.4	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY

Není.

[bookmark: _Toc93522070]5.5	ZASTÁVKY MHD

Je zvolen správný typ zastávky (mys, na jízdním pásu, zátková, zvýšená)?
Zastávky jsou nevhodně umístěny, nevhodných parametrů.

Je zajištěn bezpečný pohyb chodců v blízkosti zastávek a snadná dosažitelnost zastávek? 
Ne.

Je zastávka umístěna na takovém místě, že řidiči ostatních vozidel si včas všimnou stojícího autobusu?
Problematické.

Jsou dodrženy rozhledové poměry? 
Zhoršují rozhledové poměry křižovatky.

Je vhodné snížit v přilehlých úsecích nejvyšší dovolenou rychlost? 
Neřeší se.

Jsou plochy k čekání cestujících dostatečně rozlehlé či komfortní? 
Ne.

Je nutné řešit vedení cyklistů prostorem zastávky? 
Ne.

Je zastávka umístěna na vhodném místě? (z hlediska návaznosti na okolí)
Ne.

Jsou zohledněny potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace?
Ne.


[bookmark: _Toc93522071]5.6	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Jsou zřetelně a dostatečně vyznačeny zahraniční, dálkové, místní a doplňkové cíle?
Ano.

Jsou dopravní značky dostatečně viditelné, čitelné a srozumitelné? (v noci, v mlze, v dešti, zakryté zelení, reklamou)
Ano.

Je vodorovné a svislé značení konzistentní (ve shodě)?
Ano.  Vodorovné značení je dožívající.

Odpovídá způsob značení kategorii a funkci komunikace? 
Viz výše.

Nezbylo po rekonstrukci v lokalitě původní a nyní již neaktuální dopravní značení?
Nebylo zjištěno.

Neomezují značky rozhledové poměry?
V pořádku.

[bookmark: _Toc93522072]5.7	ROZHLEDOVÉ POMĚRY

Nejsou rozhledové poměry zhoršovány vybavením komunikace a jejím bezprostředním okolím?
Zejména zastávkami – popsána výše.

Neomezuje vegetace rozhledové poměry?
Ne.

Nejsou rozhledové poměry omezeny parkujícími vozidly?
Ne.

Je na přechodech pro chodce dostatečný rozhled?
Neřeší se.

[bookmark: _Toc93522073]5.8	VOZOVKA

Jsou protismykové vlastnosti dostatečné?
Ano.

Je odvodnění provedeno funkčně a bezpečně?
Přerostlá krajnice brání odvodu vody z komunikace.

Nevykazuje povrch vozovky poruchy, které mají vliv na bezpečnost?
Degradace povrchu byla zjištěna.

Je krajnice dostatečně stabilní? 
Přerostlá.

Nejsou na vozovce stopy po brzdění?
Na některých místech ano.

[bookmark: _Toc93522074]5.9	CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA 

Jsou přechody pro chodce umístěny v místech přirozených tras pěších?
Neřeší se.

Je most, nadchod, podchod skutečně využíván?
Neřeší se.

Je vhodné nahradit přechod pro chodce místem pro přecházení?
Neřeší se.

Jsou ostrůvky pro usnadnění přecházení dostatečných rozměrů?
Neřeší se.  

Není přechod pro chodce příliš dlouhý?
Neřeší se.

Je zajištěna viditelnost pěších a cyklistů?
Vcelku ano.

Nevyskytují se podél cyklistických tras nebezpečné pevné překážky?
Vzhledem k místním podmínkám v pořádku.

Jsou cyklisté vedeni v dopravním prostoru vhodným způsobem (segregace x integrace)?
Bez zvláštních opatření.

 Je zajištěno bezpečné soužití chodců a cyklistů?
Ano.

Je provedení křížení cyklistických tras s pozemní komunikací bezpečné?
Vzhledem k místním podmínkám je řešeno dostatečně.

 Je zabráněno konfliktům mezi cyklisty a parkujícími vozidly (např. náhlé otevření dveří zaparkovaného vozidla)?
Tento problém nebyl zjištěn.

Je kvalita povrchu dostatečná?
Dožívající.

Je řešeno osvětlení? 
Ne.  

Ovlivňuje utváření komunikace a okolí pocit sociálního bezpečí chodců a cyklistů?
Neřeší se.

Jsou zohledněny potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace?
Neřeší se..

[bookmark: _Toc93522075]5.10	PRŮTAHY OBCEMI

Nejsou.
[bookmark: _Toc93522076]
5.11	OSTATNÍ 

Jsou zohledněny potřeby vozidel IZS?
Ano.

Nevyskytuje se podél vozovky nevhodná skladba vegetace – spad listí na vozovku, střídání světla a stínu?
Nebyl zjištěn problém v tomto směru.

Je zabráněno parkování na nevhodných místech? 
Problematické zejména v souvislosti s autobusovými zastávkami.
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[bookmark: _Toc93522079]6.1	RIZIKO 01 – OZNAČNÍK V POLI

[bookmark: _Toc93522080]6.1.1	NEVHODNĚ UMÍSTĚNÉ A PROVEDENÉ ZASTÁVKY

	
[image: Obsah obrázku text, silnice, tráva, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky]
Označník v poli ve směru od obce Lokot

[image: Obsah obrázku text, silnice, směr, scéna

Popis byl vytvořen automaticky]
Nevhodně provedená i umístěná zastávka ve směru od obce Lokot

[image: Obsah obrázku text, tráva, exteriér, obloha

Popis byl vytvořen automaticky]
Nevhodně umístěná zastávka ve směru na obec Lokot
[image: Obsah obrázku text, tráva

Popis byl vytvořen automaticky]
Četnost spojů z označníku zastávka na obec Lokot


[bookmark: _Toc93522081] 6.1.2	STUPEŇ RIZIKA

	Střední

[bookmark: _Toc93522082]6.1.3	NÁVRHY

	Neinvestiční – varianta 1:
	Odstranění nevhodného označníku
	 
	Investiční:
	Kompletní rekonstrukce zastávek

[bookmark: _Toc93522083]6.2	RIZIKO 02 – NEDOSTATEČNÉ ODVODNĚNÍ
[bookmark: _Toc93522084]6.2.1	POPIS RIZIKA

	Krajnice s přerostlým drnem.

[image: Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, ranvej

Popis byl vytvořen automaticky]
Přerostlé drny z krajnice 

[image: Obsah obrázku tráva, exteriér, silnice, scéna

Popis byl vytvořen automaticky]

Přerostlé drny, tvorba kaluží
[bookmark: _Toc93522085]6.2.2	STUPEŇ RIZIKA

	Nízké.

[bookmark: _Toc93522086]6.2.3	NÁVRHY

	Neinvestiční:
	Úprava krajnic.

	Investiční:





[bookmark: _Toc93522087]6.3	RIZIKO 03 – DEGRADACE KRYTU VOZOVKY
[bookmark: _Toc93522088]6.3.1	POPIS RIZIKA  

	Degradace povrchu vozovky

[image: Obsah obrázku text, silnice, exteriér, scéna

Popis byl vytvořen automaticky]
Degradace povrchu vozovky

[bookmark: _Toc93522089]6.3.2	STUPEŇ RIZIKA

	Nízké.

[bookmark: _Toc93522090]6.3.3	NÁVRHY

	Oprava povrchu vozovky.

	
[bookmark: _Toc93522091]6.4	POŠKOZENÉ A DOŽÍVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
[bookmark: _Toc93522092]6.4.1	POPIS RIZIKA

	Poškozená značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, dožívající vodorovné značení.

[image: Obsah obrázku text, tráva, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky]
Stůj, dej přednost v jízdě – poničená pravděpodobně návěsem kamionu.

[image: Obsah obrázku text, silnice, tráva, exteriér
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Dožívající VDZ.


[bookmark: _Toc93522093]6.4.2	STUPEŇ RIZIKA

	Nízké

[bookmark: _Toc93522094]6.4.3	NÁVRHY

	Neinvestiční:
	Obnova dopravního značení.
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6.5	RIZIKO 05 – KOLMÁ ČELA PROPUSTKŮ
[bookmark: _Toc93522096]6.5.1	POPIS RIZIKA

	Kolmá čela propustků tvoří pevné překážky.
	[image: Obsah obrázku text, tráva, exteriér, podepsat

Popis byl vytvořen automaticky]
Kolmá čela proputků v celém posuzovaném území

[bookmark: _Toc93522097]6.5.2	STUPEŇ RIZIKA

	Střední

[bookmark: _Toc93522098]6.5.3	NÁVRHY

	Neinvestiční:
	
	Investiční:
	Přestavba na šikmá čela.
[bookmark: _Toc93522099]6.6	RIZIKO 06 – OBECNĚ NE PŘÍLIŠ RIZIKOVÝ TYP KŘIŽOVATKY
[bookmark: _Toc93522100]6.6.1	POPIS RIZIKA

Průsečná křižovatka – ze tří směrů (včetně jednoho z vedlejší komunikace) vysoké rychlosti přijíždějících vozidel. Ze čtvrtého směru terénní nerovnost, díky které nemusí být křižovatka včas postřehnutelná.
	[image: Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, směr

Popis byl vytvořen automaticky]
Obtížně postřehnutelná křižovatka ze západního směru zejména díky terénní nerovnosti.
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Popis byl vytvořen automaticky]

Příjezd z východního směru ve sklonu – i zde může působit „psychologicky jako hlavní“

[bookmark: _Toc93522101]6.6.2	STUPEŇ RIZIKA

	Vysoké

[bookmark: _Toc93522102]6.6.3	NÁVRHY

	Neinvestiční:
	Provést optické psychologické brzdy na III/3121
	Investiční:
	Přestavba křižovatky, nejlépe na okružní
	Odstranění terénní nerovnosti.


	

[bookmark: _Toc93522103]7	ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
[bookmark: _Toc93522104]7.1	NEINVESTIČNÍ – PROZATIMNÍ DOPORUČENÍ

	Odstranění označníku v poli.
	Oprava krytu vozovky.
	Oprava vodorovného a svislého DZ.
	Odstranění přerostlých drnů v krajnici.
	Doplnění optické psychologické brzdy na vedlejší komunikace.

[bookmark: _Toc93522105]7.2	INVESTIČNÍ 
[bookmark: _Toc93522106]7.2.1	DROBNÁ INVESTICE


	Přestavba čel propustků na šikmá.

[bookmark: _Toc93522107]7.2.2	INVESTIČNÍ AKCE – NUTNÁ PD

Rekonstrukce křižovatky – doporučená přestavba na okružní. a vymístění autobusových zastávek.
	

20. 1. 2022
						  


Ing. Hynek Seiner						Ing. Petr Křenek
hlavní auditor						auditor
držitel povolení 0104					druhá fyzická osoba
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