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Ozn. ve vykrese
KOVOVY NABYTEK
3 3
Kartotéka kovova A5 - rozméry minimalné §. 560 x hl. 600 x v. 1250 mm, 10x
svafované kovové listkovnice (zasuvky) pro ukladani, zavéseni karet velikosti
(formatu) A5. Cela zasuvek opatfena Stitkem pro zasunuti popisku. Sougésti dodévky a montaze je i veskery potfebny
spojovaci/ instalacni material a pfipadna koordinace s
KARTOTEKA Zasuvky jsou osazeny kulickovym vysuvnym mechanizmem se 100% vysuvem s |ostatnimi profesemil &astmi vybaveni!
KN N390 KOVOVA A5, 10 min. nosnosti 15 kg, vysuv opatfen blokaci proti vysunuti vSech zasuvek
ZASUVKOVA,  |najednou, centralni uzamykani cylindrickym zamkem. Kazda zasuvka opatfena |Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
UZAMYKATELNA  |min.6 ks délicich pFicek pro ukladani dokumentu. vrchnich skiinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Povrchova Uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035 a ¢Cilka
Seda/tyrkysova, délici pFicky jsou kovové, lakovany praskovou barvou v odstinu
svétel Seda napf. RAL 7035.
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Kartotéka kovova A5 s UloZznym prostorem uzavienym roletou - rozméry
minimalné §. 1120 x hl. 590 x v. 1350 mm, 20x svafované kovové listkovnice
KARTOTEKA (zastvjvky)vpro ukladani, zavéseni k'aret velikosti (formatu) A5. Cela zasuvek Sougésti dodévky a montaze je | vedkery potfebny
KOVOVA A5 § opatfena Stitkem pro zasunuti popisku. spojovacil instalaéni material a pfipadna koordinace s
ULOZNYM ostatnimi profesemi/ ¢astmi vybaveni!
Zasuvky jsou osazeny kulickovym vysuvnym mechanizmem se 100% vysuvem s
KN | N390A [PROSTOREM - . ] . . P Cos . S3sti dodavky i o - :
ZALUZIE, 20 min. nosnosti 15 kg, vysuv opatfen blokaci proti vysunuti vSech zasuvek Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
ZASUVKOVA najednou, centraini uzamykani cylindrickym zamkem. KaZda zasuvka opatfena |vrchnich skiinék do SDK stén (2xdesky t1.12,5mm),
UZAMYKATELNA |min. 6 ks délicich pfigek pro ukladani dokumentt. Zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Povrchova Uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035, délici pFicky
jsou kovové, lakovany praskovou barvou v odstinu svétle Seda napf. RAL 7035.
Kartotéka kovova A4 - rozméry minimalné §. 450 x hl. 600 x v. 1600 mm, 5x B 8 9 ®
svarované kovové zasuvky pro ukladani, zavéSeni karet velikosti (formatu) A4 i
Folio. Cela zasuvek opatfena Stitkem pro zasunuti popisku.
. asti dodavky a %e je i veskery potfebny spoj _
ﬁg%?,}f:fs Zasuvky jsou osazeny kulickovym vysuvnym mechanizmem se 100% vysuvem s |material a pfipadna inace s imi p i/ €astmi vyl
Y N403 ZASUVKOVA, min. nosnosti 20 kg, vysuv opatfen blokaci proti vysunuti vSech zasuvek Sougasti dodavky je Kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK [
UZAMYKATELNA najednou, centralni uzamykani cylindrickym zamkem. Kazda zasuvka opatfena |stén (2xdesky t1.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén.

min. 6 ks délicich pFicek pro ukladani dokumenta.

Povrchova Uprava praskovou barvou svétle $eda napt. RAL 7035, délici pricky
jsou kovové, lakovany praskovou barvou v odstinu svétle Seda napf. RAL 7035.




Kartotéka kovova A4 - rozmeéry minimalné §. 450 x hl. 600 x v. 1600 mm, 5x 6
svafované kovové zasuvky pro ukladani, zavésSeni karet velikosti (formatu) A4 i
Folio. Cela zasuvek opatfena Stitkem pro zasunuti popisku.
KARTOTEKA Zasuvky jsou osazeny kulickovym vysuvnym mechanizmem se 100% vysuvem s :’a‘::::‘l':;:i‘;';’;: montze Je 1 veSkery potfebny spolovacil instalacnt =
KN N403A KOVOVA A4, 5 min. nosnosti 20 kg, vysuv opatfen blokaci proti vysunuti vSech zasuvek " ’ ]
ZASUVKOVA, _ |najednou, centralni uzamykani cylindrickym zamkem. Kazda zasuvka opatfena  |Soucasti dodavky je kotviei material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK [
UZAMYKATELNA min. 6 ks délicich pl"i(':ek pro ukladani dokumentdi. stén (2xdesky tl.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén. i
Povrchova Uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035 a Cela (e
zasuvek barva oranzova, délici pricky jsou kovové, lakovany praskovou barvou L ol
v odstinu svétel $eda napf. RAL 7035.
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Kartotéka kovova A4 - rozméry minimalné §. 450 x hl. 600 x v. 1300 mm, 4x
svarované kovové zasuvky pro ukladani, zavéSeni karet velikosti (formatu) A4 i
Folio. Cela zasuvek opatfena Stitkem pro zasunuti popisku.
. . . .y . . . . o, 2 asti dodavky a Ze je i veSkery potf Y Spoj ¢
KARTOTEKA nguvky jSOU’ osazeny ’kuhckovy[n vysuvny’m mgchanlzm’enj se 1q0A; vysuvem s| el a pripadna inace s y PS o el Eastmi y
KN N404 KOVOVA A4, 4 min. nosnosti 20 kg, vysuv opatfen blokaci proti vysunuti vSech zasuvek
ZASUVKOVA,  |najednou, centraini uzamykani cylindrickym zamkem. Kazda zasuvka opatfena [Soutasti dOdéVk:!ie kotvici material pro ukotveni vrchnich skfingk do SDK
UZAMYKATELNA min. 6 ks délicich pFi(“:ek pro ukladani dokument. stén (2xdesky tl.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Povrchova Uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035 a Cilka
Seda/tyrkysova, délici pFicky jsou kovové, lakovany praskovou barvou v odstinu
svétle Seda napf. RAL 7035.
8|8
Kartotéka kovova A4 - rozméry minimalné §. 450 x hl. 600 x v. 1300 mm, 4x
svarované kovové zasuvky pro ukladani, zavéSeni karet velikosti (formatu) A4 i
Folio. Cela zasuvek opatiena $titkem pro zasunuti popisku.
KARTOTEKA Zasuvky jsou osazeny kulikovym vysuvnym mechanizmem se 100% vysuvem s Z"a‘::::‘l':;z:‘;';’;: montaZe je is"egk‘”y: potfebny s”."‘:;’:‘f""ii"s‘a'ae"f
KN N404A KOVOVA A4, 4 min. nosnosti 20 kg, vysuv opatfen blokaci proti vysunuti v8ech zasuvek " ’
ZASUVKOVA, najednou, centralni uzamykani cylindrickym zamkem. Kazda zasuvka opatfena |Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skiinék do SDK
UZAMYKATELNA stén (2xdesky t1.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén.

min. 6 ks délicich pfi¢ek pro ukladani dokumentu.

Povrchova Uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035 a Cela
zasuvek barva zluta, délici pficky jsou kovové, lakovany praskovou barvou v
odstinu svétel Seda napf. RAL 7035.




Dilensky stll vEetné spodni skfiriky - rozmény minimalné §. 1600 x hl. 700 x v.
750 mm.

Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potiebny j
material a pfipadna i s imi pi il €astmi vyl

KN N 127 DILENSKY STUL . . . e . . i Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skiinék do SDK
Kovova konstrukce veetné skfiriky. Pracovni plocha stolu masivni dfevo. Barva |stén (2xdesky tI.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén.
kovu svétle Seda véetné skiiriky.
5
Kovova archivaéni skfifi s posuvnymi dvefmi, 4x pfenastavitelné police,
KOVOVA uzamykatelnd. Rozméry minimainé §. 900 x hl. 450 x v. 1800 mm. Pevna gasti dodavky a %e je i veskery potfebny spoj &
n konstrukce skfiné z ocelového plechu s velmi lehkym posuvem dvefi. Spodni material a pfipadna inace s imi p if Eastmi vyl
kN | N177 [ARCHIVACNI vedeni dvefi ve vodicich listach, horni vedeni zajistuji kladky. Dvefe osazen
SKRIN , R N e ’ . " JV J . 'y N . € y Sougasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK
UZAMYKATELNA |cYlindrickym zamkem. Skiin vybavena vyskové prestavitelnymi policemi cca po  |stsn (2xdesky 1.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén. :
35mm, nosnost police min. 60kg pfi rovnomérném zatizeni. Povrchova Uprava ‘| ﬁ
praskovou barvou v odstinu svétla Seda napf. RAL 7035.
' i
1
Kovova archivaéni skfifi s posuvnymi dvefmi, 4x pfenastavitelné police,
KOVOVA uzamykatelna. Rozméry minimainé §. 1200 x hl. 450 x v. 1800 mm. Pevna Soucasti dodavky a montaze je i veskery potfebny spojovacil instalacni
. konstrukce skfiné z ocelového plechu s velmi lehkym posuvem dvefi. Spodni materidl a pfipadna inace s imi p il Eastmi vy i
KN N178 ARCHIVACNI vedeni dvefi ve vodicich listach, horni vedeni zajistuji kladky. Dvefe osazen
SKRIN, aeni dveri ve iIstach, =deni za)istuji kladky. UVere 0Sazeny g, ¢ssti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK
UZAMYKATELNA |cYlindrickym zamkem. Skiin vybavena vyskové prestavitelnymi policemi cca po  |stén (2xdesky t1.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén. .

35mm, nosnost police min. 60kg pfi rovnomérném zatiZzeni. Povrchova Uprava
praskovou barvou v odstinu svétla Seda napf. RAL 7035.




Kovova $atni skfifi dvoumistna, uzamykatelna, 2-dvérova. Minimalni rozméry §.

60 60
800 x hl. 500 x v. 1850 mm.
Dvefe osazeny panty s Uhlem otevieni dvefi 110°. Uzamykani dvefi cylindrickym
AS i zamkem se dvéma kli¢i. Dvefe opatfeny mfizkami pro odvétrani vnitfniho Soucasti dodavky a montéze je i vekery potfebny spojovacil instalaéni
gl‘();i?:lvz ATN progtoru_ materiél a pfipadna i s imi p il ¢astmi vyl il
KN SS2 ; )  Kotvict mater R
DVEROVA, I L L . . L Sougasti dodévky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK
UZAMYKATELNA | Vnitini Clenéni - vybaveni kazdého oddéleni: nahofe police, $atni ty¢ na stén (2xdesky t1.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén.
raminka, 2x hacek na $atni ty¢. V kazdém oddéleni svisla mezisténa pro
oddéleni ¢istého a Spinvého obleceni.
Povrchova Uprava praskovou barvou, korpus v odstinu svétla Seda napf. RAL
7035, dvefe v odstinu modra napf. RAL5005.
5 5
Kovova $atni skfiné - 12 boxu (dvifek), minimalni rozmér §. 900 x hl. 500 x 1850 o L I
.. _ . |mm. Plechova dvitka uzamykatelna cylindrickym zamkem se 2 kli&i. Dvefe Souésti dodavky a montéZe je i veSkery potrebny spojovacil instalacni
BOXOVA SATNi . e . M e, material a pfipadna s p &astmi vyl
o SS2 SKRIN, KOVOVA opatfeny mfizkami pro odvétrani vnitfniho prostoru.
a 12 BO)‘(U - Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skiinék do SDK
Povrchova Uprava pragkovou barvou, korpus v odstinu svétia $eda napt. RAL |5t (Pdesky tl12.5mm), Zelezobetonovych nebo zdénjch stén.
7035, dvefe v odstinu modra napf. RAL5005.
6 7
¢asti dodavky a Ze je i veskery potiebny spoj ¢
Botnik policovy kovovy v barvé svétle Seda. 4x police pro odkladani obuvi. material a pfipadna inace s imi pi il Eastmi vyl
KN SS2b |BOTNIK

Minimalni rozméry $. 700 x hl. 300 x v. 700 mm

Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK
stén (2xdesky tl.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén.

TR




Kovova Satni skfifi dvoumistna, uzamykatelnd, 2-dvérova. Minimalni rozméry §.
600 x hl. 500 x v. 1850 mm.

Dvefe osazeny panty s Uhlem otevieni dvefi 110°. Uzamykani dvefi cylindrickym
zamkem se dvéma kli¢i. Dvere opatfeny mrizkami pro odvétrani vnitfniho

Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potfebny spojovaci/ instalaéni
KOY,QVA SATNI prostoru. materiél a pfipadna i s imi pi il €astmi vy i
KN SS2 SKRIN 2-
c DVEROVA, I L L . L Sougasti dodévky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK
UZAMYKATELNA | Vnitini Elenéni - vybaveni kazdého oddéleni: nahofe a dole police, $atni ty& na  |sten (2xdesky i.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén.
raminka, 2x hacek na $atni ty¢.
Povrchova Uprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu svétla Seda
napf. RAL 7035.
Kovova $atni skfifi tfimistna, uzamykatelnd, 3-dvéfova. Minimalni rozméry §.
900 x hl. 500 x v. 1850 mm. Sougasti dodavky a montéze je | veskery potfebny
Dvefe osazeny panty s Uhlem otevieni dvefi 110°. Uzamykani dvefi cylindrickym SPOJOYaCII |nsta|acn! n}atenal a p.ru:la'dna.
L . . . o M - . : PPN koordinace s ostatnimi profesemi/ ¢astmi
KOVOVA SATNi zamkem se dvéma kli¢i. Dvefe opatfeny mfizkami pro odvétrani vnitfniho vvbavenil
N sS2d SKRIN 3- prostoru. Y '
DVEROVA, Sougasti dodavky je kotvici terial kot <
UZAMYKATELNA  |Vnitfni &lenéni - vybaveni kazdého oddaleni: nahofe a dole police, $atni tyg na | >oucasti dodavky Je kotvici material pro ukotveni
. s St 1o vrchnich skiinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
raminka, 2x hacek na $atni ty¢. < . . .
zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Povrchova Uprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu svétla Seda
napf. RAL 7035.
Kovova Satni skfifl ctyfmistna, uzamykatelna, 4-dvéfova, Z-dvefe pro Usporu, 4
sekce pro ukladani odévl ¢lenéni do Z. Minimalni rozméry §. 800 x hl. 500 x v.
1850 mm.
KOVOVA SATNI Dvefe osazeny panty s Uhlem otevieni dvefi 110°. Uzamykani dvefi cylindrickym |sougasti dodavky a montaze je i veskery potfebny spojovaci instalaéni
SKRIN 4- zamkem se dvéma klici. Dvefe opatfeny mfiZzkami pro odvétrani vnitfniho material a pfipadna inace s imi p il Eastmi vyl
KN SS7 |DVEROVA, z- prostoru. Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skFingk do SDK
DVERE, i stén (2xdesky t1.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén.
UZAMYKATELNA

Vnitini ¢lenéni - vybaveni kazdého oddéleni/sekce: $atni ty¢ na raminka, 3x
hacek na Satni ty¢.

Povrchova Uprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu svétla Seda
napt. RAL 7035.




Kovova Satni skfifi dvoumistna s lavickou, uzamykatelnd, 2-dvéfova. Minimalni
rozméry §. 600 x hl. 500 x v. 180 mm, vy$ka sedu lavicky min. 430 mm. Celkova
hloubka $agtni skfiné véetné lavicky min. 850 mm

KOVOVA SATNI Dvefe osazeny panty s uhlem otevfeni dvefi 110°. Uzamykani dvefi cylindrickym |soucasti dodévky a montéze je i veskery potfebny spojovacil instalaéni
SKRIN S zamkem se dvéma kli¢i. Dvefe opatfeny mrizkami pro odvétrani vnitfniho material a pfipadna inace s imi pi il Eastmi vyl i
KN SSS LAY'?KOP 2- prostoru. Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK
DVEROVA, stén (2xdesky t1.12,5mm), zelezobetonovych nebo zdénych stén.
UZAMYKATELNA  |\nitini dlenéni - vybaveni kazdého oddéleni/sekce: nahofe police, $atni tyé na
raminka, 2x hac¢ek na $atni ty¢.
Povrchova Uprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu svétla Seda
napf. RAL 7035.
Satni lavice s deskou z laminotiiskové desky (LDTD) s ro$tem. Minimaini
rozméry §. 1000 x hl. 400 x v. 450 mm.
asti dodavky a Ze je i veskery potfebny spoj ¢
Konstrukce: kovovy rdm véetné ro$tu na obuv svareny z ocelovych profild (jekl(1) |material a pfipadna inace s imi p il Eastmi vyl
KN SLla [|LAVICE DO SATEN cca eovx 3(? mm. Povrchova Uprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu |, zseti dodévky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skingk do SDK
svétla Seda napf. RAL 7035. stén (2xdesky t1.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Sedaci polocha: LDTD min. tl. 18 mm, dekor svétle Sedy, deska olepena ABS
hranou o tl. 2 mm, olepno technologii PUR.
Satni lavice s deskou z laminottiskové desky (LDTD) s rostem. Minimalni
rozméry §. 1000 x hl. 400 x v. 450 mm.
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potfebny spoj ¢
Konstrukce: kovovy ram véetné roStu na obuv svafeny z ocelovych profild (jekl(1) |material a pfipadna inace s imi p il Eastmi vyl
KN SL1b [LAVICE DO SATEN cc? 60,)( 39 mm'. Povrchova uprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu |g caci dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skfinék do SDK
svétla Seda napf. RAL 7035. stén (2xdesky t1.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Sedaci polocha: LDTD min. tl. 18 mm, dekor svétle Sedy, deska olepena ABS
hranou o tl. 2 mm, olepno technologii PUR.
Satni lavice s deskou z laminottiskové desky (LDTD) s rostem. Minimalni
rozméry §. 1500 x hl. 400 x v. 450 mm.
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potfebny spoj ¢
Konstrukce: kovovy ram véetné ro$tu na obuv svareny z ocelovych profild (jekl(1) |material a pfipadna inace s imi p il Eastmi vyl
KN SL2 [LAVICE DO SATEN |cca 60 x 30 mm. Povrchova Gprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu

svétla Seda napf. RAL 7035.

Sedaci polocha: LDTD min. tl. 18 mm, dekor svétle Sedy, deska olepena ABS
hranou o tl. 2 mm, olepno technologii PUR.

Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skiinék do SDK
stén (2xdesky t1.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén.




Satni lavice s deskou z laminotiskové desky (LDTD) s rostem. Minimalni

1|1
rozméry §. 1700 x hl. 400 x v. 450 mm.
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potiebny ¢
LAVICE Konstrukce: kovovy ram véetné roStu na obuv svafeny z ocelovych profild (jekl(1) |material a pfipadna inace s imi p il Eastmi vyl
KN N204 |PREKROCITELNA cca 60vx 39 mm. Povrchova Uprava praskovou barvou, korpus a dvefe v odstinu | csei dodévky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skinék do SDK
JEDNOSTRANNA  |syétla Seda napf. RAL 7035. stén (2xdesky t1.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Sedaci polocha: LDTD min. tl. 18 mm, dekor svétle Sedy, deska olepena ABS
hranou o tl. 2 mm, olepno technologii PUR.
2| 2|11
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potfebny spojovaci/ instalaéni
. .y , L . , materiél a pfipadna i s imi p il Eastmi vyl il W
D1 STOJAN NA Stojan na deStniky. Pochromovana konstrukce, spodni nadobka z ¢erného '
(R S DESTNIKY plastu. Rozmér: prf]mér cca 250 mm x Vyéka cca 700 mm. Sougasti dodavky je kotvici material pro ukotveni vrchnich skiinék do SDK [
stén (2xdesky t1.12,5mm), Zelezobetonovych nebo zdénych stén. ~ 3
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potrebny 14 14
Regal celokovovy policovy, rozméry §. 800 x hl. 400 x v. 2000 mm. SPOJOYaCII |nsta|acn! n}aterlal a p.rm'a'dna.
Lk AR f L . koordinace s ostatnimi profesemi/ ¢astmi
5x vySkové prestavitelna police, police plna, minimalni nostnost police 200 kg. vybavenil
KOVOVY REGAL |Nohy regalu vy&kové nastavitlené. Y '
« N106K SX POLICE Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
Povrchova upr: rask n étle Seda napi. RAL 7035.
ovrehova Uprava praskovou barvou svétle Seda nap 035 vrchnich skiinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potiebny gl ala
spojovaci/ instalaéni material a pfipadna
Regal celokovovy policovy, rozméry §. 800 x hl. 400 x v. 1800 mm. koordinace s ostatnimi profesemi/ ¢astmi
el sy AR f L . o
KOVOVY REGAL 4x vyskO\{e prg§tawtelna poI!ce, ?ollce plnd, minimalni nostnost police 200 kg.  |vybaveni!
KN N113K 4% POLICE Nohy regalu vyskové nastavitlené.

Povrchova Uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035.

Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
vrchnich skfinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
Zelezobetonovych nebo zdénych stén.




Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potrebny 44 44
spojovaci/ instalaéni material a pfipadna
Regal celokovovy policovy, rozméry §. 1000 x hl. 600 x v. 2200 mm. koordinace s ostatnimi profesemi/ ¢astmi
’ . 6x vySkové prestavitelna police, police pina, minimalni nostnost police 200 kg.  |vybaveni!
KN N310K g}?:gt’léEREGAL Nohy regalu vyskové nastavitlené.
Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
Povrchova uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035 vrchnich skiinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potiebny 1 1
spojovacil/ instalacni material a pfipadna
Regal celokovovy policovy, rozméry §. 1200 x hl. 600 x v. 2200 mm. koordinace s ostatnimi profesemi/ ¢astmi
. . 6x vySkové prestavitelna police, police pina, minimalni nostnost police 200 kg.  |vybaveni!
KN N311K ;? ;’gt’l\({:s EGAL Nohy regalu vyskové nastavitlené.
Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
Povrchova uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035 vrchnich skiinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
zelezobetonovych nebo zdénych stén.
Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potiebny 4l 2|6
spojovacil/ instalaéni material a pfipadna
Regal celokovovy policovy, rozméry §. 1100 x hl. 400 x v. 2000 mm. koordinace s ostatnimi profesemi/ ¢astmi
3 . 5x vy$kové prestavitelna police, police pIna, minimalni nostnost police 200 kg.  |vybaveni!
KN N101K ;?;ISEIIZEREGAL Nohy regalu vyskové nastavitlené.
Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
Povrchova uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035 vrchnich skfinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
zelezobetonovych nebo zdénych stén.
1 1
Celokovoa skfifi na chemikalie. Rozméry minimalné §. 980 x hl. 500 x v. 1950  |Soucasti dodavky a montaze je i veSkery potfebny
mm. Skfifi uzamykatelna. Zachytné prestavitelné vany minimainé 4 ks o spojovaci/ instalaéni material a pfipadna
minimalni objemu 19 litrG a minimalni nosnosti 60 kg. Vany obsahuji vyjimatiné |koordinace s ostatnimi profesemi/ ¢astmi
SKRIN NA ro$ty. Ve spodni ¢asti zabudovana zachytna vana bez rostu. 4ks pfestavitelnych |vybaveni!
KN N146K | chemiKALE kovovych polic Dvefe mfizky / perforované otvory pro odvétrani vnitiniho

prostoru skiné. Dvefe vyztuzené. Z vnitfni strany dvefi 1x schranka na
dokumenty k uloZzenym chemickym latkam.

Povrchova Uprava praskovou barvou svétle Seda napf. RAL 7035

Soucasti dodavky je kotvici material pro ukotveni
vrchnich skfinék do SDK stén (2xdesky tl.12,5mm),
Zelezobetonovych nebo zdénych stén.




