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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023 neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky: SOUBOR
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 18.04.2023

Cas: 7:53:40

Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin

Rozpocet: U84 Miletin

Por.¢. Polozka Typ
-0

Nazev

MJ
VSeobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T
zemina

zemina z krajnic (pol.¢.12922) : 400*0,1*2,0=80,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

80,000

0,00

0,00

4 02720 C POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Zaijisténi dopravy béhem stavby osobami zhotovitele v€. do¢asného dopr.znaceni.

pracovniky stavby po dobu nezbytné nutnou. "
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

3 02720 B

1,000

0,00

" Po dobu pracovni doby pfi realizaci stavby bude doprava fizena pracovniky stavby. Béhem technologické piestavky a v no¢nich hodinach bude provoz fizen svételnou

signalizaci. Pokud nastanou neptedvidatelné (kritické) dopravni situace béhem technologické prestavky (v€. mimopracovnich dni), zhotovitel je povinen zajistit fizeni provozu

0,00

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

,Najemné do¢asného dopravniho znaceni.”

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

202720 A

1,000

0,00

0,00

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

» PoloZzka zahrnuje montédz a demontaz v¢. dil¢ich presund kompletniho
dopravné-inzenyrského opatfeni pro stavbu dle projektové dokumentace vé.této

dokumentace a aktualnich poZzadavkl na provedeni - TP, typovych dopravné
inZenyrskych opatfeni apod*.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN{ SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Vytyéeni stavby a skute¢né zaméreni stavby
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
6 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 80,000 0,00 0,00
vé.naletl, naloZeni a odvozu v¢. likvidace dfevni hmoty
naletové dieviny - ptedpoklad : 80=80,000 [A]
Technickd specifikace: odstranéni kovin a stromti do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
12,000 0,00 0,00

7 11242 UPRAVA STROMU D DO 0,9M REZEM VETV{ KUS

vé.nalozeni a odvozu V€. likvidace dfevni hmoty

dle potieby v rozhledu : 12=12,000 [A]

Zahrnuje odiezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zplsob a pouzitou mechanizaci (napf. plosina), bez ohledu na pocet vétvi
zahrnuje vSechna opatieni souvisejici se silniénim provozem (napt. provizorni dopravni znaceni)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materidlu dle pokynt zadavaci dokumentace

prumér stromtl se méti ve vysce 1,3m nad terénem.

Technicka specifikace:

8 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 85,200 0,00 0,00
zahrnuje veskerou manipulaci, pfesuny a ulozeni suti, zhotovitel v cené zohledni

zpétné vyuziti vybouraného/recyklovaného materialu, pfebytek odkoupi zhotovitel

oprava poruch vozovky frézovanim v tl.10cm (pram. dl. x §. x tl.) 10% plochy: 400*7,1*0,10*0,1=28,400 [A]

mikrokoberec : 400*7,1*0,02=56,800 [B]

Celkem: A+B=85,200 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

9 113767 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE M 114,600 0,00 0,00
VOZOVCE

20x50

napojeni na stav.vozovku : 2*7,3=14,600 [B]
poruchy - pfedpoklad : 100=100,000 [C]
Celkem: B+C=114,600 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

10 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 400,000 0,00 0,00
vé. nalozeni, odvozu a ulozZeni na skladku
nezp.krajnice : 2*400*0,5=400,000 [A]
Technickd specifikace: Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

11 17380 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 55,000 0,00 0,00
SD 0/63

dosypani krajnice v useku sil. svodidla, v¢. provedeni zazubeni do stavajiciho svahu : 110%0,5=55,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni 1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 18.04.2023

Cas:

Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

7:53:40

Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

1 Zemni prace

0,00

-5 Komunikace

12 56962 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 475,000
100MM

vyfrézovany asfaltovy material 0/32
nezp.krajnice : 400*0,5+150*1,0+250*0,5=475,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

14 572213 B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 284,000
kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2
oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,10=284,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidltl pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

13 572213 A SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 284,000

kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,10=284,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

15 572224 SPOJOVACH POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 142,000 0,00 0,00

modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2
oprava poruch - 5% z celk.plochy : 400*7,1*0,05=142,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

16 5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVY FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 2 840,000 0,00 0,00

EMULZNi MIKROKOBEREC DVOUVRSTVY EMK-DV 0/8 20 MM CSN 736130
dale i v souladu s CSN EN 12273 a TKP 27
mikrokoberec : 400*7,1=2 840,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- o¢isténi povrchu podkladu, zakryti poklopti, mfizi a pod.
- dodani veskerého potiebného materialu (kamenivo ptedepsané frakce, emulze, pfisady, voda)
- pokladku dvou vrstev (tloustka je dana frakci pouzitého kameniva)
- zhutnéni (pokud je pfedepsano zadavaci dokumentaci)
Polozka nezahrnuje odstranéni vodorovného dopravniho zanceni a spojovaci postiik

17 57476 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 142,000 0,00 0,00
geotextilie s mfizkou za skalnych vlaken pevnost 100/100 kN dle TP115
oprava poruch - 5% z celk.plochy : 400*7,1*0,05=142,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
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Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu
18 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 11,360 0,00 0,00
nemodifikovany ACO 11+ 50/70 v tl.40mm
oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,04*0,1=11,360 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- poloZzka je ur¢ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%**) a pro vyspravu vytlukd (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o¢i$téni podkladu po vetejném provozu
19 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 17,040 0,00 0,00

nemodifikovany ACP 16+ 50/70 v tl.60mm
oprava poruch vozovky 10% plochy: 400*7,1*0,06%0,1=17,040 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je uréena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadi (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni urcena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575***) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu
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Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 68,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
N2 v€.ndbéhu
prodlouzeni svodidel po sjezd smérem do Miletina + nové za poskozené: 32+36=68,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodévku vSech dil ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetn¢ betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
21 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 70,000 0,00 0,00
MONTAZ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)
znovuosazeni stavajiciho : 106-36=70,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky
- jeho montédz a osazeni na ur¢eném misté véetné vSech nutnych konstrukei a praci
- nutnou opravu poskozenych ¢asti, opravu natérd
- ptipadnou nahradu zni¢enych ¢asti
nezahrnuje kompletni novou PKO
22 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 106,000 0,00 0,00
DEMONTAZ S PRESUNEM
v€. naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
poskozena svodidla - piedpoklad : 36=36,000 [A]
stavajici znovu osadit : 106-36=70,000 [B]
Celkem: A+B=106,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
24 91228 B SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 2,000 0,00 0,00
Cervené kulaté Z11g
sjezd : 2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
23 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 26,000 0,00 0,00
bilé 211
doplnéni : 26=26,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
25 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 14,000 0,00 0,00
do pasnic : (106)/8=13,250 : 14=14,000 [A]
Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a soucastmi
26 914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS 4,000 0,00 0,00
zvyraznéné znacky RA3
Z3 zvyraznéna doplnéni : 2+2=4,000 [B]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 18.04.2023

Cas: 7:53:40

Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

27 914142 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - MONT S PRESUNEM KUS
73 : 2*3=6,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montdz znacky na misté uré¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti nezahrnuje dodavku znacky

6,000

0,00

0,00

28 914143 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS
73 : 2%3=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6,000

0,00

0,00

29 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
dle stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich

4x 73 1 2%4=8,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- sloupky a upeviiovaci zatizeni vCetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

8,000

0,00

0,00

30 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS

v&. naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku
v misté Z3 vymena za delsi sloupky : 2*3=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto

6,000

0,00

0,00

31 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2
POKLADKA

Obnova VDZ - plast strukturalni nehluény - bila, retroreflexni Uprava pro sil.ll tfidy,
dle TP133

256,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 18.04.2023 Cas: 7:53:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33204 Odstranéni nehodové lokality U84 — 11/300 Miletin_18042023_neocenény
Objekt: U84 Miletin
Rozpocet: U84 Miletin
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich
nové VDZ :
Vla+ V2ba V9b: 400*0,125+5%1,2=56,000 [A]
V4 : 400%2*0,25=200,000 [B]
Celkem: A+B=256,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
32 931327 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 114,600 0,00 0,00
1000MM2

zaliti spary modifikovanou asf.zalivkou

napojeni na stav.vozovku : 2*7,3=14,600 [B]
poruchy - pfedpoklad : 100=100,000 [C]
Celkem: B+C=114,600 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied Gpravou, o€isténi okoli spary po uprave

nezahrnuje tésnici profil

33 93808 OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM M2 3 124,000 0,00 0,00

vE. nalozeni, odvozu a ulozeni na skladku
mikrokoberec : 400%7,1=2 840,000 [A]
oprava poruch vozovky frézovanim v tl.10cm (prim. dl. x §. x tl.) 10% plochy: 400%7,1*0,10=284,000 [B]

Celkem: A+B=3 124,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00




