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SO 102 - PŘEJÍZDNÁ ČÁST DĚLÍCÍHO OSTRŮVKU
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Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

DSP
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SOLNICE - PZ JIH, KVASINY - PZ SEVER

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ; PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245; 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, Solnice jih

Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
v rámci projektu  "Rozšíření strategické průmyslové zóny

Část:

Ing. Lukáš KOPEČEK Ing. Petr Hájek

Ing. Petr Hájek

KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ 

1:50

SO 102.1

10xA4

7/2019

D.1 Stavební část
D.1.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků

S9,5/60 (km 0,060)
SO 102.1 NÁSYPOVÉ TĚLESO - ARMOVANÝ SVAH

2.4.1Vzorové příčné řezy - část 1
SO 102.1 Přístupová komunikace západ - část jih
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HUMÓZNÍ VRSTVA TL. min. 150 mm
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OCELOVÝ SVAŘENEC

POZNÁMKA:

p% p%

MIN. TL. LOŽE 100 mm
BETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3 S OPĚRKOU
Z BETONU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ min. XF4
BETONOVÝ KO OBRUBNÍK 195x300 mm

min. 3,0%min. 3,0%

DLE ČSN EN 14 188-1
ZA HORKA, TYP N1,
ASFALTOVÁ MODIFIK. ZÁLIVKA
PROŘÍZNUTÍ SPÁRY
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O SKLADBA PŘEJÍZDNÉ ČÁSTI OCHRANNÉHO / DĚLÍCÍHO / SMĚROVACÍHO OSTRŮVKU
TP 192120 mmDLDLAŽEBNÍ KOSTKY KAMENNÉ
ČSN EN 206-1min. 120 mmBETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3

p%
p%K
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min. 3,0%

2,0%

SKLADBA VOZOVKY č. 10

8,0%

3,0%

p (min. 3,0)%
p (min. 3,0)%

E  = min. 60 MPa
E  = min. 90 MPa

SKLADBA VOZOVKY č. 1

1,0-3,0%

E  = min. 45 MPa

E  = min. 70 MPa

SKRÝVKA KULTURNÍCH VRSTEV DLE PRŮZKUMU

KÓTA DNA PŘÍKOPU

8,0%
8,0%
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min. 240 mmCELKEM

SKLADBA VOZOVKY č. 10 (D2-D-1;TDZ CH; PIII DLE TP 170)

ČSN 73 613160 mmDL 60BETONOVÁ DLAŽBA HLADKÁ

10

ČSN 73 613140 mmL4/8LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA
ČSN EN 13 285min. 150 mmŠDB 0/32 (Ge)ŠTĚRKODRŤ
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PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE Z BETONU C30/37-XF4

PO 5 m SPÁRA VYPLNĚNA PRUŽNÝM TMELEM
BETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3 tl. min. 100 mm

SPÁRY MEZI TVÁRNICEMI VYPLNĚNY CEM. MALTOU M25-XF4

Z SKLADBA PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC

SPÁRY MEZI TVÁRNICEMI VYPLNĚNY CEM. MALTOU MC25-XF4
PO 5 m SPÁRA VYPLNĚNA PRUŽNÝM TMELEM

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE Z BETONU min. C30/37-XF4 š. ~600 mm

BETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3 tl. min. 100 mm

metoda B - 1150 mm******
VODOTĚSNÁ, ODOLNOST PROTI NÁRAZU metoda A - 800 mm,
HDPE FOLIE, tl. 1,5 mm; PEVNOST V TAHU min. 19 N/mm2;

KÓTA DNA DRENÁŽNÍ TRUBKY

PLOŠNÁ HMOTNOST min. 400 g/m²
SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE

A

KRUHOVÁ PEVNOST min. SN 8

PODÉLNÁ DRENÁŽ
PODÉLNÁ DRENÁŽ HDPE DN 160, PERFOROVANÁ 220° (min. 200 mm pod zemní plání)

ŠD LOŽE 0/22 tl. 0,10 m; OBSYP ŠP 8/32 DLE ČSN EN 13 285;

PODÉLNÁ PEVNOST V TAHU min. 18 kN/m
OBALENO FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI min. 400g/m2, 

PLOŠNÁ HMOTNOST min. 400 g/m²
SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

2
:1

BIOTEXTILIE Z KOKOSOVÉHO VLÁKNA, EVENT. NETKANÁ GEOTEXTILIE

VZPĚRA

PO VRSTVÁCH max. tl. 300 mm
Edef,2 = min. 80 MPa, Edef,2/Edef,1 = max. 2,5, HUTNĚNO
TÍHOU 20 kN/m3, ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ min. 32°, FRAKCE 0/63,
NA ZÁKLADĚ KŘIVKY ZRNITOSTI DODÁVANÉHO MATERIÁLU) S OBJEMOVOU
ZÁSYPOVÁ ZEMINA ZHUTNĚNÁ NA ID=0,85-0,90 (ID BUDE UPŘESNĚNO

3,00

4,00

5,00

5,00

5,00

3,0%

metoda B - 1150 mm**
VODOTĚSNÁ, ODOLNOST PROTI NÁRAZU metoda A - 800 mm,
HDPE FOLIE, tl. 1,5 mm; PEVNOST V TAHU min. 19 N/mm2;

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE Z BETONU C30/37-XF4

PO 5 m SPÁRA VYPLNĚNA PRUŽNÝM TMELEM
BETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3 tl. min. 100 mm

SPÁRY MEZI TVÁRNICEMI VYPLNĚNY CEM. MALTOU M25-XF4

metoda B - 1150 mm**
VODOTĚSNÁ, ODOLNOST PROTI NÁRAZU metoda A - 800 mm,
HDPE FOLIE, tl. 1,5 mm; PEVNOST V TAHU min. 19 N/mm2;

*** ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY VE SMĚROVÉM OBLOUKU - PROMĚNNÁ HODNOTA DLE PD
ROSTLIN, KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉ POSTUPU VÝROBCE
ODOLNÁ VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM, KYSELINÁM, ZÁSADÁM, SOLÍM, PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ
** IZOLAČNÍ FOLIE MUSÍ BÝT CHEMICKY ODOLNÁ, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÁ,
ŠÍŘKA PO DÉLCE TRASY.
* PROSTOR PRO ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PROMĚNNÁ

1

1,5 kg/m²S POSYPEM PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM fr. 2/4
ČSN 73 61290,35 kg/m²PS-CPSPOJOVACÍ POSTŘIK KATION. MODIFIK. ASF. EMULZÍ

ČSN 73 61290,35 kg/m²PS-CPSPOJOVACÍ POSTŘIK KATION. MODIFIK. ASF. EMULZÍ

ČSN 73 61290,60 kg/m²PI-CINFILTRAČNÍ POSTŘIK KATION. ASF. EMULZÍ

min. 490 mmCELKEM

3,0 kg/m²S POSYPEM PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM HDK Gc85/15 fr. 2/4

ČSN EN 13 285min. 150 mmŠDA 0/32 (Ge)ŠTĚRKODRŤ

ČSN EN 13 108-160 mmACP 16SASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

ČSN EN 13 108-540 mmSMA 11S ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK.

ČSN EN 13 108-170 mmACL 16SASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK.

ČSN EN 14 227-1170 mmSC C8/10KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM

SKLADBA VOZOVKY č. 1 (D0-N-3;TDZ II; PII DLE TP 170)

SKLADBA VOZOVKY č. 1 (D0-N-3;TDZ II; PII DLE TP 170)
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B.O. DĚLÍCÍ OSTRŮVEK B.O.

DLE ČSN EN 14 188-1
ZA HORKA, TYP N1,
ASFALTOVÁ MODIFIK. ZÁLIVKA
PROŘÍZNUTÍ SPÁRY

1:2
.5

MIN. TL. LOŽE 100 mm
BETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3 S OPĚRKOU
Z BETONU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ min. XF4
BETONOVÝ OBRUBNÍK 80x250 mm

min. 0,3x0,3x0,8 m
BETONOVÁ PATKA C25/30nXF3
KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ v. 1,3 m

DLE ČSN 73 6133
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100 % PS
MATERIÁL min. VHODNÝ DLE tab. A1
ZHUTNĚNÁ DOSYPÁVKA KRAJNICE

OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

def,2

def,2

def,2

def,2

OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

1:2.0

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
NAVRHOVANÁ VÝTLAKOVÁ

DLE ČSN 73 6133
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100 % PS
MATERIÁL min. VHODNÝ DLE tab. A1
ZHUTNĚNÁ DOSYPÁVKA KRAJNICE

ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2
JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO S NÁSTAVCEM

tl. 150 mm
ŠD 0/32, tř. B DLE TKP A VL 1
ZPEVNĚNÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE

OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

Z.K.STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ

MIN. TL. LOŽE 100 mm
BETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3 S OPĚRKOU
Z BETONU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ min. XF4
BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250 mm

JÍZDNÍ PRUH + ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU JÍZDNÍ PRUH + ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU Z.K. NEZP. KRAJ. LAVIČKA PRO IS

1:2.5 1:2
.05

:1

(např. dorosol, doroport apod.)
NA BÁZI CEMENTU
MÍSTNÍ ZEMINA ZLEPŠENÁ
DLE ČSN 73 6133
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100 % PS
MATERIÁL DLE tab. A.1 a čl. 4.1.3.a
AKTIVNÍ ZÓNA tl. 0,50 m

KAMENIVO ŠD-B 32/63, tl. min. 300 mm PO ZHUTNĚNÍ, HUTNĚNÍ min. NA 95 % PS, resp. ID=0,90

DVOUZÁKRUTOVÁ OCELOVÁ SÍŤ5
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- ÚPRAVY ZEMINY DLE GTP
MOŽNÉ UŽÍT MÍSTNÍHO MATERIÁLU
HUTNĚNÍ max. po 300 mm
DLE ČSN 73 6133
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100 % PS
MATERIÁL DLE tab. A.1 a čl. 4.1.3.b


