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Pfedmétem projektu je dokumentace pro provedeni stavby objektu SO 111 Energocentrum

Ugastnici vystavby:

investor: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
generalni projektant: DOMY, spol. s.r.o., Politickych vézr 19, 110 00 Praha 1
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projektant VZT ¢asti: NORDCLIMA servis s.r.0.
dodavatel VZT ¢asti: dle vybérového fizeni

Projekt VZT byl vypracovan na zakladé téchto podkladi a pozadavku:

- smluvni vztah s GP

- zadani stavby

- stavebni vykresy

- konzultaci a jednani s investorem a generalnim projektantem

- projekt pozarni ochrany

- normy a podklady vyrobcl VZT

- zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu

- zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl

- zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl

- zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti

a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisl

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

ve znéni pozdéjsich predpisl

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
- vyhlaska ¢. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu

- vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich

a biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- vyhlaska &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jSich
predpisu

- vyhlaska &. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov

- vyhlaska ¢. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizaCnich systémi

- DIN 33 403 — Klima na pracovisti a v okoli pracovisté, vybrané souhrny klima podminek.

- CSN EN ISO 14644 — Cisté prostory a pfislugné fizené prostredi.

- CSN 12 7010 — Vzduchotechnicka zafizeni. Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni.
VSeobecna ustanoveni.

- CSN 33 2000-1 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni
z&kladnich charakteristik, definice.

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — V8eobecné prfedpisy.

- CSN 73 0548 — Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostord.

- CSN 73 0831 — Pozarni bezpeénost staveb — Shromazdovaci prostory.

- CSN 73 0872 — Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim.

- CSN EN ISO 12100 — Bezpeénost strojnich zafizeni — V$eobecné zasady pro konstrukci

— Posouzeni rizika a snizovani rizika.

- CSN EN 1505 — Vétrani budov — Kovové plechové potrubi a armatury pravouhlého prafezu
— Rozméry.

- CSN EN 1506 — Vétrani budov — Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prafezu

- Rozméry.

- CSN EN 15240 — Vétrani budov — Energeticka naro¢nost budov — Smérnice pro kontrolu
klimatizaCnich systéma.

- DOS T 2.19 — Zasady provozu a udrzby technickych zafizeni budov.

- technologické podklady, pozadavky a vykresy rozmisténi technologickych zafizeni

- Nafizeni komise (EU) €. 1253/2014 ze dne 7. Cervence 2014, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES

- VDI 1946-4/2018
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2. ZAKLADNI UDAJE A CHARAKTERISTIKA ZARIZENI

2.1 Parametry venkovniho ovzdusi

Vypoctova teplota letni: 32°C
Vypoctova teplota zimni: -15°C
Entalpie vzduchu letni: 60 kJ.kg-1

2.2 Parametry vnitiniho ovzdusi

Parametry vnitfniho prostfedi jsou nastaveny dle pozadavku technologie

2.3 Charakteristika zarizeni
Jedna se o vétrani s volnym chlazenim.

Pfivod vzduchu je na fasadé objektu pres filtr a tlumi¢ hluku je distribuovan do mistnosti.
Spinani ventilatord bude pomoci prostorovych ¢idel umisténych ve vétranych mistnostech.

3. PREHLED A POPIS ZARIZENI A JEJICH FUNKCE

3.1 Pirehled zarizeni a vzduchovych vykonti

Vzduchotechnika je rozdélena na jednotliva zafizeni:

zarizeni €. 01 — Vétrani energocentra

Pro vétrani jednotlivych prostor jsou navrZzeny pfivodni sestavy v konfiguraci, Zaluzie, filtr, ventilator.
Vzduch je pfivadén potrubim SPIRO a vyfukovan kryci mfiZzkou nad podlahou. Odvod vzduchu je pfes
protihlukové Zaluzie umisténé nad vraty. Potrubi je opatfeno protipozarni izolaci. Spousténi ventilatord je pomoci

termostatd viz. M+R
vzduchové vykony viz vykres

4. ENERGETICKA CAST
K zabezpedeni provozu vzduchotechniky jsou nutné nasledujici energie.
4.1 Elektricka energie

Rozvodna soustava 3 x 400/ 230 V, 230 V-50 Hz
Instalovany pfikon pro vzduchotechniku ¢ini 5,5kW.

Vybrana zafizeni budou napojena na nouzovy zdroj, ktery je v chodu pfi vypadku sité.

5. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE
5.1 Stavba

Do stavebniho projektu je nutno promitnout a na stavbé provést:
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- Transportni cesty a otvory, slouzici k dopravé zafizeni do strojovny vzduchotechniky a dalSich dotéenych
mistnosti.

- Prostupy pro VZT zafizeni ve stavebni konstrukci zdéné vétsi o 100 mm, nez je skuteény rozmér potrubi.
Prostupy VZT zafizeni v sadrokartonu a sendvici vétsi o 20-30 mm, nez je skuteény rozmér potrubi. Tato zasada
plati obecné pro cely objekt.

- Zacisténi vSech prostupl vzduchotechnického potrubi stavebni konstrukci po ukonéeni montaze. V misté
prostupu musi byt potrubi obaleno nehoflavou izolaci (napf. FIBREX).

- Umélé osvétleni dle CSN 36 0046.

- V prostorech objektu se uchytné body pro zavésy zajisti nastfelovanim podle potfeby VZT.

- Dodani a usazeni pozednich ramu pro pfefukové mrizky.

- Montazni otvory je mozné zazdit, je vSak tieba zajistit, aby v pfipadé vymény ¢i modernizace VZT zafizeni
jich bylo mozno opét pouzit.

- Pfedpoklada se, ze kone¢né natéry VZT zafizeni v prostorech, jez jsou vzduchotechnikou obsluhovany,
budou dodavkou stavby, a to v souladu s pozadavkem architektt nebo investora.

5.2 Méreni a regulace

- Pozadavky na M+R jsou uvedeny v samostatné technické zpravé M+R.
- Regulatory (frekvenéni ménice, apod) je nutné zapoijit dle schémat vyrobce regulator(.

5.3 Silnoproud

Zakladni pozadavky, které musi zajistit profese silnoproudu, jsou nasledujici:

- Vzduchotechnicka zafizeni je nutné napojit na elektrickou rozvodnou soustavu 3 x 400/ 230 V.
- Ovladani fesit ve smyslu koncepce celé akce a ve vazbé na projekt M+R.

- Spinani vSech elektromotor( Ffesit pfes deblokacni skfifky situované u jednotlivych spotfebicu.

5.3 Slaboproud
Pozadavky viz projekt M+R.

5.4 1zolace
- Pozarni izolaci je nutno pouzit vzdy od vystupu z ventilatort klapek az po vstup do vétraného prostoru dle

6. ZARUKY A ZARUCNi PODMINKY

Obecné jsou zaruky dany smlouvou o dilo na dodavku zafizeni ve smyslu platnych zakonu a pfedpisu. V
této kapitole jsou pouze specifikovany garantované parametry ve vztahu k dodavce zafizeni a uvedeny podminky,
za kterych tyto garance plati.

6.1 Teplota

Podle umisténi ¢idla regulace se u jednotlivych zafizeni garantuji pouze:

- Teplota vzduchu v mistnosti pouze v pracovni oblasti, a to v pfipadé, ze je v ni umisténo ¢idlo regulace.
Pracovni oblasti se rozumi prostor pobytu lidi vymezeny vySkou od podlahy 0,5 m az 2 m a vzdalenostmi 0,5 m
od vnitfnich stén a 1 m od venkovni stény.

- V ostatnich mistnostech napojenych na stejné zafizeni bude teplota zavisla na provozované tepelné
zatézi prostoru. Miniméalné bude, jako je teplota pfivadéného vzduchu (bez zatéZze) a maximalné jako hodnota
uvedena v tabulkach, nebude-li vdak pfekro€ena uvedena tepelna zatéz prostoru.

Tento dokument je vlastnictvim spole¢nosti Zakazkové €. | Zména Datum Strana
NORDCLIMA servis s.r.o. a nesmi byt reprodukovan ani 19025-2 0221 5
jinak uzit bez jejiho pisemného svoleni. V pfipadé
pisemného svoleni a poskytnuti tfeti osob& musi byt
opatfen razitkem ,Nekontrolovany vytisk".
NORDCLIMA servis s.r.0., Zaps. OR-KS Usti nad Labem odd. C, viozka &. 34759
U Bilého sloupu 2152, 436 01 Litvinov, mobil: +420 724 784 871
e-mail: info@nordclimaservis.cz, projekce@nordclimaservis.cz




Nemocnice Rychnov nad KnéZznou - rozsifeni primyslové
z6ny Solnice — Kvasiny NORDCLIMA

PI 20004-2 servis s.r.o.
Sv D.2.111.4.2
VZDUCHOTECHNIKA

DPS

6.4 Zarucni podminky

VySe uvedené garantované hodnoty plati za nasledujicich pfedpokladu:

- Tepelna zatéz od technologie nebude vyssi, nez je uvedena v podkladech.

- Okna budou stinéna proti slune¢nimu salani.

- Zafizeni budou spravné sefizena a zaregulovana.

- Budou k dispozici veSkeré potfebné energie a média s dohodnutymi parametry.

- Dodavka a montaz budou provedeny podle projektu, resp. jeho dodatku.

- Zafizeni budou fadné udrzovana a obsluhovana podle provoznich pfedpist a navodu dodavatele.

- Stavba bude provedena kvalitné podle projektu, ve smyslu norem (t&snost oken, fasady, soucinitele
prostupu tepla). Kromé toho je nutno brat v Gvahu, Ze v prvnim roce provozu mohou byt parametry mikroklimatu
nepfiznivé ovlivnény tim, ze stavba nebude dostatecné vyschla (po mokrych procesech — podlahy, zdéné pficky
apod.).

- V8echny navazujici profese budou provedeny dle pozadavku tohoto dokumentu.

- Pfed nasavaci a vyfukové otvory, mfizky apod. nesmi byt umistény pfedméty, které by branily proudéni
vzduchu.

7. POKYNY PRO MONTAZ

- Pfi montazi je treba dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfilozenych k
dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- Veskeré dily vzduchovodl s volnou pfirubou budou upraveny na potfebnou délku dle situace na montazi.

- Zaveésy, pfipadné podpéry potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného materialu. Pfesné umisténi
jednotlivych zavés( uréi vedouci montér VZT.

- Potrubi na zavésech nebo podporach bude podloZzeno pryZi.

- Veskeré zafizeni vodivé po spojit a spojit s ochrannym vodiéem dle CSN 33 2000-4-41-ed.2 — Elektrické
instalace nizkého napéti — Ochranné opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym
proudem.

- Pro vodivé spojeni slouzi min. 2 véjifovité podlozky CSN 12 1745.05, vioZené pod hlavu $roubu a pod
matici na kazdém spoji. Tento spojovaci material musi byt kadmiovan nebo pozinkovéan a je dodan spolecné se
vzduchovody.

- Bude zajisténo, aby tlumici vlozky a pruzné izolatory byly pfeklenuty pruznym vodivym spojem v rdmci
dodavky elektromontaze stavby.

- Po upravach, pfi kterych bylo pouzito svafeni, nutno po dikladném ocisténi opravit nebo provést natéry.

- Pfed a po montazi klapek je nutno vyzkouset jejich funkci.

- Po montazi vétracich a klimatizanich jednotek je nutné zkontrolovat ventilatory! Po jejich elektrickém
zapojeni zkontrolovat smysl| ota&eni ob&zného kola.

- Vzduchovody v mistech prachodd zdi musi byt obaleny tlumici tkaninou, napf. FIBREX.

- Nasazeni vyustek, vzduchotechnickych ventild a ostatnich koncovych elementl provést az tésné pred
uvedenim zafizeni do provozu.

8. POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

Tyto pokyny slouzi jako pomucka pro odborné pracovniky provozovatele vzduchotechnickych zafizeni,
pfipadné investora, u nichZ se pfedpoklada, Ze maji jiz praxi s provozem takovychto zafizeni. Pokyny maji vyznam
zejména pro obdobi najizdéni celého zafizeni, kdy nejsou k dispozici podrobné&j§i provozni ptedpisy. U&elem
téchto pokynl je umoznit provizorni provozovani vzduchotechnickych zafizeni a zabranit hrubym chybam
obsluhy. Obecné pro obsluhu a udrzbu plati DOS-T 08.01.00.002 zasady provozu a udrzby technickych zafizeni
budov.

8.1 Ovladani zarizeni
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Ovladat vzduchotechnicka zafizeni véetné vSech navaznych profesi sméji jen osoby, které nabyly k tomu
zpusobilost Skolenim a jsou prokazatelné seznameny s predanou dokumentaci. Spousténi a zastavovani
jednotlivych vzduchotechnickych zafizeni se provadi z centralniho velinu pfipadné mistné. Ovladani je vzdy
dvojim zplsobem ru¢né — automaticky, pfislusné ovladace jsou umistény na rozvadécich méfeni a regulace. Ze
stejnych rozvadécu se ovladaji jednotlivé regulaéni obvody

Provoz vzduchotechnickych zafizeni je mozny pouze tehdy, jsou-li zajistény v dostateéném rozsahu a
kvalité potfebné energie, tj. elektricky proud.

8.2 Obsluha a udrzba

Zadné vzduchotechnické zafizeni nemGze byt provozovano bez svédomité obsluhy a pravidelné Gdrzby.
Celé zafizeni, zejména nasavaci a vydechové miize a zaluzie, kanaly a Sachty, musi byt pfed zahajenim provozu
zbaveno vSech nedistot, prachu, usazenin $piny, zbytk(l stavebniho materidlu a béhem provozu musi byt
udrzovano v Cistoté. Intervaly CiSténi zavisi na mistnich podminkach a ur¢i je provozovatel podle zkuSenosti. Za
provozu nutno dodrzovat provozni pfedpisy jednotlivych vzduchotechnickych elementd (podnikové normy)
pfedané uzivateli sou¢asné s dodavkou.

Pravidelné je tfeba:

- vyménovat filtracni médium ve vzduchovych filtrech,

- kontrolovat stav loZisek rotac¢nich stroji a regulaénich klapek a mazat je podle navodu,

- kontrolovat ventilatory ve vétracich a klimatizanich jednotkach,

- provadét prohlidky a kontroly funkce elektro¢asti (kontakty spinacl a stykacu, utazeni svorek, stav izolace
apod.) podle platnych predpist a norem,

- o vysledcich prohlidek a kontrolach vést fadné zaznamy a kontrolovat provadéni pfijatych opatfeni.

8.3 Bezpecnost prace

DodrZzovat upozornéni uvedenad v této technické zpravé, platné pfedpisy a zakonna ustanoveni. Pravidelné
Skolit a prikazné poucovat obsluhujici personal o bezpecnosti prace.

8.4 Pozarni ochrana

Dodrzovat obecné platné pfedpisy pozarni ochrany a pravidelné kontrolovat stav zafizeni z hlediska
pozarni ochrany, viz pfilozena technicka zprava pozarni ochrany.

9. KOMPLEXNi ZKOUSKY

Komplexni vyzkou$eni slouzi k tomu, aby se prokazalo, Ze dodavka provozniho souboru je kvalitni a Ze je
provozni soubor schopen zkusebniho provozu. Dodéavka je kvalitni, jestliZze je Uplna, nevykazuje zfejmé vady ani
ve spojeni s jinymi nedodélky, které by samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi branily uvedeni zafizeni do provozu.

Vécnéa naplfh komplexniho vyzkouSeni zahrnuje spusténi zafizeni do chodu na pfedem dohodnutou dobu,
priibéznou kontrolu chodu, provéfeni spravnych reakci automatické regulace.

Komplexnimu vyzkouSeni pfedchazi jeho pfiprava, spocivajici v provedeni dilCich ovéfeni a praci, které
umozni realizaci komplexniho vyzkouSeni. Pfedpokladem k provedeni této pfipravy jsou individualni zkousky
jednotlivych prvkl nebo uzltd vzduchotechnickych zafizeni, které jsou sou€asti montaze a jejichz vécna napln
spociva v kontrole uplnosti dodavky a spravnosti montaze, dodrzeni umisténi elementl v prostoru a ve vlastnim
zafizeni, ovéreni spravného sméru otaceni kol ventilator a Cerpadel, v ovéfeni bezpecného upevnéni a pruzného
uloZeni, v kontrole naplni a vzduchovodl tam, kde je to tfeba, v ovéfeni pohyblivosti regula¢nich organt a jejich
pohonu, jakoz i v kontrole pFistupnosti ovladacich prvka.

Tento dokument je vlastnictvim spole¢nosti Zakazkové €. | Zména Datum Strana
NORDCLIMA servis s.r.o. a nesmi byt reprodukovan ani 19025-2 0221 7
jinak uzit bez jejiho pisemného svoleni. V pfipadé
pisemného svoleni a poskytnuti tfeti osob& musi byt
opatfen razitkem ,Nekontrolovany vytisk".
NORDCLIMA servis s.r.0., Zaps. OR-KS Usti nad Labem odd. C, viozka &. 34759
U Bilého sloupu 2152, 436 01 Litvinov, mobil: +420 724 784 871
e-mail: info@nordclimaservis.cz, projekce@nordclimaservis.cz




Nemocnice Rychnov nad KnéZznou - rozsifeni primyslové
z6ny Solnice — Kvasiny NORDCLIMA

PI 20004-2 servis s.r.o.
Sv D.2.111.4.2
VZDUCHOTECHNIKA

DPS

Usp&snym komplexnim vyzkousenim se zafizeni odevzdava uzivateli (investorovi) do zkugebniho provozu
se zavazky uzivatele:

- k uc€asti na tomto zkusebnim provozu za uplatu,

- k odpovédnosti za pfipadné vady.

ZkuSebni provoz slouzi k provéfeni, zda vzduchotechnické zafizeni bude schopno zajistovat svou funkci
stanovenou v projektové dokumentaci. Pro dodrzeni poZadovanych parametrd v zavislosti na provozu objektu a
technologie je nutno zafizeni doladit v prabéhu zku$ebniho provozu. Bez tohoto jemného zaregulovani
vzduchotechnického zafizeni pfi plné nebo alespori Castecné tepelné zatézi nelze zajistit spravnou funkci zafizeni
podle projektovanych parametra.

11. ZAVER

Provadeéci projekt byl zpracovan dle norem, uvedenych v Gvodu. Pfesny rozsah dodavky s rozpisem
jednotlivych dild a oznageni norem je uveden v Seznamu stroji a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo
zmény v projektu je mozno provadét pouze po vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem. Zameénou stroju a
zafizeni, jakozto i pFisluSenstvi je tato realizaéni projektova dokumentace neplatna! K ispéSnému provozovani
vzduchotechnickych zafizeni budou vypracovany provozni pifedpisy na zakladé zvlastni objednavky odbératele a
za zvlastni uplatu.

Tato technicka zprava k projektu obsahuje v8echny Udaje a vysvétlivky pfedepsané platnymi zakonnymi
ustanovenimi, vyhlaskami a smérnicemi, zejména zakonem 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(i, provadéci vyhlaskou 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlaskou o technickych pozadavcich na stavby 268/2009 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Béhem zpracovani projektu byly respektovany vSechny zmény zakotvené v dohodach z technickych a
koordinacnich porad. Pfi feSeni byly dodrzeny pozarni Useky dle pfedanych podkladd. Pokud nastanou zmény,
které by mély vliv na feSeni VZT, budou zpracovany v dodatku projektu.

12. PODPISY PLATNE PRO TENTO SVAZEK

Ing. Pavel Stehlik
specialista, projektant

V Litvinové, dne:
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