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Privodni zprava

Nadherny pozemek skytajici vyhledy na ostroh starého Nového Mésta. Priléhajici ulice Na Hrad¢anech kolem
strmé stoupa. Pozemek je oproti tomu témér v roviné. To vytvaFi mimo stavajici sjezd na pozemek znacny
vyskovy rozdil. Dopravné napojit novostavby stavajicim sjezdem nam proto pfislo jako jasna volba. Prijezd
mezi stavajici ubytovnou a servisni budovou nas pfivede na nové vytvoreny zklidnény placek s moznosti

parkovani v severnim rohu pozemku.
PoZadovanou trojici domacnosti umistujeme do samostatnych pfizemnich ,rodinnych™ domd.

Domy pidalkovitych proporci slézaji od placku v severnim rohu pozemku do zahrady kochajic se pfi tom
vyhledem na staré mésto. Jak se od sebe rozlézaji, vznikaji mezi nimi intimni prostory rozsifujici se dol do

zahrady. Ty budouci obyvatelé vyuziji jako vnéjsi pobytovy prostor a bylinkové zahradky. Zahradky jsou

pFistupné i z jednotlivych pokoja.

Domy jsou si podobné tvarem stiech, prkennym obkladem fasad a principem fe3eni jednotlivych detaild. Pfi
blizSim pohledu jsou si, podobné jako Zivi tvorové, vzadjemné rozdilni. Dispozice a tvar reaguje na umisténi na
pozemku, natoceni ke slunci a vyhledy do krajiny. Na fasadach z na svislo kladenych modfinovych prken se
stfidaji plochy s listovanymi a pfiznanymi sparami. Domy maji vegetacni stfechy sedlového tvaru

s minimalnim sklonem. Spad stfechy je ve sméru delSiho z rozmérG domu, hieben cca ve stiedu pidorysu
dava delsim fasadam charakter Sirokého pricaplého stitu. Osobitost domU je podporena v drobnych detailech:

barva vstupnich dvefi, rozdilné suchomilné kvéty na vegetacni stfeSe, apod.

Konstrukéné se jedna o jednoduché jednotrakty. Zdéné stény (keramické ¢ vapenopiskové zdici bloky) budou
zakonceny véncem ve sklonu 3titu. Dfevény i dfevobetonovy tramovy strop bude zaroven tvofit nosnou
konstrukci jednoplastové ploché stiechy s extenzivni vegetaci. Domy budou zatepleny dle poZadavk
pasivniho standardu, v kazdém z dom0 pfedpokladédme nucené vétrani s rekuperaci tepla. Vybér zdroje tepla

na vytapéni bude predmétem dalSiho projektovani.

Domy jsou umistény na zahradé v prostoru stavajici prestarlé zelené. Ze stavajicich stromd v prostoru
pocitdme se zachovanim pékného vzrostlého dubu pred terasou severniho z domu. Téz druhy planovany
strom mezi objekty je na misté stavajiciho javoru — vzhledem k jeho nizké dendrologické kvalité viak
pocitame s jeho ndhradou. Navrh fesi sadové Upravy pouze v bezprostfednim okoli novostaveb a jejich
pristupové cesty.

Zbytek zahrady zistane ve sdileném rezimu s klienty ubytovny. Budouci Gpravy téchto prostor se nabizeji,

nejsou vsak nutnosti.



Priloha ¢. 5 — Navrh ceny dila

Vykonova faze

Cena v K¢ bez DPH

[Pfiprava vcetné zajisténi nezbytnych priizkumi a podkladt pro projekt 215 000 K¢
JArchitektonické studie se zapracovanim viech pfipominek po soutéi 295 000 K¢
Vypracovani dokumentace pro uzemni fizeni véetné inzenyrské cinnosti 240 000 K¢
Vypracovani dokumentace pro stav<_abn| Fizeni v€etné inzenyrske 360 000 K&
cinnosti
Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby a dokumentace y
. s o v v . 510 000 K¢
interiérl, vCetné inZenyrské innosti
Zajisténi vykonu autorského dozoru projektanta pfi provadéni stavby 180 000 K¢
ICeIkem v K¢ bez DPH 1 800 000 K¢
IDPH ve vySi 21% 378 000 K¢
ICeIkem v K¢ véetné DPH 2 178 000 K¢
Pozn. Cenova

nabidka bude zpracovana v souladu s ¢l. 4.4. Soutéznich podminek.

vyloucena z posuzovani.

Ucastnik soutéZe je povinen nacenit véechny oznacené polozky. Polozky nevyplnéné nebo polozky s nulovou
hodnotou budou mit za nasledek neporovnatelnost nabidky s ostatnimi, a takova nabidka bude muset byt
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KAPACITY A BILANCE PLOCH

| popis | wvyméra | m.,j poznamka
lPiochy

Zastavéna plocha — objekt SO-01 236,00] m2

Zastaveéna plocha — objekt SO-02 181,00] m2

Zastaveéna plocha — objekt SO-03 177,000 m2

Zpevnéné plochy (chodniky, pfipojeni na dopravni infrastrukturu apod.) 1050,00] m2 |v&. celé prijezdové cesty a chodniku
INezpevnéné plochy - zelen 787,00 m2 |vrozsahu funkce socialni rehabilitace
kcelkova plocha reSeného uzemi 2431,00] m2 |cast poz.p.c. 961 slouzici navrh. funkci
JHruba podlahova plocha 594,00 m2 souget vdech objektu
ICisté podlahova plocha 44400 m2 souget véech objektt
bbestavény prostor

Obestavény prostor vytapény SO-01 880,00 m3

Obestavény prostor vytapény SO-02 804,00 m3

lObestavény prostor vytapény SO-03 705,00] m3

Obestaveny prostor nevytapény SO-01 331,00f m3

Obestaveny prostor nevytapény SO-02 74,00 m3

lObestaveny prostor nevytapény SO-03 126,00 m3

[Obestavény prostor celkem 2920,000 m3

INaklady na m3 obestavéného prostoru bez DPH 8 000,00] K¢

IInvestic':ni naklady celkem bez DPH 23 360 000,00] Ké

fobalka budovy

IPIochy otvor(l (okenni, dverni apod.) SO-01 37,10 m2

IPIochy otvoru (okenni, dverni apod.) SO-02 28,40 m2

IPIochy otvord (okenni, dverni apod.) SO-03 32,70 m2

[Piochy pevné (steny) SO-01 24820 m2

IPIochy pevné (stény) SO-02 238,50 m?2

IPIochy pevné (stény) SO-03 192,10 m2

IPIocha stfeSniho plasté SO-01 256,000 m2

IPIocha stfeSniho plasté SO-02 209,70] m2

IPIocha stfeSniho plasté SO-03 182,00 m2

IObéIka budovy celkem 1424,70| m2




BILANCE MISTNOSTI

Cislo
mistnosti

Nazev mistnosti

navrZzena
plocha (m2)

vyska
stropu (m)

poznamka

Mistnosti:

ostatni

Provozni prostory a zazemi:

ostatni

Celkem




INVESTICNI NAKLADY

J e’gf]g ";If | vwmera IN/ jednotka IN bez DPH IN vé. DPH

pojizdéné plochy m2 870,00 2 300,00 K| 2 001000,00KE 2421210,00 G|

Zpevnané plochy pochozi plochy m2 180,00 1 800,00 K¢ 324 000,00 K¢ 392 040,00 K
ostatni m2 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 Kgl

celkem 2 325 000,00 Ké| 2 813 250,00 K¢

zelen m2 787,00 200,00 K¢ 157 400,00 K¢& 190 454,00 K&

Nezpevnéné plochy stromy ks 3,00 20 000,00 K¢ 60 000,00 K¢& 72 600,00 Kg
- zelen ostatni 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K§

celkem 217 400,00 Ké 263 054,00 Kq'

silnoproud m 0,00 0,00 Kg 0,00 K¢ 0,00 Kg

slaboproud m 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 Kg

VO m 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 Kg

prelozky ing. siti vodovod m 0,00 0,00 Kc:: 0,00 K(Z: 0,00 K(::
plynovod m 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 Kg

kanalizace m 0,00 0,00 K¢] 0,00 K¢| 0,00 K§

ostatni m 0,00] 0,00 K¢] 0,00 K¢| 0,00 K§

celkem ___0,00 K¢ 0,00 K¢

silnoproud m 114,00 1 290,00 K¢ 147 060,00 K& 177 942,60 Kd

slaboproud m 116,00 695,00 K¢ 80 620,00 K¢& 97 550,20 K&

vodovod m 123,00 3 400,00 K¢ 418 200,00 K¢& 506 022,00 K

Pripojky plynovod m 122,00 2 500,00 K¢ 305 000,00 K¢ 369 050,00 Kd
kanalizace m 58,00, 2 720,00 Kg| 157 760,00 K& 190 889,60 K¢

likvidace destovych vod m 1,00] 100 000,00 K¢ 100 000,00 K& 121 000,00 K&

celkem 1208 640,00 K&| 1462 454,40 Ka'

podzemni ¢ast stavby m3 594,00 8 000,00 K&| 4 752 000,00 K& 5749 920,00 K&

Stavba nadzemni ¢ast stavby m3 2 326,00 8 000,00 Ké| 18 608 000,00 K¢ 22 515 680,00 Kﬂ
celkem 2 920,00 23 360 000,00 Ké| 28 265 600,00 K¢

ICelkem 2 920,00 0,00 Ké| 27 111 040,00 Ké| 32 804 358,40 K¢
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