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Zakázk. číslo

Číslo výkresuMěřítko

Datum

výběr
dodavatele

Výměna plynových kotlů

Vedoucí projektant

Jiří Zahradníček Jiří Zahradníček Jiří Zahradníček

Zodp. projektant Vypracoval / Kreslil

Dr. Vojtěcha 1955
504 01 Nový Bydžov

Jiří Zahradníček
projektant TZB

Místo : Humburky

Investor :
Domov důchodců Humburky , Humburky 100 , 504 01

v objektu domova důchodců Humburky

11/12/22

12/2022

tel. 604 650 505

Schema zapojení strojovny D4.1.- 8

KK 25
VK 15

KK 25
VK 15

KK 25
VK 15

sběrač

vytápění - západní okruh ( DN 50 - iz ) - 2

vytápění - východní okruh ( DN 50 - iz ) - 1

ohřev VZT ( DN 50 - iz ) - VZT

VK 15

odkalovač s magnetickou vložkou přírubový DN 100
např. GIACOMINI R146M - DN 100 ( max. průtok 42m3/h)

5/4" 1"1"

rozdělovač

- stávající -

- stávající -

3

VK 15 VK 15

VK 15VK 15

UK DN 125/PN6

UK DN 125/PN6

DN 125 - iz

2 x T 0-120°C

T 0-120°C

22

1 x KK 40
1 x Š 40
1 x VK 15

1 x KK 40
1 x Š 40
1 x VK 15

DN 65 - iz

6/4"- iz 6/4"- iz

6/4"- iz 6/4"- iz

DN 125 - iz
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DN 100 - iz

ohřev TV ( DN 100 , DN 65 - iz ) - TV
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DN 50 - iz

44
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AOV 3/8"

ZK - zpětná klapka EURO

VK - vypouštěcí kohout  GIACOMINI R608

T - teploměr 0 - 120 C

AOV - automatický odvzdušňovací ventil

VV - vyvažovací ventil bez vypouštění PN20 / 120°C

LEGENDA :

KK - kulový kohout GIACOMINI R 910
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přívodní potrubí ÚT - nové

zpětné potrubí ÚT - nové

DN 50 - iz
DN 50 - iz

1/2"

ekvitermní regulátor :
kaskáda 4 kotlů
2 x směšovaný okruh
1 x TV
1 x VZT

5/4"

M

M 0 - 400kPa

AOV 3/8"

M20/1,5

1/2"

6/4"

dopouštění vody do topného systému

2 x MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 100 , PN 16
FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 65 , PN 16
OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKY ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
stávající oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA1 50-60 F ( r 2022 )
- bude přemístěno od stávajícího plynového kotle -
ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 65, PN 16
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 65 , PN 16

výměna 2 x oběhového čerpadla
nové čerpadlo s elektronicky řízenými
otáčkami Q - 1,2m3/h , H - 2m

TV
TV

V
Z

T

VZT

2 x MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 50 , PN 16
FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 50 , PN 16
OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKY ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
Q= 5,5m3/h, H - 3,5m
ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 50, PN 16
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 50 , PN 16
1 x VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 32 ( otáčky 2,5 )

2 x MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 50 , PN 16
3 - cestný směšovací ventil DN 32 - 16 + servopohon ( MaR )
FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 50 , PN 16
OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKY ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
Q= 5,0m3/h, H - 6m
ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 50, PN 16
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 50 , PN 16
1 x VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 32 ( otáčky 2,5 )

2 x MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 50 , PN 16
3 - cestný směšovací ventil DN 32 - 16 + servopohon ( MaR )
FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 50 , PN 16
OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKY ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
Q= 4,5m3/h, H -  6m
ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 50, PN 16
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 50 , PN 16
1 x VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 32 ( otáčky 2,5 )

- strojní část ÚT -
přívodní potrubí ÚT - západní okruh

přívodní potrubí ÚT - ohřev TV

přívodní potrubí ÚT - vzduchotechnika

zpětné potrubí ÚT - vzduchotechnika

zpětné potrubí ÚT - okruh kotelny

přívodní potrubí ÚT - okruh kotelny

přívodní potrubí ÚT - východní okruh

zpětné potrubí ÚT - východní okruh

zpětné potrubí ÚT - západní okruh

zpětné potrubí ÚT - ohřev TV

LEGENDA :

1   - plynový kondenzační kotel (9,4-90kW )
       tř. NOx - 6 , sezónní energetická účinnost vytápění 92%
       podpůrný rám pro instalaci kotle do prostoru ( výška 2,2m )
2   - zásobníkový ohřívač TV 500l  (min. užitný objem 447l)
       výkon výměníku min. 58kW, výhřevná plocha 2m2
       doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C - 26min.
       el. topné těleso min. 6,6kW
       doba ohřevu el. topným tělesem 4,5hod
3   - hydraulický vyrovnávač tlaku HVDT , max průtok (30m3/h)
4   - 2 x stávající expanzomat V-200l ( instalace 2018 a 2021 )
       2 x nový expanzomat V-200l/6bar


