SILNICE 111/28526 ROKOL-NOVY HRADEK-BOROVA, 2.ETAPA

SITUACE STAVBY (KOORDINACNI), DiL 2. ZE 3
KATEGORIESSILNICE S7,0/60 (AZ S5,4/50) -

POZNAMKA - VYTYCENI INZENYRSKYCH SiTi

Poloha stavajicich inzenyrskych siti je v situaci zakreslena pouze orientaéné. Pfed zahajenim zemnich praci musi
byt ov&fena a zaktualizovana poloha viech inzenyrskych siti prochazejicich prostorem stavenisté. Nasledné
bude provedeno vytyCeni aktualizovanych inZenyrskych siti za G€asti jejich spravch. O vytyCeni tras technické

infrastruktury bude proveden zapis.

DOTCENA OCHRANNA PASMA

OCHRANNA PASMA VODNICH zZDROJU

CHRANENE Uzem( SPRAVCE/PROVOZOVATEL
/ . Ochranné pasmo vodnich zdroji (OPVZ) 2. stupné Vodovody a kanalizace Nachod a. s. .
. / . AUTORIZACE CisLD PARE
\ LEGENDA/DOTCENA OCHRANNA PASMA TECHNICKEHO VYBAVENI fisto DATUM .
\ § . POPIS/0BSAH ZMENY PODPIS
\ . " P P ZMENY ZMENY
\ TYP VEDENI SPRAVCE/PROVOZOVATEL SITE OCHRANNE PASMO
\
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\\ — _ +"s —_ | Nadzemnivedeni NN do 1 kV CEZ Distribuce a. s. Neni chranéno ochrannym
\\ pasmem.*
. \ ___ + ___ | Podzemnivedeni NN do1kV CEZ Distribuce a. s. 1 m po obou stranich
\,_.j - krajniho kabelu
L. —¢ Stanice do 52 kV - stoZérova CEZ Distribuce a. s. 7 m od vnéjsi hrany padorysu 1 A A
OF Yney frany preory SILNICE 111/28526 ROKOL — NOWY HRADEK - BOROVA, 2.ETAPA
stanice ve vSech smérech
Nadzemni vedeni VN do 35 kV CEZ Distribuce a. s. 7 m po stranich od krajniho nazev akce
vodice
— — ~_ — — | Zaméteny priibéh metalického | Telefénica Czech Republic, a.s. 1,5 m po stranach krajniho A. SOUHRNNE RESENI STAUBY
nebo optického kabelu vedeni .
stavebni objekt
= < ——— — Kanalizace Obec Borova 1,5 m od vnéjsiho lice stény
% :\ - potrubi
< § 7O\ o Vodovod PVC Js90, Lt Js80, PE | Vodovody a kanalizace Néchod a. s. 1,5 m od vnéjsiho lice stény L, L,
Zf\ -7 %’ - 152" potrubi Kralovehradecky kraj
= 3\1 e E = Nadzemni vedeni - Vefejné | Obec Borovd Neni chranéno ochrannym Pivovarské namésti 1245
Jj>: Y §\ ,_T_I{:L\ osvétleni, rozhlas pasmem.* 500 03 Hradec Kralové
98] %,
5 (=) M = ) .
8 < e o S *Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chrdnéno ochrannym pasmem. PFi ¢innostech provadénych v objednatel spoluprace 1 L A
A Z jax g ;8 jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdélenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2. , Lo, 3 L, ; Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralove
; = S <O KU Novy Hradek, Borova Kralovéhradecky tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
g o g =T misto stavby kraj e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
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= > ’_rz"_:':'é~ 5’ _E SILNIEN{ OCHRANNA PASMA SITUAGE STRVBY [I(I)I)I!Illllnl‘illll, DIL2.ZE3 1:2000 PDPS
8 =X ,_\m CCD ;_Uf Ochranna pasma silnic, mistnich komunikaci a dalnic mimo souvislou zastavbu obci jsou dle zakona ¢. 13/1997 vykres mefitko stupeii
== = g 2=Z O« sb. §30 nasledujici:
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~ SJIER POZEMNI SPRAVCE OCHRANNE PASMO ING. M. BURIANEC &éoc_ ING. PAVEL REHAK JiAd A002/14
X Wn g % KOMUNIKACE kontroloval hlavni inZenyr projektu Eislo zakazky n 3 2
\ Silnice 111/285 26 Sprava silnic Kralovéhradeckého | 15 m {od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho N B
kraje pésu) ING. PAVEL REHAK - 02/2014
zodpovédny projektant M{ vedouci projektant datum &islo piflohy
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