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Ozn. ve vykrese
SEDACI NABYTEK
Zidle pojizdna, oto&na, vyskové nastavitelena. Asynchronni mechanika Zidle 214 0
(nezavislé nastaveni sklonu a polohy u sedaku a opéraku). Bez podrucek a
podhlavniku. Plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku. K¥iz - kovovy stfibrny
. nebo chrom. Provedeni plastu - ¢erné. Kole€ka uréena pro tvrdé podlahy.
ZIDLE BEZ Nostnost min. 130 kg.
PODRUCEK,
POJIZDNA, : . . . x Y. . L
SN N102 OTOENA Anatomicky tvarovany sedak a opérak ¢alounény (potazen) omyvatelnou kvalitni
WSKOVé kozenkou urCenou do zdravotnického zarizeni s voduopudivou upravou,
NASTAVITELNA |otéruvzdornost min. 100.000 cyklu Martindale, stalobarevnost na svétle min.
stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. Barva svetle Seda.
Rozméry cca S. 510 mm x hl. 455 mm x v. 1060-1190 mm , vySka
nastavitelného sedaku cca 400 - 520 mm.
Zidle pojizdna, otoéna, vyskové nastavitelena. Asynchronni mechanika zidle > | 13 111938
(nezavislé nastaveni sklonu a polohy u sedaku a opéraku). Vyskové nastavitelné
podruCky. Bez podhlavniku. Plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku. Kfiz -
; kovovy stfibrny nebo chrom. Provedeni plastu - erné. KoleCka uréena pro tvrdé
ZIDLE S podlahy. Nostnost min. 130 kg.
PODRUCKAMI,
POJIZDNA, : . . . L x - y o
SN N11l |o1oENA Anatomicky tvarovany sedak a opérak ¢alounény (potazen) omyvatelnou kvalitni
WéKOVé kozenkou urCenou do zdravotnického zarizeni s voduopudivou upravou,
NASTAVITELNA |otéruvzdornost min. 100.000 cykla Martindale, stalobarevnost na svétle min.

stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. Barva svétle Seda.

Rozméry cca $. 510 mm (630 mm vC. podrucek) x hl. 455 mm x v. 1060-1190
mm , vySka nastavitelného sedaku cca 400 - 520 mm.




23 10 | 42
ZIDLE PEVNA,  1%i4)q pevna - pevna ocelova kostra. Jednoducha kovova trubkova konstrukce - v
SEDAK A OPERAK - . - . Y ,
SN N115 PLAST BE7 barvé stfibrna nebo chrom. Stohovatelna zidle. Sedak a opérak odolny plast -
PODleéEK opérak a sedak tvori skofepinu. Barva plastu svétle Seda. Nosnost min. 120 kg.
16 16
ZIDLEPEVNA,  17i4e pevna - pevna ocelova kostra. Jednoducha kovova trubkova konstrukce - v
SEDAK A OPERAK A . - . Y ,
SN N116 PLAST BEZ barvé stfibrna nebo chrom. Stohovatelna zidle. Sedak a opérak odolny plast -
PODRUCEK opérak a sedak tvori skofepinu. Barva plastu svétle Seda. Nosnost min. 120 kg.




Laboratorni stoliCka otoCna, pojizdna, vyskové nastavitelna bez opéraku.
Plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku v rozmezi cca 400 - 600 mm. K¥iz -
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LABORATORNI
STOLICKA kovovy stfibrny nebo chrom. KoleCka urCena pro tvrdé podlahy. Nostnost min.
POJiZDNA BEZ 130 kg.

SN N117 |OPERAKU,
OTQCNAi Sedak kulaty o priméru cca 380 mm Calounény (potazen) omyvatelnou kvalitni
VYSKOVE |koZenkou uréenou do zdravotnického zafizeni s voduopudivou Upravou,
NASTAVITELNA otéruvzdornost min. 100.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na svétle min.

stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. Barva svétle Seda.
4
] Laboratorni stoliCka otoCna s nizkym opérakem, pojizdna, vyskove nastavitelna s

LABORATORNI opérnym kruhem na nohy.. Plynovy pist pro nastaveni vysSky sedaku v rozmezi
STOLICKA cca 600 - 950 mm. KFiz - kovovy stfibrny nebo chrom. Opérny kruh na nohy
POJIZDNA S stfibrna nebo chrom. KoleCka urCena pro tvrdé podlahy. Nostnost min. 130 kg.
OPEI?AP’(EM,

=N N117A %ggg\?é Sedak kulaty o priméru cca 380 mm a nizky opérak Calounény (potazen)
NASTAVITELNA s |omyvatelnou kvalitni kozenkou urcenou do zdravotnickeho zarizeni s
OPERNYM voduopudivou upravou, otéruvzdornost min. 100.000 cyklt Martindale,

KRUHEM NA NOHY

stalobarevnost na svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4.
Barva svétle Seda.,




Zidle pojizdna, otoéna, vyskové nastavitelena. Asynchronni mechanika Zidle 46 48
(nezavislé nastaveni sklonu a polohy u sedaku a opéraku). Vyskové nastavitelné
podruCky. Bez podhlavniku. Plynovy pist pro nastaveni vysSky sedaku. Kfiz -
7iDLE kovovy stfibrny nebo chrom. Provedeni plastu - Cerné. Kolecka ur€ena pro tvrde
LABORATORNi S |podlahy. Nostnost min. 130 kg.
PODRUCKAMI
SN N170 |POJIiZDNA, Anatomicky tvarovany sedak a opérak ¢alounény (potazen) omyvatelnou kvalitni
OTOCNA, kozenkou urCenou do zdravotnického zarizeni s voduopudivou Upravou,
VYSKOVE ] ot&ruvzdornost min. 100.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na svétle min.
NASTAVITELNA stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. Barva svétle Seda.
Rozmeéry cca $. 510 mm (630 mm v€. podrucek) x hl. 455 mm x v. 1060-1190
mm , vySka nastavitelného sedaku cca 400 - 520 mm.
Kreslo pro téhotné pacientky - Odpocinkové kfeslo peCovatelského typu. Pevna 6
konstrukce. Vyskove nastavitelné podrucky, polohovani zadového dilu a sedaku,
vysuvna nezavisle polohovatelna podnoz, polohovani mozné od sedici osoby,
poloha pro snadné vstavani, minimalni nosnost 150 kg. Madlo pro lepSi
manipulaci. Po obou stranach sedaci plochy umisténa ovladaci paka pro
polohovani kresla. Hygienicka mezera mezi sedakem a opérakem.
KRESLO PRO
SN N537 |TEHOTNE Calouné&no omyvatelnou kvalitni koZzenkou uréenou do zdravotnického zafizeni s
PACIENTKY voduopudivou Upravou, otéruvzdornost min. 100.000 cykld Martindale,

stalobarevnost na svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4.
Barva svétle Seda. Calounéni opéraku a sedaku snimatelné, pod ¢alounénim
sedaku tekutinam nepropustny material. Omyvatelny navlek na nohy.

Rozmeéry cca §. 700 mm x hl. 780 (polohovaci az 1460 mm) x v. 1140 mm, vyska
sedu cca 470 mm
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3 mistny multisedak - tfimistna lavice. Ocelovy nosny ram, barva podnoze
TRIMISTNA stfibrna nebo chrom. Sedak a opérak odolny plast - opérak a sedak tvori
SN CZ1 [LAVICE, SEDAK A |skofeipinu. Barva plastu svétle Seda. Nosnost min. 330 kg.
OPERAK PLAST
Celkovy rozmér cca S. 1530 mm x hl. 610 mm x v. 790 mm.
13 13
3 mistny multisedak - tfimistna lavice. Ocelovy nosny ram, barva podnoze
TRIMISTNA stfibrna nebo chrom. Sedak a opérak odolny plast - opérak a sedak tvori
SN N179 [LAVICE, SEDAK A |skofeipinu. Barva plastu svétle Seda. Nosnost min. 330 kg.
OPERAK PLAST

Celkovy rozmér cca $. 1530 mm x hl. 610 mm x v. 790 mm.




4 mistny multisedak - Ctyfmistna lavice. Ocelovy nosny ram, barva podnoze
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CTYRMISTNA stfibrna nebo chrom. Sedak a opérak odolny plast - opérak a sedak tvori
SN CZ2 LAVICE, SEDAK A |skofeipinu. Barva plastu svétle Seda. Nosnost min. 440 kg.
OPERAK PLAST
Celkovy rozmér cca $. 2030 mm x hl. 610 mm x v. 790 mm
Zidle pojizdna, otoéna, vyskové nastavitelena. Asynchronni mechanika Zidle 16 28
(nezavislé nastaveni sklonu a polohy u sedaku a opéraku). Vyskové nastavitelné
podrucky. S nastavitelnym podhlavnikem. Plynovy pist pro nastaveni vysky
KANCELARSKA |sedaku. Kfiz - kovovy stfibrny nebo chrom. Provedeni plastl - Cerné. KoleCka
ZIDLE S urcena pro tvrdé podlahy. Nostnost min. 130 kg.
PODRUCKAMI,
SN KZ1 |POJiZDNA, Anatomicky tvarovany sedak a opérak ¢alounény (potazen) kvalitni latkou,
OTOCNA, otéruvzdornost min. 140.000 cykli Martindale, stalobarevnost na svétle min.
VYSKOVE |stupen 5, stalobarevnost v ot&ru min. stupen 4. Barva svétle $eda.
NASTAVITELNA

Rozméry cca $. 510 mm (630 mm vC. podrucek) x hl. 455 mm x v. 1060-1190
mm (+230 mm podhlavnik) , vySka nastavitelného sedaku cca 400 - 520 mm.
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. ] . Zidle pevna - pevna ocelova kostra. Jednoduchéa kovova trubkova konstrukce - v
ZIDLE JIDELNI, v ur . . . v ,
- .’ . |barvé stfibrna nebo chrom. Stohovatelna Zidle. Sedak a opérak odolny plast -
SN JZ1 |[SEDAKAOPERAK | ~.'~ . e Lo e .
PLAST opérak a sedak tvori skorepinu. Barva plastu svétle Seda. Nosnost min. 120 kg.
26 26
Konferencni stohovatelna Zidle se svafovanou kovovou stfibrnou nebo
chromovou podnozi, podru¢ky. Anatomicky tvarovany sedak a opérak (vypln z
ZIDLE kvalitni vysokohustotni pény) €alounény (potazen) kvalitni latkou, otéruvzdornost
SN JZ2 |KONFERENCNiIS [min. 140.000 cykl Martindale, stalobarevnost na svétle min. stupen 5,
PODRUCKAMI stalobarevnost v otéru min. stuperi 4. Barva svétle zelena. Nosnost 120 kg.

Rozméry cca §. 470 mm x hl.510 mm x v. 900 mm.




KonferencCni stohovatelna Zidle se svarovanou kovovou stfibrnou nebo
chromovou podnozi, podrucky. Anatomicky tvarovany sedak a opérak (vypln z

ZIDLE kvalitni vysokohustotni pény) Calounény (potazen) kvalitni latkou, otéruvzdornost
SN JZ3 |KONFERENCNiS |min. 140.000 cykl( Martindale, stalobarevnost na svétle min. stuperi 5,
PODRUCKAMI stalobarevnost v otéru min. stuperi 4. Barva svétle Seda. Nosnost 120 kg.
Rozméry cca §. 470 mm x hl.510 mm x v. 900 mm.
Trimistna pohovka s podruCkami se tremi samostatnymi sedaky s vyplni z
polyuretanové peény a snimatelnym pratelnym potahem. Konstrukce: masivni
dfevo, preklizka, dfevotriska, ocel. Calounéni tfimistné pohovky kvalitni latkou,
otéruvzdornost min. 140.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na svétle min.
SN POH1 POHOVKA stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. Barva svétle Seda. Nohy stfibrné
TRIMISTNA nebo chrom.

Rozmér min $. 2050 mm x hl. 850 mm x v. 650 mm

POZNAMKA: polozky POH1, POH2 a KRE1 - ve shodném designu.




Dvoumistna pohovka s podruCkami se dvémi samostatnymi sedaky s vyplni z
polyuretanové pény a snimatelnym pratelnym potahem. Konstrukce: masivni
drevo, preklizka, drevotfiska, ocel. Calounéni dvojmistné pohovky kvalitni latkou,
otéruvzdornost min. 140.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na svétle min.

SN POH? POHOVKA stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. Barva svétle Seda. Nohy stribrné
DVOUMISTNA nebo chrom.

Rozmér min §. 1550 mm x hl. 850 mm x v. 650 mm
POZNAMKA: polozky POH1, POH2 a KRE1 - ve shodném designu.
Kreslo s podruCkami, vyplfii z polyuretanové pény a snimatelnym pratelnym
potahem. Konstrukce: masivni dfevo, preklizka, drevotfiska, ocel. Calounéni
kfesla kvalitni latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cykli Martindale,
stalobarevnost na svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4.

SN KRE1 |KRESLO Barva svétle Seda. Nohy stfibrné nebo chrom.

Rozmér min S. 800 mm x hl. 850 mm x v. 650 mm

POZNAMKA: polozky POH1, POH2 a KRE1 - ve shodném designu.




SN

POH3

POHOVKA
ROZKLADACI

Pohovka s uloznym prostorem pro lGZkoviny k posezeni i pfilezitosnému
spanku, s moznosti rozkladu. RozloZena spaci plocha o rozmérech min 2000
mm x1400 mm.Sedak - polyuretanova péna s pruzinou potazena kvalitni latkou,
otéruvzdornost min. 140.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na svétle min.
stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. barva svétle Seda. Opérak -
polyuretanova péna potazena kvalitni latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cykl
Martindale, stalobarevnost na svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru min.
stupen 4. Barva svétle Sseda. Bez podruCek. Konstrukce: masivni drevo,
preklizka, dfevotriska, ocel.

Rozméry pohovky min §. 2000 mm x hl. 900 mm x v. 650 mm

SN

POS1

POHOVKA

valenda s Calounénym ramem + ochranné boky ke zdi - z Cela i z boku (kazda
valenda opacné provedeni rohu tzn. provedeni leva a prava), v€etné rostu a
matrace. Valenda je polohovaci s uloznym prostorem. Zakladem lGzka je
lamelovy rost s mechanickym polohovanim hlavy, s nastavenim tuhosti lamel a s
popruhem proti pretizeni. Matrace je z elastické pény s bilym snimatelnym a
pratelnym potahem. Calouné&ni pohovky kvalitni latkou, ot&ruvzdornost min.
140.000 cyklu Martindale, stalobarevnost na svétle min. stupen 5, stalobarevnost
v otéru min. stupen 4. Barva svétle Seda. Nohy stfibrné nebo chrom.

Plocha Itzka: min 2000 mm x 900 mm




