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VYPIS ZARIZOVACICH PREDMETU

UVEDENY ZAKLADNI SPECIFIKA
MOBILIARE INTERIERU

UPOZORNENI:
—UVEDENE PRVKY VYTVARI POZADOVANY STANDARD VYBAVENI

—DODAVATEL MUZE NABIDNOUT VYSSI STANDARD NEZ POZADOVANY STANDARD
—SPECIFIKACE TVARU JE DULEZITE DODRZET

POZNAMKA:
—JEDNOTLIVE PRVKY JE ZADOUCI DODAVAT V RAMCI UCELENYCH SERI A PRODUKTOVYCH RAD
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UVEDENY ZÁKLADNÍ SPECIFIKA  MOBILIÁŘE INTERIÉRU
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UPOZORNĚNÍ:  -UVEDENÉ PRVKY VYTVÁŘÍ POŽADOVANÝ STANDARD VYBAVENÍ -DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT VYŠŠÍ STANDARD NEŽ POŽADOVANÝ STANDARD -SPECIFIKACE TVARU JE DŮLEŽITÉ DODRŽET
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POZNÁMKA: -JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ŽÁDOUCÍ DODÁVAT V RÁMCI UCELENÝCH SÉRIÍ A PRODUKTOVÝCH ŘAD


POSTEL POLOHOVATELNA

ROZMER: 219 x 102.5 cm
LOZNA PLOCHA: 200 cm x 86 cm
MaximaInT v§&ka matrace pro jednodilné postranice: 27/17 cm
Vyskové nastavent lozka: 43 -81 cm
Maximalni Ghel nastaveni zadového dilu: 60°
MaximalnT Ghel nastaveni stehenniho dilu: 46°
Naklon p¥i pozici Trendelenburg / obrdceny Trendelenburg: +16°/-16
Autoregrese z4dového dilu: 1 cm
POCET: Nosnost l0Zka: 200 kg
OBJEKT A: Hmotnost (dle p¥islugenstvi): 160 kg
6 ks Vy8kové nastaveni, pozici TR/ATR, stehenntho dilu: elektrické, motorové
Ruént ovladad
OBJEKT B: Ov\éd/ocT panel Supervisor pro sestry
17 ke Noin.\ ovlada¢
SatelitnT ovlédact panel
Pribé&zné postranice
Autoregrese 11 cm (posunuti zadového dilu)
Sloupova@ jednotky zaruC€uji vysokou stabilitu ldzka a garantuji
bezpetnostni pracovni zatéZ do 200 kg.
Odnimatelnd Cela v designu HOS s hlintkovymi sloupky.
Centralni ovladani kole¢ek z 2 mist
4 kole¢ka 130 mm Tente Motion
4 koletka 150 mm Tente Integral (0)
Antistatické koletko (0)
5. koletko (0)
dekor: svétly javor
KRESLO
Ram:
ocel, 100 % polyester (min. ze 70 % recyklovany),
Vysoce pruznd polyuretanové péna (studend péna) &
75kg/m3, Drevovlaknita deska = %
POCET: Caloun&n? seddku: ;,Ef )
OBJEKT A: Vysoce pruZnd polyuretanova péna 35kg/m3 .
6 ks
Noha: s
OBJEKT B: masivni briza, Prihledny akrylovy lak % B
12 ks . N
Latka/ Latka: : 2
100 % polyester ) ‘ J
TELEVIZE 48"
Televize SMART OLED, 4K Ultra HD, 100Hz, HDR10, Dolby Vision,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, VESA 300x200, repro 20W, Dolby Atmos, en.
trida G
POCET:
OBJEKT A:
6 ks
OBJEKT B:
12 ks
STRANA ’I
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POSTEL POLOHOVATELNÁ

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 6 ks OBJEKT B: 12 ks

AutoCAD SHX Text
ROZMĚR: 219 x 102.5 cm LOŽNÁ PLOCHA: 200 cm x 86 cm Maximální výška matrace pro jednodílné postranice: 27/17 cm Výškové nastavení lůžka: 43 –81 cm  81 cm  Maximální úhel nastavení zádového dílu: 60° Maximální úhel nastavení stehenního dílu: 46° Náklon při pozici Trendelenburg / obrácený Trendelenburg:  +16°/-16° +16°/-16° Autoregrese zádového dílu:  11 cm 11 cm Nosnost lůžka:  200 kg 200 kg Hmotnost (dle příslušenství):  160 kg 160 kg Výškové nastavení, pozici TR/ATR, stehenního dílu: elektrické, motorové Ruční ovladač Ovládací panel Supervisor pro sestry Nožní ovladač Satelitní ovládací panel Průběžné postranice Autoregrese 11 cm (posunutí zádového dílu) Sloupová jednotky zaručují vysokou stabilitu lůžka a garantují bezpečnostní pracovní zátěž do 200 kg. Odnímatelná čela v designu H05 s hliníkovými sloupky. Centrální ovládání koleček z 2 míst 4 kolečka 150 mm Tente Motion 4 kolečka 150 mm Tente Integral (O) Antistatické kolečko (O) 5. kolečko (O) kolečko (O) dekor: světlý javor
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POČET:  OBJEKT A: 6 ks OBJEKT B: 12 ks
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POČET:  OBJEKT A: 6 ks OBJEKT B: 12 ks
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Rám: ocel, 100 % polyester (min. ze 70 % recyklovaný),  Vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna)  75kg/m3, Dřevovláknitá deska Čalounění sedáku: Vysoce pružná polyuretanová pěna 35kg/m3 Noha: masivní bříza, Průhledný akrylový lak Látka/ Látka: 100 % polyester
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TELEVIZE 48"

AutoCAD SHX Text
Televize SMART OLED, 4K Ultra HD, 100Hz, HDR10, Dolby Vision, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, VESA 300×200, repro 20W, Dolby Atmos, en. 200, repro 20W, Dolby Atmos, en. třída G


DRZAK VESA PRO TV A MONITOR

Drzak na TV 32" az 70" nasté&nny, VESA 100x100,
200x200, 400x400, 300x300, 400x200, 200x100,
300x200, 400x300 a 100%200, nosnost 50 kg, naklon
—-20° a7 20°, natoceni 1807, rotace 67, 3itka

instalaniho platu 66 mm, montdZni sada, systém pro

POCET: usporadani kabel
OBJEKT A:
8 ks
OBJEKT B:
14 ks
/IDLE UNIVERZALNI
Nosnost min.: 110 kg
Sitka: 45 cm
Hloubka: 51 cm
Vyska: 81 cm
Sitka seddku: 45 cm
POCET: Hloubka sedéku: 41 cm
OBJEKT A: Vyska sedaku: 43 cm
29 ks Material: drevoplast (30% d¥eva, 55% plastu)
Odolnost a bezpe¢nost: min. EN 12520 a EN 1022
OBJEKT B:
41 ks
MASAZNI LEHATKO
Material ramu: Kov
Material potahu: Umgla kuze (PU)
Barva: Bézova
Napéti: 230 V —— 1/
pocer; | Vkon: SO W _ e )
OBJEKT A: Muximu\m zatiZzeni motoru: 6 000 N
1 ks Maximalni nosnost: 200 kg »

Sila vypln&: 7,5 c¢cm

Rozsah nastaven? vj&ky plochy na sezeni/leZenf: 44-90 cm lf’; A '34
Uhel sklonu hlavové tasti lehatka: —90° a7 40°
Dalkové ovladdani: Ano
Motory: 1
Délka napdjeciho kabelu: 3 m
Rozméry hlavové podlozky: 29 x 39 x 4 cm
Rozméry sedaku: 78,5 x 67 x 7 cm
Rozméry opéradla zad: 78,5 x 67 x 7 cm
Celkové rozméry plochy pro leZzeni: 195 x 65 cm
Dodate¢né vybavent: Elipticky pol&tar, nozni pedadl, dalkové ovladani, systém koletek
Trida ochrany IP: IPX2
Rozméry (DxSxV): 203,00 x 67,00 x 49,00 cm
Hmotnost: 62,50 kg
Rozméry zasilky (DxSxV): 203,00 x 73,00 x 58,00 cm
STRANA
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DRŽÁK VESA PRO TV A MONITOR

AutoCAD SHX Text
Držák na TV 32" až 70" nástěnný, VESA 100×100, 100, 200×200, 400×400, 300×300, 400×200, 200×100, 200, 400×400, 300×300, 400×200, 200×100, 400, 300×300, 400×200, 200×100, 300, 400×200, 200×100, 200, 200×100, 100, 300×200, 400×300 a 100×200, nosnost 50 kg, náklon 200, 400×300 a 100×200, nosnost 50 kg, náklon 300 a 100×200, nosnost 50 kg, náklon 200, nosnost 50 kg, náklon -20° až 20°, natočení 180°, rotace 6°, šířka instalačního plátu 66 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů
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POČET:  OBJEKT A: 8 ks OBJEKT B: 14 ks
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ŽIDLE UNIVERZÁLNÍ

AutoCAD SHX Text
Nosnost min.: 110 kg Šířka: 45 cm Hloubka: 51 cm Výška: 81 cm Šířka sedáku: 45 cm Hloubka sedáku: 41 cm Výška sedáku: 43 cm Materiál: dřevoplast (30% dřeva, 55% plastu) Odolnost a bezpečnost: min. EN 12520 a EN 1022

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 1 ks
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MASÁŽNÍ LEHÁTKO

AutoCAD SHX Text
Materiál rámu: Kov Materiál potahu: Umělá kůže (PU) Barva: Béžová Napětí: 230 V Výkon: 50 W Maximální zatížení motoru: 6 000 N Maximální nosnost: 200 kg Síla výplně: 7,3 cm Rozsah nastavení výšky plochy na sezení/ležení: 44–90 cm 90 cm Úhel sklonu hlavové části lehátka: -90° až 40° Dálkové ovládání: Ano Motory: 1 Délka napájecího kabelu: 3 m Rozměry hlavové podložky: 29 x 39 x 4 cm Rozměry sedáku: 78,5 x 67 x 7 cm Rozměry opěradla zad: 78,5 x 67 x 7 cm Celkové rozměry plochy pro ležení: 195 x 65 cm Dodatečné vybavení: Eliptický polštář, nožní pedál, dálkové ovládání, systém koleček Třída ochrany IP: IPX2 Rozměry (DxŠxV): 203,00 x 67,00 x 49,00 cm Hmotnost: 62,50 kg Rozměry zásilky (DxŠxV): 203,00 x 73,00 x 58,00 cm
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POČET:  OBJEKT A: 29 ks OBJEKT B: 41 ks


POMOCNA STOLICKA KOUPELNOVA

délka (CM) 34 12.5”
$frka (CM) 34 =
vjska (CM) 38-56 |
SZ (KG) 1.5
. Ram Hlinik, povrchova GUprava anodové matnym stfibrem [ j
POCET: Deska sedadla PE vyfukované sedadlo “‘ Adjustable
OBJERT A Guma gumové ¥pitky ﬂ | legf .
ks Barva sedd “I;‘ 13.5"-19.25
V&echny nohy maji 8 Grovni nastaveni vygky (8 otvord) ‘
OBJEKT & Texturované protiskluzové sedadlo s odtokovymi otvory ¥
ks 7/8" Lehky hlintkovy eloxovang rém
Nastavitelnd vyska od 34 cm do 51 cm '
Odolny a odolny proti korozi, Nerezovy Sroub
PRACKA

Parni pragka s prednim pln&nim, energetickd t¥ida A, kapacita pragky (program ECO
40-60 °C): 9kg, vaz. spotreba energie: 50 kWh/100 cykl, vaZ. spot¥eba vody na
cyklus: 901, hlavni funkce: parni program, invertorovy motor, vahova automatika,
odloZeny start, displej, ovladani mobilem, d&tskd pojistka a zvukovy signdal ukonéent
5 programu, 1400 ot/min pfi odst¥edovani, bfla barva,
POCET: rozméry: 60 x85 x56,5 cm (SxVxH), vaha: 70 kg
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

SUSICKA

Sudicka pradla energetické tridy A+++ a UCinnosti suseni A, kapacita pradla: 9 kg,
hlasitost: 62 dB, odhad. rogni spotfeba energie: 175 kWh/annum, hlavni funkce:
napojeni na odpad, samodistici kondenzator, odloZeny start, tepelné Cerpadlo, displej,
rychly program, vnitfni osvétleni, systém proti ma&kani pradla, volitelny smér
) otevirdni dvirek, détska pojistka a ovladani mobilem, bila barva, rozméry: 85 x60 x
POCET: 69 cm (VxSxH), véha: 56 kg
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

FYZIOTERAPEUTICKE LEHATKO

Lehatko s ru¢nim nastavenim vysky stolu pomoci pakového

mechanismu. (bezmotorové) 200 x 70 — 100 cm dle prani, 1segment.
/pusoby pouZiti:  VySetfovaci, Masazni, Fyzioterapeutické
Segmenty: 1 segment

N
Typ pohonu: Ruéni pohon \
X Délka: 195 cm
POCET: '%ﬁ‘z#
opyekT A | Sika: 100 cm /6“ j
Vyska: 65-85 cm
4 ks . \
Typ konstrukce:  Zakladni varianta J J
OBJEKT B: Typy polstrovani:  Zakladni tvar
2 ks Varianta Gstniho otvoru: Bez Ustniho otvoru

ru¢né nastavitelnd vyska 65 — 85 cm
maximalni zatéZ lehatka 180 kg
barva: RAL 7035

STRANA 3



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
STRANA

AutoCAD SHX Text
POMOCNÁ STOLIČKA KOUPELNOVÁ

AutoCAD SHX Text
délka (CM) 34 34 šířka (CM) 34 34 výška (CM) 38-56 38-56 SZ (KG) 1.5 1.5 Rám Hliník, povrchová úprava anodově matným stříbrem Hliník, povrchová úprava anodově matným stříbrem Deska sedadla PE vyfukované sedadlo PE vyfukované sedadlo Guma gumové špičky gumové špičky Barva šedá šedá Všechny nohy mají 8 úrovní nastavení výšky (8 otvorů) Texturované protiskluzové sedadlo s odtokovými otvory 7/8" Lehký hliníkový eloxovaný rám Nastavitelná výška od 34 cm do 51 cm Odolný a odolný proti korozi, Nerezový šroub
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POČET:  OBJEKT A: 3 ks OBJEKT B: 3 ks
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POČET:  OBJEKT A: 2 ks OBJEKT B: 2 ks
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PRAČKA
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AutoCAD SHX Text
SUŠIČKA

AutoCAD SHX Text
Parní pračka s předním plněním, energetická třída A, kapacita pračky (program ECO 40-60 °C): 9kg, váž. spotřeba energie: 50 kWh/100 cyklů, váž. spotřeba vody na cyklus: 50l, hlavní funkce: parní program, invertorový motor, váhová automatika, odložený start, displej, ovládaní mobilem, dětská pojistka a zvukový signál ukončení programu, 1400 ot/min při odstřeďování, bílá barva,  rozměry: 60 × 85 × 56,5 cm (Š×V×H), váha: 70 kg 85 × 56,5 cm (Š×V×H), váha: 70 kg 56,5 cm (Š×V×H), váha: 70 kg V×H), váha: 70 kg H), váha: 70 kg 
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FYZIOTERAPEUTICKÉ LEHÁTKO

AutoCAD SHX Text
Sušička prádla energetické třídy A+++ a účinností sušení A, kapacita prádla: 9 kg, hlasitost: 62 dB, odhad. roční spotřeba energie: 175 kWh/annum, hlavní funkce: napojení na odpad, samočisticí kondenzátor, odložený start, tepelné čerpadlo, displej, rychlý program, vnitřní osvětlení, systém proti mačkání prádla, volitelný směr otevírání dvířek, dětská pojistka a ovládání mobilem, bílá barva, rozměry: 85 × 60 × 60 × 69 cm (V×Š×H), váha: 56 kg Š×H), váha: 56 kg H), váha: 56 kg 
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Lehátko s ručním nastavením výšky stolu pomocí pákového mechanismu. (bezmotorové) 200 x 70 - 100 cm dle přání, 1segment. Způsoby použití:  Vyšetřovací, Masážní, Fyzioterapeutické Vyšetřovací, Masážní, Fyzioterapeutické Segmenty:  1 segment 1 segment Typ pohonu:  Ruční pohon Ruční pohon Délka:  195 cm 195 cm Šířka:  100 cm 100 cm Výška:  65-85 cm 65-85 cm Typ konstrukce:  Základní varianta Základní varianta Typy polstrování:  Základní tvar Základní tvar Varianta ústního otvoru:  Bez ústního otvoru Bez ústního otvoru ručně nastavitelná výška 65 - 85 cm maximální zátěž lehátka 180 kg barva: RAL 7035
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POČET:  OBJEKT A: 2 ks OBJEKT B: 2 ks
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POČET:  OBJEKT A: 4 ks OBJEKT B: 2 ks


OSOBNI JERAB

Nosnost: 140 kg :“‘
Rychlost zdvihu: cca 20mm/s L9
@ Pohon: elektromotor 230 V / 50 Hz; 180W; 0,8A 7
Pracovni cyklus: 1 min / 9 min. T
) Stupert kryti: IP 56 "
POCET: elektrické pripojeni: 3,5 m kabel do zasuvky
OBJEKT A: Ovladani: pneumatickd tlacitka integrovand v rukojeti m;;(j;'ﬁ{. "
2 ks Materidl: nerezova ocel nebo hlinik g sm:vma{‘ﬁ":&; mé L,
Nosné prostredky: popruh odolny proti opotfebeni § é = :géf
OBJEKT B: Povrchovd dprava: préskové lakovani 2
2 ks Barva: &isté bila RAL 9010 ;
Hmotnost: cca 20 kg
Mechanické nouzové spousténi vy By

VARNA DESKA DVOUPLOTYNKOVA INDUKCNI

Rozméry desky SxH (mm) 290x520

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)  43x270x490
@ Radius vytezu (mm) 3
Max. prikon (W) 3200

Oto&né knofliky nerezové

POCET: Pozice ovladant: vpredu vlevo a vpravo
OBJEKT A: Jednoducha instalace pomoci prichytek
2 ks Barva a provedent: Cernd
OBJEKT B:
2 ks

PECICI TROUBA

Vestavnd trouba energetickd trida A, objem 57 I, gril, horni ohfev,
kruhové topné téleso, pravy horky vzduch, rozmrazovani, spodni ohfev

@ a ventilator, teleskopické vysouvani plechu, Cisténi trouby katalytické,
tasovak, sitov§ kabel se zéstrgkou, VxSxH 59 x59,4 x56 cm, &ernd a

) nerez
POCET:

OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

MIKROVLNNA TROUBA

Mikrovinn@ trouba volné stojici, prikon 900 W, objem 30 |,

vykon mikrovinného ohfevu 900 W, velikost talite 31,5 cm,
bez grilu
Jednoduché manualini ovladant

Primér oto¢ného talite: 31,5 ¢cm

POCET: Vngjs7 vyska: 32 cm
OBJEKT A: | Vn&j§i $irka: 52 cm

2 ks Vné&j$1 hloubka: 44 cm
OBJEKT B:

2 ks

STRANA 4_
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PEČÍCÍ TROUBA
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Nosnost: 140 kg Rychlost zdvihu: cca 20mm/s Pohon: elektromotor 230 V / 50 Hz; 180W; 0,8A Pracovní cyklus: 1 min / 9 min. Stupeň krytí: IP 56 elektrické připojení: 3,5 m kabel do zásuvky Ovládání: pneumatická tlačítka integrovaná v rukojeti Materiál: nerezová ocel nebo hliník Nosné prostředky: popruh odolný proti opotřebení Povrchová úprava: práškové lakování Barva: čistě bílá RAL 9010 Hmotnost: cca 20 kg Mechanické nouzové spouštění
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VARNÁ DESKA DVOUPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ

AutoCAD SHX Text
Rozměry desky ŠxH (mm)  290x520 290x520 Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)  43x270x490 43x270x490 Radius výřezu (mm)  3 3 Max. příkon (W)  3200 3200 Otočné knoflíky nerezové Pozice ovládání: vpředu vlevo a vpravo Jednoduchá instalace pomocí příchytek Barva a provedení: Černá

AutoCAD SHX Text
Vestavná trouba energetická třída A, objem 57 l, gril, horní ohřev, kruhové topné těleso, pravý horký vzduch, rozmrazování, spodní ohřev a ventilátor, teleskopické vysouvání plechu, čištění trouby katalytické, časovač, síťový kabel se zástrčkou, V×Š×H 59 × 59,4 × 56 cm, černá a Š×H 59 × 59,4 × 56 cm, černá a H 59 × 59,4 × 56 cm, černá a 59,4 × 56 cm, černá a 56 cm, černá a nerez 

AutoCAD SHX Text
MIKROVLNNÁ TROUBA

AutoCAD SHX Text
Mikrovlnná trouba volně stojící, příkon 900 W, objem 30 l, výkon mikrovlnného ohřevu 900 W, velikost talíře 31,5 cm, bez grilu Jednoduché manuální ovládání  Průměr otočného talíře: 31,5 cm Vnější výška: 32 cm Vnější šířka: 52 cm Vnější hloubka: 44 cm

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 2 ks OBJEKT B: 2 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 2 ks OBJEKT B: 2 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 2 ks OBJEKT B: 2 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 2 ks OBJEKT B: 2 ks


MYCKA VESTAVNA

Vestavnd mycka standardni (60 cm), vestavnd a plng integrovana,
energetickd trida E, 13 sad ndadobf (program ECO), emise hluku: B,
@ suplik na pribory, odloZeny start, ochrana proti preteceni, nastavitelné

kose, displej, vodni senzor, aquastop, senzor naplnéni, pfipojeni teplé

POCET: vody, rychlé myti, promitani informaci na podlahu, vyménik tepla,
OBJEKT A: zvukovy signal ukonéeni myti, extra suSeni a polovi¢nT napli, vyska
3 ks 81,5 cm, $itka 59,8 c¢m, hloubka 55 cm, dvirka nejsou soucasti

baleni
OBJEKT B:
3 ks

CHLADNICKA VELKA

Lednice bez mrazdku, energetickd tfida D, klimatickd tfida SN-T,

objem ledni&ky 396I, panty vpravo/vlevo, po&et polic lednice 7, po&et
chladicich okruht 1, st¥ibrnd barva, funkce: LED osvétlent, super
chlazeni, 185x60%x66.5 cm (VxSxH)

POCET:
OBJEKT A:
1 ks

OBJEKT B:
2 ks

CHLADNICKA MALA

Vestavnd lednice s mrazdkem nahofe, energetickd tfida F, klimaticka

trida SN, N a ST, objem lednitky 110l, objem mrazaku 14l, panty [
@ vpravo, pocet polic lednice 2, polet pfihradek mrazaku 1, polet |
chladicich okruht 1, bild barva, funkce: automatické odmrazovani, LED s =
POCET: osvétlent, super chlazeni, statické chlazeni, 87x56x55 cm (VxSxH) e OB
OBJEKT A: . {1
% ~emm
3 ks 7 —
-

OBJEKT B: e
1 ks Rl | !
. ..

CHLADNICKA KOMBINOVANA 750 mm

Lednice s mrazdkem dole, energetickd trida F, klimaticka tfida SN-T,

objem ledni¢ky 339, objem mrazéku 89, panty vpravo, pocet polic
lednice 4, potet prihrddek mrazéku 2, po&et chladicich okruht 2,
nerezovd barva, funkce: no Frost, automatické odmrazovani, LED

osvétleni, indikace otevienych dveri chladni¢ky, twin Cooling, 186x75x63

pocEr | om (VeSxH)

OBJEKT A:
1 ks

OBJEKT B:
2 ks
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MYČKA VESTAVNÁ

AutoCAD SHX Text
N15

AutoCAD SHX Text
N16

AutoCAD SHX Text
CHLADNIČKA MALÁ

AutoCAD SHX Text
Vestavná myčka standardní (60 cm), vestavná a plně integrovaná, energetická třída E, 13 sad nádobí (program ECO), emise hluku: B, šuplík na příbory, odložený start, ochrana proti přetečení, nastavitelné koše, displej, vodní senzor, aquastop, senzor naplnění, připojení teplé vody, rychlé mytí, promítání informací na podlahu, výměník tepla, zvukový signál ukončení mytí, extra sušení a poloviční náplň, výška 81,5 cm, šířka 59,8 cm, hloubka 55 cm, dvířka nejsou součástí balení 

AutoCAD SHX Text
CHLADNIČKA VELKÁ

AutoCAD SHX Text
Lednice bez mrazáku, energetická třída D, klimatická třída SN-T, objem ledničky 396l, panty vpravo/vlevo, počet polic lednice 7, počet chladicích okruhů 1, stříbrná barva, funkce: LED osvětlení, super chlazení, 185×60×66.5 cm (V×Š×H) 60×66.5 cm (V×Š×H) 66.5 cm (V×Š×H) Š×H) H) 

AutoCAD SHX Text
CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ 750 mm

AutoCAD SHX Text
N17

AutoCAD SHX Text
Vestavná lednice s mrazákem nahoře, energetická třída F, klimatická třída SN, N a ST, objem ledničky 110l, objem mrazáku 14l, panty vpravo, počet polic lednice 2, počet přihrádek mrazáku 1, počet chladicích okruhů 1, bílá barva, funkce: automatické odmrazování, LED osvětlení, super chlazení, statické chlazení, 87×56×55 cm (V×Š×H) 56×55 cm (V×Š×H) 55 cm (V×Š×H) Š×H) H) 

AutoCAD SHX Text
N18

AutoCAD SHX Text
Lednice s mrazákem dole, energetická třída F, klimatická třída SN-T, objem ledničky 339l, objem mrazáku 89l, panty vpravo, počet polic lednice 4, počet přihrádek mrazáku 2, počet chladicích okruhů 2, nerezová barva, funkce: no Frost, automatické odmrazování, LED osvětlení, indikace otevřených dveří chladničky, twin Cooling, 186×75×63 75×63 63 cm (V×Š×H) Š×H) H) 

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 3 ks OBJEKT B: 3 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 1 ks OBJEKT B: 2 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 3 ks OBJEKT B: 1 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 1 ks OBJEKT B: 2 ks


CHLADNICKA KOMBINOVANA 600 mm

Lednice s mrazdkem dole, energetickd trida E, klimaticka tfida SN-T,
objem ledni¢ky 2711, objem mrazdku 95I, volitelng, pocet polic lednice
5, pocet prihradek mrazéku 3, pocCet chladicich okruhl 2, nerezova
barva, funkce: no Frost, LED osvétleni, super mrazeni, twin Cooling,
201.1x60%62.5 cm (VxSxH)

POCET:
OBJEKT A:
1 ks
NADOBA NA ODPAD DVOJITA
odpadkovy ko§ na tridéni odpadu *celkovy objem 30 | +2 vyjimatelné
nddoby +peddlové otevirdni ¢viko s tichym zavirdnim «tésné uzavrent
pro zadrZeni pachl *bo&ni rukojeti +5,4 kg
POCET:
OBJEKT A:
3 ks
OBJEKT B:
3 ks
NADOBA NA ODPAD TROJITA
odpadkovy ko¥ na tFidéni odpadu ¢celkovy objem 54 | +3 vyjimatelné
nddoby e+ peddlové otevirani ¢viko SoftClose s tichym zaviranim e tésné
@ uzavieni pro zadrZeni pachd «bocni rukojeti *hmotnost 7,3 kg Q ,
POCET: 4 !
OBJEKT A: 56,5 cm
3 ks
OBJEKT B:
3 ks

60 cm

/IDLE KANCELARSKA

622

POCET:
OBJEKT A:
2 ks

splfiuje poZadavky na odolnost a stabilitu dle
nasledujicich norem: EN 1335 a ANSI/BIFMA x5.1
Nastavitelné, v jednotlivich pozicich Ize zablokovat;
pro ve&ts7 stabilitu v rdznych polohdch sezeni.
Sitovany materidl, ze kterého je vyrobend opérka,
umoZfiuje proudéni vzduchu i k zddim béhem
sezent.

Pro MIN.: 110 kg

53 cm (20 7%")

140 cm (55 Ys")

62 cm (24 ¥")

»
46 cm (18 ¥a") -

57 cm (22 2")
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CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ 600 mm

AutoCAD SHX Text
N19

AutoCAD SHX Text
NÁDOBA NA ODPAD DVOJITÁ

AutoCAD SHX Text
Lednice s mrazákem dole, energetická třída E, klimatická třída SN-T, objem ledničky 271l, objem mrazáku 95l, volitelné, počet polic lednice 5, počet přihrádek mrazáku 3, počet chladicích okruhů 2, nerezová barva, funkce: no Frost, LED osvětlení, super mrazení, twin Cooling, 201.1×60×62.5 cm (V×Š×H)  60×62.5 cm (V×Š×H)  62.5 cm (V×Š×H)  Š×H)  H)  

AutoCAD SHX Text
N20

AutoCAD SHX Text
odpadkový koš na třídění odpadu • celkový objem 30 l • 2 vyjímatelné celkový objem 30 l • 2 vyjímatelné 2 vyjímatelné nádoby • pedálové otevírání • víko s tichým zavíráním • těsné uzavření pedálové otevírání • víko s tichým zavíráním • těsné uzavření víko s tichým zavíráním • těsné uzavření těsné uzavření pro zadržení pachů • boční rukojeti • 5,4 kg boční rukojeti • 5,4 kg 5,4 kg 

AutoCAD SHX Text
NÁDOBA NA ODPAD TROJITÁ

AutoCAD SHX Text
N21

AutoCAD SHX Text
odpadkový koš na třídění odpadu • celkový objem 54 l • 3 vyjímatelné celkový objem 54 l • 3 vyjímatelné 3 vyjímatelné nádoby • pedálové otevírání • víko SoftClose s tichým zavíráním • těsné pedálové otevírání • víko SoftClose s tichým zavíráním • těsné víko SoftClose s tichým zavíráním • těsné těsné uzavření pro zadržení pachů • boční rukojeti • hmotnost 7,3 kg boční rukojeti • hmotnost 7,3 kg hmotnost 7,3 kg 

AutoCAD SHX Text
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ

AutoCAD SHX Text
N22

AutoCAD SHX Text
splňuje požadavky na odolnost a stabilitu dle následujících norem: EN 1335 a ANSI/BIFMA x5.1 Nastavitelné, v jednotlivých pozicích lze zablokovat; pro větší stabilitu v různých polohách sezení. Síťovaný materiál, ze kterého je vyrobená opěrka, umožňuje proudění vzduchu i k zádům během sezení. Pro MIN.: 110 kg

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 1 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 3 ks OBJEKT B: 3 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 3 ks OBJEKT B: 3 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 2 ks


/IDLE VYSETROVNA

Sttka (mm) 430

Hloubka (délka) (mm)  300-380
@ Celkova vyska (mm) 810-1020
Vjska sedaku (mm) 420-520

Material chrom, ¢alounéni bilé ”
POCET: Me&kka kole¢ka pro tvrdé podlahy a disponuji automatickou zat&Zovou !-E?)..
OBJEKT A: bezpetnostni brzdou. =

1 ks

ZVEDACI VANA S BOCNIM VSTUPEM CELOTELOVA

Elektricky vyskov& nastavitelnd kompaktni vana s boénim vstupem

celotélova. Pristupnd specialnimi bo&nimi dvirky s nizkou ndstupni
hranou. Skladdd se ze samonosného Fidiciho pultu a koupaciho korpusu
s integrovanymi bo&nimi dvirky, které Ize otevfit az o 160" mimo

vanu. Nastupni vy8ka do vany je pouze 350 mm. Konstrukce vany
umoZiuje snadnou obsluhovatelnost ze trf stran. Plynuly, zdvih a

POCET: spousténi vany zajistuji dva motory se stabilizatory. Vanu Ize aktivovat
OBJEKT A: pouze s bezpe&nostni magnetickou kartou. Po skonleni koupele se
1 ks vana sama vypne do pohotovostniho reZimu. Ve standardni vibavé je,

mimo jiné, nouzové spusténi vany pfi vypadku elektrického proudu a
automatické napousténi vody. Pult je usazen na samonosné konstrukci
se dv&ma podstavnymi rameny vybavenymi &tyrmi vyskové stavitelnymi
noZi¢kami. Do pultu je upevnén koupaci korpus. V ovlddacim pultu je
uzamykatelnd schranka na zasobniky desinfekce, Samponu, a prisady
do koupele. Pod schrénkou je umisténa veskerd vnitini technologie a
ovlddaci panel. Dale je v pultu instalovana oplachova, popripadé
desinfekéni sprcha s tlakovou hadici se specialni sprchovou koncovkou
s pistolovym bezpetnostnim ventilem. Sprcha je upevnéna ve
specialnim drzaku s otokem odkapavajici vody na boku
pultu.Ergonomicky tvarovany korpus vany je vyroben z vicendsobné
tvrzeného sklolamindtu a opat¥en silnou gelcoatovou povrchovou
vrstvou. V boku korpusu jsou integrovand dvitka s mechanickou
aretaci v zaviené poloze a drZzadlo pro bezpeény vstup i vystup
oSetfovanych osob. Do vany Ize jednodue vloZit zkracova&, ktery

umoZni bezpetné pouZit vanu i osob@m mensich postav. V korpusu
vany je pretokova a vypoust&ci armatura s ovladacem. Ovladaci panel
je u kazdého modelu odlidny. Zvedani a spousténi vany, napoustént I8 P

vody, ovladani aktivace sprchy a desinfekce, hydromasdz  a dalst

funkce se provadi dotykovymi tlacitky se svételnymi kontrolkami, které /4 /.\
signalizuji dostupné nebo aktivni funkce. Pouze vana Magic 100 ma / »
toto ovladani, mimo Fizeni zdvihu a spousténi, mechanickymi ventily. /

Zvedat a spoustét vanu Ize i noZnim ovladacem. Vy$$i modely van

Magic maji na panelu i dotykovou requlaci intenzity hydromasaZe a

hydrozvuku s ¢asovatem procedury a volitelné 3 Grovné hladiny vody.

Teplota vody je nastavitelnd termostatem. Teplota, Zas, intenzita &i

hléSeni se zobrazuji na displejich.

Vyska: 1250 - 1650 mm, vyska
korpusu: 680 -1080 mm, $itka: 930 mm, délka: 2240 mm, obsah

vody: cca 180 I, §itka bo¢nich dvirek: 600 mm, néstupni vyska pfi
otevfenych dvitkdch: 350 mm, rozsah otevieni dvirek: 1600
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Šířka (mm) 430 430 Hloubka (délka) (mm) 300-380 300-380 Celková výška (mm) 810-1020 810-1020 Výška sedáku (mm) 420-520  420-520  Materiál chrom, čalounění bílé chrom, čalounění bílé Měkká kolečka pro tvrdé podlahy a disponují automatickou zátěžovou bezpečnostní brzdou. 

AutoCAD SHX Text
ZVEDACÍ VANA S BOČNÍM VSTUPEM CELOTĚLOVÁ

AutoCAD SHX Text
N24

AutoCAD SHX Text
Elektricky výškově nastavitelná kompaktní vana s bočním vstupem celotělová. Přístupná speciálními bočními dvířky    s nízkou  nástupní hranou. Skládá se ze samonosného řídícího pultu a koupacího korpusu s integrovanými bočními dvířky, které lze otevřít až o 160° mimo vanu. Nástupní výška do vany je pouze 350 mm. Konstrukce vany umožňuje snadnou obsluhovatelnost ze tří stran. Plynulý, zdvih a spouštění vany zajišťují dva motory se stabilizátory. Vanu lze aktivovat pouze s bezpečnostní magnetickou kartou. Po skončení koupele  se vana sama vypne do pohotovostního režimu. Ve standardní výbavě je, mimo jiné, nouzové spuštění vany při výpadku elektrického  proudu a automatické napouštění vody. Pult je usazen na samonosné konstrukci se dvěma podstavnými rameny vybavenými čtyřmi výškově stavitelnými nožičkami. Do pultu je upevněn koupací korpus. V ovládacím pultu je uzamykatelná schránka na zásobníky desinfekce, šamponu, a přísady do koupele. Pod schránkou je umístěna veškerá vnitřní technologie a ovládací panel. Dále je v pultu instalována oplachová, popřípadě desinfekční sprcha s tlakovou hadicí se speciální sprchovou koncovkou s pistolovým bezpečnostním ventilem. Sprcha je upevněna ve speciálním držáku s otokem odkapávající vody na boku pultu.Ergonomicky tvarovaný korpus vany je vyroben z vícenásobně tvrzeného sklolaminátu a opatřen silnou gelcoatovou povrchovou vrstvou. V boku korpusu jsou integrovaná dvířka s mechanickou aretací v zavřené poloze a držadlo pro bezpečný vstup i výstup ošetřovaných osob. Do vany lze jednoduše vložit zkracovač, který umožní bezpečně použít vanu    i osobám menších postav. V korpusu vany je přetoková a vypouštěcí armatura s ovladačem. Ovládací panel je u každého modelu odlišný. Zvedání a spouštění vany, napouštění vody, ovládání aktivace sprchy a desinfekce, hydromasáž   a další funkce se provádí dotykovými tlačítky se světelnými kontrolkami, které signalizují dostupné nebo aktivní funkce. Pouze vana Magic 100 má toto ovládání, mimo řízení zdvihu a spouštění, mechanickými ventily. Zvedat a spouštět vanu lze i nožním ovladačem. Vyšší modely van Magic mají na panelu i dotykovou regulaci intenzity hydromasáže  a hydrozvuku s časovačem procedury a volitelné 3 úrovně hladiny vody. Teplota vody je nastavitelná termostatem. Teplota, čas, intenzita či hlášení se zobrazují na displejích. Výška: 1250 – 1650 mm, výška 1650 mm, výška korpusu: 680 – 1080 mm, šířka: 930 mm, délka: 2240 mm, obsah 1080 mm, šířka: 930 mm, délka: 2240 mm, obsah vody: cca 180 l, šířka bočních dvířek:  600 mm, nástupní výška při otevřených dvířkách: 350 mm, rozsah otevření dvířek: 160o 

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 1 ks

AutoCAD SHX Text
POČET:  OBJEKT A: 1 ks


PEDIKERSKE KRESLO

Ram: kov s praskovym ndstrikem

Potah: umé&la kuze (PVC)
Vyska: 660-1 105 mm
Hydraulika / plynova pruzina

Barva: $eda / bila
Vjkon [W]: 350

POCET: MaximalnT zatizent [kg]: 150
OBJEKT A: | Barva: Sedd / bfla
1 ks Rozméry zdkladny [ecm]: 109 x 65

Hmotnost [kg]: 71.6

PRACKA PROFESIONALNI

Volng stojici odpruzend automatickd pragka

@ Kapacita 10 kg Vypousténi &erpadlo
G—factor 413 Rozméry stroje (VxSxH) 983x686x767 mm
Objem bubnu: 102,8/105,6 | Cistd hmotnost 87 kg
Max.otatky odstred2ni: 1150 ot/min Rozméry baleni (VxSxH) 1127x755x795 mm
POCET: Nerezovy buben standard Hrubd hmotnost: 96 kg
OBJEKT A: Napdjent 2207240\//50 Hz Elektricky ohtev 3,2 kW
1 ks Doporugené jisténi 16 A

SUSICKA PROFESIONALNI

FlexibilnT instalace — vedle sebe nebo nad sebe

Max. naplf 10 kg Buben Alcosta
Objem bubnu 207 litra Pripojeni odvétravactho potrubi 100 mm

Motor ventilatoru 0,25 kW Rozméry stroje (VxSxH) 983x686x764 mm
Elektricky ohrev 5,4 kW Cista hmotnost 59 kg
POCET: Plynovy ohvev 0,4 kw Rozméry v balent v(VxSxH) 1170x760x795 mm
OBJEKT A:
1 ks

MYCKA PROFESIONALNI

Dvouplatova celonerezova prachozi mycka s elekrtromechanickym
ovladanim. Termostaticky systém oplachovani od 85 °C. Vykonné myct

¢erpadlo pro ndarotné provozy. Vestavény davkovaé myciho a oplachového
prostredku.

El.pfipojeni: 400 V

POCET: Prikon: 11,42 kW
OBJEKT A: Velikost koge: 50/50 cm
1 ks Vykonnost: 48 koSt za hodinu

Délka cykla: 75/120/180 vtefin
Max.vyska talid: 405 mm
Spotreba vody na cyklus: 2,8 litrQ
Rozméry: 750/775/1.480 mm
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Rám: kov s práškovým nástřikem Potah: umělá kůže (PVC) Výška: 660–1 105 mm 1 105 mm Hydraulika / plynová pružina Barva: šedá / bílá Výkon [W]: 350 Maximální zatížení [kg]: 150 Barva: Šedá / bílá Rozměry základny [cm]: 109 x 65 Hmotnost [kg]: 71.6

AutoCAD SHX Text
PRAČKA PROFESIONÁLNÍ

AutoCAD SHX Text
N27

AutoCAD SHX Text
Volně stojící odpružená automatická pračka Kapacita   10 kg   Vypouštění  čerpadlo 10 kg   Vypouštění  čerpadlo Vypouštění  čerpadlo čerpadlo G-factor   413    Rozměry stroje (VxŠxH)  983x686x767 mm 413    Rozměry stroje (VxŠxH)  983x686x767 mm Rozměry stroje (VxŠxH)  983x686x767 mm 983x686x767 mm Objem bubnu: 102,8/105,6 l   Čistá hmotnost  87 kg Čistá hmotnost  87 kg 87 kg Max.otáčky odstředění: 1150 ot/min  Rozměry balení (VxŠxH)  1127x755x795 mm Rozměry balení (VxŠxH)  1127x755x795 mm 1127x755x795 mm Nerezový buben  standard   Hrubá hmotnost:  96 kg standard   Hrubá hmotnost:  96 kg Hrubá hmotnost:  96 kg 96 kg Napájení  220-240V/50 Hz   Elektrický ohřev  3,2 kW    220-240V/50 Hz   Elektrický ohřev  3,2 kW    Elektrický ohřev  3,2 kW    3,2 kW    Doporučené jištění  16 A16 A
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SUŠIČKA PROFESIONÁLNÍ

AutoCAD SHX Text
Flexibilní instalace –  vedle sebe nebo nad sebe vedle sebe nebo nad sebe Max. náplň   10 kg  Buben      Alcosta 10 kg  Buben      Alcosta Buben      Alcosta Alcosta Objem bubnu  207 litrů  Připojení odvětrávacího potrubí  100 mm 207 litrů  Připojení odvětrávacího potrubí  100 mm Připojení odvětrávacího potrubí  100 mm 100 mm Motor ventilátoru  0,25 kW  Rozměry stroje (V×Š×H)    983x686x764 mm 0,25 kW  Rozměry stroje (V×Š×H)    983x686x764 mm Rozměry stroje (V×Š×H)    983x686x764 mm Š×H)    983x686x764 mm H)    983x686x764 mm 983x686x764 mm Elektrický ohřev  5,4 kW  Čistá hmotnost     59 kg 5,4 kW  Čistá hmotnost     59 kg Čistá hmotnost     59 kg 59 kg Plynový ohřev  0,4 kW  Rozměry v balení v(V×Š×H)   1170x760x795 mm0,4 kW  Rozměry v balení v(V×Š×H)   1170x760x795 mmRozměry v balení v(V×Š×H)   1170x760x795 mmŠ×H)   1170x760x795 mmH)   1170x760x795 mm1170x760x795 mm
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MYČKA PROFESIONÁLNÍ
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Dvouplášťová celonerezová průchozí myčka s elekrtromechanickým ovládáním. Termostatický systém oplachování od 85 °C. Výkonné mycí čerpadlo pro náročné provozy. Vestavěný dávkovač mycího a oplachového prostředku. El.připojení: 400 V Příkon: 11,42 kW Velikost koše: 50/50  cm Výkonnost: 48 košů za hodinu Délka cyklů: 75/120/180 vteřin Max.výška talířů: 405 mm Spotřeba vody na cyklus: 2,8  litrů Rozměry: 750/775/1.480  mm
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POČET:  OBJEKT A: 1 ks
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POČET:  OBJEKT A: 1 ks
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POČET:  OBJEKT A: 1 ks
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POČET:  OBJEKT A: 1 ks


TELEVIZE 777

Televize SMART OLED, 195cm, 4K Ultra HD, 50Hz, HDR10, HLG, Dolby

Vision, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3xHDMI, 2x USB, USB nahravant,
LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, hernT reZim, hlasové ovladani,
Hmotnost: 27 kg

VESA uchycent: 400x200

OEF;JOECKETT:A- Ghlop¥itka: 77" (195,58 cm)
’ Hloubka bez podstavce: 5,93 cm
2 ks
OBJEKT B:
2 ks

KRESLO OBYVAK

73cm/28%

42 cm / 162"

Vyska pri sezeni: 42 cm
Vyska podrutek: 65 cm S
@ Vy&ka noh: 16 cm
Hmotnost: 25 kg
. Polet mist: 1
POCET:

Slozent: 34% akryl, 24% bavina, 14% vina, 12% viskéza, 12% polyester, 4% len -

OBJEKT A: X
Nohy/sokl: ocel
B ks Podru&ka: preklizka, drevotriska, sololit, vatovani 200g/m2. p&na 25kq/m3 ]
Zada: masiv, d¥evottiska, preklizka, sololit, vatovani 200g/m2 p&na 23kg/m3 &
OBJEKT B: . C e . §
Rém: masiv, preklizka, drevotfiska, sololit s
6 ks Sedak: masiv, preklizka, drevotfiska, sololit, nozag springs, synt.viakna,
vatovani 200qg/m2, p&ny: 30kg/m3 25kg/m3

Vyplti: Nozag kovové pruZiny 8cm / 3%

SEDACKA OBYVAK

cm/28%

Vyska pri sezeni: 42 cm

Vyska podrucek: 63 cm %
@ Vyska noh: 16 cm

Hmotnost: 49 kg

Polet mist: 2

I
V 7
POCET: v L m /60"
SloZeni: 34% akryl, 24% bavina, 14% vina, 12% viskdza, 127% polyester, 4% len
OBJEKT A: )
Nohy/sokl: ocel
ks Podrutka: preklizka, drevotiiska, sololit, vatovani 200q/m2. péna 25kq/m3 |
Zada: masiv, d¥evotriska, preklizka, sololit, vatovani 200g/m2 p&na 23kg/m3 8
OBJEKT B: L . Y s Y .
Rdm: masiv, preklizka, drevotfiska, sololit
5 ks Sedak: masiv, preklizka, drfevotfiska, sololit, nozag springs, synt.vlakna,
vatovani 200g/m2, p&ny: 30kg/m3 25kq/m3

m/60%"

Vyplti: Nozag kovové pruZiny

KONFERENCNI STOLEK OBYVAK

Vyska: 36 cm

Délka: 48 cm
@ Strka: 48 cm
Tloustka desky stolu: 1 cm

Vjska k desce stolu: 34% cm
POCET: Hm(')tnf)st/: 7 Lfg )
OBJEKT A: Maximalni zatizent. 20 kg

B ks
Stolové desky: dubova dyha/drevotriska/dubova dyjha/drevottiska/drevottiska

OBJEKT B: Nohy/sokl: ocel gernd matnd lak
6 ks
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Televize SMART OLED, 195cm, 4K Ultra HD, 50Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, HDMI, 2× USB, USB nahrávání, USB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, hlasové ovládání, Hmotnost: 27 kg VESA uchycení: 400×200 200 Úhlopříčka: 77" (195,58 cm) Hloubka bez podstavce: 5,53 cm
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Výška při sezení: 42 cm Výška područek: 65 cm Výška noh: 16 cm Hmotnost: 25 kg Počet míst: 1 Složení: 34% akryl, 24% bavlna, 14% vlna, 12% viskóza, 12% polyester, 4% len Nohy/sokl: ocel Područka: překližka, dřevotříska, sololit, vatování 200g/m2. pěna 25kg/m3     Záda: masiv, dřevotříska, překližka, sololit, vatování 200g/m2 pěna 23kg/m3 Rám: masiv, překližka, dřevotříska, sololit Sedák: masiv, překližka, dřevotříska, sololit, nozag springs, synt.vlákna, vatování 200g/m2, pěny: 30kg/m3 25kg/m3 Výplň: Nozag kovové pružiny
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Výška při sezení: 42 cm Výška područek: 65 cm Výška noh: 16 cm Hmotnost: 49 kg Počet míst: 2 Složení: 34% akryl, 24% bavlna, 14% vlna, 12% viskóza, 12% polyester, 4% len Nohy/sokl: ocel Područka: překližka, dřevotříska, sololit, vatování 200g/m2. pěna 25kg/m3     Záda: masiv, dřevotříska, překližka, sololit, vatování 200g/m2 pěna 23kg/m3 Rám: masiv, překližka, dřevotříska, sololit Sedák: masiv, překližka, dřevotříska, sololit, nozag springs, synt.vlákna, vatování 200g/m2, pěny: 30kg/m3 25kg/m3 Výplň: Nozag kovové pružiny
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Výška: 36 cm Délka: 48 cm Šířka: 48 cm Tloušťka desky stolu: 1 cm Výška k desce stolu: 34½ cm Hmotnost: 7 kg Maximální zatížení: 20 kg Stolové desky: dubová dýha/dřevotříska/dubová dýha/dřevotříska/dřevotříska Nohy/sokl: ocel černá matná lak
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POČET:  OBJEKT A: 2 ks OBJEKT B: 2 ks
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POČET:  OBJEKT A: 8 ks OBJEKT B: 6 ks
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POČET:  OBJEKT A: 3 ks OBJEKT B: 3 ks
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POČET:  OBJEKT A: 8 ks OBJEKT B: 6 ks


KONFERENCNI STOLEK OBYVAK

POCET:
OBJEKT A:
5 ks

OBJEKT B:
3 ks

Vyska: 36 cm
Délka: 144 cm
Sirka: 48 cm

Tloustka desky stolu: 1 cm
Vjska k desce stolu: 34% cm
Hmotnost: 22 kg

Maximalni zatizent. 20 kg

Stolové desky: dubova dyha/drevotriska/dubova dyjha/drevot¥iska/drevottiska
Nohy/sokl: ocel gernd matnd lak

STOL JIDELNI VELKY

POCET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Vjska: 74% cm

Délka: 180 cm

Strka: 80 cm

Tloustka desky stolu: 1% cm

Vyska k desce stolu: 67 cm

Hmotnost: 35 kg

MaximaIni zatiZent. 40 kg

Potet mist: 8

Stolové desky: laminat/drevotiiska/d¥evottiska
Nohy/sakl: ocel

STUL JIDELNI MALY

&

POCET:
OBJEKT A:
1 ks

OBJEKT B:
1 ks

PRIBORNIK

POCET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Vyska: 73 cm

Sitka: 227 cm

Hloubka: 48 cm

Hmotnost: 91 kg

Maximalni zatizent. 60 kg

Zakladni skiii: vlaknita deska s melaminem/dfevotiiska s melaminem
Predni &ast: drevotfiska s melaminem/drevotiiska s folif
Nohy/saokl: ocel

Z&kladni skrif: lakované

Predni &ast: lakovang/félie

Nohy/sokl: pragkovy nast¥ik

73 cm / 28%"

Vjska: 74% cm

Délka: 120 cm

Sika: 80 cm

Tlou$tka desky stolu: 1% cm

VySka k desce stolu: 67 cm

Hmotnost: 26 kg

Maximalni zatizent. 40 kg

Pocet mist: 6

Stolové desky: laminat/drevotiiska/drevottiska
Nohy/sakl: ocel

227 cm / 89"

—48cm /19" —
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KONFERENČNÍ STOLEK OBÝVÁK
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Výška: 36 cm Délka: 144 cm Šířka: 48 cm Tloušťka desky stolu: 1 cm  Výška k desce stolu: 34½ cm Hmotnost: 22 kg Maximální zatížení: 20 kg  Stolové desky: dubová dýha/dřevotříska/dubová dýha/dřevotříska/dřevotříska Nohy/sokl: ocel černá matná lak
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STŮL JÍDELNÍ VELKÝ

AutoCAD SHX Text
Výška: 74½ cm Délka: 180 cm Šířka: 80 cm Tloušťka desky stolu: 1½ cm Výška k desce stolu: 67 cm Hmotnost: 35 kg Maximální zatížení: 40 kg Počet míst: 8   Stolové desky: laminát/dřevotříska/dřevotříska Nohy/sokl: ocel
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STŮL JÍDELNÍ MALÝ

AutoCAD SHX Text
Výška: 74½ cm Délka: 120 cm Šířka: 80 cm Tloušťka desky stolu: 1½ cm Výška k desce stolu: 67 cm Hmotnost: 26 kg Maximální zatížení: 40 kg Počet míst: 6   Stolové desky: laminát/dřevotříska/dřevotříska Nohy/sokl: ocel
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PŘÍBORNÍK

AutoCAD SHX Text
Výška: 73 cm Šířka: 227 cm Hloubka: 48 cm  Hmotnost: 91 kg Maximální zatížení: 60 kg  Základní skříň: vláknitá deska s melaminem/dřevotříska s melaminem Přední část: dřevotříska s melaminem/dřevotříska s fólií Nohy/sokl: ocel Základní skříň: lakované Přední část: lakované/fólie Nohy/sokl: práškový nástřik
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POČET:  OBJEKT A: 1 ks OBJEKT B: 1 ks
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