BRAVO G4 22 litrii, SciCan

Predmét plnéni — technicka specifikace

Vakuovy parni sterilizator

Model: BRAVO G4 - objem 221

Vyrobce: Cefla s.c., Italie

e Objem komory: 22 litrti

e Rozsah teploty: od 121 °C do 134 °C

e Vlastni plnohodnotny vyvijeC pary

e Destila¢ni vakuovy systém

e Inteligentni technologie suSeni

e Jednoduché ovladani a volba rezimu s kontrolou na displeji
e (ddelené zasobniky destilované a pouzité vody

¢ Snadna obsluha

e Patentovana dvitrka s uzaviratelnym mechanismem

Steriliza¢ni programy:

Cyklus sterilizace se sklada z fady pfedem definovanych fazi.
Pocet a trvani fazi se mohou u jednotlivych cykll liSit v zavislosti na zpisobu extrakce vzduchu,

procesu sterilizace a zplsobu suseni:
e B 134°C Univerzaini
e B 121°C Univerzalni
e B 134°C Priony
e S 134°C Duté
e S 134°C Pevné
e Custom ( Stanoveno uzivatelem)

e HELIX / Bowie & Dick test: 134 °C / 3,5 min

e Vakuovy test: test vzduchotésnosti komory, celkova délka testu 18 min.



PARNi STERILIZATOR

Zarizeni
Bravo G4 17 Bravo G4 22 Bravo G4 28
Tfida (podie Smémice 93/42/EHS 9
ve znéni pozd&jsich zmén)
CEFLA s.c.

vyrobce

Administrativni sidlo - Headgquarters
Via Selice Provinciale 23/A — 40026 Imola (BO) IT

Pivodni napéti

220 V - 240 V~ 50 Hz
220 V - 240 V~ 60 Hz

Tavné pojistky sité
(6,3 x 32 mm)

2% T15A 250V

Tavné pojistky elektronické karty
(5 x 20 mm})

F1: T3.15A 250V (primami transformator 220 V - 240 V~ 50 Hz 220 V - 240 V~ 60 Hz)

Nominalni vykon 2300W
Tfida izolace Trida 1
Kat ie instal

ategorie instalace Kat 2

(podle EN 61010)

Prostfedi pro pouZiti

PouZiti v interiérech
VLHKA POLOHA
(EN 61010 roziifené podminky prostiedi)

Priméma hladina hiuku A
(ISO 3746)

= 67 db (A)

Stupef ochrany (IP kod) (EN
60528:1991+A1:2000+A2:2013)

P21

Provozni podminky prostiedi

Teplota: +15°C = +35°C
Relativni vinkost: od 20% do 80% max nekondenzujici

Obrysové rozméry (VxSxH)
(hez zadnich pfipojl)

450 x 480 x 600 mm

Netto hmotnost:
prazdny cca. 48 kg cca. 49 kg cca. 50 kg
prazdny, s dridkem podnosl as cca. 51 kg cca. 52 kg cca. 53 Kg
podnosy
prazdny, s drzakem podnosi, cca. 53 kg cca. 54 kg cca. 55 kg
podnosy a vodou na MAX drovni
A R’ 250 x 350 mm 250 x 450 mm 280 x 450 mm
(SxH)

i ol cca. 171 cca. 221 cca. 281
Celkovy objem sterilizaéni komory

(0,017 m3) (0,022 m3) (0,028 m3)

UZiteény objem sterilizacéni komory cca. 101 cca. 131 cca. 191
(s vioZenym drZakem podnosii) (0,010 m3) (0,013 m3) (0,019 m3)
PouZiteiné rozméry sterilizaéni 17 1(1,38x1,55x2 97) dm / 22 1(1,38x1,55x3,97) dm / 28 1(1,72x1,66x3,96) dm /
komory 6.4 dm3 8,5 dm3 11,3 dm3

Kapacita nadrZe vody (plnéni)

cca. 5.5 | (voda na MAX Grovni)
cca. 11 (voda na MIN Grovni)

Sterilizani programy

5 standardnich programi + 1 program definovany uZivatelem

Testovaci programy

Helix/B&D Test
Vacuum Test
Vacuum Test+HeldB&D Test

Doba predehfati
(ze studeného stavu)

piblizné 10 min.

Pfipojeni USB

Maximalni kapacita disku 2GB: Formatovani FAT s 16K/sektor
Disky s kapacitou vétsi nez 2 GB:
Formatovani FAT32 s 16K/sektor

Pripojeni tiskamy

Sériové RS232 (kabel tiskamy max délka 2,5 m)

Trida izolace tiskamy:

Trida 1 nebo Tfida 2




Zarizeni

PARNI STERILIZATOR

Bravo G4 17 Bravo G4 22

Bravo G4 28

Standardni napajeni tiskamy:

Ve shodé s normou EN 60950.

(Bezpetnost sterilizatoru by mohla byt ohroZena, pokud napajeci jednotka tiskamy neni certifikovana)

220 -240 V 50 Hz Hlavni kabel
elektrického napajeni

Vidlice CEE 7 /' VIl IEC 250V-16A 50 Hz
Kabel 3x1,5 mm* od -25 do 70 °C

Konektor C19 podle IEC 60320 UL 498, CSA C22.2

220 -240 V 60 Hz Hlavni kabel
elektrick&ho napajeni:

BS1363 vidlice 250V-13A 50/60 Hz
Kabel 3x1,5 mm* od -25 do 70 °C
Konektor C19 podle IEC 60320

Pfipojeni Ethemet

RJ45 (kabel max. délka 29 m)

Wi-Fi

802.11 big/n (2.4 Ghz); kryptografie WEP / WPA | WPA2-PSK

Bakteriologicky filtr (filtrovaci prvek
PTFE)

Poréznost: 0,027 micron
Pfipojeni: konektor samec 1/8™ NPT

Maximalni pratok vypousténé vody 1 I'min.
Teplota vypousténé vody 50°C
Maximalni teplota vypousténé vody 90*C
Celkova teplota v Joulech
e AT 171=3.6 MJ 21=4MJ 281=54 MJ
okolniho vzduchu za 1 hodinu
nepfetrZité prace
Prostor manipulace/pohybi Tmx1m
Zarizeni Bravo G4 17 Bravo G4 22 Bravo G4 28
T pad SnCRce AR Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 2
PED)
Provozni 08+24 -08=24 08+24
tlak barg barg harg
Sada
I ¥
bezpecénestnich zafizeni 44 S e 2D
PT 500 kPa 500 kPa 500 kPa
(abs) (abs) (abs)
PS 2.4 barg 2 4 barg 2.4 barg
10 = 140 10 =140 10 = 140
= g & " g
Kapalinova
jednatka = 2 2
Cena v K¢ Cenav K¢
Popis bez DPH DPH21%  v¢.DPH21%
BRAVO G4 22 - 22 litrti—1 ks
5 x steriliza¢ni podnosy
1 x drzék sterilizacnich podnosl
1x nadoba na Cistou vodu
1x nadoba na znecisténou vodu
Cena za 1 ks BRAVO G4 22 1ks 155 750,00 32 707,50 188 457,50




