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KONZULTACNI VYJADRENI

odborné organizace statni pamatkové péce

vydané v souladu s ustanovenim § 32 odst. 2 pism. f) zdkona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisd,

ve véci stavebni upravy na nemovitosti, objektu Gayerovych kasaren, v¢. ptistavby, Opletalova
334/2, Hradec Kralové na pozemku parc. €. st. 291/4, 1374/1, 1374/2 a 240/2 v katastralnim
uzemi Hradec Kralové, které leZi na Uzemi méstské pamatkové zény (dale jen "MPZ") prohlasené
vyhlaskou Vychodoceského krajského narodniho vyboru v Hradci Kradlové Vyhlaskou O prohlaseni
pamatkovych zén ve vybranych méstech a obcich Vychodoleského kraje ze dne 17. fijna 1990
s Ucinnosti od 1. listopadu 1990 (dale jen "Vyhlaska VEKNV"), soucasné leZzi na Uzemi ochranného
pasma méstské pamatkové rezervace (dale jen "OP MPR") v Hradci Kralové vyhlasené rozhodnutim
Okresniho narodniho vyboru Hradec Kralové, Odboru kultury, €.j. 847 ze dne 08.12.1987 o urceni
ochranného pasma méstské pamatkové rezervace v Hradci Kralové (dale jen "Rozhodnuti ONV")
a soucasné lezi na uzemi pro které Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor regiondlniho
rozvoje, grantl a dotaci, oddéleni kultury a pamatkové péce, vydal dne 30.09.2013 pod C.j.
18105/RR/2012 v souladu s ustanovenim § 6a zdkona ¢. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové pédi,
v platném znéni, a § 171 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni, opatifeni obecné
povahy: Plan ochrany Méstské pamatkové zény Hradec Kralové - ¢ast, s Ucinnosti od 21. fijna 2013
(dale jen "Plan ochrany").

Dne 1. 6. 2018 Narodni paméatkovy uUstav, Gzemni odborné pracoviité v Josefové (dale jen ,NPU,
UOP v Josefové”) obdriel 7adost o konzultaéni vyjadieni k projektové dokumentaci ,Stavebni
upravy objektu Gayerovych kasdren vc. pfistavby, Opletalova 334/2, Hradec Krdlové” ve stupni DPS,
z dubna roku 2018, od Martina Uliéného, TECHNICO Opava s.r.0., ICO 25849204, Hradeckd &.p.

1576/51, Pfedmésti, 746 01 Opava 1.

Prace uvedené v Zadosti:

Stavebni uUpravy podle dokumentace " Stavebni upravy objektu Gayerovych kasdren vc.
pfistavby, Opletalova 334/2, Hradec Kralové“ ve stupni DPS, z dubna roku 2018, kterou
vypracoval: TECHNICO Opava s.r.o., I€: 25849204, Hradecka 1576/51, Predmésti, 746 01 Opava.
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»Charakteristickym prvkem Gayerovy kasdrny je klasicistni ¢lenitd fasdda horizontdIné c¢lenénd
fimsami, bosovanymi ndroZimi a ordmovdnim oken s trojuhelnikovymi frontony. Veskeré posSkozené
plochy i Fada zdobnych prvki profilovanych ve zdivu i v omitce budou obnoveny a provedeny
v monochromatické barevnosti. Cilem rekonstrukce je obnova téchto prvku a pribliZeni se
plvodnimu stavu objektu. Dispozicni ani technické reseni nebude mit dopad na reseni stfesnich
rovin. Stdvajici keramickd drdzkova stresni krytina, bude nahrazena novou keramickou drdzkovou
stresni krytinou ve stejném provedeni. Kominy budou zachovdny. Dojde k vysekdni jejich spdr do
hloubky 40 mm a ndslednému novému vyspdrovani. V pfipadé spatného stavu nadstiesni cdsti
kominu bude rozebrdna a nové vyzdéna. Soucdsti stavajiciho objektu je sklenény kréek, ktery propoji
stdvajici objekt s pristavbou. Je tvofen nosnou ocelovou konstrukci, kterd je kotvend do stdvajiciho
objektu. Tyto ocelové nosniky nesou zaskleni. Na stfechu nebudou vyvedena Zddna technologickd
zarizeni. Pri rekonstrukci budou zachovdny proporce spaletovych oken.

Hmotu pristavby tvori kvadr, pred ktery predstupuji sloupy vytvdrejici kryté podloubi pfi vstupu do
objektu. Tyto sloupy maji obdélnikovy prirez o rozmérech 400 x 300 mm a sviraji po dvou pét
podpor ve tvaru A. Objekt je dvoupodlaini s plochou stfechou. Nosnou konstrukci tvori
Zelezobetonovy skelet, doplnény o pruvlaky. Pro vertikdlni spojeni podlaZi je navrZeno jednoduché
interiérové ocelové schodisté s kamennymi stupni a ocelovym zdbradlim v centrdlni ¢dsti pFistavby a
osobni vytah, nachdzejici se v centrdlnim prostoru stdvajiciho objektu.

Fasdda objektu je navrZena jako samonosny proskleny pldst s vertikdInim rastrovdnim, horizontdlné
délenym v misté patra pfistavby. Predstupujici sloupy spolu s atikou budou vytvoreny z pohledového
probarveného Zelezobetonu antracitové barvy.” (Souhrnna technicka zprava, str. 7-8)

Vymezeni dotéenych kulturné historickych (pamatkovych) hodnot:

Predmétem pamatkové péce v pamatkové zoné Hradec Kralové jsou historicky pladorys a jemu
odpovidajici prostorova a hmotova skladba, méstské interiéry véetné povrchu komunikaci, plochy
zvySené ochrany, ostatni chranéné plochy a podzemni prostory, hlavni méstské dominanty
v ddlkovych i blizkych pohledech, nemovité kulturni pamatky, ostatni objekty, soubory a prostory,
dotvarejici prostfedi zony a verejna zelen. Dle Vyhlasky o prohlaseni pamatkovych zén ve vybranych
méstech a obcich Vychodoceského kraje jsou stanoveny

,Podminky pro stavebni a dalsi ¢innosti:

a) pri porizovani uzemné pldnovaci dokumentace musi byt vymezena vhodnd zdkladni funkce
pamdtkové zony v prostorovém a funkénim usporddani mésta a obce. V pamdtkové zéné je nutno
respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu podle jednotlivych tzemi, vyznacenych v pldanu
Z0ny,

b) vyuziti jednotlivych ¢asti pamdtkové zony, prostort, soubort a objekt( i ploch v pamdtkové zoné
musi byt v souladu s jejich kulturni hodnotou, kapacitnimi i technickymi moZnostmi,

c) veskeré upravy prostort, ploch, zelené, kulturnich pamdtek a jejich souborti musi smérovat
k jejich funkcénimu, technickému, estetickému, kulturnimu a spolecenskému zhodnoceni s ohledem
na charakter jednotlivych ¢asti pamdtkové zdny,

d) pfi nové vystavbé musi byt brdn zretel na charakter a méritko zdstavby a prostorové usporadani
pamdtkové zény. Mira nezbytné dostavby a prestavby musi byt pfimérend pamdtkovému vyznamu
jednotlivych casti pamdtkové zony,...."

Uzemi s predpokladanou vystavbou pfistavby se dale nachazi v Ochranném pasmu MPR Hradec
Kralové, kde jsou stanoveny:

,B. Podminky ochrany

1. Pri porizovdni uzemné pldnovaci, pripravné a projektové dokumentace, pfi provddéni staveb
a stavebnich uprav, zdsazich do terénnich utvari a méstské zelené je nutno dbdt, aby nebyla
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zménami pldorysné, hmotové a vyskové konfigurace zdstavby a prirodnich prvki v dzemi
ochranného pdsma oslabena nebo porusena urbanistickd struktura prostiedi pdsma, jeho
architektonicky rdz a panorama méstské pamdtkové rezervace.

2. Pri vsech prestavbdch, nové vystavbé a dalsich upravdch a zméndch v pamdtkovém ochranném
pdsmu budou respektovdny architektonicko-urbanistické vztahy tohoto uzemi k méstské pamdtkové
rezervaci. Architektonické reseni novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostredi
a dotvdret jej primérenymi prostredky soudobé architektonické tvorby.

3. Pdsobeni vsech pripadnych nové navrhovanych soubort a vyskovych objektt, které se pohledové
uplatriuji ve vztahu k méstské pamdtkové rezervaci, bude podrizena poZadavku ochrany jejiho
panoramatu. Vytvarny obraz historického jddra bude chrdnén zvldsté ve vybranych ddlkovych
pohledech v souladu se zpracovanou studii“....

Uzavieny aredl Gayerovych kasaren kopirujici pavodni ravelin (barokni pevnost) sestava z vétsiny
kasarenskych a v mensi mife novodobych objektl. Dva kasarenské objekty — zdpadni a vychodni
kasemat, tvofi areal plvodniho kavaliru 33 a jsou prohldasenymi kulturnimi pamatkami (rejstr.
¢. 30097/6-576). Dalsimi objekty jsou budova fortny, nyni trinice a dvé hlavni monumentalni
kasarenské budovy smérované fasadami do ulice Opletalovy, Simkovy a Divisovy. Budovu na
vychodni strané do Opletalovy ulice vyuzivd Muzeum vychodnich Cech jako odborna pracovisté
a depozitare. Budova na zdpadni strané je bez vyuziti. Fasady obou hlavnich budov jsou jiz nékolik
let v havarijnim stavu. Dale zde jsou dva klasicistni vilové objekty s pracelim do CSA, ép. 332 a &p.
335. Prostor u ¢p. 335 je doplnén souborem modernich barevnych plastik autorky Alexandry
Koladckové. Oploceni kasaren je plvodni, sestavené z litinovych ty¢i na podezdivce. V podzemi se
nachdzeji zbytky pevnosti, relikt boku bastionu a kurtiny.

Dopad praci uvedenych v 7Zadosti na dotéené kulturné historické (pamatkové) hodnoty:

Posuzované prace se zasadné dotykaji urbanistické struktury sidla, architektonickych hodnot Uzemi
a archeologického dédictvi. Zdmér pocita s vystavbou nového objektu v arealu historickych objektl
a podstatnym zpUsobem zasahuje pod Uroven stavajiciho terénu. Vystavba bude pUsobit svym
umisténim i uZitymi materidly. Kolem budovy je dale pocitano s terénnimi Upravami i Upravou
vefejného prostoru. Pocitd se s obnovou fasady historické budovy, vyplni stavebnich otvorl a
vymeénou stfesni krytiny.

Zavérelné konstatovani:

Z hlediska zajm@ statni pamatkové péce NPU, UOP v Josefové dospél kzavéru, Ze nebyly
zapracovany vsechny body zdvazného stanoviska odboru pamatkové péce ze dne 23. 1. 2018 pod
¢j. MMHK/015922/2018 PP/Fal. V zavazném stanovisku byly uvedeny tyto podminky:

»1. V navazujici dokumentaci bude bliZe specifikovdno feseni prilehlych vsech zpevnénych ploch
(dalsi stuperi projektové dokumentace bude obsahovat vykres, resp. vykresy materidlového reseni
zpevnénych ploch z kamenné dlazby ve vétsi podrobnosti (1:20, 1:10, 1:5), které doloZi jejich
provedeni a pfipadné jejich ndvaznost na zpevnéné plochy v sousedici ¢dsti aredlu, které nejsou
soucdsti posuzované dokumentace) a soucasné na rampu pri zapadni strané objektu bude navrZzena
kamennd dlaZba.

2. Navazujici dokumentace pro provddéni stavby bude v priibéhu projekcnich praci konzultovdna s
NPU, UOP v Josefové. Navazujici dokumentace zohledriujici podminky tohoto zdvazného stanoviska
bude pfedloZena k vyddni nového zdvazného stanoviska orgdnu stdatni pamdtkové péce.

3. Relikt bastionu bude po provedeném zdchranném archeologickém vyzkumu a dokumentaci
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ponechdn na ptvodnim misté, a to v celém dochovaném plosném i vyskovém rozsahu. Stavebni

konstrukce, které budou obklopovat zdivo bastionu, musi respektovat jeho linie a musi byt zaloZeny

mimo néj.

4. Pfi vedeni technické infrastruktury a vykopu pro retencni ndadrZ nesmi dojit k naruseni reliktu

bastionu. Pripadné odkryty relikt boku bastionu, ndroZi a kurtiny bude po provedené dokumentaci

ponechdn na ptvodnim misté a zajistén proti poskozeni stavebnimi pracemi.

5. VypIné okennich otvor(i mezi mistnostmi 1.27, 1.20 a prostorem pristavby (P.1.06, P.1.03 a

P.1.07) v 1.NP a ddle mezi mistnostmi 01.35, 01.36, 01.27 a prostorem pristavby (P.01.05, P.01.03 a

P.01.07) v 1.PP budou zachovdny v replikdch, pfipadné kopiich a jejich poZdrni odolnost bude fesena

z interiéru mistnosti 1.27, 1.20 v 1.NP a ddle z interiéru mistnostmi 01.35, 01.36, 01.27 v 1.PP a to

bez vlivu na vzhled z prostoru pristavby, pokud nebudou zachovdny v origindle. Tyto vyplné

okennich otvort orientované do pristavby budou v jednotném provedeni jako zbyvajici obdobné

vyplné na fasdddch objektu. Obdobné budou rfeseny stdvajici vstupni dvere mezi mistnosti 01.32 a

prostorem P.01.03 (zakreslené jako soucdst vykresu 1.PP), pokud nebudou zachovdny v origindle.

6. Prostupy stfechou stdvajiciho objektu budou svedeny do nevyuZivanych vétracich nebo

kominovych priduchi (napr. vétraci hlavice kanalizace), tj. na stfechdch a fasdddch nebudou

umistovdna technologickd zafizen.

7. Dalsi navazujici dokumentace bude obsahovat vykresy ve vétsi podrobnosti (1:20, 1:10, 1:5), které

dolozi provedeni vymériovanych soucdsti na vnéjsim pldsti stdvajici stavby ¢.p. 334 (napr. vyplné

otvort a pod.) a nové navrhovanych soucdsti na vnéjsim pldsti stavajici stavby ¢.p. 334 (napr. vyplné
otvorl a pod.) a ddle v dokumentaci pro stavebni povoleni nefesené soucdsti na vnéjsim plasti
stdvajici stavby pristavby ¢.p. 334 (napf. zabradli, obvodovy pldst a pod.).”

- Kpodmince ¢&islo 1 je nutné konstatovat, Zze nebyla zcela naplnéna. Pro potieby dohledu
pamatkové péce na hodnotné Uzemi pamatkové zény je nutnd znalost skladby konstrukci
zpevnénych ploch, kladeésky plan a barevnost materidlu. Zde je zndama pouze skladba
konstrukci. Jak bude Zulovd dlazba vyskladdna a jestli bude tvofit néjaky vzor, to v technické
zpravé D.1.4.10.2.a. ani ve vykresu D.1.4.10.2.b.01. neni uvedeno. V projektové dokumentaci
je dale odkazovano na hmatové Upravy povrchl. Z vykresu neni jasné, kde budou aplikovany a
v jakém rozsahu, byt ma byt navrh zpracovin dle Metodiky k vyhlasce ¢.398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb. Znazornéni
povrchd v Situacnim vykresu D.1.4.10.2.b.01. je pouze schématické a neodpovidd stupni
projektové dokumentace. Bez zpracovaného spdrofezu a ndvrhu barevnosti se k tomuto nelze
Fadné vyjadfit. Zddame o doplnéni.

- Podminka cislo 2 je napliovdna touto Zadosti, o zdvazné stanovisko je dale nutné zazadat
odbor pamatkové péce MM HK.

- Podminky k archeologii ¢. 3 a 4. jsou nadale platné a pozadujeme jejich respektovani. Z
vysledku archeologické sondaie je patrné, Ze bastionova zed je zachovald. NPU, UOP v
Josefové i nadale trva na tom, Ze nelze akceptovat jakykoliv zdsah do hmoty bastionu.
Bastionovou zed' je proto nutné zabezpecit proti poskozeni stavebnimi (zejména zakladacimi)
pracemi a proti zatiZzeni stavebnimi konstrukcemi.

- Podminka €. 5 souvisi s podminkou cislo 7, ani jedna prakticky neni naplnéna. Projektova
dokumentace totiZ neobsahuje fadné zpracované detaily, at uz se jedna o profilaci oken nebo
fasady. Opét se jedna pouze o schématické znazornéni oken a dvefi bez potiebnych detaild.
Dle technické zpravy D.1.1.a. dale neni jasné, v jakém rozsahu budou okna repasovana a
v jakém ménény za kopie. Rozsah neurcuje ani vykresova dokumentace. Pocty oken jsou
uvedeny v dokumentaci D.1.1.c.02., ale neni patrné, jestli se jedna pouze o vnitfni okna, vnitini
i vnéjsi, kopie nebo viéetné repasi. Koknim je ddle nutné sdélit, Ze navrhovana klicka do
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interiéru je zcela nevhodnou ve vztahu k historickému objektu a uZitym oknlm. Zde
upfednostiiujeme kliky navrhnuté pro vnéjsi kridla. Kovani i kliky by mély byt voleny obdobné
ke stavajicim.
Obnova fasady ma svij samostatny vykres, kde je zanesen rozsah poskozeni. Chybi zde vsak
detaily jednotlivych prvkl. Detaily fasady, plastické vyzdoby a vyplné otvorl maji i dle vykresli
pohledl byt feSeny v provadéci dokumentaci.
Bez zpracovanych detail( se k tomuto nelze Fadné vyjadfit. Zadame o doplnéni.
- Podminka €. 6 byla zapracovana.
K pfedlozenému navrhu je déle z pohledu pamatkové péce zcela Zadouci zapracovat pozadavek na
pristup k obnové fasady restauratorskym zplsobem. Na obnové fasddy se maji podilet pouze
osoby provadéjici restauratorské prace na zakladé platného povoleni Ministerstva kultury CR
(MKCR) dle ust. § 14 b, odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisl, k restaurovani v oboru dle tfidniku specializaci prilohy ¢. 1 zdkona o statni
pamatkové péci, a to pro restaurovani:
a. Restaurovani fasdd a omitek, restaurovani uméleckoremesinych dél nefiguralnich z
umélych mramord, Stuku, sadry a umélého kamene
b. Restaurovani kovovych prvki
uméleckofemeslnd dila ze skla, keramiky a porcelanu, drahych kov(, z obecnych kov, z
textilu, z papiru a pergamenu, z pfirodnich materiald
c. Restaurovani drevénych prvkd a stavebnich konstrukci nepolychromovana nefiguraini
uméleckofemeslna dila z kamene, dieva, Stuku, umélého kamene, sadry.

Upozornéni:
Posuzované prace budou provadény v ,,Uzemi s archeologickymi nalezy”, stavebnik je tedy dle § 22

odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd, povinen jesté
v dobé& pFipravy stavby oznamit svij zamér Archeologickému Gstavu AV CR a umoinit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

S ohledem na archeologicky potencial stavbou dotéeného uzemi NPU, UOP v Josefové doporucuje
bez zbytecného odkladu predloZenou projektovou dokumentaci konzultovat se subjektem, ktery
bude provadét zachranny archeologicky vyzkum a projednat s nim zplsob jeho provedeni
v navaznosti na planované zemni prace.

Pouceni:

Toto vyjadreni je vydano pouze jako konzultacni podklad podle § 32 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ing. Blanka Adamkova
vedouci Odboru péce o pamatkovy fond

Prilohy (pocet svazkti): 0
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