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MESTSKY URAD JILEMNICE

odbor dopravy A
Masarykovo namésti 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 310 fax: 481 565 340, e-mail: zalsky@mesto jilemnice.cz '

¢islo jednaci: MUJI- 1925/08/0D

vyfizuje:Milan Zalsky W//

v Jilemnici dne: 12.5.2008 KRAJSKA SPRAVA SIL NI

IBRFRFCKEHO FA - H=

VEREJNA VYHLASK}A
STAVEBNI POVOLENI

Stavebnik: Obec Studenec, ICO: 00276162

Nazev stavby: Silnice 11/293, rekonstrukce iseku Studenec - Horka

Dne 28.3.2008 podala Obec Studenec, ICO: 00276162, 512 33 Studenec u Horek Zadost o vydani stavebniho
povoleni na stavbu: ,,Silnice I1I/293, rekonstrukce useku Studenec — Horka® v rozsahu objekti:
SO 100 - Komunikace
SO 101 - Chodniky
SO 103 — Nasviceni pfechodi pro pé&si

Méstsky ufad Jilemnice, odbor dopravy jako specialni stavebni ufad (dale jen ,,SSU“) vécné a mistné
pfislusny dle § 15 odst.1 zakona ¢&. 183/2006 Sb. o izemnim planovéani a stavebnim fadu (déle jen ,,stavebni
zakon®) a § 40 odst. 4 pism. a) zékona ¢. 13/97 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale
jen (,,silni€ni zakon*) v souladu s § 64 odst. 1 zdkona ¢&. 500//2004 Sb. o spravnim fadu, ve znéni pozdgjsich
predpist (dale jen ,,spravni fad*) po pfezkoumani zadosti podle § 111 stavebniho zdkona, rozhodl v souladu s §
115 stavebniho zdkona takto:
stavba ,,Silnice 1I/293, rekonstrukce Useku Studenec — Horka“ na pozemkovych parcelach PK 1338/12, PK
1338/13, 1345/14, 1355/1, 1355/2, 1355/3, PK 1355/3, PK 1355/4, 1355/4, PK 1355/6, 1356/11, PK 1356/14, PK
1356/15, 1356/28, 1357/1, 1357/7, 1357/9, 1358/1, PK 1358/1, PK 1358/2, 1358/4, 1388, 1397/1, 1482/1, 1487/1,
1488/2, 1491, 1494/1, 2069/1, 2071/1, PK 2071/1, 2071/9, 2072, 2074, 2075, 2078, 2079/2, 2085 v kat. izemi

Studenec u Horek a na pozemkovych parcelach 1480 a 3052 v k.i. Horka u Staré Paky se povoluje.

Zikladni udaje o stavbé:
Tiida pozemni komunikace: silnice II. tfidy (¢.11/293)

Navrhova kategorie: v obcich S 9,5 (60) s jednostrannym chodnikem 8. 2m, v extravilanu S 7,5/90

Délka rekonstrukce tseku je 2,7 km.

Soucasti rekonstrukce Gseku silnice [1/293 je nejen samotna stavba komunikace, rekonstrukce a dobudovani sité
chodniki, nasviceni pfechodti pro chodce, ale i nové dopravni znaceni, vyfeSeni odvodnéni celé stavby, oprava
propustil, Uprava stavajicich sjezdi a prelozky inZenyrskych siti (telekomunika¢ni vedeni a elektrické vedeni NN).
Pielozky inZ. siti samostatné povoluje odbor UPSR M&U Jilemnice.

SO 100 — Komunikace
Jedna se o hlavni objekt stavby, coz predstavuje rekonstrukei silnice 1I/293 v useku Studenec - Horka v délce
2,7km (km 0,090 ~ 2,790 dle projektu a km 0,022 ~ 2,722 dle pasportu silnic). Stavba bude fesena tak, ze v
zastavbé Studence bude podél nového chodniku zachovéana kategorie S 9,5/60 (stejné jako v jiz realizovaném
vedlej$im useku). Mezi Studencem a Horkami zistane stavajici $itkové usporadani - to je s celkovou $ifkou
asfaltu 7m. Na Horkéach bude opét zachovano stavajici §itkové uspofadani - cca 8m asfaltu. V celém tseku
budou vodorovnym dopravnim znacenim vyznaceny jizdni pruhy v Sifce 2 x 3m. Niveleta silnice na zacatku
stavby ve Studenci - od kostela po dalsi kfizovatku s mistni komunikaci bude snizena o 0 ~ 0,45m na Groven




pied rokem 1972 dle pozadavku majitelii sousednich nemovitosti. Niveleta mimo zastavbu ve stfedni &4sti
stavby bude navrZena tak, aby odpovidala parametrim zakruzovacich obloukii pro zastaveni pro nAvrhovou
rychlost vn=80 km/hod. (nyni zde jsou &tyfi vrcholové zakruzovaci oblouky min. parametri). Osa stavajici
silnice I1/293 ziistane zachovana, pouze ve Studenci v km 0,120 ~ 0,350 v mist& sni¥eni nivelety se osa oddali
od zastavby rodinnych domki o 0 ~ 2m a bude zde novy chodnik. Rekonstrukce bude fesena dle pozadavkii
Policie CR - DI Semily tak, aby se zvysila bezpe¢nost dopravy na tomto nyni nehodovém useku silnice
(odboCovaci pruhy vlevo, zvySené délici ostrivky, zpomalovaci ostriivek pied zastavbou Horek, nasviceni
pfechodii pro pési atd.). Rozsah zemnich praci bude co nejmensi a stavba bude umisténa pfedevsim na
stavajicim silni¢nim pozemku. Vzhledem k tomu, Ze pfi stavbé musi dojit k rozebrani n&kolika tsekii stavajici
silnice, musi byt po nezbytnou dobu 2-3 mésice pfeveden vefejny provoz na objizdné trasy, coz bude pusobit
komplikace v dopravé.
Pfi€né uspofadani jednotlivych Easti stavby bude provedeno takto:
1) v obci Studenec (upravena kategorie S 9,5/60) - jizdni pruhy 2 x 3 = 6,0m, vodici prouzky 2 x 0,25 = 0,5m,
zpevnéneé krajnice 2 x 1 = 2,0m, chodnik 3ifky 1,5 a 2m (kde neni chodnik bude nezpevnéna krajnice 5.0,5m).
2) v extravilénu (S 7,5/70) - jizdni pruhy 2 x 3 = 6,0m, vodici prouzky 2 x 0,25 = 0,5m, zpevnéné krajnice 2 x
0,25 = 0,5m, nezpevnéna krajnice 2 x 0,5 = 1,0
3) v obci Horka (ziistane stavajici $itka vozovky a jednostranny chodnik) - jizdni pruhy 2 x 3 = 6,0m, vodici
prouzky 2 x 0,25 = 0,5m, zpevnéné krajnice 2 x 0,25 = 0,5m, jednostranny chodnik (proti pfechodu
oboustranny) §. 2,0m, (nebo nezpevnéna krajnice $. 0,5m).
Komunikace bude umisténa na ppé&. 2071/1 (PK 2071/1), 2079/2, 2071/9, 1358/1 (PK 1358/1, PK 1358~
1345/14 (PK 1358/2), 1355/1 (PK 1355/6), 1356/11 (PK 1356/14, PK 1356/15), 1355/2 (PK 1338/12, PK
1338/13), 1355/3 (PK 1355/3), 1355/4 (PK 1355/4), 1397/1, 2072, 1357/7, 1357/1 a 1357/9 v katastralnim
uzemi Studenec u Horek a na pp¢. 3052 v katastralnim uzemi Horka u Staré Paky.

SO 101 Chodniky

Nové chodniky se budou realizovat v ramci této akce ve dvou mistech. Ve Studenci bude novy chodnik od
prodejny &p. 295 v km 0,180 az po mistni komunikaci v km 0,360. Zde bude novy prechod pro chodce a od néj
bude chodnik po druhé stran€ vozovky aZ po silnici [1/2932 - délka tohoto nového chodniku je 255m.
Z divodi snizeni nivelety silnice 11/293 v prostoru u kostela ve Studenci musi dojit i k upravé stavajicich
chodniki v km 0,135 az 0,175 vpravo (v&etn& snizeni opérné zidky a nového osazeni oploceni) a v km 0,110 az
0,160 vlevo, kde bude chodnik prodlouZen aZ pred schody od kostela v §. min. 1,5m. I'Jpravy téchto dvou
chodniki jsou vyvolény sniZenim nivelety silnice, a proto jsou zapo&itany do objektu komunikace.
Do &asti chodniki bude zapogitana i oprava mistni komunikace k &istirn& odpadnich vod ve Studenci v dl. cca
180m a Sifce 3m. Na o¢iStény povrch se po vyspraveni a spojovacim postiiku poloZi vrstva z asfaltového
betonu ABS II tl. 60mm. Krajnice se upravi z frézovanych asfaltovych vrstev v $ifce 2 x 0,5m a tl. 100mm.
Na Horkéch se vybuduje kratky usek chodniku od silnice I1[/2931 po vstup do restaurace v dl. 35m. Na tento
chodnik bude veden pfechod pro p&si se sttedovym ostriivkem od Obecniho Gfadu.
Povrch novych chodnikii bude ze zdmkové dlazby v Sedé barvé, tvar I. Smérem do vozovky bude chod.' .
ohrani¢en betonovym obrubnikem chodnikovym s rozdilem vysky 12cm, ktery se u pfechodii snizi na 2cm,
pfechody budou upraveny bezbariérové s varovnym a signdlnim pasem ze slepecké dlazby v ervené barvé.
Pfechody pro pé&Si budou provedeny s vodici linii ve stfedu prechodu provedenou nétérovou technikou v
plastu. Sadové obrubniky budou u chodniki min. vysky 60mm nad Groveii chodniku. P¥i¢ny sklon chodniku je
2% smérem do vozovky, Sitka novych chodniki je 2m.

Chodnik bude umistén na ppé. 2071/1 (PK 2071/1), 2079/2, 2071/9, 2075, 2074, 1494/1, 2085, 1491, 1482/1,
2069/1 a 1358/4 v katastralnim tizemi Studenec u Horek a na ppé. 3052, 1480 v katastralnim tzemi Horka u
Staré Paky.

SO 103 Nasviceni pfechodt pro p&si
Ve Studenci se jedna o 2 pfechody - v km 0,160 (u kostela) a novy prechod v km 0,360, kde pfechézi novy
chodnik na druhou stranu ulice.
Na Horkach v km 2,715 - mezi OU a restauraci bude pfechod se stfedovym ostrivkem. Po obou stranach
pfechodii budou nové stoziry se specialnim svitidlem jiné barvy a intenzity nez je stavajici VO. Pro napojeni se
pouziji stavajici rozvody VO.
Nasviceni pfechodii pro pési bude umisténo na ppé. 2071/1 v Katastralnim tzemi Studenec u Horek a na pp¢.
3052 v katastrdlnim Gzemi Horka u Staré Paky.




Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou Projektservis Ji¢in, s.r.o. pod
zakazkovym &islem 413/02 z 1/2008 ve stupni DSP ovéfené ve stavebnim fizeni a podle podminek tohoto
rozhodnuti. Jiné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho tfadu.

. Pfi stavbé budou dodrzeny obecné technické podminky na komunikaci /vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se
provadi silni¢ni zékon, Sast patd/ a ustanoveni obsazena v pfislusnych technickych norméch, zejména CSN
uvedenych v pfil. €.1 vyhlasky ¢. 104/97 Sb. a technické piedpisy.

. Pi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpetnosti prace a technickych zatfizeni a dbat o
ochranu zdravi osob na stavenisti dle vyhl. ¢. 324/90 Sb. CUBP a Baiiského ufadu o Bezpecnosti prace pii
provadéni staveb.

. Pti stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhl.£.137/1998 Sb. o obecnych technickych pofadavcich na vystavbu.

. Prostorové vyty&eni polohy stavby zajisti stavebnik odborn& zpiisobilymi osobami. Vysledky vyty¢eni musi byt
ovéfeny ifedné opravnénym zemémeéti¢skym inZenyrem.

. Budou dodrZeny podminky zdvazného koordinovaného stanoviska, které vydal M&U Jilemnice dne 17. bfezna
2008 pod &.j.: MUJI/1212/2008/ROZ a podminky odboru Zivotniho prostfedi ze dne 12.10.2006 &.j.:MUIJI
4505/06:

6.1 V priibshu praci bude dodrzovana pfisluina norma CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinéfstvi - Ochrana
stromii, porostil a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech. Investor zajisti zejména ochranné oploceni
pfip. obednéni proti odéru kmenii a poskozeni korun stromi, ochranu kofenového systému pfi provadéni
vykopovych praci apod. Kofeny stromi, které budou zasahovat do vykopu, budou kolmo pfefezany a co
nejdfive zahrnuty zeminou (ochrana pied vysychanim a mrazem).

6.2 Pfi provadéni praci nebude poskozena zelefi rostouci mimo les. Pokud se nelze v jednotlivych piipadech
vyhnout silnému poskozeni dfevin a nutnosti jejich kaceni, musi byt toto povoleno pfisluSnym obecnim
tfadem. Zadost musi obsahovat viechny naleZitosti uvedené v zdkonu CNR ¢&islo 114/1992 Sb., o ochrang
pfirody a krajiny a jeho provad&ci vyhlasky €.395/1992 Sb. V souladu s uvedenym zdkonem bude ulozena
nahradni vysadba. Nahradni vysadbu je vhodné zakomponovat v rémci pfedmétné stavby.

6.3 Nebude zne&isténa pida (podzemni vody), ani povrchové vody inikem ropnych latek, olejd, ¢i jinych za-
vadnych latek z tézké techniky.

6.4 Misto pfipadné trvalé deponie pro piebytedny material a pro zeminu nevhodnou ke zpétnému zisypu,
bude pfedem odsouhlasen organem ochrany pfirody.

6.5 Po skon&eni praci bude terén uveden do naleZitého stavu a na plochach zelen€ bude zaloZen a udrzovan
travni porost.

6.6 Odpady, které vzniknou pfi realizaci zadméru, musi byt vytfidény a jednotlivé druhy vyuZzity, pfip.
nabidnuty k dalsimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. V pfipadé, Ze odpady nelze vyuzit, je tieba
zajistit jejich fadné odstranéni v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né& nékterych
dalsich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisi. Pfipadné terénni Upravy mohou byt provadény pouze
zeminou a nebo kameny, pfipadné vytézenou hlusinou, které nejsou zne€isténé Skodlivinami.

. Budou dodrzeny podminky M&U Jilemnice, odboru rozvoje a mistniho hospodéfstvi, odd. pamatkové péce ze

dne 9.10.2006:

Neméme namitek proti provadéni zemnich vykopovych praci spojenych s realizaci stavby. Price probéhnou

mimo pamétkové chranéné uzemi a nebudou nebezprostiedné dotykat pamétkové chranénych objekti.

Pouze upozorfiujeme, Ze kamenny kiiZ (ev.¢. 32400/6-2792) pied kostelem sv. Jana Kititele je kulturni

pamatkou prohlaenou ve smyslu pamétkového zakona a jakékoli zachazeni s nim podléh4 rezimu tohoto

zékona.

Pii provadéni zemnich a vykopovych praci souvisejicich se stavbou je nutné déle respektovat nasledujici:

7.1 Stavebni &innost se bude provadét na izemi s archeologickymi nalezy, za které je povazovano celé tzemi
CR kromé& mist v minulosti vytéZzenych. Dle ustanoveni § 22 odst. 2 pamétkového zékona je proto
stavebnik povinen oznamit zamér stavby jiz v dobé jeho piiprav Archeologickému Gstavu Akademie véd
CR ( dale jen ARU AV CR), Letenské 4 118 01 Praha 1 a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci dle §
21 odst. 2 pamatkového zakona provést na dotéeném tzemi zachranny archeologicky vyzkum.
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7.3

7.4

A

ARU AV CR nebo opravnéna organizace jsou dle ustanoveni § 22 odst. 1 paméatkového zékona povinny
uzavfit dohodu s vlastnikem (spravcem, uzivatelem) nemovitosti o podminkach provedeni archeologického
vyzkumu.

Nedojde-li k dohodé mezi ARU AV CR nebo opravnénou organizaci s vlastnikem (spravcem, uZivatelem)
nemovitosti o podminkéach provedeni archeologického vyzkumu, rozhodne Krajsky urad Libereckeho kraje
o povinnostech vlastnika (spravce, uZivatele) strpét provedeni archeologického vyzkumu a o podminkach,
za nichz mohou byt archeologické vyzkumy provedeny.

Objev archeologického nélezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologického vyzkumu, musi byt
oznamen ARU AV CR nebo nejbliz$imu muzeu bud’ pfimo nebo prostiednictvim obecniho ifadu. Nalezce
musi oznameni ucinit nejpozdéji druhého dne po archeologickém nalezu, pfiCemz nalez i nalezisté musi
byt ponechany beze zmén do prohlidky Archeologickym tistavem AV CR nebo muzeem.

V pribéhu praci budou dodrZovana ustanoveni § 127 zdkona €. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon) a § 23 pamétkového zékona, které upravuji pravidla v ptipadé, kdy dojde
k archeologickému nélezu v prib&éhu provadéni zemnich praci.

Déle dopliiujeme, Ze sochy sv. Ludmily a sv. Vaclava, které jsou umistény bliZe u silnice, sice nejsou
kulturnimi pamétkami ve smyslu zdkona ¢.20/1987 Sb., ptesto v§ak doporu¢ujeme, aby prace pobliz téchto
soch byly provadény ve smyslu k socham ohleduplné, poptipad¢ aby byly vhodnym zplsobem pfemistény
na vhodné misto.

8. Budou dodrzeny podminky izemniho rozhodnuti ze dne 30.5.2007 &.j.:UPSR/1229/2006/Mz-

-

9. Dle pozadavku Vojenské ubytovaci a stavebni spravy Pardubice ze dne 3. kvétna 2007 &.j.: 2019-UP/2007 1420
musi investor uzavieni silnice a odsouhlaseni objizd'kovych tras projednat min. s 14-ti dennim piedstihem

s Regionalnim Gfadem centra vojenské dopravy, ul. Komenského 224, Hradec Kréalové, prap. Vodak Daniel, tel.
¢.973 252 072.

10. Bude dodrzena podminka Zemé&d€lské vodohospodéiské spravy —Pracovisté Liberec ze dne 30.11.206 &.j.:
OPL/PLI/660/06:
Roz3ifeny Gsek propustku na p.p.¢. 1345/14 zistane v majetku investora stavby.

11.Budou dodrzeny podminky Souhlasu k trvalému odnéti zem&d&lské pidy ze zemédélského pidniho fondu ve
prospéch rekonstrukce silnice H/29§ v useku Studenec — Horka, ktery vydal M&U Jilemnicve, odbor ZP dne
2.1.2007 pod ¢&.j.: MUJI 5409/2006/ZP — ZPF a jeho dodatku ze dne 25.4.2007 &.j.:1625/2007/ZP — ZPF.

11.1

112

11.3

11.4

115

11.6

11.7

Investor je povinen vyty¢it hranice odsouhlaseného zaboru. Stavebnik pfijme opatfeni vedouci k
respektovani hranic povoleného zaboru.

Pfed uskute¢nénim nezeméd€lské Cinnosti povolené rozhodnutim piisluSného stavebniho ufadu je
investor povinen zabezpe€it na vlastni naklady provedeni skryvky kulturnich vrstev pidy o mocnosti 0,10
— 0,15 m a hloubg&ji uloZené zarodnitelné vrstvy pidy na celé plose dotené stavebnimi pracemi. Zaro _
se nafizuje zeminu deponovat vramci staveni§té. Nesmi dojit k znehodnoceni podorniéni vrstvou,
odpady apod. Podle predbézného odhadu bude na celé plose skryto 148 m® kulturnich vrstev pidy.

Po dobu uloZeni kulturnich vrstev na pozemku musi ten, v jehoZ zajmu se souhlas vydava (investor),
postupovat v souladu s ustanovenim § 10, odst. 2 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravuji n&které
podrobnosti ochrany zemé&délského pidniho fondu. Zejména se jedna o zajisténi ochrany kulturnich
vrstev pudy pred jejich znehodnocenim a ztratami, fadné oSetfovani a kazda manipulace s nimi bude
zaznamenana do protokolu (pracovni denik).

U¢init opatfeni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich zemédélsky pidni
fond.

Po dokonCeni stavby se uklddd neprodlené pouzit kulturni vrstvy ke kone€nym terénnim tdpravam,
pfipravam ploch k ozelenéni a k provedeni sadovych tprav okoli predmétné stavby. Tyto prace musi byt
provedeny do kolaudace stavby.

Pfi vystavbé siti nadzemnich a podzemnich vedeni na zemédélském pidnim fondu jsou provozovatelé
praci povinni dodrzovat povinnosti uvedené v § 8, odst. 1 zdkona, zejména je nutno zabezpetit, aby na
zemé&délském pidnim fondu a jeho vegetaénim krytu doslo k co nejmensim Skodam.

Pokud si price spojené zejména s budovanim nadzemnich a podzemnich vedeni mimo odsouhlaseny
trvaly zabor vyzadaji odnéti zemédélského piidniho fondu na dobu delsi nez jeden rok, je tieba si opatfit
souhlas s do¢asnym odnétim pidy ze ZPF.



I1.8 Finan¢ni odvod za odnéti podle § 11, odst. 1 zédkona pro pfedmétnou stavbu bude podle predb&zného
vypoctu Einit 17369,- K&. Rozhodnuti 0 odvodu vydé na zadost stavebnika organ ochrany ZPF, kterym je
zdejsi Ufad, po nabyti pravni moci rozhodnuti vydaného podle zvlastnich predpisi — stavebni zikon.
Pravomocné rozhodnuti o finanénim odvodu za odnéti bude pfedloZeno ke kolaudaci stavby.

12. Bude dodrZena podminka firmy Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 25.8.2006 &.j.: POS 236/06:
Investor zajisti souhlasy vSech majitelii dotéenych pozemki nemovitosti a v priibéhu stavebniho Fizeni
uzavieni ,Dohody o provedeni vynucené prekladky podzemniho vedeni komunikaéni sité“ a ,,Smlouvy o
budouci smlouvé o zfizeni vécného biemene*.

Pfi provadéni stavby je investor (zhotovitel) povinen u€init nezbytné opatfeni, aby nedoslo k ohroZeni nebo

k poskozeni vedeni sité elektronickych komunikaci (dale jen SEK). Pfed zapo&etim zemnich praci zajisti
zhotovitel vytyCeni a vyznaCeni trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznagenou trasou PVSEK pak zhotovitel prokazateln& sezndmi pracovniky,
ktefi budou stavebni prace provadét. PFi zjisténi zasadniho rozdilu mezi udaji v projektové dokumentaci a
skute¢nosti zastavi prace a véc oznami zaméstnanci spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,
povéfeneho ochranou sit&. V pracich je mozné pokratovat aZ po projednani a schvaleni dalsiho postupu.

13. Bude zajisténa pielozka vedeni NN v majetku CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874//8, 405 02 Dé&Cin podle
smlouvy &islo: Z_S14_12_8120004624, ktera byla sepsana s Obci Studenec dne 5. fijna 2006.
Po celou dobu stavby bude zajisténa ochrana energetického zafizeni podle podminek jeho provozovatele.
Prace v okoli zafizeni NN budou provadény v souladu se zikonem &. 458//2000 Sb. a tech. normami, zejména
CSN 333301 a CSN 34 3108.

14. Investor ve spolupréci se zhotovitelem stavby zajisti, Ze v priib&hu stavebnich praci nedojde neznegisténi
komunikaci pfiléhajicich ke stavbé. Pokud v3ak ke zneisténi dojde, bude odstranéno neprodlen& na jejich
naklady.

15. Z divodu velkého zasahu do vefejné hromadné dopravy musi v dostateéném &asovém predstihu (min. 30 dni)
pied pozadovanym dnem zahajeni ipIné uzavirky podat zhotovitel stavebnich praci Mé&stskému tfadu, odboru
dopravy, jako pfisluSnému spravnimu ttadu pro silnice II. a III. tfidy samostatnou zadost o jeji povoleni podle
§ 24 silni¢niho zakona. Zadost musi obsahovat vSechny naleZitosti podle § 39 odst. 2 vyhlasky &. 104/1997
Sb., kterou se provadi silni¢ni zakon.

16. Min. 1 mésic pfed zahdjenim stavby bude odboru dopravy predlozeno dopravné-inzenyrské opatieni béhem
Jjednotlivych etap vystavby.

17. Provadénim stavebnich praci nesmi byt ve svych pravech poskozeni vlastnici a uZivatelé sousednich
nemovitosti a ostatnich prostori. Po dobu stavby k nim musi byt zajistén bezpe&ny pfistup. Z diivodu zajisténi
zasobovani musi byt pfedevSim majitelé sousednich provozoven sezndmeni suplnym uzavienim
komunikace min. 3 dny pfedem. Dotéené pozemky musi byt nejpozdéji p¥i ukondeni stavby uvedeny do
puvodniho stavu.

18. Sjednani pfisluSnych dohod o fe$eni pfipadnych $kod je povinen provadét stavebnik.

19. O stavbé musi byt veden stavebni denik se vSemi naleZitostmi / § 157 stavebniho zékona/, ktery bude na
stavenisti k dispozici pfi pfipadném vykonu statniho stavebniho dohledu.

20. Kontrolni dny za ¢asti dopravniho inspektoratu Policie CR , OR Semily a M&stského tiadu Jilemnice, odboru
dopravy budou probihat min. vzdy pfed zménou etapy vystavby majici vliv na zménu dopravniho znadeni.

21 Pied zahdjenim stavebnich praci predlozi investor stavebnimu ufadu realizaéni dokumentaci stavby spole¢né
s planovanym harmonogramen.

22. Investor zajisti zaméfeni stavby /u podzemnich staveb pied zéhozem/ organizaci k tomu opravnénou ve
formé preveditelné do digitdlni podoby zaméfeného stavu. Geometricky plan bude ptedlozen pii kolaudaci.
Dale budou predlozeny dalsi doklady dle § 30 a 31 vyhl. &. 132/1998 Sb., kterou se provadéji nektera
ustanoveni stavebniho zakona. Bez toho nebude stavba zkolaudovana.
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23. Investor zajisti doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkd pouzitych pro stavbu dle stavebniho
zakona a predlozi je pfi kolaudaci..

24. Stavbu provede zhotovitel vybrany na zaklad& vybérového fizeni. Opravnéni k provadéni povoleného druhu
stavby bude pfedloZeno stavebnimu tfadu nejméné 7 dni pfed zahé4jenim stavebnich praci.

25. Stavba bude dokonéena do 31.12.2010.

26. Stavbu lze uzivat pouze na zékladé kolauda¢niho souhlasu. Zadost o vydani kolauda&niho souhlasu dle § 121
a § 122 stavebniho zdkona bude obsahovat piedepsané naleZitosti a jeji soudasti bude dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

Odiivodnéni:

Dne 28.3.2008 obdrzel Méstsky ufad Jilemnice, odbor dopravy od Obce Studenec (ICO: 00276162), 512 33
Studenec Zadost o vydani stavebniho povoleni na stavbu: ,,Silnice II/293, rekonstrukce tGseku Studenec — Horka“
v rozsahu objekt SO 100 — Komunikace, SO 101 — Chodniky a SO 103 — Nasviceni pfechodii pro p&si .

Dnem podani bylo zahdjeno stavebni fizeni. V souladu s§ 112 odst. 2 stavebniho zikona a podle § 47
spravniho fadu oznédmil SSU zahéjeni stavebniho Fizeni vefejnou vyhlaskou ze dne 2.4.2008 bez ustniho jednani,
nebot' podand Zadost s pfilohami poskytuje dostate¢ny podklad pro posouzeni stavby a stanoveni podminek
k jejimu provadéni. Stanovil lhitu pro uplatnéni namitek a pfipominek uéastnikl Fizeni a stanovisek dotéen” ™
organi do 15 dni ode dne tohoto oznameni a sou¢asné upozornil, Ze k pozd&ji uplatnénym zdvaznym
stanoviskiim, popf. ndmitkdm nebude pfihlédnuto.

V pribéhu stavebniho fizeni nikdo nepodal Zadna vyjadfeni, pfipominky ani namitky. SSU pfezkoumal
predloZenou Zadost o stavebni povoleni a pfipojené podklady z hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zakona.
Podminky a poZadavky v3ech organizaci a orgénii stitni spravy zahrnul do vyrokové &asti rozhodnuti a protoze
nebranily vydéani povoleni, rozhodl, jak je uvedeno v ivodu.

Upozornéni: stavba miiZe byt zahdjena aZ po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. Podle § 115 odst. 4 stavebniho
zakona pozbyva stavebni povoleni platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni
moci.

Poudeni:
Proti rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho dorugeni ke Krajskému tifadu Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, podanim u€inénym prostiednictvim odboru dopravy M&U Jilemnice.

Jaromir Strauch
vedouci odboru dopravy

Za vydani rozhodnuti o povoleni stavby byl dne 26.3.2008 vybréan spravni poplatek ve vysi 3.000.- K& (slovy:
tiitisicekorunCeskych), podle polozky 17 pism. i) sazebniku, ktery je pfilohou zdkona €. 634/2004 Sb. o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisii.



Tento dokument musi byt po dobu 15 dni vyvésen na tiednich deskach Obecniho Gfadu ve Studenci, Obecniho
aradu Horka u St. Paky a Mé&stského tifadu v Jilemnici. Patnacty den je poslednim dnem oznéameni.

Datum vyvéSeni:....................... Datum sejmuti:..........................

Podpis opravnéné osoby potvrzujici vyvéseni Podpis opravnéné osoby potvrzujici sejmuti
Razitko: Razitko:

Obdrzi:

Obec Studenec, 512 33 Studenec u Horek

Obec Horka u Staré Paky, 512 34 Horka u Staré Paky

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, Ceské Mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6
- ostatni u¢astnici fizeni vefejnou vyhlaskou

Dot¢ené organy:
Me¢U lJilemnice, odbor ZP

MéI:J Jilemnice, odbor UPSR
MeU Jilemnice, odbor rozvoje, MH a kultury, odd. pamatkové péce
Policie CR, DI Semily



