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B.1

B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

Souhrnna technicka zprava

Charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné
a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v
uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v arealu zoologické zahrady ve Dvofe Kralové nad Labem.

Re&eny mostni objekt se nachazi v nezastavéném Uzemi na okruhu safari mezi
vybéhem buvolu a Ivd. Pod mostem je z ¢asti zfizeno zimovisté gepardu.

Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly
uzemniho planovani

V dané lokalité je schvaleny uzemni plan. Realizace bude probihat v misté
stavajicich parcel charakteru zastavéné plochy a nadvofi, pfipadné ostatni
plochy. Charakter stavby neni dle stavebniho zakona v rozporu s dzemnim
planem.

Stavbou nedojde ke zméné ucelu uzivani stavby ani jejich vlivii na okoli.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuzivani zemi
Nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ
Pfipadné pozadavky dotéenych organu jsou uvedeny jako soucast dokladové
Casti a byly zapracovany do projektové dokumentace.

Vyjadreni spravcl dotéenych, pfipadné prekladanych siti jsou soucasti dokladové
Casti. PFi zpracovani realizaCni dokumentace a pfi realizaci samotné je
bezpodmine&né nutné respektovat podminky spravct dotéenych siti.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika,
v€etné zdrojl nerostu a podzemnich vod

Vzhledem k uvazovanym pracovnim ukonim nebylo feSeno.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geologicky
prazkum, hydrogeologicky prizkum, korozni pruzkum, stavebné
technicky priuzkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Realizované prizkumy
1. Beézna mostni prohlidka, Ing. Petr Jedlinsky
2. Stavebné technicky prizkum, USZ, s.r.0. Pardubice
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BézZnou mostni prohlidkou byly zjiStény nasledujici zavady:

Zaklady mostnich podpér a kiidel, zemni téleso
Vzhledem k tomu, Zze spodni stavba nevykazuje poruchy zpusobené zavadami
zakladd, Ize usuzovat, Ze zaklady most jsou v porfadku.

Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi - Mostni podpéry

Opéra na zaCatku mostu ma silné proteklou €elni plochu s vapennymi vyluhy a
povlakovou zeleni. Prisaky jsou vétSi na pravé strané.

Protekla opéra na konci mostu.

Lokalné obnazena vyztuz pilifu.

Loziska, klouby, mostni zavéry - Loziska
Loziska jsou nepfistupna.

Loziska, klouby, mostni zavéry - Mostni zavéry

Netésné mostni zavéry nad opérami — proteklé ¢elni plochy opér.

Trhliny v mostnich zavérech uprostfed mostu.

Netésnost mostnich zavérd uprostied mostu je feSena Zlaby na podhledu NK.

Izolaéni systém
Celoplosné poruchy izolace.
V pozemnich objektech je netésnost izolace ¢astecné FfeSena stropem makrolonu.

Nosna konstrukce

Stopy po zatékani a po prisacich na podhledu NK.

Misty viditelné lokalni prisaky s krapniky.

Vlevo ve &tvrtém poli jsou viditelné dvé pficné trhliny na podhledu BK s priisaky a
vapennymi vyluhy.

Misty neni odstranéno bednéni okapni¢ky pod fimsou.

Lokalné obnaZena vyztuz podhledu NK.

Lokalné povlakova zelen na podhledu NK.

Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek - Vozovka

PloSné vyspravy vozovky na zacatku a na konci mostu.

Mirny propad krytu komunikace na za¢atku mostu vpravo.

PloSné vyspravy vozovky v misté mostnich zavér( uprostfed mostu.
Zemina a vegetace podél fims.

Oteviené pracovni spary v mistech vysprav.

Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek - Rimsy

Zemina a vegetace na fimsach.

Uchyceny mech na fimsach.

Trhliny s prdsaky a vapennymi vyluhy na bocich fims.

Hloubkovy rozpad betonu fims — zejména v mistech kotveni zabradli

Odvodnovaci zafizeni - Vozovka
Zanesené odvodriovace.

Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, oznaceni mostu - Zabradli

Vy$ka zabradli neodpovida souéasnym pozadavkam CSN.
Misty uvolnéné kotveni zabradli v fimse.

-4 -
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B.1.7

B.1.8

B.1.9

Uzemi pod mostem a pristupové cesty
Kaverny pod kraiji ¢elnich ploch opér.
Vzrostla zelef v bezprostifedni blizkosti mostu.

Béznou mostni prohlidkou byl zhodnocen stavebné-technicky stav objektu
stupném: IV — uspokojivy stav.

Stavebné-technicky prizkum dospél k nasledujicimu zavéru a doporuceni:

Beton nosné konstrukce je na mnoha mistech v podhledu narusen trhlinami od
korodujici vyztuze. NaruSeni zasahuje do hloubky az cca 20 mm.

Koroze vyztuze dosahuje misty az 20% prufezu ocelovych prutd.

Z vyskytu vihkych skvrn je zfejmé, Ze hydroizolace mostu je nefunkéni.

Z udaju o hloubce karbonatace a tloustce kryti vyztuze je zfejmé, ze vyztuz jiz
neni betonem chranéna proti plsobeni Skodlivin z ovzdusi.

Soudrznost povrchovych vrstev betonu u nosné konstrukce a sloupl (podpér)
je dostate€na pro moznost aplikace sanacnich materialu.

Pevnost betonu nosné konstrukce Ize oznacit znackou C 20/25.

Pevnost betonu sloupt (podpér) Ize oznacit znackou C 12/15.

Na zakladé zjisténi z ohledani konstrukci a zkouSek mechanicko-fyzikalnich
vlastnosti materiald doporucuji provést sanacni opatfeni mostni konstrukce.
Zejména pak obnoveni izolacnich vrstev mostu a oSetfeni dilataénich spar nosné
konstrukce. S obnovou izolagnich vrstev mostu bude nutné provést nové
vozovkove vrstvy, nové fimsy a zabradli mostu.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist - archeologické
posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné
uzemi, ochranna pasma vodnich zdrojii a ochranna pasma vodnich
dél a prvka zivotniho prostiedi - soustava chranénych tuzemi Natura
2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a
bezpecénostni pasma, apod.

Most neni vyhlaSen kulturnim ¢i technicky pamatkové chranénym objektem.

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné& nebo pamatkové rezervaci.

Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi z hlediska ZP.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Prostor stavby se nenachazi v registrovanych zaplavovych, poddolovanych nebo
sesuvnych uzemich.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry
se v misté stavby a jejim okoli nezmeéni.
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B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pozadavky na asanace nejsou. Bude provedeno odstranéni plvodni konstrukce
mostniho svrsku, fims a zabradli.
Stavba nevyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin.

B.1.11 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédeélského
pudniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Neni feSeno.

B.1.12 Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na
stavajici technické vybaveni GOzemi, prelozky inzenyrskych siti,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

B.1.12.10dvedeni povrchovych vod, napojeni na kanalizaci

SO 201 — Most M1

Mostni izolace odvodnéna pficnym a podélnym sklonem pomoci odvodriovacich
trubi¢ek a podélnym drenaznim profilem mimo mostni objekt.

Mostni svrSek odvodnén jednostrannym pficnym a podélnym sklonem pomoci
vpusti mimo mostni objekt.

Odstranéni splaskovych vod vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.1.12.2Napojeni na dopravni systém
Nejsou pozadavky, neni FeSeno.

B.1.12.3Prelozky podzemnich a nadzemnich vedeni, dopravnich tras, vodnich toku
Nebudou.

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Vzhledem k umisténi a charakteru stavby neni feSeno.

Pozadavky na realizaci stavby:

Omezeni hluku a otfesu, pfipadné pracovni doby pfi realizaci stavby

Realizace musi probihat tak, aby nedoslo k pfekroeni hygienickych limitd.
V opaéném pfipadé je nutno zhotovitelem navrhnout dostatecna protihlukova
opatfeni eliminujici hluk z vystavby. Z pfipustné hlukové zatéze rovnéz vyplyvaji
ur€ita omezeni pro praci v no¢nich hodinach.

Naroky na prepravni trasy
Vzhledem k umisténi a charakteru stavby neni feSeno.

Dopravné inZenyrska opatfeni
Stavba nevyvola potfebu DIO. Pfedpoklada se realizace béhem uplné uzavirky
komunikace.

-6-
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B.1.14 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

provadi, seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych
vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Pro potfebu stavby a pfistup k mostu M1 pro pfipadnou tézkou techniku se
predpoklada pouZiti stavajicich komunikaci.

Seznam pozemku stavby

SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY

obec: Dvar Kralové nad Labem
katastr. Gzemi: Dvir Kralové nad Labem (633968)
Pofr. . Cislo parcel Vyméra [m? Zpusob wyuZiti / Zpusob . . Katastralni
. Objekt stavby P y ym (m P wu P LV Mastnik (spravce) . .
gislo Druh pozemku ochrany uzemi
dieKN [ dlePK | dlekN | dle Pk
tavéna ploch r?gjso'u Vlastnické pravo Dvir Krdlové
1 4885 499 zas a"e,”; plochaa ,j"', OV?”yb 8157 |ZOO Dvirr Kralové a.s., Stefanikova 1029, ”(; erove
nadvorl £adne zpusoby 544 01 Dvir Kralové nad Labem nad Labem
ochrany
evri]:i)sv(;un Vlastnické pravo Dvar Kralové
2 4047 5137 ostatni plocha Sadné 7 L"Jsib 8157 |ZOO Dviir Kralové a.s., Stefanikova 1029, nad Labem
pusoby 544 01 Dvar Kralové nad Labem
ochrany
evri]jjosvoéun Viastnické pravo Dvur Kralové
3 1710 5826 ostatni plocha 53dné 2 ﬂszb 8157 |ZOO Dvur Kralové a.s., Stefanikova 1029, nad Labem
pusoby 544 01 Dvir Kralové nad Labem
ochrany
evri]dez)svoéun Viastnicke pravo Dvur Krélové
4 1708/3 4962 ostatni plocha 54dné 2 asib 8157 |ZOO Dvir Kralové a.s., Stefanikova 1029, nad Labem
pusoby 544 01 Dvr Kralové nad Labem
ochrany
evri]ji)sv(;un Vlastnické pravo Dvur Kralové
5 4043/6 2647 ostatni plocha 54dné 7 asib 8157 |ZOO Dvur Kralové a.s., Stefanikova 1029, nad Labemn
pusoby 544 01 Dvr Kralové nad Labem
ochrany

Stavajici vyuziti pozemkd se neméni.

Seznam pozemkt dotéenych provadénim stavby
VSechny dotcené pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika.

Trvalé zabory
Stavba nevyvola zadné trvalé zabory. Cela spodni stavba mostu je na pozemcich
stavebnika. Pfipadné zabory jsou pro ucely stavby uvazovany pouze jako

doCasné zabory.

Docéasné zabory
Kromé& pozemku stavby budou nékteré pfilehlé pozemky stavby dotCeny
doCasnymi zabory pro realizaci stavby.
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B.2

B.2.1

B.2.1.1

B.2.1.2

B.2.1.3

B.2.1.4

Celkovy popis stavby
Celkova koncepce reseni stavby

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o upravu dokonéené stavby — zména dokoncené stavby.

Soucasny stav objektii:

SO 201 — Most M1
Viz. B.1.6

Ugel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury safari parku ZOO Dvur Kralové nad
Labem. Most pfevadi pozemni komunikaci pfes zimovisté geparda.

Trvala nebo do¢asna stavba
Stavba bude trvala.

Celkovy popis koncepce ifeseni stavby véetné zakladnich parametra stavby,
s ohledem na umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné
zakladnich technickych parametrii stavby jako navrzené tratové rychlosti,
oznacéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych technologiich a zafizenich

SO 201 — Most M1

Stavajici mostni vybaveni, nosna konstrukce a spodni stavba jsou v uspokojivém
stavebné - technickém stavu. Most ve stavajicim stavu vSak neni schopen
dokonale odvést sraZzkovou vodu mimo objekt a ve stavajicim stavu dochazi
k zatékani a prosakovani vody do nosné konstrukce.

Naplni opravy je vyména stavajiciho mostniho svrsku, fims a zabradli. Soucasti
oprav je ubourani ¢asti NK a nasledna dobetonavka s vytvofenim pozadovanych
sklonovych pomért pro vhodné odvodnéni NK v pficném sméru. Dale budou po
délce mostniho objektu doplnény mostni odvodfiovage pro odvedeni povrchovych
srazek mimo objekt. DalSi nezbytnou casti oprav je sanace a oSetfeni
degradovanych betonovy povrchl s obnazenou vyztuzi na nosné konstrukci a
spodni stavbé.

Druh stavby: rekonstrukce mostu M1
Kategorie komunikace: ucelova komunikace

Hlavni stanieni: km 0,000 — 0,113 745
Celkova délka upravy silnice MK.: ccalldm

Parametry komunikace na mosté:

Site jizdniho pruhu: 2x3,0m
Vodici prouzek: -
Zpevnéna krajnice: -




B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.2.1.5

B.2.1.6

B.2.1.7

B.2.1.8

Odvodnovaci prouzek: -
Jizdni pruh pro cyklisty: -
Jizdni pruh pro MHD: -
Chodnik: -
Nezpevnéna krajnice: -
Rimsa: 2x ~0,77 m

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Umisténi stavby je beze zmén ve stavajici poloze. Vnéjsi pudorysné i vyskové
ohraniceni stavby zistane zachovano

Z hlediska stavebniho zakona se jedna o stavebni Upravy stavajici stavby ve
smyslu ve smyslu § 2 odst. 5 pism. ¢) zadkona & 183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisl, které se dle § 79 odst. 6 tohoto zakona nevyzaduiji
rozhodnuti o umisténi stavby ani Uzemni souhlas.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o
udélenych vyjimkach z platnych predpisi a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Nejsou.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod.,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi

Stavba neni kulturni pamatkou.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu, pamatkové zoné nebo pamatkové
rezervaci.

Stavba se nenachéazi v chranéném tzemi z hlediska ZP.

Vyjadreni spravcl dotéenych, pfipadné prekladanych siti jsou soucasti dokladové
Casti. PFi zpracovani realizaCni dokumentace a pfi realizaci samotné je
bezpodminec&né nutné respektovat podminky spravct dotéenych siti.

Ochranna pasma z hlediska pamatkové péce
Stavba neni kulturni pamatkou.
Stavba se nenachazi v pamatkové z6né nebo pamatkové rezervaci.

Chranéna loziskova uzemi
Nejsou.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Prostor stavby se nenachazi v registrovanych zaplavovych, poddolovanych nebo
sesuvnych uzemich.
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B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.2.1.9 Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodarieni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi,
trida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba nevyvola potifeby a spotfeby medii a hmot.
Odvadéni destovych vod bude provadéno dosavadnim zplsobem.

Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt
S odpady bude naloZeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech ve
znéni zmén a doplnk.

DRUH SKUPINA 3 ’ .
MATERIALU OD(PC,)A)DU MNOZSTVI ZPUSOB LIKVIDACE
odvoz a recyklace firmou
Asfaltové smési 17 03 02 247t vybranou dodavatelem v ramci
planu organizace vystavby
Vybourané odvoz a recyklace firmou
konstrukce (beton,| 17 0101 420t vybranou dodavatelem v ramci
kamen) planu organizace vystavby
Vybourané odvoz a recyklace firmou
konstrukce 17 04 05 2,2t vybranou dodavatelem v ramci
(Zzelezo, ocel) planu organizace vystavby

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych

zakonu a zakonnych opatfeni:

e zakon ¢. 185/2001 Sh. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont ve
znéni vSech zmén a doplriki

e Vyhlaska MZP CR a MZD CR & 502/2004 Sb. o hodnoceni nebezpeénych
viastnosti odpadu

e Vyhlaska MZP CR & 503/2004 Sb., stanovujici katalog odpad(i, seznam
nebezpeénych odpadi a seznamy odpadi a stata pro ucely vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadi a postup k udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpad(i)

e 383/2001 Sh. narizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady
Stavba nebude po dokonceni zdrojem emisi.

B.2.1.10Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba bude vzhledem k jejimu rozsahu a jednoduchosti délena na pouze jednu
stavebni etapu.

1. etapa - rekonstrukce mostniho objektu

Dle navrhu harmonogramu vystavby je pfedpokladana délka uplné uzavirky
mistni komunikace v misté mostniho objektu do konce opravy.
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B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

Termin stavby neni vtomto stupni dokumentace presné stanoven.
Realizace se predpoklada v roce 2020.

Pro realizaci jsou pifedpokladany nasledujici terminy:
Zahjjeni stavby jaro 2020
Dokonéeni stavby podzim 2020

B.2.1.117akladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu

provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokoné€eni a uzivani stavby

PfedCasné uzivani staveb se nepfedpoklada.
Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

B.2.1.120rientaéni naklady stavby

B.2.2

B.2.2.1

B.2.2.2

B.2.3

B.2.3.1

Naklady stavby se odhaduji na 32 mil. Bez DPH.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické feseni - kompozice prostorového reseni
Stavajici urbanistické zaclenéni se neméni.

Architektonické reSeni - tvarové reseni, materialové a barevné reseni

Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu. Mostni fimsy budou
betonové bez barevnych pfisad. Mostni zabradli bude v odstinech Sedé, modré
nebo zelené barvy. Pfesny barevny odstin zabradli bude upfesnén po projednani
dokumentace.

Celkové technické resSeni

Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo
jednotlivych objektech, véetné udaji o statickych vypoétech prokazujicich,
ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsSi stupen nepripustného pretvoreni

PFi zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny platné OTP, CSN a TKP
staveb pozemnich komunikaci a navazujici pfedpisy.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno jeji bezbariérové uzivani.

Stavba je navrZena tak, aby nedo$lo:

- Poskozeni (zficeni) stavby nebo jeji Casti

- Vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

Staticky vypocet neni soucasti projektové dokumentace.
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B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.2.3.2 Celkova bilance narokil vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody -
podminky zvysSeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni
technického maxima
Neni feSeno.

B.2.3.3 Celkova spotieba vody
Neni feSeno.

B.2.3.4 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpusob nakladani s
vyziskanym materialem
Viz. B.2.1.9.

Odfrézované vrstvy vozovky budou vyuzity jako R-material. Vybourané betonové
materialy budou odvezeny na skladku s moznosti dalSiho vyuZiti jako betonovy
recyklat.

B.2.3.5 Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikacéniho zafizeni verejné komunikacni sité
Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti
pohybu nebo orientace, seznam pouZitych zvlastnich a vybranych stavebnich
vyrobku pro tyto osoby, véetné feSeni informacCnich systémd a udaju o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feSeno jeji bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Bezpe€nost pfi uzivani je zajist€na respektovanim obecnych technickych
pozadavkl na vystavbu a navrhovych norem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

SO/PS Nazev PS, SO Vlastnik / spravce Investor
Objekty pripravy stavenisté
SO 001 |Pfiprava Uzemi ZOO Dvir Kralové a.s. ZOO Dvir Kralové a.s.
Mostni objekty a zdi
SO 201 |Most M1 ZOO Dwir Kralove a.s. ZOO Dwir Krélové a.s.
B.2.6.1 Popis stavajiciho stavu

Jedna se o stavajici Zelezobetonovy mostni objekt prevadéjici stavajici
komunikaci s asfaltobetonovym krytem pfes zimovisté geparda.

-12 -




B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.2.6.2

B.2.6.3

B.2.7

B.2.7.1

B.2.7.2

B.2.8

B.2.8.1

Popis navrzeného feseni
Viz. B.2.1.4
Energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové

dimenzovani napajecich stanic a podklady pro proudové a napétové
dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich
obvodl na napadjeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych
vlivli, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykonl a navrh opatieni na
zajisténi predepsaného uciniku

Neni feSeno.

Zakladni popis stavebnich objektt

Struény popis stavajiciho stavu
VizB.2.1.1

Struény popis navrzeného reseni
VizB.2.1.4

Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Z hlediska pozZarni ochrany, hygieny a civilni obrany se stavbou (opravou mostu)
dosavadni podminky nezméni.

,Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky ¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich
predpisu a vyhlasky

€. 23/2008 Sbh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich pfedpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpec€nosti.
Zhotovitel, ktery bude provadét stavebni prace, zajisti, Ze po dobu vystavby
nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou dodrZzovana stanovena pozarné
bezpecCnostni opatfeni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpec€nosti pfi provozované Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Z hlediska pozarni ochrany

Podkladem pro navrh pozarné bezpecnostniho fedeni jsou:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spole&na ustanoveni

CSN 730821 ed.2 - Pozarni bezpeé&nost staveb - Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 752411 — Zdroje pozarni vody

CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
Zakon €. 133/1985 Sb.

Vyhlaska €. 23/2008 Sb.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb.
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B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.2.8.2

B.2.9

B.2.9.1

B.2.9.2

B.2.9.3

B.2.10

B.2.11

Uvedené pravni normy a predpisy budou aplikovany v platném znéni véetné
aktualnich zmén a doplnkd.

Zhodnoceni pfijezdovych komunikaci pro pozarni techniku

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano,
pfistupové komunikace se neméni.

Rekonstrukci _stavajiciho silni€niho _mostu se neméni stavajici pfistupové
komunikace, stavajici zpevnéné plochy a stavajici sjezdy ze stavajici komunikace
ke stavajicim objektim.

Rekonstrukci _mostu nedojde Kk naruSeni, poSkozeni a posunu stavajicich
odbérnych mist uréenych pro pozarni ucely.

Stavba neomezuje pfistup ke zdrojlim poZzarni vody, nejsou vytvareny prekazky
pozarnim vozidllm, které by branily zasahu &i vytvarely slozité podminky pro
zasah a evakuaci osob.

Parametry, které v pozarné bezpelnostnim feSeni nejsou uvedeny, se bud
nevyskytuji, nebo nejsou pfedmétem posouzeni z hlediska bezdivodnosti.

Uspora energie a tepelna ochrana

Kritéria hodnoceni relevantnich objektd, spIlnéni pozadavkii na
energetickou naroénost budov

Neni feSeno.

Posouzeni moznosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuziti
rekuperace energii

Neni fesSeno.

Stanoveni celkové energetické spotieby stavby
Neni feSeno.

Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
Z hlediska pozarni ochrany, hygieny a civilni obrany se stavbou (opravou mostu)
dosavadni podminky nezméni.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
Stavba neni ohrozena radonem, seismicitou a poddolovanim. Ochrana proti
témto vnéjSim vlivim neni feSena.

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

Ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti mostniho objektu se nenachazi zadna elektricka zafizeni, ktera by
mohla byt zdrojem bludnych proudu. Z tohoto duvodu nebyla ochrana proti
ucinkdm bludnych proudd podrobné FeSena.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru objektu neni fedeno.
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B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.3

B.3.1.1

B.3.1.2

B.4

B.4.1

B4.1.1

B.4.1.2

B.4.2

B.4.3

Ochrana pred hlukem
Vzhledem k charakteru objektu neni fedeno.

Protipovodiiova opatreni
Stavba neni ohrozena povodnémi.

Ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Zlstavaji stavajici.

Dopravni reseni

Popis dopravniho fesSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Popis dopravniho reseni

Zamérem stavby je uprava stavajiciho nevyhovujiciho stavebné-technického
stavu mostu.

Bezbariérova opatreni
Stavajici mostni objekt neni napojen na verfejné chodniky.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jedna se pfimo o stavbu dopravni infrastruktury — Safari okruh, mistni komunikaci
v€etné mostu.
Dopravni napojeni je stavajici a bude bez uprav.

Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) neni z prostorovych davodu
feSena.
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B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.4.4

B.5

B.5.1

B.5.2

B.5.3

B.6

B.6.1

B.6.2

B.6.3

v v s

Pési a cyklistické stezky
Neni feSeno.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni upravy
Stavba FeSi stavebni upravu mostu a hlavniho dopravniho prostoru na ném,
soucasti stavby nejsou vyraznéjsi zasahy do terénu.

Pouzité vegetacni prvky
Neni feSeno.

Biotechnicka, protierozni opatreni
Neni feseno.

Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Podminky posuzovani vlivi na ZP nebyly stanoveny.

Vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k vyraznému zasahu do
Zivotniho prostredi.

Stavba neni pfedmétem posuzovani podle zakona ¢.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na Zivotni prostfedi proti dosavadnimu stavu nezméni.

Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromu, ochrana rostlin a zivocicht, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

Vliv stavby na Zivotni prostredi v pribéhu vystavby:

Ochrana prirody — (chranéna uzemi, vyznamny krajinny prvek, krajinny raz)
Stavba se nenachazi v blizkosti ani v uzemi zvlastni ochrany pfirody.

Dendrologicky priazkum
Nebyl proveden. V misté stavby se nenachazeji vzrostlé dfeviny, do kterych by
bylo zasahovano, pfipadné by byly kaceny.

Vliv stavby na vodotece a vodni zdroje

V misté stavby se nevyskytuje vodotecC.

Technologie rekonstrukce mostu nebudou mit pfimy dopad na ochranu Cistoty
vod. Na stavbé budou provedena takova opatfeni, aby ke znecisténi nedoslo.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Objekt nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
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B. Souhrnna technicka zprava
Oprava mostu M1

ZOO DvUr Kralové nad Labem
Vypracoval: Ing. Petr NevSimal

B.6.4

B.6.5

B.6.6

B.7

B.8

B.8.1

B.8.1.1

B.8.1.2

B.8.1.3

Navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Neni reSeno.

V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpasobu naplnéni zavéri o nejlepsSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni feSeno.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
Neni feSeno.

Ochrana obyvatelstva
V prabéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Vzhledem k charakteru objektu neni fedeno.

Zasady organizace vystavby
Technicka zprava

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Neni feSeno.

Odvodnéni stavenisté

V prostoru staveni§té bude povrchova voda vsakovana a svadéna dle
dosavadniho stavu.

Zhotovitel stavby musi zabranit kontaminaci podzemnich i tekoucich vod
Skodlivymi latkami vzniklymi pfi realizaci stavby.

Podrobnosti a detailni opatfeni budou zpracovana v ramci Povodnového a
havarijniho planu zhotovitelem stavby.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavba je napojena na mistni dopravni infrastrukturu Safari okruhu.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Voda — pro potiebu stavby bude dovazena v cisterné nebo vhodné prepravni
nadobé. Vyuziti pfipadného hydrantu vodovodu bude projednano zhotovitelem
stavby s jeho spravcem. PFipadny napojovaci bod bude vybaven samostatnym
vodomérem.
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B.8.1.4

B.8.1.5

B.8.1.6

B.8.1.7

B.8.1.8

Kanalizace - bude pouzito chemické WC, deStové vody béhem stavby se
odvedou mimo stavbu do koryta vodniho toku.

El. energie - mozné napojeni na stavajici rozvodnou sit v misté. Napojeni po
souhlasu a na zakladé dispozic spravce. Pfipadny napojovaci bod bude vybaven
samostatnym elektromérem.

Telefon — pouziti mobilnich telefonu

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavbou nebudou bezprostfedné ovlivnény nebo ménény sousedni stavby
nebo pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

V pribéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Stavenisté bude vhodnym zpusobem oploceno, popfipadé oddéleno, nebo jinak
zajisténo vudi vefejnosti, z dlivodu zajisténi bezpe€nosti osob a ochrany majetku.
Zhotovitel je povinen zbudovat doasné oploceni a ochranné zabradli v rozsahu
vyplyvajicich z bezpecnostnich predpisi a pozadavki stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zabrany udrZovat. Ohrazeni nebo
oploceni zasahujici do vefejné komunikace bude za snizené viditelnosti osvétleno
vystraznym Cervenym svétlem v Cele prekazky. Konstrukce zabran a oploceni
musi odpovidat pozadavkdm kap. 11 a 12 TKP.

Okoli stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke skodé na okolnich pozemcich
a objektech. Mozné zdroje ohroZeni napf. jamy, otvory, nestabilni konstrukce
musi byt vzdy oznaleny vystrahou. VeSkeré vstupy na staveni$té musi byt
oznaceny bezpecénostnimi tabulkami.

Pozadavky na demolice vyjma bourani stavajiciho mostu nevznikaji.

Kaceni a ochrana dfevin viz vyse.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Doc¢asné zabory vznikaji na pozemcich ve vlastnictvi investora.
Trvalé zabory nejsou uvazovany.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni feSeno.
Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé,

jejich likvidace
S odpady vniklymi b&éhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou
legislativou tj hlavné nasledujicimi pfedpisy:

Zakon
- 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
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Vyhlaska
- 93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadu
94/2016 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu
294/2005 Sb. Vyhlaska o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady
- 321/2014 Sb. Vyhlaska o rozsahu a zplUsobu zajisténi oddéleného
soustfedovani slozek komunalnich odpad
- 341/2008 Sb. VyhlaSka o podrobnostech nakladani s biologicky
rozloZitelnymi odpady a o zméné vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadll na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaska o
podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady)
- 374/2008 Sb. Vyhlaska o prepravé odpadll a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadli, Seznam nebezpecnych odpadli a
seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjsich predpisl
383/2001 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi nalozeno v souladu s vyse
uvedenou legislativou. Odpady budou predany k likvidaci firmé k této
¢innosti vybavené a opravnéné.

Doklady o nakladani s jednotlivymi druhy odpadti budou predlozeny v ramci
zavérecéné kontrolni prohlidky stavebniho uradu.

B.8.1.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neni feSeno.

B.8.1.100chrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vystavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vzhledem Kk jejimu
rozsahu, charakteru a zpusobu vystavby béznou technologii nedojde
k vyraznému zasahu do zivotniho prostredi.

Stavba neni pfedmétem posuzovani podle zakona ¢.100/2001 Sb.

Zhotovitel pfed zahajenim stavby zpracuje havarijni plan a necha ho odsouhlasit
kompetentnimi urady.

B.8.1.11Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro zajisténi bezpecCnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné
platné pfedpisy o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi:
e zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace
e zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy
e nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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e Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, ve znéni
pozdéjsich predpist

o Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

¢ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovnim prostredi

e Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., o zakladnich pozadavcich k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zavaznych pravidel pro podminky
daného objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:

- praci v prGjezdnim prifezu provozované trati nebo komunikaci,

- praci ve vyskach,

- praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti,

- manipulaci s bfemeny.
VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s témito pravidly,
technologickym pfepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzivanych
zarizeni.
Vsichni zu€astnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné
pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni
vlady €. 495/2001 Sb.
Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost
odpojeni vSech inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravcu
siti.
Vykopy musi byt zajistény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci
zabezpecleny proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostateCné unosnym
zakrytim.
Je nutho dodrZzovat vymezeni ploch urCenych pro cinnost stavebnich
mechanisml a nebezpeény dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti
zavéSeného bfemene.
Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né
osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou
pfislusné proskoleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace,
zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalsi poZzadavky kladené na bezpelnost a

ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani porfadku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pFichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizeni,

d) zajisténi poZzadavki na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&hem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
béhem pouZivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi,
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g) splnéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravki
a materialu,

i) splnéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpecénych odpadu,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skutecného postupu praci,

[) pFedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
Cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkld na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,

je zadavatel stavby povinen urCit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a

jeho naroénosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti

koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz

osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urena zadavatelem

stavby k provadéni stanovenych c¢innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi

realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt urCena fyzicka osoba,

ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti. Pravnicka osoba

muze vykonavat €innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zplsobilou

fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné vede

realizaci stavby

B.8.1.12Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni feSeno.

B.8.1.13Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Neni feSeno.

B.8.1.14Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - reseni dopravy
béhem vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky a vyluky; opatfeni proti G€inkim
vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Neni feSeno.

B.8.1.15Zafizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

Zarizeni stavenisté je uvazovano vramci feSeného useku komunikace. Vjezd
bude feSen pfimo z komunikace Safari okruhu.
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B.8.1.16 Postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

B.8.2

B.8.3

B.8.4

B.8.5

B.9

Nize je prezentovan ramcovy navrh postupu praci. Konkrétni postup praci véetné
Casového harmonogramu je soucasti dokumentace zhotovitele. Ve finalnim
harmonogramu budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim Case vystavby
(pfelozky siti, navaznost na jiné stavby, aktualni dopravni situace a pozadavky
dot&enych organu na DIO apod.)

Pfiprava stavenisté, zfizeni zafizeni stavenisté

VytyCeni vSech inzenyrskych siti, opatfeni pro ochranu siti
Frézovani asfaltobetonového krytu komunikace

Bouraci prace mostu

Izolace mostu, fimsy

Mostni svrSek

Osazeni mostniho zabradli

ZruSeni zafizeni stavenisté

Ukonc¢eni stavebnich praci

Predpokladany ¢asovy priibéh stavby
Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2020. Stavba bude realizovana v jedné
stavebni sezéné v délce vystavby cca 5 mésicu.

Vykresy
Viz pfiloha C.

Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a slozitosti stavby ve dnech nebo tydnech.
Casovy plan musi postihnout vSechny navaznosti technologickych postupd,
prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢asu a celkové Ihdty vystavby.

Neni feseno.

Schéma stavebnich postupu
Neni feseno.

Bilance zemnich hmot
Neni fesSeno.

Celkové vodohospodarské reseni
Neni feSeno

V Hradci Kralové 10/2019 Ing. Petr NevSimal

-22 -



