Podklady pro zpracovani projektové dokumentace - Specifické technické
podminky pro realizaci

Vzduchotechnika hlavni budovy SPS stavebni HK — zpracovani PD

ey e e 22l e rlay véetné autorského dozor a EP

Stfedni primyslova $kola stavebni, Hradec Kralové, Pospisilova tf. 787

Zadavaicl IO 62690035, se sidlem Hradec Kralové, Pospisilova 787/11

Zadavatel pozaduje projednani architektonického rfeSeni na fasadé s Ing. arch. K. Schmiedem,
jakoZto autorem urbanistického feSeni celého arealu, kde je umisténa budova Skoly.

Vnéjsi vzhled budovy: nebude viditelné zménéna objemova hmota objektu, pro umisténi technickych
zafizeni bude uprednostnéna jedna uvolnéna strojovna vytahu na strfeSe, v pfipadech prostupu fasadou
budou uprednostnény cementotfiskové desky, v pfipadé prostupu skrze sklenéné desky budou tyto
formaty nahrazeny ve stejné barevnosti, pfisazené vétraci miizky na fasadé vzZdy upraveny do
nejbliz§iho odstinu RAL.

Posouzeni variant feSeni s ohledem na eliminaci/minimalizaci zasaht do Gprav provedenych v
ramci projektu z IROP

Vnitini vzhled objektu: v navaznosti na ostatni hlediska bude hledéno reSeni, které by eliminovalo
zastavené plochy nebo objemy tech. zarizeni umisténych v interiérech, s jejich navrhem rozmisténi
bude seznamen uzivatel a bude se k nim moci vyjadrit pfed schvalenim zadavatelem.

Pozadavek na variantni reSeni (decentralizované/centralizované) - kromé jedné ucéebny v 1. patre
(ozn. 210) jsou a zejména budou ostatni uc¢ebny/ateliéry velmi podobné vytizené, rozdily budou témér
zanedbatelné (s ohledem na vyuku ve skupinach, tedy tfidy pllené a nové délené na tretiny a budou
obsazovat dotéené mistnosti ¢im dal vice a tim se rovnomérné vytizeni uéeben de facto naplriuje). Z
tohoto pohledu je déleni na okruhy rekuperace irelevantni, do hry vstupuji spiSe technické moZznosti
stavby a jiné uZivatelské a finanéni proménné. Pozn.: doplnéné vykresy a prehledy jsou upraveny s
ucebny v 1. patfe (mistnost 210, také viz vySe), nebo naopak jeji vypusténi ve prospéch posilené
kapacity v ateliéru ve 2. patre (ozn. 303), velkého prostoru navic propojeného s chodbou.



