Ptiloha ¢. 2 Specifikace vetejné zakazky

Predmétem veiejné zakazky je dodavka a montaz Sirokopasmového akustického stropniho podhledu
vV ucebné v 3. N. P.

Konstruk¢ni fFeSeni:

Stropni podhled zavésit pomoci ocelovych zavési/kotev. Spusténi podhledu 190 — 210 mm pod
uroven stavajiciho stropu. Zakonceni podhledu u stén pomoci tzv. ,,L profilu® — pfipevnény pomoci
hmozdin s vrutem na sténu. Sténa se vstupnimi dvefmi — ukonceni 510 — 530 mm od stény pomoci
tzv. ,, T profilu®.

Podhledové desky (nejlépe z mineralni viny) umistit ve viditelném zavésném systému. Barva desek i
systému — bila. Soucasti dodavky je i demontaz 10ks zativkovych svitidel a 1ks projektoru.

Tyto budou po montdzi nového podhledu namontovany na jeho spodni hranu v pozicich,
odpovidajicich sou¢asnému umisténi. Svitidla i projektor je nutno znovu pfipojit k el. siti.

Specifikace podhledu:
- tfida reakce na oheni: Al
- odraz svétla: min. 86%
- odolnost proti vlhkosti a rozmérova stabilita: az do 100% RH, zadna viditelna deformace pii
vysoké vlhkosti
- ¢isténi: vysavacem nebo vlhkym hadiikem
- minimalni zvukovéa pohltivost:
125Hz ... 0,50
250Hz ... 0,80
500Hz ... 1,00
1000Hz ... 0,90
2000Hz ... 0,95
4000Hz ... 0,85

Pro zabranéni tfepotavé ozveény a doladéni akustickych vlastnosti u¢ebny umistit na stény st€énové
pohltivé desky. Celkem 5ks. Dva kusy na kratsi stran¢ a 3ks na delsi stran€. Rozmér desek:

1180 — 1210 x 580 — 610 x 90 — 100mm. Barva desek bila. Uchyceni desek pomoci napichovacich
trnl a lepidla.

Specifikace desek:
- tfida reakce na oheii: A2
- odolnost proti vlhkosti a rozmérova stabilita: az do 90% RH
- ¢isténi: vysavacem nebo vlhlym hadiikem
- minimalni zvukova pohltivost:
125Hz ... 0,60
250Hz ... 0,90
500Hz ... 0,90
1000Hz ... 0,95
2000Hz ... 0,90
4000Hz ... 0,90



Pozadavek:
Celkové hodnota zakazky bez DPH ¢ini 131 000K¢.

Celkové hodnota zakazky v¢. DPH ¢ini 158 510K¢.

Veskeré prace a dodavky musi odpovidat platnym norméam a predpistim, platnym v CR.
Predmét vetejné zakazky neni rozdélen. Uchaze¢ musi vzdy podat nabidku na cely obsah plnéni.

NedodrzZeni vSech vyse piredepsanych kritérii/parametra je divodem pro vyrazeni nabidky
Z hodnoceni!

Zadavatel ve vztahu k predmétu zakazky a v§em jejim soucastem zaroven uvadi, Ze pokud se kdekoliv
objevuji odkazy na konkrétni nazvy plnéni, které plati pro urcitou osobu ¢i podnik za priznacna, jedna
se pouze o prikladny popis kvalitativniho standardu a zadavatel jednozna¢né pripousti pouZiti i jinych
kvalitativné obdobnych FeSeni. Ma se zaroven za to, Ze je timto zpiusobem definovan minimalné
poZadovany standard sluzby a uchazec jej miiZe v nabidce nahradit i sluZbou srovnatelnou nebo lepsi.



