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SOUPIS PRACI
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Stavba: 33199 Odstranéni nehodové lokality — I1/284 Lazné Bélohrad_neocenény
Objekt: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky: SOUBOR
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 24.02.2022

Cas: 7:38:55

33199 Odstranéni nehodové lokality — I1/284 Lazné Bélohrad_neocenény
SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ
-0

Nazev

MJ
VSeobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T
zemina

zemina z krajnic (pol.¢.12922) : 174*0,1*2,0=34,800 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

34,800

0,00

0,00

4 02720 C POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Zaijisténi dopravy béhem stavby osobami zhotovitele v€. do¢asného dopr.znaceni.

pracovniky stavby po dobu nezbytné nutnou. "
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

3 02720 B

1,000

0,00

" Po dobu pracovni doby pfi realizaci stavby bude doprava fizena pracovniky stavby. Béhem technologické piestavky a v no¢nich hodinach bude provoz fizen svételnou

signalizaci. Pokud nastanou neptedvidatelné (kritické) dopravni situace béhem technologické prestavky (v€. mimopracovnich dni), zhotovitel je povinen zajistit fizeni provozu

0,00

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

,Najemné do¢asného dopravniho znaceni.”

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

202720 A

1,000

0,00

0,00

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

» PoloZzka zahrnuje montédz a demontaz v¢. dil¢ich presund kompletniho
dopravné-inzenyrského opatfeni pro stavbu dle projektové dokumentace vé.této

dokumentace a aktualnich poZzadavkl na provedeni - TP, typovych dopravné
inZenyrskych opatfeni apod*.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

33199 Odstranéni nehodové lokality — I1/284 Lazné Bélohrad_neocenény
SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Stavba:
Objekt:

Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
5 02720 D POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY

J.cena Celkem

0,00 0,00

Zaijisténi navrhu a projednani dopravniho opatfeni potfebného pro realizaci.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

6 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI{ KPL 1,000

0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné
vyty€eni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pfi¢né pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti $kodam na
okolnich pozemcich a objektech.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

7 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00
Naklady na zfizeni informacni tabule s Gdaji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele, v€etné kotveni. Po ukonéeni stavby odstranéni.

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zékladové konstrukce veetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

VSeobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

8 11242 UPRAVA STROMU D DO 0,9M REZEM VETVI KUS 3,000 0,00 0,00
vé.naletl, naloZeni a odvozu v¢. likvidace dfevni hmoty

dle potieby v rozhledu : 3=3,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje odfezani vétvi 1 ks stromu piesahujicich do komunikace bez ohledu na zptisob a pouzitou mechanizaci (napf. plosina), bez ohledu na pocet vétvi
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33199 Odstranéni nehodové lokality — I1/284 Lazné Bélohrad_neocenény
SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zahrnuje vSechna opatfeni souvisejici se silni¢nim provozem (napf. provizorni dopravni znaceni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokynt zadavaci dokumentace pramér stromt se méfi ve vysSce 1,3m nad terénem.

9 11372

FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 69,000 0,00 0,00
zahrnuje veskerou manipulaci, pfesuny a ulozeni suti, zhotovitel v cené zohledni
zpétné vyuziti vybouraného/recyklovaného materialu, prebytek zistava zhotoviteli

oprava vozovky frézovanim v tl.10cm (pram. dl. x §. x tl.): 115*%6*0,10=69,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 113767

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE M 207,000 0,00 0,00

VOZOVCE

20x50
napojeni na stav.vozovku : 6+6+30=42,000 [B]
stfedova spara : 115=115,000 [A]

poruchy : 50=50,000 [C]
Celkem: B+A+C=207,000 [D]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

11 12922

Technicka specifikace:

M2 174,000 0,00 0,00

CISTENI KRAJINIC OD NANOSU TL. DO 100MM

v€. naloZeni, odvozu a ulozeni na skladku

nezp.krajnice : (115+115-30)*0,5=100,000 [A]
v misté svodidel : 52*1,0+44*0,5=74,000 [B]

Celkem: A+B=174,000 [C]
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

1 Zemni prace

0,00

-5 Komunikace
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Datum: 24.02.2022

Cas: 7:38:55

Stavba: 33199 Odstranéni nehodové lokality — 11/284 Lazné Bélohrad_neocenény
Objekt: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 174,000
100MM

vyfrézovany asfaltovy material 0/32

12 56962

nezp.krajnice : (115+115-30)*0,5=100,000 [A]
v misté svodidel : 52*1,0+44*0,5=74,000 [B]
Celkem: A+B=174,000 [C]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

14 572213 B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 690,000

kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2
celkova plocha opravy (prim. dl. x §. x tl.): 115%6=690,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidltl pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

13 572213 A SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 690,000

kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2
celkova plocha opravy (prim. dl. x §. x tl.): 115%6=690,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech ptedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

15 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 138,000

0,00

0,00
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Datum: 24.02.2022

Cas: 7:38:55

Stavba: 33199 Odstranéni nehodové lokality — 11/284 Lazné Bélohrad_neocenény
Objekt: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2
oprava poruch 20% celk.plochy : 115%6*0,2=138,000 [B]

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

16 5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVY FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 690,000
EMULZNi MIKROKOBEREC DVOUVRSTVY EMK-DV 0/8 20 MM CSN 736130
mikrokoberec : 115%6=690,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- ocisténi povrchu podkladu, zakryti poklopi, miizi a pod.
- dodani veskerého pottebného materialu (kamenivo predepsané frakce, emulze, ptisady,
voda)
- pokladku dvou vrstev (tloustka je dana frakci pouzitého kameniva)
- zhutnéni (pokud je piedepsano zadavaci dokumentaci)
Polozka nezahrnuje odstranéni vodorovného dopravniho zanceni a spojovaci postiik

0,00

0,00

17 57476 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 138,000
geotextilie s mfizkou za skalnych vliaken pevnost 100/100 kN dle TP115
oprava poruch 20% celk.plochy : 115%6*0,2=138,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalit€ a v mnozstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- oc¢isténi podkladu
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu

0,00

0,00

18 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 27,600
nemodifikovany ACO 11+ 50/70 v t1.40mm

oprava vozovky v tl.4cm (prim. dl. x §. x tl.): 115%6*0,04=27,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

0,00

0,00
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Stavba: 33199 Odstranéni nehodové lokality — 11/284 Lazné Bélohrad_neocenény
Objekt: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je urcena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu
asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%**) a pro vyspravu vytluku (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do
10m2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu
19 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 41,400 0,00 0,00
nemodifikovany ACP 16+ 50/70 v t.60mm
oprava vozovky v tl.ocm (pram. dl. x §. x tl.): 115%6*0,06=41,400 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je ur¢ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu
asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%%*) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do
10m2).
-nezahrnuje o¢isténi podkladu po vetejném provozu
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 96,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
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Datum: 24.02.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33199 Odstranéni nehodové lokality — 11/284 Lazné Bélohrad_neocenény
Objekt: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

7:38:55

Celkem

N2 v€.ndbéhu a odrazek do svodnic
podél stromi : 52+44=96,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v§ech dili ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich
praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

22 91228

B SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 2,000 0,00
Z11g - Cervené
vjezd na parkovisté : 2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

0,00

21 91228

A SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 26,000 0,00
bilé 211
vyména smérovych sloupki : 26=26,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

0,00

23 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 24,000 0,00
stavajici smér.sl. : 24=24,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

0,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33199 Odstranéni nehodové lokality — I1/284 Lazné Bélohrad_neocenény
SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

24 914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS

DODAVKA A MONTAZ

retroreflexni Uprava pro sil.ll tfidy - RA2, zakladni velikost
dle stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich

A2a: 1=1,000 [A]
IP6 : 1=1,000 [C]
Celkem: A+C=2,000 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2,000

0,00

0,00

25 914141

DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS

zvyraznéné znacky RA3

Z3 zvyraznéna : 4=4,000 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

4,000

0,00

0,00

26 914142

DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - MONT S PRESUNEM KUS

73 : 4=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti nezahrnuje dodavku znacky

4,000

0,00

0,00

27 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS

PATKY - DODAVKA A MONTAZ

dle stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich

1+1+1+4=7,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

7,000

0,00

0,00




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

3.6.1.8 Datum: 24.02.2022 Cas: 7:38:55
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33199 Odstranéni nehodové lokality — 11/284 Lazné Bélohrad_neocenény
Objekt: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
28 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 4,000 0,00 0,00

vé. nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku
v misté Z3 vymeéna za delsi sloupky : 4=4,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané
misto

29 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 85,125 0,00 0,00
DOD A POKLADKA

Obnova VDZ - plast strukturalni nehluény - bild, retroreflexni Uprava pro sil.ll tfidy,
dle TP133
dle stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich
obnova VDZ :
Vla: 120*%0,125=15,000 [A]
V4 :120%2*0,25=60,000 [B]
V2b : 27%0,5%0,25+30%*0,5%0,25=7,125 [C]
V9b : 2*1,5=3,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=85,125 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

30 931327 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 207,000 0,00 0,00
1000MM2

zaliti spary modifikovanou asf.zalivkou

napojeni na stav.vozovku : 6+6+30=42,000 [B]
stiedova spara : 115=115,000 [A]
poruchy : 50=50,000 [C]
Celkem: B+A+C=207,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil

31 93808 OCISTEN{ VOZOVEK ZAMETENIM M2 690,000 0,00 0,00
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 11
3.6.1.8 Datum: 24.02.2022 Cas: 7:38:55
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33199 Odstranéni nehodové lokality — 11/284 Lazné Bélohrad_neocenény
Objekt: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Rozpocet: SO 101 Odstranéni nehodové lokality se stromy S084
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vé. nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku
celkova plocha opravy (pram. dl. x §. x tl.): 115%6=690,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00




