 

[bookmark: _Hlk87428868][bookmark: _Hlk87429121]Příloha č. 2 – TECHNICKÉ PODMÍNKY – pro část 6: Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - ultrazvukový přístroj (interna gastro a ARO) (2 ks)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

	Zadavatelem požadované parametry na 2 ks poptávaných ultrazvukových přístrojů nejvyšší třídy pro všeobecnou diagnostiku v interní a intenzivní medicíně
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce

	Požadavky na přístroje

	Nový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Dobrá mobilita přístroje, šířka max 55 cm,  váha max. 90 kg

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	LED monitor s uhlopříčkou min 21,5‘ ( 55cm)  zajišťující zobrazení diagnostické výseče 2D obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace. 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 13´´ (34 cm), 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízkošumovým připojením

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Obslužný panel výškově stavitelný
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadované režimy zobrazení 

	2D (B-mód), s automatickou fokusací  v každém obrazovém bodě u všech sond a v celém obrazovém poli
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI,  Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Panoramatické zobrazení min. 200 cm včetně barevného Dopplerovského mapování s možností měření v celém panoramatu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz i dopplerovského spektra  bez nutnosti další aktivace uživatelem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Simultánní triplexní režim v reálném čase na všech sondách
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadavky na měření, výpočty a hodnocení obrazů

	Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní cévní a kardiologické vyšetření 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lezí
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zobrazení, mapování a kvantifikace elasticity tkáně  ( strain elastografie) na všech typech sond, konvexních, sektorových (vektorových) a lineárních
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou  (CEUS)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost budoucího rozšíření o zobrazení , mapování a kvantifikace střihové tuhosti tkáně ( „shear vawe“) na všech typech sond, konvexních, sektorových (vektorových) a lineárních 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost budoucího rozšíření o  vícečetné měření rychlosti střihové vlny (m/sec) nebo E  modulu (kPa)  v ShearWave  kódovaném obrazu, měření tkáňového „displacement“ a hodnocení kvality detekce střihových vln
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadavky na dokumentaci a archivaci

	Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 5 min. resp.  pro CEUS s neomezenou délkou.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ukládání dat v  Dicom formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných nelicencovaných formátů windows (JPG, BMP, TIFF, AVI, …)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Alespoň 4 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – z toho alespoň 2 na obslužném panelu.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Kombinovaná disková jednotka pro BluRay, DVD, CD
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost zobrazení obrázků z minulých vyšetření „side by side“ s vyšetřením živým (aktuálním)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Termoprinter, kompletní komunikace DICOM po kabelu i bezdrátově

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadavky na ultrazvukové sondy

	Připojení všech sond musí být realizováno bezpinovým, nízkošumovým konektorem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Číselné hodnoty v požadavcích se rozumí s tolerancí max 5%, šíře pásma však musí být dodržena
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 6 MHz, dosah 30 cm

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Lineární sonda  pro small parts  vyšetření s rozsahem cca. 5 – 14 MHz, footprint max. 40 mm

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Sektorová (vektorová) sonda pro hrudní a kardiologická  vyšetření s rozsahem 1 – 5 MHz, footprint max. 24 mm

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ostatní požadavky na plnění

	V ceně dodávky je zahrnuto:
- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,
- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,
- zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony čč. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje),
- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje,
- provedení vstupní validace,
- instalační / validační protokol
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou:
- prohlášení o shodě, 
- návod k obsluze v elektronické i listinné podobě v českém jazyce (ČJ),
- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení,
- požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží),
- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Záruka min. 24 měsíců.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje).
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)
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