Příloha č. 2 – Specifikace předmětu
Technická specifikace prvního celku – minimální požadavky – projekt
„Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“


Mobilní dotykové zařízení typu 2 v 1 – hybridní notebook
Požadavky zadavatele:
• 	Dotykový překlopitelný nebo oddělitelný displej
•	Velikost displeje min. 12,5“ s rozlišením Full HD
•	Procesor o výkonu min. 2150 bodů (www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
•	Paměť min. 4GB DDR3
•	Interní uložiště o velikosti min. 250GB technologií SSD nebo SSHD
•	Připojení min. WIFI, Bluetooth 4.0
•	Porty min. 1x USB 3.0 a min 1x USB 2.0 a vyšší, Displayport nebo HDMI
• 	Čtečka paměťových karet SD
•	Webkamera min. 720p  
• 	Operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi, plně kompatibilní s Windows 8.1
· Klávesnice s českou lokalizací
•	Brašna bude součástí dodávky
•	Záruka 2 roky



Nabízené plnění:

	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Dotykový oddělitelný nebo překlopitelný displej
	ANO / NE

	Velikost displeje min. 12,5‘‘ s rozlišením Full HD 
	[doplnit velikost displeje v palcích]

	Procesor o výkonu min. 2150 bodů (www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
	[doplnit výkon procesoru v bodech ke dni zpracování nabídky]

	Paměť min. 4GB DDR3
	[doplnit paměť v GB]

	Interní uložiště o velikosti min 250GB technologií SSD nebo SSHD
	[doplnit velikost uložiště v GB]

	Připojení min. WIFI, Bluetooth 4.0
	ANO / NE

	Porty min. 1x USB3.0, min. 1x USB 2.0 a vyšší, Displayport nebo HDMI
	ANO / NE

	Čtečka paměťových karet SD
	ANO / NE

	Webkamera min. 720p
	ANO / NE

	Klávesnice s českou lokalizací
	ANO / NE

	Operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi, plně kompatibilní s Windows 8.1
	[doplnit operační systém]

	Brašna bude součástí dodávky
	ANO / NE





Mobilní dotykové zařízení typu tablet PC
Požadavek zadavatele:
• 	Dotykový displej o velikosti min. 11,5“ s rozlišením min 1366x768 
•	Procesor o výkonu min. 1700 bodů (www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
•	Paměť min. 4GB DDR3
•	Interní úložiště o velikosti min. 240 GB
•	Připojení min. WIFI a Bluetooth 4.0
•	Webkamera
•	Porty min. 1x USB, čtečka paměťových karet
•	Operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi, plně kompatibilní s Windows 8.1
•	Záruka 2 roky



Nabízené plnění:

	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Dotykový displej o velikosti min. 11,5‘‘s rozlišením min 1366x768
	[doplnit velikost displeje v palcích a rozlišení]

	Procesor o výkonu min. 1700 bodů (www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
	[doplnit výkon procesoru v bodech ke dni zpracování nabídky]

	Paměť min. 4GB DDR3
	[doplnit paměť v GB]

	Interní úložiště o velikosti min. 240 GB
	[doplnit velikost uložiště v GB]

	Připojení min. WIFI a Bluetooth 4.0
	ANO / NE

	Webkamera
	ANO / NE

	Porty min. 1x USB, čtečka paměťových karet
	ANO / NE

	Operační systém s možností připojení do domény v nejnovější verzi, plně kompatibilní s Windows 8.1
	[doplnit operační systém]






WIFI balíček
Požadavek zadavatele:
2x Access point
•	podpora IEEE 802.11a/b/g/n
•	2x rádio (2,4 a 5GHz) s interní všesměrovou anténou, anténní konfigurace min. 2+2, celkem min. 4x interní anténa
•	PoE napájení podle IEEE 802.3af nebo 802.3 at
•	Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např.  Wireshark). Schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček.
•	Doživotní záruka HW garantovaná výrobcem zařízení s výměnou do druhého pracovního dne
•	podpora samostatného fungování AP bez kontroléru bez nutnosti dokupu licencí
•	podpora možnosti řízení AP centrálním WLAN kontrolérem

1x POE Switch
•	L2/L3 switch, výška 1U, 8×10/100/1000 Mbit RJ45 port
•	1x nezávislý 1Gbit/s SFP port
•	Podpora PoE+ dle standardu 802.3at
• 	Celkový PoE napájecí výkon 	180W
•	Minimální propustnost L2/L3 přepínacího systému	18 Gb/s
•	Minimální paketový výkon přepínače 13 milionu paketů/vteřinu
•	Wirespeed (neblokující) na všech portech
•	IEEE 802.3-2005
•	Podpora "jumbo rámců" do velikosti 10k
•	IEEE 802.3ad
•	Minimální počet LACP skupin:	2
•	Minimální počet linek v jedné LACP skupině: 2
•	Podpora IEEE 802.1Q
•	Minimální počet aktivních VLAN: 256
•	Minimální počet záznamů v MAC adres tabulce: 8 000
•	Podpora IEEE 802.1s  - Multiple spanning tree
•	Podpora IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree
•	Podpora IEEE 802.1p - Minimální počet front:4
•	Switch musí být kompatibilní s Access Point 
Služby:
Kompletní instalace na klíč obsahuje:
•	Kompletní instalace 2x Access Point na zeď na místa určená školou
•	Kompletní konfigurace Acces Pointů a switche pro provoz ve škole certifikovaným technikem
•	Instalace switche do racku, nebo na zeď
•	Připojení Wi-Fi systému do LAN infrastruktury školy
•	Kompletní LAN UTP kabeláž v instalační liště
•	Instalace 230V rozvodu včetně revize






Nabízené plnění:

2x Acces point

	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Podpora IEEE 802.11a/b/g/n
	ANO / NE

	2x rádio (2,4 a 5 GHz) s interní všesměrovou anténou, min. anténní konfigurace 2+2, celkem min. 4x interní anténa
	ANO / NE

	PoE napájení podle IEEE 802.3af nebo 802.3 at
	ANO / NE

	Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např.  Wireshark). Schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček.
	ANO / NE

	Doživotní záruka HW garantovaná výrobcem zařízení s výměnou do druhého pracovního dne
	ANO / NE

	podpora samostatného fungování AP bez kontroléru bez nutnosti dokupu licencí
	ANO / NE

	podpora možnosti řízení AP centrálním WLAN kontrolérem
	ANO / NE



1x POE Switch

	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	L2/L3 switch, výška 1U, 8×10/100/1000 Mbit RJ45 port
	ANO / NE

	1x nezávislý 1Gbit/s SFP port
	ANO / NE

	Podpora PoE+ dle standardu 802.3at
	ANO / NE

	Celkový PoE napájecí výkon 	180W
	ANO / NE

	Minimální propustnost L2/L3 přepínacího systému	18 Gb/s
	[doplnit minimální propustnost v Gb/s]

	Minimální paketový výkon přepínače 13 milionu paketů/vteřinu
	 [doplnit paketový výkon přepínače v milionech paketů/vteřinu]

	Wirespeed (neblokující) na všech portech
	ANO / NE

	IEEE 802.3-2005
	ANO / NE

	Podpora "jumbo rámců" do velikosti 10k
	ANO / NE

	IEEE 802.3ad
	ANO / NE

	Minimální počet LACP skupin:	2
	[doplnit počet skupin]

	Minimální počet linek v jedné LACP skupině: 2
	[doplnit počet linek]

	Podpora IEEE 802.1Q
	ANO / NE

	Minimální počet aktivních VLAN: 256
	[doplnit minimální počet aktivních VLAN]

	Minimální počet záznamů v MAC adres tabulce: 8 000
	[doplnit počet záznamů v MAC adres tabulce]

	Podpora IEEE 802.1s  - Multiple spanning tree
	ANO / NE

	Podpora IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree
	ANO / NE

	Podpora IEEE 802.1p - Minimální počet front:4
	[doplnit minimální počet front]

	Switch musí být kompatibilní s Access Point
	ANO / NE






Technická specifikace druhého celku – minimální požadavky – vlastní zdroje zadavatele

Specifikace osobního počítače – 20ks:
Požadavek zadavatele:
· Procesor: minimálně 1850 bodů dle http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
· Paměť: min 4 GB DDR3 
· Pevný disk: min 250 GB 7200 ot.
· Grafická karta: integrovaná v procesoru
· Mechanika: DVD-RW 
· Komunikace: 10/100/1000 Mbit/s LAN
· Rozhraní: min 6x USB 2.0 (alespoň 2x vpředu skříně), VGA + HDMI nebo DisplayPort, RJ-45
· OS: operační systém s možností připojení do domény, předinstalovaný, v 64bitové verzi, operační systém v češtině
· Součástí PC bude LCD monitor minimálně 20´´ s rozlišením 1600 x 900
· Součástí bude také klávesnice a myš
· Možná dodávka repasovaných PC
· Záruka na počítač a monitor 3 roky (36 měsíců)
Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Procesor: minimálně 1850 bodů dle http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	[doplnit výkon procesoru v bodech]

	Paměť: min 4 GB DDR3
	[doplnit velikost paměti v GB]

	Pevný disk: min 250 GB 7200 ot.

	[doplnit velikost pevného disku v GB]

	Grafická karta: integrovaná v procesoru
	ANO / NE

	Mechanika: DVD-RW
	ANO / NE

	Komunikace: 10/100/1000 Mbit/s LAN
	ANO / NE

	Rozhraní: min 6x USB 2.0 (alespoň 2x vpředu skříně), VGA + HDMI nebo DisplayPort, RJ-45
	ANO / NE

	OS: operační systém s možností připojení do domény, předinstalovaný, v 64bitové verzi, operační systém v češtině
	ANO / NE

	Součástí PC bude LCD monitor minimálně 20´´ s rozlišením 1600 x 900
	[doplnit velikost monitoru v palcích, rozlišení 1600 x 900  ANO/NE]

	Součástí bude také klávesnice a myš
	ANO / NE

	Možná dodávka repasovaných PC
	[ doplnit, zda se jedná o repasovaný PC nebo nejedná]




Specifikace projektoru – 5ks: 
Požadavek zadavatele:
· Rozlišení: Základní: XGA (1024 x 768 bodů)
· Svítivost: min 3000 ANSI lumenů, 
· Životnost lampy: min 5000 hodin normální režim 
· 3LCD technologie
· Požadované vstupy: HDMI, VGA D-sub 15 pin, 
· Požadované příslušenství: 
· Dálkový ovladač 
· HDMI kabel – 15m
· Záruka: lampa i projektor min.: 3 roky 


Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Rozlišení: Základní: XGA (1024 x 768 bodů)
	ANO / NE

	Svítivost: min 3000 ANSI lumenů
	[doplnit svítivost v ANSI lumenů]

	Životnost lampy: min 5000 hodin normální režim
	[doplnit životnost lampy v hodinách normální režim]

	3LCD technologie
	ANO / NE

	Požadované vstupy: HDMI, VGA D-sub 15 pin
	ANO / NE

	Požadované příslušenství: dálkový ovladač
	ANO / NE

	Požadované příslušenství: HDMI kabel – 15 m
	ANO / NE




Specifikace čtečky RFID – 2 ks:
Požadavek zadavatele:
· Čtečka RFID karet
· Rozhraní USB 2.0 a novější
· Programovatelná

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Čtečka RFID karet
	ANO / NE

	Rozhraní USB 2.0 a novější
	ANO / NE

	Programovatelná
	ANO / NE




Specifikace dotykové LCD – 2 ks:
Požadavek zadavatele:
· Minimální rozměr 18´´
· Dotyk založen na odporové technologii
· Povrch matný
· Grafický vstup D-SUB
· Konektivita dotykového displeje přes USB

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Minimální rozměr 18´´
	[doplnit rozměr v palcích]

	Dotyk založen na odporové technologii
	ANO / NE

	Povrch matný
	ANO / NE

	Grafický vstup D-SUB
	ANO / NE

	Konektivita dotykového displeje přes USB
	ANO / NE




Specifikace televizor – 1ks
Požadavek zadavatele:
· Minimální rozměr: 110cm uhlopříčka
· Rozlišení: Full HD
· Podsvícení LED
· Tuner: DVB-T2/C/S2 (MPEG-4)
· USB přehrávač
· USB nahrávání
· Minimálně 2x HDMI

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Minimální rozměr: 110cm uhlopříčka
	[doplnit rozměr úhlopříčky v cm]

	Rozlišení: Full HD
	ANO / NE

	Podsvícení LED
	ANO / NE

	Tuner: DVB-T2/C/S2 (MPEG-4)
	ANO / NE

	USB přehrávač
	ANO / NE

	USB nahrávání
	ANO / NE

	Minimálně 2x HDMI
	ANO / NE




Specifikace Repro systém – 1 ks
Požadavek zadavatele:
· Minimální výkon 150W
· Vestavěný zesilovač s možností připojení externího zdroje audio
· Vestavěný CD přehrávač s USB vstupem (podpora formátů MP3, WMA)
· Možnost připojení dvou mikrofonů, které budou součástí dodávky
· Odolnost vůči přenášení – robustní konstrukce, držadla
· Napájení: 50/60 Hz, 230 V

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Minimální výkon 150W
	[doplnit výkon ve W]

	Vestavěný zesilovač s možností připojení externího zdroje audio
	ANO / NE

	Vestavěný CD přehrávač s USB vstupem (podpora formátů MP3, WMA)
	ANO / NE

	Možnost připojení dvou mikrofonů, které budou součástí dodávky
	ANO / NE

	Odolnost vůči přenášení – robustní konstrukce, držadla
	ANO / NE

	Napájení: 50/60 Hz, 230 V
	ANO / NE




Specifikace wifi-router- 1ks:
Požadavek zadavatele:
· Možnost vytvoření wifi hotspotu z mobilního internetu.
· Slot na SIM
· Funkce: DHCP server
· Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
· Anténa: všesměrová, min. 5 dbi
· Konfigurace přes http

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Možnost vytvoření wifi hotspotu z mobilního internetu
	ANO / NE

	Slot na SIM
	ANO / NE

	Funkce: DHCP server
	ANO / NE

	Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
	ANO / NE

	Anténa: všesměrová, min. 5 dbi
	ANO / NE

	Konfigurace přes http
	ANO / NE




Konektory RJ-45 – 200ks: 

Specifikace PC zdroj – 3ks: 
Požadavek zadavatele:
· Formát: ATX-24pin
· Účinnost: 80 Plus
· Výkon: minimálně 340 W

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Formát: ATX-24pin
	ANO / NE

	Účinnost: 80 Plus
	ANO / NE

	Výkon: minimálně 340 W
	[doplnit výkon ve W]




Specifikace pevný disk – 3ks:
Požadavek zadavatele:
· Formát: ATX-24pin
· Účinnost: 80 Plus
· Výkon: minimálně 340 W

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Formát: ATX-24pin
	ANO / NE

	Účinnost: 80 Plus
	ANO / NE

	Výkon: minimálně 340 W
	[doplnit výkon ve W]





Specifikace paměťové karty – 7ks:
Požadavek zadavatele:
· Formát: 2,5‘‘
· Typ uložiště: SSD
· Minimální kapacita: 120GB včetně
· Rozhraní SATA III
· Rychlost čtení/zápis minimálně 400MB/s

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Formát: 2,5‘‘
	ANO / NE

	Typ uložiště: SSD
	ANO / NE

	Minimální kapacita: 120GB včetně
	[doplnit kapacitu v GB]

	Rozhraní SATA III
	ANO / NE

	Rychlost čtení/zápis minimálně 400MB/s
	[doplnit rychlost čtení/zápis v MB/s]




Specifikace RAM – 2ks:
Požadavek zadavatele:
· Typ paměti DDR2
· Velikost paměti: 2GB
· Latence minimálně CL5

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Typ paměti DDR2
	ANO / NE

	Velikost paměti: 2GB
	ANO / NE

	Latence minimálně CL5
	ANO / NE




DVD-R – 100ks:

Baterie – 30ks:
Požadavek zadavatele:
· Nabíjecí
· Bez vybíjecího efektu
· Kapacita minimálně 2300 mAh

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Nabíjecí
	ANO / NE

	Bez vybíjecího efektu
	ANO / NE

	Kapacita minimálně 2300 mAh
	[doplnit kapacitu v mAh]




Přepínač (typ I) – 3 ks
Požadavek zadavatele:
· 5-8 portů RJ45 s podporou FD 100/1000Mbit
· Možnost uchycení na stěnu
· Technologie Auto MD/MDX
· Technologie autonegotiation

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	5-8 portů RJ45 s podporou FD 100/1000Mbit
	ANO / NE

	Možnost uchycení na stěnu
	ANO / NE

	Technologie Auto MD/MDX
	ANO / NE

	Technologie autonegotiation
	ANO / NE




Přepínač (typ II) – 1 ks
Požadavek zadavatele:
· 44-48 portů RJ45 s podporou FD 100/1000Mbit
· 4 SFP porty
· 19´´ rack mount
· Podpora VLAN, QoS
· Vzdálená správa pomocí http

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	44-48 portů RJ45 s podporou FD 100/1000Mbit
	ANO / NE

	4 SFP porty
	ANO / NE

	19´´ rack mount
	ANO / NE

	Podpora VLAN, QoS
	ANO / NE

	Vzdálená správa pomocí http
	ANO / NE




Wifi koncové body – 6 ks
Požadavek zadavatele:
· Frekvence 2,4 GHz a 5 GHz
· Kompatibilita se standardy 802.11g a 802.11n 2x2MIMO (300 Mbit)
· Kompatibilita se stávajícím řešením centrální správy založeném na Ubiquity Unify
· Možnost montáže na zeď a strop
· Všesměrové antény
· Podpora až 30 souběžných připojení

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Frekvence 2,4 GHz a 5 GHz
	ANO / NE

	Kompatibilita se standardy 802.11g a 802.11n 2x2MIMO (300 Mbit)
	ANO / NE

	Kompatibilita se stávajícím řešením centrální správy založeném na Ubiquity Unify
	ANO / NE

	Možnost montáže na zeď a strop
	ANO / NE

	Všesměrové antény
	ANO / NE

	Podpora až 30 souběžných připojení
	ANO / NE



Wifi karta USB – 1 ks
Požadavek zadavatele:
· Frekvence 2,4 GHz
· Standard 802.11n 2X2 MIMO (300 Mbit)
· USB 2.0/3.0
· Pouze interní antény
Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Frekvence 2,4 GHz
	ANO / NE

	Standard 802.11n 2X2 MIMO (300 Mbit)
	ANO / NE

	USB 2.0/3.0
	ANO / NE

	Pouze interní antény
	ANO / NE



Widi adapter – 2ks
Požadavek zadavatele:
· Bezdrátový přenos obrazu ve formátu FullHD
· Přenos 5.1 audio
· Rozhraní HDMI
Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Bezdrátový přenos obrazu ve formátu FullHD
	ANO / NE

	Přenos 5.1 audio
	ANO / NE

	Rozhraní HDMI
	ANO / NE



Televizor LED – 3ks
Požadavek zadavatele:
· Minimální rozměr: 119cm uhlopříčka
· Rozlišení: Full HD
· Podsvícení LED
· Tuner: DVB-T2/C
· Podpora DLNA
· USB přehrávač
· Minimálně 2x HDMI, 1x LAN RJ-45 (pro internet)
· Možnost montáže na VESA držák
· Zařízení bude využito jako informační panel IS, musí tedy umožnovat běh min 8 hodin denně bez automatického vypnutí TV
· Součástí dodávky bude 0,5 m HDMI kabel a VESA držák pro montáž na zeď

Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Minimální rozměr: 119 cm úhlopříčka
	[rozměr úhlopříčky v cm]

	Rozlišení: Full HD
	ANO / NE

	Podsvícení LED
	ANO / NE

	Tuner: DVB-T2/C
	ANO/NE

	Podpora DLNA
	ANO/NE

	USB přehrávač
	ANO/NE

	Minimálně 2x HDMI
	[počet HDMI]

	Minimálně 1x LAN RJ-45 (pro internet)
	[počet LAN RJ-45]

	Možnost montáže na VESA držák
	ANO/NE

	Zařízení musí umožňovat běh min. 8 hodin denně bez automatického vypnutí TV
	ANO/NE

	Součástí dodávky bude 0,5 m HDMI kabel
	ANO/NE

	Součástí dodávky bude VESA držák pro montáž na zeď
	ANO/NE




Mini PC – 4ks
Požadavek zadavatele:
· Procesor: minimálně 1500 bodů dle http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
· Paměť: min 2 GB DDR3 
· Pevný disk: min 250 GB.
· Komunikace: 10/100/1000 Mbit/s LAN
· Rozhraní: min 2x USB 2.0, HDMI, RJ-45
· Možnost montáže na VESA držák
· Součástí bude i VESA držák pro montáž na zeď
· Záruka na počítač 2 roky (24 měsíců)





Nabízené plnění:
	Konkrétní označení nabízeného plnění
	[doplnit konkrétní označení nabízeného plnění]

	Procesor: minimálně 1500 bodů dle http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	[počet bodů procesoru]

	Paměť: min. 2 GB DDR3
	[paměť v GB]

	Pevný disk: min. 250 GB
	[velikost pevného disku v GB]

	Komunikace: 10/100/1000 Mbit/s LAN
	ANO/NE

	Rozhraní: min. 2x USB 2.0
	[počet USB]

	Rozhraní: HDMI
	ANO/NE

	Rozhraní: RJ-45
	ANO/NE

	Možnost montáže na VESA držák
	ANO/NE

	Součástí bude VESA držák pro montáž na zeď
	ANO/NE
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