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Navrh na sniZeni produkce CO: provozu vyménou strojniho vybaveni

Zadani:
vypracovat navrh obnovy technologie, tak aby doslo pfi vyméné ke sniZeni produkce CO,.

Vytipované &dsti provoezu a popis stivajiciho stavu:

1. SADA KOTLYU

Stavajici stav:

Vétsina varnych vsizek je zpracovavana spole¢n& ve dvou plynovych kotlich 150 L a jednom
plynovém 300 L. Kotle jsou staré cca 20 — 25 let Spole¢né produkce CO; téchto plynovych kotlii je
19 kg CO, (ptikon 95 kW).

Navrhované FeSeni: .

Zaménou topného média plynu za tepelné médium elektro vzhledem k vyssi produkci CO,u
spotfebicii na elektrickou energii neni mozné.

Pofidit jeden kotel 500 L vybavenym pokro&ilymi technologiemi a vyfadit kotel 300 L, kotel 150 L
a z VEt§1 &asti omezit vyuZivani dalgiho kotle 150L .

Vyhodou miiZe byt vybaveni kotle michdnim, mixovéanim a vyklap&nim.

Celkovi uspora: 6,28 kg CO,

Konkrétni navrh zamény:

Porizeni:

Plynovy rychlovarny vyklopny kotel s nepfimym ohfevem a
michadlem 500 litra:

- Michadlo na krémy

- Zesilena prevodovka

- Michadlo na bramborovou kagi

- Rozméry (mm): 1755x1650x1150

- o produkci 11,6 kg CO; (piikon 58kW)

VyFazeni:
Instalaci vySe uvedeného stroje bude odstranén bez dalsi ndhrady

a, Plynovy kotel 300 L o produkci 9,6 kg CO: (pfikon 48kw )
b, Plynovy kotel 150 L o produkci 4,6 kg CO; (prikon 23,5klV)

Omezeni vyuziti:

Instalaci vy3e uvedeného stroje bude omezeno pouZivani stroje na 20%

Plynovy kotel 150 L o produkci 3,68 kg CO; (pfikon 23,5k\W)



2. SMAZICI PANVE

Stavajici stav:

Litinové smazici elektrické panve ve stafi cca 25 let. Smazici panve s litinovou nadobou pracuji s
velkou tepelnou setrvacnosti (dlouho se nahiivaji a po ukonceni prace zlstava v litin€ spousta
zbytkové tepelné energie). Celkova produkce CO; je 20,64 kg CO, (pfikon 24kW)

Navrhované fFeSeni:

Vyména litinovych panvi 2 KUSY za panve JEDNU multifunkéni- dvojitou vybavenou
pokrodilymi technologiemi, které nahrazuji velkou ,,tepelnou setrvacnost™ litiny ,,pruznosti
pfikonu® instalovaného piikonu, ale celkova spotieba klesd podle koeficientu 0,6

Konkrétni navrh zamény

Porizeni:

Dvojitd multifunkéni panev 2x 49 L -

Vateni, intenzivni a $etrné, smazeni, fritovani, duseni, nizkoteplotni upravy grilovani, restovéani,
opékani, konfitovani, Giprava sous — vide (vafeni ve vakuu pii konstantni nizké teplote).

- prislusenstvi — zdvihaci ramena na koe, varné a fritovaci kose, rosty na nocni tpravy a 3pachtle

- bateriovy vozik se zdvihem na vypousténi produktii
- vozik na ¢erpani &ist¥ni a uchovévéni oleje

Jednorazové produkce je 23,65 kg CO: (pfikon 27,5kW)

Cena obsahuijici pinou vybavu, piisluienstvi a pfedpokladany cenovy nérst (kotel, ruéni sprcha, dérovana vypustni vioZka,
michadlo na krémy, michadlo na kasi, specidini pfevodovka)

Vyrazeni:
Litinové panve 50 L 2 kusy.

Oduavodnéni:

Pro spravné porovnani produkce CO, je nutné vzit v ivahu zakladni technickou odli$nost obou
strojii - litinova pénev diky své technologii ma niZ8i jednorazovou spotfebu, ale musi byt zapnuta
vyrazné déle ne s novou technologii vybavena multifunkéni panev. U litinové panve dlouho trva
uvedeni do provozu. Dlouho se zahtiva a dlouho chladne, tim ztraci na u¢innosti a dnes se nevyrabi.
Pro vypoity je nutno zohlednit &as kdy stroj pracuje tzv. v plném rezimu a ¢as kdy ohfev téles je
odpojen pfi zachovani stejné funkce.

Podklady slouzi jako predpokladany rozsah porizovaného vybaveni a realizovanych
opatreni. Zadavatel ocekava, ze na zakladé zpracovaného EP a odbornych znalosti
zhotovitele mize dojit ke zmé&nam a upiesnéni parametri, tak aby byla splnéna minimalni
aspora 30 % spotieby energeie z neobnovitelnych zdroji a zaroven byly splnény pozadavky
zadavatele na provoz.

Vzduchotechnika

Zadavatel poZaduje vytvorit PD s navrhem vymény stavajicich jednotek za nové jednotky s moznosti
rekuperace v¢. kompletnich rozvodu. K rozvodam VZT je pravdépodobné mozné vyuzit stavajici zdéné
rozvody, ale to je nutné posoudit zhotovitelem a pFipaeré navrhnout rozvody nové.



Tabulka porovnani vykonu v zavislosti na ¢ase mezi starymi litinovymi pinvemi a novou
multifunkéni panvi

nynéjsi pocet hodin provozu

planovany pocet hodin provozu

kW pfi stejném vykonu
Stara litinova panev 12 4 48
Stard litinové panev 12 4 48
Nova MULTIFUNKCNI
DVOJPANEV

275 3 82,5

SOUCTY PO ZAVEDEN] KOEFICIENTU SKUTECNEHO PRIPOJENI PRIKONU A
SPOTREBY - DENNI SPOTREBA V kW provozni doba pFepocitdna dle piesného sepnuti
termostatu.

Hodin v plném vykonu 76,8 33
Porovnani spotieby za

200dni vkWh 15360 6600
uspora v kWh za 200dni 8760

uspora v produkci kg

CO; za 200dni 7533,6

Zavér:

Realizaci téchto investi¢nich doporuéeni dojde ke sniZeni produkce CO; 0 cca 40 %.

Pouzité ptepolty:
pro elektiinu: 1 kWh ~ 0,86 kg CO»
pro zemni plyn 1 kWh~0.2 kg CO;, 1 m?*~2,134 CO;

vyhotovil : M.Svawek  28.32022
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