[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 328 59 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4 neocenény
Objekt: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 179,415 0,00 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
z polozky ¢. 12920
48,3%1,8=86,940 [A]
z polozky ¢.11332
51,375%1,8=92,475 [B]
Celkem: A+B=179,415 [C]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 T 82,200 0,00 0,00
02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU
z polozky ¢&. 11333
41,1%2=82,200 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

I 1 Zemni prace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy,
odstranéni podkladni vrstvy v tl. 0,25 m
bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI

sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy,

bude Eerpano po odsouhlaseni TDI
30*4,5%0,25%0,25=8,438 [A]
155%5.1%0,25%0,25=49,406 [B]

odpocet most + propustek
(-16.5%4*%0.25%0,25)+(-7.5%5%0,25*0,25)=-6,469 [C]
Celkem: A+B+C=51,375 [D]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

51,375

0,00

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

0,00

4 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3

sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy,
odstranéni konstrukce vozovky PM v tl. 0,2 m
bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI

sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy,

bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI
30*4,5%0,25*0,20=6,750 [A]
155%5.1%0,25%0,20=39,525 [B]

odpocet most + propustek
(-16.5%4*0.25%0,20)+(-7.5%5%0,25%0,20)=-5,175 [C]
Celkem: A+B+C=41,100 [D]

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

41,100

0,00

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

0,00

5 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

v primérné tl. 100 mm
Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na

210,090

0,00

0,00
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Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

stavbé
OZK silnice 111/32722
(30%4.5)+(155%5.1)*0.1=214,050 [A]
odpocet most
(-16.5%4%0.06)=-3,960 [B]
Celkem: A+B=210,090 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 9,000 0,00 0,00

VOZOVCE

oSetfeni pracovnich spar
4,5%2=9,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

7 12920 CISTENI KRAINIC OD NANOSU M3 48,300 0,00 0,00

(185-16,5-7.5)*2*0,15=48,300 [A]
Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

8 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 82,200 0,00 0,00

sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy, vrstva SD, 2* 200 mm
bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy, vrstva SD, 2* 200 mm
bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI

30%*4,5%0,4*0,25=13,500 [A]

155*5.1*0,4*0,25=79,050 [B]

odpocet most + propustek
(-16.5%4%0.4%0,25)+(-7.5%5%0,4%0,25)=-10,350 [C]

Celkem: A+B+C=82,200 [D]

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

2 Zaklady

0,00

- 5 Komunikace

9 56962 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2
100MM

Technicka specifikace:

161,000

(185-16,5-7.5)*2%0,5=161,000 [A]

- dodéni recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

10 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1719,000
0,4kg/m2

OZK silnice I11/32722
((30*4.5)+(155%5.1))*2=1 851,000 [A]
odpocet most

(-16.5%4)*2=- 132,000 [B]

Celkem: A+B=1 719,000 [C]

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 11.01.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  11:47:31

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

Technicka specifikace:

11 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 859,500 0,00

OZK silnice 111/32722

(30%4.5)+(155%5.1)=925,500 [A]

odpocet most

(-16.5*4)=-66,000 [B]

Celkem: A+B=859,500 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

Technicka specifikace:

12 574C55 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 878,000 0,00

OZK silnice I11/32722

(30%4.6)+(155%5.2)=944,000 [A]

odpocet most

(-16.5%4)=-66,000 [B]

Celkem: A+B=878,000 [C]

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

13 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 205,500
50MM

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy,

bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI
sanace podkladnich vrstev, odhad 25% plochy,
bude ¢erpano po odsouhlaseni TDI
30%4,5%0,25=33,750 [A]
155*5.1%0,25=197,625 [B]
odpocet most + propustek
(-16.5%4%0.25)+(-7.5%5%0,25)=-25,875 [C]
Celkem: A+B+C=205,500 [D]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

14 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 9,000
oSetfeni pracovnich spar trvale pruznou asfaltovou zalivkou
4,5%2=9,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vyc€iSténi a vypln spar timto materialem

0,00

0,00

5 Komunikace

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

15 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 84,250
POKLADKA

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/32722 Obnova asfaltobetonového krytu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

OZK silnice 111/32722
(30+155)*2%0,25=92,500 [A]
odpocet most
(-16.5*2*0,25)=-8,250 [B]
Celkem: A+B=84,250 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

16 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2

A POKLADKA
OZK silnice 111/32722
(30+155)*2*0,25=92,500 [A]
odpocet most
(-16.5%2*0,25)=-8,250 [B]
Celkem: A+B=84,250 [C]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

84,250

0,00

0,00

oSetreni pracovnich spar
4,5%2=9,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezdni vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

17 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

9,000

0,00

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 328 59 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4 neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.€¢.32722-4
Rozpodet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Objednavatel: SUS KRALOVEHRADECKEHO KRAJE A.S.
Zhotovitel dokumentace: Spole¢nost Rtyné - Zbe¢nik - Hronov - FIRESTA + VHS
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 75,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: 26.06.2012

Datum vypracovani nabidky:
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Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU T 65,520 0,00 0,00
PEVNA CENA
prebytek zeminy dle pol.¢.17120:36,4m3=36,400 [A]
36,4*1,8=65,520 [B]
Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000 0,00 0,00
PEVNA CENA

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

302910 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

- zaméreni skute€ného provedeni dila ke kolaudaci stavby ( tiskem 4x + 1x na CD)-
délka tseku 20 m- PEVNA CENA. Elektronicky ve forméatu dle zadavaci
dokumentace.

- geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht
v&etné potvrzeni KU pro Kralovéhradecky kraj (12 x tiskem)- délka Gseku 20 m -
PEVNA CENA

- vyty€eni obvodu staveni$té a prostorové polohy stavby- kontrola geometrické
polohy stavby v délce 20 m- PEVNA CENA

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 0,00 0,00

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ( DSPS, tiskem 4x + 1x
na CD) v¢éené vykresli odchylek a zmén stavby oproti DSP a PDPS, ovéfena
podpisem odpovédného zastupce zhotovitele a spravce stavby- 4x kompletni
fotodokumentace + 1x na CD- 2x mési¢né zprava o prabéhu vystavby s
fotodokumentaci- zadavatel preda dokumentaci v otevieném formatu *DWG-
PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

5 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KPL 1,000 0,00 0,00




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 3

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Graficka a textova ¢ast (6x tiskem)

PEVNA CENA
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS A VTD KPL

Realizaéni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a
bezpecné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vyskového pokryti komunikace, zahus$téni pfi¢nych fezl pro plynulé feSeni,
aktualizace dopracovani dopravniho znac€eni. Vypracuje autorizovana osoba.
Odsouhlasi spravce stavby. Zpracovani Planu Gdrzby mostu.

Zadavatel poskytne otevieny format *.dwg.

PEVNA CENA

1,000 0,00

0,00

7 02953 HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KPL
PEVNA CENA

1,000 0,00

0,00

8 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KUS
- naklady na zfizeni informacni tabule s udaji o stavbé s textem a v rozmérech dle
vzoru objednatele- PEVNA CENA
1+1=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontéz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

2,000 0,00

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem

0,00

9 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR
DOPRAVY

- Uhrnna ¢astka obsahujici veskeré naklady na do¢asné Upravy a regulaci dopravy

1,000 0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z pozadavk( BOZP
na stavenist- trasy pro pési v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb- po dobu
realizace stavby bude zaji$tén pristup k objektim pro pozarni techniku, policii a
zachrannou sluzbu- PEVNA CENA
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zafizeni zhotovitele

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

-1 Zemni prace

10 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 30,000 0,00 0,00
Technickd specifikace:  odstranéni travin, kfovin a stromti do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

11 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAREZU KUS 4,000 0,00 0,00
Technickd specifikace: Kéceni stromt se méti v "ks" porazenych stromt (pramér stromd se méii v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmenti, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace.
Odstranéni patezi se méii v "ks" vytrhanych nebo vykopanych patezl a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace.

- Zasyp jam po pafezech

1211343 ODSTRANENI KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VCET M3 35,800 0,00 0,00
PODKLADU
VCETNE ODVOZU NA SKLADKU

predmosti:2*4,00%4,00%0,50=16,000 [A]
na most&:16,50%4,00%0,30=19,800 [B]
Celkem: A+B=35,800 [C]
Technickd specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dokumentace nestanovi jinak).
13 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 4,000 0,00 0,00
4%10m2*0,10=4,000 [A]
Technicka specifikace: VeSkeré prace jsou obsaZeny v textu polozky, v¢etné vodor.dopravy
1412950 CISTENI NADRZ{ A RYBNIKU OD NANOSU M3 210,000 0,00 0,00
15%28+0.5-210,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku
15 12960 CISTENf VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 40,000 0,00 0,00
4,0m2*10,0=40,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku
16 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR M3 60,000 0,00 0,00

2%*5,0m2*6,00=60,000 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- hradici a $tétove stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
17 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT M3 36,400 0,00 0,00
piebytek zeminy na skladku z pol.¢.13173,17411:
60,0m3-23,6m3=36,400 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
18 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 23,600 0,00 0,00
2%*2,0m2%*5,90=23,600 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- nakup materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.10

Datum: 11.01.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

11:47:31

Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Gprava, o€isténi a ochrana ptipadn¢ zhutnéni podlozi a svahi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- ptipadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

19

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 32,000 0,00
vozovka predmosti:2*4,00%4,00=32,000 [A]

Technicka specifikace:  Ve§keré prace jsou obsaZeny v textu polozky véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni urCuje projekt.

0,00

20

18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 4,000 0,00
dle pol.¢.12110:4,0m3=4,000 [A]

Technickd specifikace:  veSkeré prace jsou obsaZzeny v textu polozky

0,00

21

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 40,000 0,00
4*%10m2=40,000 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné naloZeni a sloZeni,

pripadné s ulozenim, prvni pokoseni

0,00

Zemni prace

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 2 Zaklady
22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 12,000 0,00 0,00

VC OBETONOVANi DRENAZNIM BETONEM
2%6,00=12,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni piebytecného materialu, dodavky vhodného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z vhodného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu
- obsyp trativodu vhodnym materialem, piipadné vlozeni separacni nebo drenazni vlozky
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné¢ vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

23 261414 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 35MM M 76,800 0,00 0,00
VC KOTEVNIHO TMELU

pro kotveni
alozného prahu:20*4*0,30=24,000 [A]
kiidel:7*8*0,30=16,800 [B]
vrty pro injektaz stavajici spodni stavby dle pol.¢.62662:36,0m=36,000 [C]
Celkem: A+B+C=76,800 [D]
Technickd specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky

24 281611 INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU M3 2,124 0,00 0,00
injektaz stavajici spodni stavby:2*(0,15%5,90%1,20%1,00)=2,124 [A]
Technickd specifikace: Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrti (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou nutné pro pfedepsanou funkci injektaze
(statickou, tésnici a pod.).
Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 28999 ZPEVNEN{ Z FOLIE M2 27,500 0,00 0,00
TESNICI FOLIE
za rubem opér:2*2,50*5,50=27,500 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim.
2 Ziklady 0,00
- 3 Svislé konstrukce
26 333215 PREZDENI OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA M3 16,206 0,00 0,00
kiidla:4*1,50%0,75%2,50=11,250 [A]
ulozny prah:2*1,20*5,90*%0,35=4,956 [B]
Celkem: A+B=16,206 [C]
27 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 12,980 0,00 0,00
Gilozné prahy:2*1,1m2*5,90=12,980 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
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3.6.1.10

Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.(.32722-4 PRES NAHON

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

28 333365 VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI 10505 T 2,040 0,00 0,00

zpol.€.333325:13,0m3*2%*78,5kg/m3=2041kg

Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostaveni§tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a

slozeni, piipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplnkovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni ipravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

v

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3 Svislé konstrukce

0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 4

29 421951

Vodorovné konstrukce

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DREVA TRVALE M3 8,574 0,00 0,00

ROSTLE DREVO DUB D30 (Sl)
VC TLAKOVE IMPREGNACE

Technicka specifikace:

mostiny:16,30%4,70%0,08=6,129 [A]

podélniky:12%16,30%0,05%0,15=1,467 [B]

obruby:2*16,30*0,20%0,15=0,978 [C]

Celkem: A+B+C=8,574 [D]

- dilenské dokumentace, v¢etné technologického predpisu spojovani,

- dodéni dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v€. pomicek, piipravki a prostfedkti pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji objem,
dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilata¢nich spoj, spar, vEetné potiebnych tprav, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druht pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montdz konstrukce na stavb¢, véetné montaznich prostiedkti a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni vSech vrubti (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrcht, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zaklada a zakladnich natért a povlakd,

- vS§echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- ziizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osettent,

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (ptipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znacek, veetné jejich zaméfeni.

Dokumentace pro zadani stavby mtize dale pedepsat, ze cena polozky jesté obsahuje napt.:

- veskeré upravy dieva pro zlepSeni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zatizeni a Gprav pro né.
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Strana: 12
3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 42417 MOSTNI NOSNIKY Z VALCOVANYCH NOSNIKU T 4,436 0,00 0,00

Technicka specifikace:

VC PKO

piicniky:26ks*4,60%0,0024m2*7850kg/m3=2 253,264 [A]

podélniky:

12*18%*0,70*0,0013m2*7850kg/m3=1 542,996 [B]

12%10*0,35*0,0013m2*7850kg/m3=428,610 [C]

Celkem: A+B+C=4 224,870 [D]

celkova hmotnost:4225kg*1,05/1000=4,436 [E]

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravki a prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a
jeji hmotnost, dilenska montaz,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spojd, spar, véetné potiebnych Gprav, vliozek, opracovani, o¢isténi a osetteni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zékladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etn¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkl a pomiicek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ¢iSténi konstrukce a odstranéni v8ech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladi a zakladnich natért a povlaku,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi,

- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o¢isténi a oetteni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivela¢nich znadek, vetné jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.

Dokumentace pro zadani stavby mutize dale pfedepsat, ze cena polozKy jesté obsahuje naptiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,
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3.6.1.10

Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- ochranna opatieni pied G¢inky bludnych proudi

- ochranu pied piepétim.

31 425311

SYNCHR ZVED MOST POLE SIR DO 18M HMOT DO 200T NA VYS DO KUS 1,000 0,00 0,00
0,5M
HMOTNOST DO 10T

Technickd specifikace: Polozka zvedani a posun mostnich poli zahrnuje zvednuti nosné konstrukce synchronizovanym postupem a takovym poctem zvedacich mechanizmi, aby
nedoslo k poskozeni zvedané konstrukce. Nasledné pak jeji spusténi obdobnym zptisobem. Polozka dale zahrnuje montaz, udrzbu a demontaz pomocnych
konstrukei, napt. podpérnou skruz a jeji zakladové prvky, zvedaci mechanizmy zajist'ujici synchronizaci, nutné podlozky pro opakovani pracovnich fazi
zvedani a pod.

32 42861

MOSTNI LOZISKA ELASTOMEROVA PRO ZAT{Z DO 1,0MN KUS 8,000 0,00 0,00

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci, jde-li o lozisko individudlné vyrabéné

- dodani kompletnich lozisek pozadované kvality

- ptipravu, o¢isténi a Gipravy uloznych ploch

- osazeni lozisek podle ptedepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpisob ulozeni a kotveni

- ulozeni do malty jakéhokoliv druhu

- uloZzeni na plastické vlozky nebo maltu

- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proudt

- vyplnéni kotevnich otvorti

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- nastaveni lozisek a odborna prohlidka

- docasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek

- opatieni lozisek znakem vyrobce a typovym cislem

- Upravy, ocisténi a oSetfeni okoli lozisek

- pfiméfenym zpiisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

33 451312

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 1,040 0,00 0,00
pod drenaz:2*5,20%0,50%0,20=1,040 [A]
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

34 45157 PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 8,250 0,00 0,00
ochranny obsyp tésnici folie z pol.¢.28999:
27,5m2%(0,15+0,15)=8,250 [A]
Technickd specifikace: Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.

35 45857 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO M3 3,640 0,00 0,00
2*0,50%0,70*5,20=3,640 [A]

Technickd specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZenim.

4 Vodorovné konstrukce 0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-5 Komunikace
36 561431 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I TL DO 150MM M2 32,000 0,00 0,00

SC C8/10 TL.120MM
vozovka pfedmosti:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikti dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spojt
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

37 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 32,000 0,00 0,00
vozovka predmosti:2*4,00%4,00=32,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu piipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcii a provedeni natérii a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a té€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy

38 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,000 0,00 0,00
0,3KG/M2
vozovka pfedmosti:2*4,00*4,00=32,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcii a provedeni natérii a postiikii dle pfedepsaného technologického predpisu




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 16

3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- upravu napojeni, ukoncéeni a tésnéni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzkit, odvodiovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti

- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

39 574132 ASFALTOVY BETON TR II TL 40MM M2 32,000 0,00 0,00
ACO 11

vozovka predmosti:2*4,00%4,00=32,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu piipadné ztizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcii a provedeni natérii a postiikii dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy

40 574621 OBALOVANE KAMENIVO TR I TL DO 100MM M2 32,000 0,00 0,00
ACP 16+ TL.60MM

vozovka pfedmosti:2*4,00*4,00=32,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikti dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

5 Komunikace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PridruZena stavebni vyroba
41 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VICEVRST M2 95,000 0,00 0,00
stavajici ocel kce:95,0m2=95,000 [A]
Technickd specifikace: - polozky natért zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natért a necistot) a jeho
vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym pfedpisem.
42 78383 NATERY BETON KONSTR TYP OS - C M2 7,440 0,00 0,00
TYP S4
S KREMICITYM VSYPEM
zavérma zidka:2*0,60%6,20=7,440 [A]
Technicka specifikace: - polozky natért zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho
vyspraveni, provedeni natéru ptedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavku danych technologickym piedpisem.
7 PtidruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
43 87634 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 1,200 0,00 0,00

prrichd pro drenaz:2*0,60=1,200 [A]

Technickd specifikace: - polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poSkozeni
44 87727 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 22,000 0,00 0,00
pro vedeni NN:22,0m=22,000 [A]
Technickd specifikace: - polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- u ocelového potrubi oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poSkozeni
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
45 911113 OCEL SILNIC ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM S NATEREM M 12,000 0,00 0,00

TRIMADLOVE
4ks*3,00=12,000 [A]

Technickd specifikace: - kompletni dodavka se v§emi pomocnymi a doplitujicimi pracemi a souc¢astmi, se kterymi tvofi pozadované dilo. Zahrnuji i veskeré potfebné mechanismy
(napft. montazni zvedaci plosiny). Neni-li v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak, zahrnuji tyto prace veskeré povrchové tpravy,
- zahrnuje i nutné zemni prace na osazeni nosnych konstrukci téchto zafizeni, dale i prace pro osazeni do konstrukci nebo na konstrukce (zabetonovani
kapes nebo jam, vyvrtani kotevnich otvort, tésnéni, tmeleni a pod.). Soucasti veskerych zafizeni jsou i jejich nosné konstrukce, véetné osazeni, pokud
zadavaci dokumentace nestanovi jinak,
- 1 odrazky nebo retroreflexni folie, jejich ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou,
ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér, ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni,
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci),
- 1 kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak. Déle zahrnuje i pfipadné nivela¢ni hmoty
pod kotevni desky.
46 911233 OCEL MOSTNI ZABRADLI SE SVISL VYPLN{ ZAR ZINK PONOREM $ M 34,000 0,00 0,00
NATEREM
SLOUPKY PO 1,4M, VC KOTVENI Z BOKU
2%17,00=34,000 [A]
Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vSemi pomocnymi a doplitujicimi pracemi a sou¢astmi, se kterymi tvofi pozadované dilo. Zahrnuji i veskeré potfebné mechanismy
(napf. montazni zvedaci plosiny). Neni-li v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak, zahrnuji tyto prace veskeré povrchové tpravy,
- zahrnuje i nutné zemni prace na osazeni nosnych konstrukci téchto zatizeni, dale i prace pro osazeni do konstrukci nebo na konstrukce (zabetonovani
kapes nebo jam, vyvrtani kotevnich otvort, t€snéni, tmeleni a pod.). Soucasti veskerych zafizeni jsou i jejich nosné konstrukce, véetné osazeni, pokud
zadavaci dokumentace nestanovi jinak,
- 1 odrazky nebo retroreflexni folie, jejich ukonceni zapusténim do betonovych blokil (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou,
ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér, ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni,
- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokil (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci),
- 1 kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak. Dale zahrnuje i ptipadné nivela¢ni hmoty
pod kotevni desky.
47 91355 EVIDENCN{ CISLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00
48 914121 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODAVKA A KUS 17,000 0,00 0,00
MONT

B13:5ks=5,000 [A]
B15:3ks=3,000 [B]
E3a:3ks=3,000 [C]
E7b:2ks=2,000 [D]
P8:1ks=1,000 [E]
P7:1ks=1,000 [F]
E13:2ks=2,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,000 [H]
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v ptislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka,

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
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Datum: 11.01.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  11:47:31

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.(.32722-4 PRES NAHON

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napédjeni z baterie véetné zalozni baterie
49 914122 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS 4,000 0,00 0,00
PRESUNEM
ZPETNA MONTAZ
stavajici znacky dle pol.¢.914123:4ks=4,000 [A]
Technicka specifikace: - demontaz stavajici dopravni znacky s pfislusenstvim, jeji pfemisténi z piivodniho mista a jeji osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
50 914123 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 4,000 0,00 0,00
stavajici znacky:4ks=4,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni materidlu na skladku.
51 91722 CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU M 16,000 0,00 0,00
4%4,00=16,000 [A]
Technickd specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptresuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
52 919111 REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 8,000 0,00 0,00
pro napojeni komunikace:2*4,00=8,000 [A]
Technickd specifikace:  veSkeré prace jsou obsaZeny v textu polozky
53 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,008 0,00 0,00
4*5,00%0,02*0,02=0,008 [A]
Technickd specifikace: Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

slozeni, pfipadné s ulozenim.

54 93150 MOSTNI ZAVERY OCELOVE POVRCHOVE ATYP POSUN DO 60MM M 9,800 0,00 0,00
KOMPLETNi VCETNE SANACNI VYPLN. HMOTY

2%4,90=9,800 [A]

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického piedpisu)
- dodani kompletniho dil. zatizeni v¢. vSech prepravnich a montaznich tiprav a zafizeni
- fezéani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tikonech
- bednéni a dodate¢né zabetonovani dilatacniho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvki, jejich osetfeni a o€isténi
- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle ptislusného technolog. piedpisu, véetné predepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikl a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni
- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni Gipravy a opatfeni
- kone¢né upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukei, vy€isténi, osaz. krytek Sroubt, tmeleni, tésnéni,
vypli spar a pod.
- Uprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem mostniho zavéru
- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

55 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 267,608 0,00 0,00
nahrazeni ptivodnich uhelniki dolni pasnice + zesileni, véetné Sroubovych spojti - Srouby s ptlkulatou hlavou
L80x10: 11,9kg/m*0,75m*2*4*2=142,800 [A]
zesileni DP plechem P10x160 dl. 1,0 m: 0,01*0,16*1,00*7850*4*2=100,480 [B]
(142,8kg+100,48kg)*1,1=267,608 [C]
Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomiicek, ptipravki a prostiedkll pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a
jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, veetn€ potiebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvori, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetn¢ dopravy konstrukce z

vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkl a pomtcek a zednickych

vypomoci,

- montdzni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubl (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchtl, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladi a zakladnich natéra a povlaku,

- vS§echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukee, jejich upravy, oCisténi a oSetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetieni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivela¢nich znacek, vetné jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.

Dokumentace pro zadani stavby mize dale pfedepsat ze cena polozky jesté obsahuje

napiiklad:

56 938443 OCISTEN] ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2 11,800 0,00 0,00
spodni stavba:2*1,00%5,90=11,800 [A]

Technicka specifikace: ' Ve§keré prace jsou obsaZeny v textu polozky, bez ohledu na zpiisob provedeni, véetné odklizeni vzniklého odpadu.

57 938652 OCISTEN] OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM M2 95,000 0,00 0,00
stavajici OK:95,0m2=95,000 [A]

Technicka specifikace: Vegkeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zptisob provedeni, véetné odklizeni vzniklého odpadu.

58 96613 BOURAN{ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 28,495 0,00 0,00
V& ODVOZU NA SKLADKU A SKLADKOVNEHO
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Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaveérna zidka:2*1,10*5,90*0,75=9,735 [A]
tloz. prah:2¥0,75%5,90%1,20=10,620 [B]
kifdla:4*(0,75+1,10)*2,20%0,50=8,140 [C]
Celkem: A+B+C=28,495 [D]
Technickd specifikace: - zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
59 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 7,920 0,00 0,00
VC ODVOZU NA SKLADKU A SKLADKOVNEHO
bet. mostovka:4,00%16,50%0,05+4,00%16,50%0,08*0,5=5,940 [A]
fimsy:2*16,50%0,20*0,30=1,980 [B]
Celkem: A+B=7,920 [C]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
60 96618 DEMONTAZ KONSTRUKC{ KOVOVYCH T 2,110 0,00 0,00
demolice mostovky Zores v¢. ocel plechit
70ks*4,00%0,32*0,003*7850kg/m3/1000=2,110 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
61 966811 ODSTRANEN{ KOVOVEHO ZABRADLI M 33,000 0,00 0,00
2%16,50=33,000 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veSkeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.),
- zahrnuje i odstranéni sloupkt z jiného materialu (beton, kamen).
62 96718 VYBOURANI CASTf KONSTRUKCI KOVOVYCH T 0,157 0,00 0,00
odstranéni stavajicich uhelniki dolni pasnice - véetné nyti
L80x10: 11,9kg/m*0,75%2*4%2*1,1/1000=0,157 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
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Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.¢.32722-4
Rozpotet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.C.32722-4 PRES NAHON
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 328 59 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4 neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Datum: 11.01.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
SO 204 Silnice I11/32722 Obnova silni¢niho propustku
SO 204 Silnice I11/32722 Obnova silni¢niho propustku

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

11:47:31

Celkem

- 0

1

015111

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 234,000 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI

Technicka specifikace:

polozka ¢. 13173

130%1,8=234,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptsob méteni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0,00

2

015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 T 44,626 0,00
02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

Technicka specifikace:

polozka ¢.11343

22,313%2=44,626 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0,00

3

015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 67,680 0,00
04 KAMENNA SUT

0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozka ¢.96613
opéry
(8*0,6%1,5)*2*1,8=25,920 [A]
kiidla
(2*%0,6*1,5)*4*1,8=12,960 [B]
klenba

(8*4*0,5%1,8)=28,800 [C]
Celkem: A+B+C=67,680 [D]
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje;
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 22,313 0,00 0,00
PODKLADU

8,5%7,5%0,35=22,313 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

5 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 130,000 0,00 0,00
6,5%8%2,5=130,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 4
3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 18,000 0,00 0,00
Uprava zakladové spary
12*1,5=18,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.
7 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 80,000 0,00 0,00

(8%5)*2=80,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

Zemni prace 0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 1,575 0,00 0,00

zaklad propustku, podkladovy betonovy prazec
10,5%1*0,15=1,575 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

9 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 4,000 0,00 0,00
betonové "sedlo" - zasyp trub
10*0,6%1,5=9,000 [A]
odpocet truba

-10%0,5=-5,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,475 0,00 0,00
podkladni vrstva z téZzeného materialu
11*1,5%0,15=2,475 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
11 451572 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNEN{ ID DO M3 99,000 0,00 0,00
0,8

hutnéni zasyp I= do 0,8-0,9, , hutnéno na min. 98% PS, hutnéno po vrstvach max.
0,30 m
10*4,5*2,2=99,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

12 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

obklad Sikmych ¢el propustku
(3*3%2)*0,25=4,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4,500

0,00

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace

13 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
podkladni vrstva SD fr. 0/63

8,5%7,5=63,750 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

63,750

0,00

0,00

14 56334 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
podkladni vrstva SD fr. 0/32

8%8=64,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

64,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

5 Komunikace 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
15 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 10,000 0,00 0,00
Zelezobetonova trouba TZH DN 1200 mm, dl, 2,5 m, 4 ks
10=10,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, $ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
16 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 37,600 0,00 0,00

odstranéni stavajiciho propustku

opéry
(8%0,6%1,5)*2=14,400 [A]
kidla
(2%0,6%1,5)%4=7,200 [B]
klenba
(8*4*0,5)=16,000 [C]
Celkem: A+B+C=37,600 [D]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00




>
"é‘ Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 9
3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Rozpocet: SO 204 Silnice 111/32722 Obnova silni¢niho propustku
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 328 59 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4 neocenény
Objekt: SO 801 DIO
Rozpocet: SO 801 DIO

Objednavatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2
Datum: 11.01.2023 Cas: 11:47:31

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 801 DIO
Rozpocet: SO 801 DIO

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02710 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 0,00 0,00

inZzenyrska ¢innost, zajisténi povoleni uzavirky, zajisténi objizdnych tras.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

2 914121 R DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODAVKA A KUS 27,000 0,00 0,00
MONT

Svislé dopravni znaceni po dobu vystavby
Znaceni bude umisténo dle TP 66 s ohledem na stavajici dopravni znaceni

dod, mont, pfesun, véetné najmu po celou dobu stavby
Viz. pfiloha Dopravné inzenyrska opatieni
27=27,000
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jeste sloupky a upeviiovaci zatizeni vcetn€ jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie

3 914123 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 27,000 0,00 0,00

Demontéz dopravnich znacek z polozky €.914121

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni materidlu na skladku.

4 914411 R DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00

Viz. pfiloha Dopravné inzenyrska opatieni
6=6,000
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.01.2023

Cas:  11:47:31

Stavba: 32859 Pamétnik — rekonstrukce mostu ev. ¢. 32722-4_neocenény
Objekt: SO 801 DIO
Rozpocet: SO 801 DIO

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

5 914423

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 6,000

Demontaz dopravnich znaéek z polozky €. 914411

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané
misto

0,00

0,00

6 916121

R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTAZ KUS 2,000

Svislé dopravni znaceni po dobu vystavby
Znaceni bude umisténo dle TP 66 s ohledem na stavajici dopravni znaceni

dod, mont, pfesun, véetné najmu po celou dobu stavby
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zatizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

0,00

0,00

7 916123

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000

Demontaz vystrazné soupravy z polozky €. 916121

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

0,00

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00




