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DETAIL OKNA
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STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SKELNOU SÍŤOVINOU

PENETRACE A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

TEPELNÝ IZOLANT EPS ŠEDÝ

LEPÍCÍ TMEL

UPRAVENÝ NAPENETROVANÝ
PODKLAD - OČIŠTĚNY, ODMAŠTĚNÝ
ZBAVENÝ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
POPŘÍPADĚ REPROFILOVANÝ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

 PROFIL "APU" S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
UMOŽNUJÍCÍ DILATACI DO TŘÍ SMĚRŮ tzv.

APU LIŠTA 3D

DIFUZNÍ PÁSKA

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ LIŠTA SE SÍŤOVINOU

ROHOVÝ OKAPOVÝ PROFIL S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU

 PROFIL "APU" S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
UMOŽNUJÍCÍ DILATACI DO TŘÍ SMĚRŮ tzv. APU LIŠTA 3D

POLYURETANOVÁ PĚNA

DIFUZNÍ PÁSKA

STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SKELNOU SÍŤOVINOU

PENETRACE A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

TEPELNÝ IZOLANT EPS ŠEDÝ

LEPÍCÍ TMEL

UPRAVENÝ NAPENETROVANÝ PODKLAD - OČIŠTĚNY, ODMAŠTĚNÝ
ZBAVENÝ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ POPŘÍPADĚ REPROFILOVANÝ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

VNĚJŠÍ POPLASTOVANÝ PARPET -
NÍZKOEXPANZNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA

(alt. LEPIDLO URČENÍ K LEPENÍ OPLECHOVÁNÍ K POVRCHU) -
PENETRACE -

STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SKELNOU SÍŤOVINOU -
TEPELNÝ IZOLANT XPS tl. 50 mm VE SPÁDU-

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ LIŠTA
SE SÍŤOVINOU+ LIŠTA

PRO NAPOJENÍ FASÁDY
NA PARAPET

DIFUZNÍ PÁSKA

SAMOŘEZNÉ ŠKOUBY S TĚSNĚNÍM

OCELOVÝ VYNÁŠECÍ ÚHELENÍK PARAPETU

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 30 mm

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 50 mm

XPS tl. 50 VE SPÁDU

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET

ROHOVÝ OKAPOVÝ PROFIL S
VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU

3D APU LIŠTA PRO STYK
OSTĚNÍ A NDPRAŽÍ S OKNEM

LIŠTA PRO NAPOJENÍ FASÁDY
NA PARAPET (ZESPODA)

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ LIŠTA SE SÍŤOVINOU
(ZESPODA)

BOČNÍ UKONČENÍ PARAPETU
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STŘECHA ZÁDVEŘÍ
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OMÍTKA 15MM
PZD 6/10    90 MM
PE FOLIE
ORSIL TYP   P    150 MM
PE FOLIE
BET. MAZANINA SE SÍTÍ B 15 (VE SPÁDU) 100-190 MM
SKLOBIT MINERAL 5 MM
PLECH. MĚDĚNÁ KRYTINA CU

POZEDNÍ VĚNEC
NA ZDIVU HEBEL

PRŮVLAK
2 x I.Č.200  DL. 5 300 MM

STÁVAJÍCÍ STAV
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4,240
OMÍTKA 15MM
PZD 6/10    90 MM
PE FOLIE
ORSIL TYP   P    150 MM
PE FOLIE
BET. MAZANINA SE SÍTÍ B 15 (VE SPÁDU) 100-190 MM
ASFALTOVÝ PÁS

POZEDNÍ VĚNEC
NA ZDIVU HEBEL

PRŮVLAK
2 x I.Č.200  DL. 5 300 MM

SKLOBIT MINERAL 5 MM
PLECH. MĚDĚNÁ KRYTINA CU

TEPELNÁ IZOLACE XPS   240 MM

ROHOVÝ OKAPOVÝ PROFIL
 S VÝSTUŽNOU SÍŤOVINOU DLE PKO

TEPELNÁ IZOLACE EPS "ŠEDÝ"    140 MM

STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SÍŤOVINOU

PENETRACE A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

UPRAVENÝ NAPENETROVANÝ PODKLAD - OČIŠTĚNÝ,
ODMAŠTĚNÝ ZBAVEN NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
POPŘÍPADĚ REPROFILOVANÝ

LEPÍCÍ TMEL

TMEL DLE TECHNOLOGICKÉHO
PŘEDPISU FASÁDNÍHO SYSTÉMU

TĚSNÍCÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA

STÁVAJÍCÍ STAV NOVÝ STAV
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DETAIL PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SKELNOU SÍŤOVINOU

PENETRACE A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

TEPELNÝ IZOLANT

LEPÍCÍ TMEL

UPRAVENÝ NAPENETROVANÝ PODKLAD - OČIŠTĚNY, ODMAŠTĚNÝ
ZBAVENÝ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ POPŘÍPADĚ REPROFILOVANÝ

STĚNA

ARMOVACÍ SKELNÁ SÍŤOVINA

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA SE
ZÁTKOU Z TEPELNÉHO IZOLANTU

min. přesah armovací tkaniny

diagonální výztuha

200x300 mm !

diagonální výztuha

200x300 mm !

diagonální výztuha

200x300 mm !

diagonální výztuha

200x300 mm !

Rohová lišta s armovací tkaninou

Rohová lišta s armovací tkaninou

okenní křídlo

okenní rám

Rohový profil okapový

min. 100mm

s armovací tkaninou

LIŠTA PRO NAPOJENÍ FASÁDY
NA PARAPET (ZESPODA)

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ LIŠTA SE SÍŤOVINOU
(ZESPODA)

ROHOVÝ OKAPOVÝ PROFIL S
VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
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DETAIL ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK

Poskytnuto za poplatek - Ing. Oldrich Barvir
Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu UNMZ je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute

Poskytnuto za poplatek - Ing. Oldrich Barvir
Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu UNMZ je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute

Poskytnuto za poplatek - Ing. Oldrich Barvir
Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu UNMZ je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute

Poskytnuto za poplatek - Ing. Oldrich Barvir
Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu UNMZ je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute

Poskytnuto za poplatek - Ing. Oldrich Barvir
Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu UNMZ je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute
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DETAIL KOTVENÍ HROMOSVODU
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PENETRACE A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE

NOPOVÁ FÓLIE (20 mm nad terén)

STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ SKELNOU SÍŤOVINOU

PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 140 mm

PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 140 mm

30
0

30
0

TEPELNÁ IZOLACE XPS tl.140 mm

LEPICÍ TMEL

UT

NOPOVÁ FÓLIE + GEOTEXTILIE
PŘESAH 100 mm

LEPICÍ TMEL

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

ŠTĚRK

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

DETAIL SOKLOVÉ ČÁSTI
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