PRVKY INTERIERU - ELEKTRONIKA - 1.PP stranka C.

ozn. popis schéma pocet ks mistnost C.

Poloprofesionalni pracka naplii cca 9kg

volné stojici zpfedu plnéna pracka, nerezovy buben, nastaveni ota¢ek min. do 1200 ot/min
G&innost prania odstfedovani - minimalné A, energeticka tfida A 1ks 0.21
:_cmsomﬂnnmhm\mmn_a

Pracka napli cca 8-9kg

volné stojici zpfedu plnéna pracka, nerezovy buben, nastaveni otaéek min. do 1200 ot/min
Gdinnost prani a odstfed'ovani- min. B, energeticka tfida C 1ks 0.21
hlu¢nost cca 49/69db

Profesionalni susicka pradla na cca 11kg pradla

bubnovy profesionalni susic s kapacitou min. 11 kg suchého pradla
ohiev tepelnym Eerpadlem s piikonem min. 3 kW 1 ks 0.21
objem bubnu min. 2501, primér bubnu min. 750 mm

elektronicky programator v ceském jazyce

snadno cistitelny filtr, automatické cisténi tepelného terpadla
pripojeni na vodu a odpad, primér vkladaciho otvoru min. 600 mm
max. vyska vkladaciho otvoru 640 mm

nerez buben, reverzace bubnu

radialni a axialni proudénivzduchu

min. rozméry 1680x795x1530mm (vx3sxh)

Zehlici prkno polopriimyslové
vyskové nastavitelné, se Zehlickou a vyvije¢em pary

Tks 0.23

prkno s vyhfivanim pomoci termostatu 0-90°C a odsavanim povrchu Zehlici desky
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Sici stroj s overlockem véetné stolu

1ks 0.23

ROZMERY NABYTKU BUDOU UPRESNENY PO ZAMERENI SKUTECNOSTI



