Technická specifikace 
Průchozí myčka nádobí pro kuchyňský provoz
Dodavatel vyplní podbarvená pole, označí zda nabízené zboží požadovaný parametr splňuje a kde je vhodné, uvede doplňující informace.

	Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.)

	

	Parametr
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota
splňuje ANO / NE

	Myčka nádobí – průchozí 
	
	

	Rozměr
	735*750*1515/1995 mm
	

	Příkon
	14kW/400V
	

	Světlá vstupní výška
	440 mm
	

	Rozměr koše
	500 x x600 mm
	

	Programy sklenice 
	22/32/48 košů za hodinu
	

	Programy nádobí
	44/32/22 košů za hodinu
	

	Spotřeba vody na mycí cyklus
	2,4 – 4,0 litru
	

	Teplota nádrže
	62 – 69 °C
	

	Teplota oplachu
	65 – 85 °C
	

	Objem nádrže
	35,0 litrů
	

	Odolná konstrukce z nerezové oceli
	18/10 (AISI 304)
	

	Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
	
	

	Účinný 4násobný filtrační systém se senzorem zakalení
	
	

	Energy LIGHT – výměník tepla z odpadní vody
	
	

	
	
	

	Nerezový vstupní stůl s dřezem
	
	

	Rozměr
	1900*750*850 mm
	

	Zavěšení do mycího stroje
	
	

	Dráha pro koše
	
	

	
	
	

	Automatický změkčovač vody
	
	

	Objem pryskyřice
	10l
	

	Průtok
	1m3/hod
	

	Objemové řízení regenerace
	
	



