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Stavebně udržovací práce 1.NP pavilonu A+B - horní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s. – 

orientační výpis prací  

PLATÍ PRO VŠE: 

- Nátěr kovových konstrukcí (radiátor, zárubně, madla) 

- Renovace dveří (obnova nátěrů a kování) 

- Nátěr dveří výtahů 

- Kontrola funkčnosti baterií (případná výměna) 

- Výměna uzavíracích ventilů (roháčků)  

 

JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI: 

Osteologická vyšetřovna 

–     obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba 

-      nová podlahová krytina  

-      oprava omítek stěn a stropů 

- výměna koncových prvků SLP a dat + nové rozvody elektro a dat dle požadovaných pozic 

pracovních míst (2el.+2data) 

-      rozšíření dveřního otvoru na š. min 1100 

-      vybourání stávajících dveří do UZ vyšetřovny a zazdění otvoru 

-      obklady za nově osazené zařizovací předměty 

- výměna světel za LED  

- demontáž a renovace, zpětná montáž ochranných prvků stěn a rohů 

- odstranění obkladu, ZTI 

- nový dveřní otvor do sesterny 

denzitometrie  

–     obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba 

-      nová podlahová krytina  

-      oprava omítek stěn a stropů 

- výměna koncových prvků SLP a dat + nové rozvody elektro a dat dle požadovaných pozic 

pracovních míst (2el.+2data) 

-      rozšíření dveřního otvoru na š. min 1100 

-      vybourání stávajících dveří do lékařského pokoje a zazdění otvoru 

-      obklady za nově osazené zařizovací předměty 

- výměna světel za LED  

- demontáž a renovace, zpětná montáž ochranných prvků stěn a rohů 

- odstranění obkladu, ZTI 

- el. příprava pro denzitometr 

sesterna  

-      obnova omyvatelného nátěru (2 000) + výmalba 

-      nová podlahová krytina  

-      oprava omítek stěn a stropů 

- výměna koncových prvků SLP a dat + nové rozvody elektro a dat dle požadovaných pozic 

pracovních míst (2el.+2data) 

-      rozšíření dveřního otvoru na š. min 1100 

-      vybourání stávajících dveří do UZ vyšetřovny 

-      obklady za nově osazené zařizovací předměty 

- výměna světel za LED  

- demontáž a renovace, zpětná montáž ochranných prvků stěn a rohů 

- odstranění obkladu, ZTI 
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- el. příprava pro denzitometr 

- dodávka a montáž pracovní linky délky do 2,4m 

 

chodba, čekárna  

- opravy omítek stěn a stropů, opravy podlah do 30%, nová výmalba dle výběru investora  

 


