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TOLERANCE VYBAVENÍ JE MOŽNÉ UVAŽOVAT AŽ 10%, ALE JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ LEDNIC, 
MIRKOVLNÉ TROUBY A PC KOORDINOVAT ROZMĚRY S NÁBYTKEM, ABY MÍSTO UMÍSTĚNÍ BYLO V ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI NÁBYTKU.


VYROBKY VYBAVENI

cca

CIs PUDORYSNY 2D NAHLED (ROZMERY 2D BOCNIi NAHLED (ROZMERY 8 - - . cca cca
LO JSOU PRIBLIZNE) JSOU PRIBLIZNE) 3D SCHEMA (ROZMERY JSOU PRIBLIZNE) SIRKA HLI?AUB VYSKA POPIS 1 POPIS 2
KLA %W”WW“ ,C\EE )
VES e I KLAVESNICE QWERTY USB A
NIC - r =4 0,470 10,470 10,020 | v cca 1000 DPI USB
E 470 ,
LEDNICE BILA - ANALOGOVE
L i [] OVLADANI, VNITRNI OBJEM
3 LEDNICE cca 200 -250 L,
L 600 1600 1500 |\ ESTAVENY MRAZACEK cca 20
L, FUNKCE AUTOMATICKEHO
600 ODMRAZOVANI
F—F
PLOCHY MONITOR min. 23",
MO %: 3 PREDPOKLAD: min. 1920/1080,
NIT 0,549 0,183 0,391 matny, HDMI, VGA, DP 1.2, USB
OR 3.0, kontrast 100M:1, odezva 4 ms,
549 , pozor. thly 178/178
MIKROVLNA TROUBA BILA,
8 = VYKON cca 800W, objem cca 20
R OHRIVACI FUNKCE
MT — 550 380 1350 | ANALOGOVE OVLADANI
— ] ("OTOCNE KNOFLIKY") POPIS
550 (=) PANELU V CESTINE
N PC V KANCEL. - PREDPOKLAD
cca: min. 6 fyzickych jader (12 = .
vlaken), podpora paméti DDR4, PREDPOKLAD cea:
o . . . : vystupy min. 6x SATA
PC 2 integrovana gra_flka, mln.’8 GB Il 2% M.2. USB-C. RJ-
180 400 380 RAM DDR4 (min. 2 volné sloty pro . . ’
1 RSl " | 45 (LAN) 1Gbps,
N rozSifeni az 64 GB),SSD, kapacita HDMI. VGA. DVI
v min 500 GB, format M. zvukova DisplavPort ’
200 karta integrovana; LAN - 100/1000 pay
Mbit/s
N PC V UCEBNACH -PREDPOKLAD
> cca: min. 8 fyzickych jader (16 PREDPOKLAD cca:
vlaken), podpora paméti DDR4, . . :
o . . ) : vystupy min. 6x SATA
PC 2 integrovana gra_flka, mln.’8 GB Il 2x M.2. USB-C. RJ-
5 180 400 380 RAM DDR4 (min. 2 volné sloty pro 45; (LAN) 1,Gb S ’
N roz$ifeni az 64 GB),SSD, kapacita HDMI. VGA DpVI
~ min 500 GB, format M. zvukova Dis Ie{ Port’ ’
200 karta integrovana; LAN - 100/1000 pay
Mbit/s
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