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D.1.4.F_1

BARIEROVA HYGIENICKA PRACKA

Kapacita ndplné : 18kg suchého pradla, elektricky ohfev, objem bubnu
min.180L, vysoky stupen odstfedéni (otdcky min.9000t/min),veskeré Edsti
ve styku s vodou v provedeni nerez oceli, odpruzend konstrukce.
Pozadované funkce : dezinfekéni prani, ochlazovaci cyklus,
samodiagnostika, automatické davkovani sypkych i tekutych praci
prostiedk’.Napdjeni 400V.

D.1.4.F 2

BUBNOVY SUSIC S TEPELNYM CERPADLEM

Kapacita ndplné : 1ékg suchého pradla, elektricky ohfev, objem bubnu
min.320L, snadno Cistitelny filtr, nerezovy buben, moznost reverzace
bubnu, obsahuje cCidlo zbytkové vinkosti a samocistici systém tepelného
Cerpadla (pozadavek na max. bezidrzbovost). Susicka bude mit
kombinaci radidiniho a axidiniho proudéni vzduchu.Napdjeni 400V.

D.1.4F3

KORYTOVY ZEHLIC PRADLA

Elektricky ohfev, prdmér vdlce min. 300, délka vdlce min. 1600mm,
plynuld volba rychlosti Zehleni (frekvencni ménic¢), ochrana rukou
bezpecnostni listou, zp&tny chod vdice, moznost nastaveni teploty od 0-
180°C, nozni ovlddaci peddl, moznost manudiniho vytoceni préadla pfi
vypadku napdjeni, moznost obsluhy jednou osobou. Napdjeni 400V.

D.1.4F_4

ZEHLICI KOMPLET S NAPAROVACIH ZEHLICKOU A VYVIJECEM PARY
V&etné rukdvniku pro zehleni kosil a tvarového pradla, nozni peddl,
napdjeni 400V, rozméry zehlici desky min. 1100 x 380 x 230 mm




