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Véazeny pan

Ing. arch. Jan Luke$
Délnicka 218/24

500 04 Hradec Kralové

Vase Z&dost ze dne: Nase znacka: Vyfizuje: Hradec Kralové dne:
25.10.2023 117230062 Ing.arch.Jana Rejskova 23.11.2023
Rej/062/2023

VEC: ,Stavebni upravy v &asti stavby — Domov mladeze pfi Gymnaziu a SOSPg
Nova Paka, Kumburska ulice ¢.p. 1028, za G¢elem upravy hygienickych
zafizeni ubytovaci casti"

k.G. Nova Paka [705128]
Stanovisko k projektové dokumentaci k Uzemnimu rozhodnuti

Na Vade vyZzadéni jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z.¢. 183/2006
Sb., ve znéni uéinném k 1. 1. 2018., a provadécich vyhlagek, zejména vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: parc. ¢.: st. 2228/2, k. 0.: Nova Paka [705128]

Investor: Gymnazium a Stfedni odborna Skola pedagogicka, Nova Paka, Kumburska 740
Kumburska 740, 509 01 Nova Paka, ICO 601 17 001

Projektant: Ing. arch. Jan Lukes$, Délnicka 218/24, 500 04 Hradec Kralové
ICO 882 75 001

Datum: listopad 2023

Z hlediska pInéni poZzadavka vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle:

§5 odst. 1 - pristupy do staveb

§6 odst. 1 pism. f) - pozadavky na stavby obéanského vybaveni, koly, pred§kolni
a Skolska zafizeni, pobytova zafizeni

§7 odst. 1 - bezbariérové wc

Obijekt je v soucasné dobé uzivan jako ubytovaci zafizeni pro déti a mladez, tedy domov mladeze. Jedna se o
stavbu ob&anské vybavenosti. Stavebnimi lpravami se provede rekonstrukce hygienickych zafizeni véech 6 pater
uréenych pro ubytovani studentl a stavajici (icel uzivani stavby se neméni.

Z hlediska Vyhlasky ¢.398/2009 Sb. je v tomto pripadé posuzovano:

1. Pred vstupem do budovy musi byt plocha nejméné 2000 x 1500 mm pfi otevirani dver. kfidla
smérem ven. Sklon plochy pied vstupem smi byt pouze v jednom sméru a nejvySe v poméru
1:50. (1.1.1,1.1.2 P¥il. €. 3 k vyhlasce 398/2009 Sb.)

1.a Hiavni bezbariérovy vstup do budovy je stavajici, neménf se.

2. Hlavni vstupy do objektd musi mit §itku nejméné 1250 mm. Hlavni kfidlo dvoukfidlych dvefi
musi umozZriovat otevieni nejméné 900 mm. (1.1.3 pfil. ¢. 3 k vyhlaSce 398/2009 Sb.) Vstupni
dvefe musi splnovat podminky 1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7 pfilohy €. 3 Vyhlasky &. 398/ 2009 Sb.
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10.

11.

otevirané dveini kiidla musi byt opatfena vodorovnymi madly. Horni hrana zvonk. panelu smi
byt nejvyse 1200 mm.

2.a Hlavni bezbariérovy vstup do budovy je stavajici, neméni se.

Prosklené stény a dvefe musi mit spodni ¢asti do vySky 400 mm nad podlahou opatfeny proti
mechanickému poskozeni. Ve vy3ce 800 az 1000 mm a zéroveri ve vySce 1400 aZz 1600 mm
musi byt kontrastné oznaceny oproti pozadi. Pfiloha .3 4.2 Vyhlasky ¢.398/2009 Sb.

3.a Bude feseno v ramci provadéci dokumentace.

Ve stavbé, ve které je zachod uZivany vefejnosti, musi byt v kazdém tomto zafizeni nejméné
jedna zachodova kabina v oddéleni pro zeny a nejméné jedna zachodova kabina v oddéleni pro
muze feSena bezbariérové (§7 odst.1) Vyhlasky £.398/2009 Sb.) Bezbariérové WC musi

byt v souladu s Vyhlaskou €.398/2009 Sb. Priloha ¢ 3 - 5.1.1, 6.1.2, 515, 5.1.6, 5.1.7.
Bezbariérové WC bude opatfeno madly a nouzovym hlasi¢éem. Zadni sténa WC bude vyztuzena
pro kotveni madel na (inosnost 150 kg. Zachodova kabina musi mit §ifku nejméné 1800 mm a
hloubku nejméné 2150 mm.

4.a Je navrZena jedna bezbariérova kabina (koupelna) pro divky a jedna bezbariérova
kabina pro chlapce. Toto feseni je pfipustné s ohledem na stavebné technické rfeseni
stavajici budovy.

Bezbariérové koupelny musi spliiovat pozadavky pfil. €. 3 k vyhl. 398/2009 Sb. bodu 5.1.1,
5.1.3-51.7,5.1.12,5.1.18.

Ovladac signalizacniho systému nouzového volani musi byt v dosahu sedici osoby 600-1200
mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvy$e 150 mm nad podlahou. (bod 5.1.4.
pfil.&.3) Ovlada¢ doporucujeme pouze tlacitkovy. Systém bude vyveden na vnéjsi stranu dvefi
kabiny s akustickym a svételnym zakonéenim nebo bude napojen do mistnosti s trvalou
absluhou.

Dveie musi mit svétlou Sitku nejméné 800 mm. (bod 3.1.1 P¥il. &. 3 k vyhl. 398/2009 Sb.)

7.a Je spinéno.

Bezbariérové uzivani staveb

Rozmisténi nabytku musi umoznit prijezd a otogeni voziku. Vyhrazené stoly musi umoznit
podijeti voziku. (Pfiloha &.1 bod 1.1.4 Vyhlasky ¢.398/2009 Sb.)

8.a Bude zajisténo bezb. uZivani kuchyriky a daldich spoleénych prostor.

Bezbariérové se resi hlavni a pfiméfené Unikova a ostatni schodisté. 2.0.1 PFil. €. Vyhlasky
€.398/2009 Sb. Pozadavky na hlavni schodisté musi byt spinény v plném rozsahu stanoveném
vyhlagkou. Sklon schodistového ramene nesmi byt vétsi nez 28° a vyska schodistového stupné
vétsi nez 160 mm (2.1.1 PFil. &. 1 Vyhl. 398/2009 Sb.) CSN 73 4130 doporuéuje u bezbariérové
uzivanych staveb nejmensi prachodnou Sitku schodistového ramene 1500 mm. Schodidtova
ramena musi byt po obou stranach opatfena madly ve vysi 900 mm s pfesahem 150 mm.
(2.1.3 Pril. €. 1 Vyhl. 398/2009 Sb.) Stupnice nastupniho a vystupniho stupné kazdého ramene
musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelna od okoli. (2.1.2 P¥il. ¢. 1 Vyhl. 398/2009 Sb.)

9.a Schodisté je sidvajicl.

Klec vytahu u zmén dokon&enych staveb musi mit Sitku nejméné 1000 mm a hloubku nejméné

1250 mm. Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm. Volna plocha pfed nastupem musi byt 1500

x 1500 mm. Vytah. klec musi byt opatfena zrcadlem, sedatkem a dal$imi nalezitostmi dle bodd
3.1.2, 3.1.3 P¥il. &. 1 Vyhl. 398/2009 Sb.

10.a Je navrZena vertikaini zdvihaci plosina o vnitfnich rozmérech 900/1400 mm. Toto reseni

je pfipustné s ohledem na konstrukéni systém stavajici budovy.
V pobytovych zafizenich musi nejméné 5 % pokojl splfiovat poZadavky uvedené v bodech
1.1.1a a 1.1.2 pfilohy &. 1 k této vyhlaSce a pfiméfené v bodé 8.1 pfilohy €.3 k této vyhlasce.
Vysledny pocet pokojl se zaokrouhluje na cela &isla smérem nahoru.
11.a Ve vyhrazenych podlaZich budou vyclenény bezbariéroveé pokoje v potfebném poétu.
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Zaver:

Predlozena projekiova dokumentace mé pfedpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu pouze
za piedpokladu Uprav dle platné legislativy — viz. pfipominky &. 1-11.

Stavebni detaily a vybaveni bezbarierovymi prvky budou v provadéci dokumentaci odpovidat
vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., véetné jeji prilohy i komentafe vydaného v Metodice k vyhlasce pro CKAIT a
MMR a sougasné CSN 73 6110 (Z.1) Projektovani mistnich komunikaci (2010) véetné Nafizeni viady
¢. 215/2016.

Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek za predpokladu, ze vySe uvedené
pfipominky (pfedevSim Uprava socialnich zafizeni a bezbariérové pokoje) budou zaélenény do
jeho podminek a jejich realizace bude provérena pfi zavére¢né kontrolni prohlidce stavby.
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Ing. arch. Jana Rejskova
odborny konzultant 117

N I P BEZBARIEROVE PROSTREDI, oss

DDBOR SPRAVY CELDSTATNI SITE
KONZULTACGNICH STREDISEK
DDBORNY KONZULTANT 117

Pfiloha: Projektova dokumentace byla zaslana elektronicky dne 25.10.2023.
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