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OZN. NÁZEV ZOBRAZENÍ POPIS

SK-S1

 rozměr:        80×115×40cm
 korpus:         laminovaná DT deska
 půda, dno:   tl. 25mm 2mm ABS hrana
 bok:              tl. 18mm 1mm ABS hrana
 záda:            tl. 8mm 1mm ABS
 hrana police: laminovaná DT deska tl. 25mm
 dveře:           laminovaná DT deska, tl.18mm 2mm ABS hrana,
                      kovové kování, tlumiče zavírání
 nohy:            rektifikační

SK-SR

 rozměr:        80×115×40cm
 korpus:         laminovaná DT deska
 půda, dno:   tl. 25mm 2mm ABS hrana
 bok:              tl. 18mm 1mm ABS hrana
 záda:            tl. 8mm 1mm ABS
 hrana police: laminovaná DT deska tl. 25mm
 dveře:           laminovaná DT deska, tl.18mm 2mm ABS hrana,
                      kovové kování, tlumiče zavírání
 nohy:            rektifikační

KU-L

SK-SU
SKŘÍŇ STŘEDNÍ
policová ,úzká

 rozměr:        40×115×40cm
 korpus:         laminovaná DT deska
 půda, dno:   tl. 25mm 2mm ABS hrana
 bok:              tl. 18mm 1mm ABS hrana
 záda:            tl. 8mm 1mm ABS
 hrana police: laminovaná DT deska tl. 25mm
  nohy:            rektifikační

str.3

KL SESTAVA KUCH. LINKY

1 - skříňka 60x72,4x54 - pro dřez      - 2ks
2 - skříňka 60x72,4x54                        - 1ks
3 - skříňka 30x72,4x54 P                    - 1 ks
s - sokl   210x2,8x60   +  60                - 1 ks+1ks
p-d - pracovní deska 210x2,8x60        - 1ks
d-l, d-p - dřez levý + dřez pravý           - 1+1 ks

Konstrukce korpusů musí odpovídat normám ČSN EN 14073–2, ČSN EN 14073–3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001
 a ČSN 910100.
 Materiál - kvalitní laminovaná dřevotřísková deska , design: kombinace akát - šedá.
 Půda i dno  tloušťka 25 mm , na přední straně  2 mm ABS hrana.
 Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm.
Boky korpusů v tloušťce 18 mm, záda 8 mm, oboustranně pohledová.
Tloušťka polic  25 mm,Nosnost polic 80 kg, osvědčena certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727
  a ČSN 910001.  Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu.
V případě potřeby bude možné měnit polohu polic a prostor přizpůsobit podle požadavků.
Police skříní jsou olepeny odolnou 2 mm ABS hranou.
 Dveře jsou zapuštěné mezi půdu a dno korpusu.  Horní skříňky mají prosklenné dveře z čirého skla.
Plné dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou. Všechny dveře jsou osazeny kvalitním kováním a panty s doživotní zárukou.
Tiché a plynulé zavírání zajišťují tlumiče a tlumící čočky.  Skříně jsou postaveny na 5 cm vysokém soklu.

SKŘÍNĚ

ks KONSTRUKCE

80x115x40

40x115x40

90x175(+5) x 60

kuchyň s lednicí, dřezem a baterií - levá

Spodní skříně
Výška spodních skříní 85 cm (včetně pracovní desky).
Materiálem korpusů je kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušce 18 mm,
 záda jsou vyrobena z 3 mm bílého sololaku. Nohy kuchyně můžete zakryté soklem.
Pracovní desky
S krycí lištou, která zabrání zatékání vody za pracovní desku.
2ks samostatných nerez dřezů s odkapní deskou
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Barevné řešení:

Dřevěné prvky - kombinace  AKÁT - ŠEDÁ

SKŘÍŇ  STŘEDNÍ
 dveřová,policová

SKŘÍŇ  STŘEDNÍ
 roletová,policová

SKŘÍŇ  - kuchyně
 roletová,s lednicí
a dřezem
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