F AspeEsticon Firma: Strana1z7

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52

SOUPIS PRACI

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 001 - VSeobecné predbézné polozky

Rozpocet: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Firma: Strana2z7
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 001 VSeobecné predbézné polozky 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
02730.a POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkl spravce, vedeni ve spravé GasNet, vytyceni,
manipulace, ochrana.
Délka useku:
SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m
SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.
SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka iseku 419 m.
Pevna cena.
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
02730.b POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inZzenyrskych siti b&hem realizace stavby dle poZadavki spravce, vedeni ve spravé CEZ, vytygeni,
manipulace, ochrana.
Délka useku:
SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m
SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.
SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka useku 419 m.
Pevna cena
Cenova soustava | OTSKP 2025
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
02730.c POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkul spravce, vedeni ve spravé VaK HK.a.s.,
vyty€eni, manipulace, ochrana.
Délka useku:
SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m
SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.
SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka useku 419 m.
Pevna cena
Cenova soustava | OTSKP 2025
1=1,000 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana3z7
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
4 02730.d POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravce, vedeni ve spravé CETIN, a.s.,
vyty€eni, manipulace, ochrana.
Délka useku:
SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m
SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.
SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka iseku 419 m.
Pevna cena
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
5 02730.e POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravce, vedeni ve spravé Mésta Smifice (ast
Rodov) (VO,MR), vyty€eni, manipulace, ochrana.
Délka useku:
SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m
SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.
SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka useku 419 m.
Pevna cena
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
6 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Pasportizace zastavby a objektl, které mohou byt dotéeny stavbou pfed zahajenim stavebnich praci.
1x tiskem + 1x Flash disk
Délka useku:
SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m
SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.
SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka Useku 419 m.
Pevna cena
Cenova soustava OTSKP 2025
1.000000 = 1,000 [A]
7 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana4z7
3.1.1.1 (24.3.49.0)

Datum: 23.04.2025 Gas: 952
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky

PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Veskera nutna zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pfed vystavbou, vytyceni stavby a obvodu
stavenisté apod.) - 1x tiSténé paré + 1x Flash disk)

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka iseku 419 m.

Pevna cena

Cenova soustava OTSKP 2025
1.000000 = 1,000 [A]
8 02911.a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN!I KPL 1,000

- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokoncené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM") podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho pfedani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informacniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméricského inzenyra.
Dokladem o splnéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokonéené stavby do IS DMVS.

- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhl stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (TI) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a jeho predani pfislusnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
spInéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora Tl a DI o Usp&Sném nahrani do IS DMVS.

3x tisténé paré + 1x Flash disk

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka useku 419 m.

Pevna cena

Cenova soustava | OTSKP 2025

1.000000 = 1,000 [A]

15 [02911.c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00

0,00 0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana5z7

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silni€niho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku v€etné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfisluSného editora
SSKHK o spravnosti pfevzaté struktury a obsahu dat.

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka useku 419 m.

Pevna cena

Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

Specifikace PoloZka nezahrnuje:
-X
13 | 02911.d OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Veskera nutna zaméfeni nutna k uvedeni stavby do uzivani a fadnému predani dokonéeného dila (- zaméfeni
skute¢ného provedeni dila v délce xxx m -3x tisténé paré + el. nosic).

Zameéfeni skute¢ného provedeni dila.

- Geodeticka ¢ast dokumentace skutec¢ného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka iseku 419 m.

Pevna cena

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
PolozZka nezahrnuje:

-X

9 029112 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana6z7
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Zaméreni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci (dle zaméfeni pfi€nych fezd v PD) a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér.

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka iseku 419 m.

Pevna cena

Cenova soustava OTSKP 2025

1.000000 = 1,000 [A]

10 | 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby - 3x DSPS, 3x kompletni fotodokumentace + 1x na
Flash disk

2x mési¢né zprava o prabéhu vystavby s fotodokumentaci.

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravildn km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka useku 419 m.

Pevna cena

Cenovéa soustava | OTSKP 2025

1.000000 = 1,000 [A]

11 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Realiza¢ni dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijni plan (tiskem 2x). Obsah dle Smérnice pro dokumentaci
staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou feSeny podrobnosti pro kvalitni a bezpe¢né zhotoveni
stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracovani soufadnicového a vyskového pokryti komunikace, zahusténi
pricnych fezll pro plynulé feseni stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek,
aktualizace dopracovani dopravniho znaceni pfed dokonéenim stavby. detaily feSeni propustkd. PD ve stupni
RDS zpracuje osoba s autorizaci pro dopravni stavby. Odsouhlasi spravce stavby.

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka useku 419 m.

Pevna cena

Cenova soustava | OTSKP 2025

1.000000 = 1,000 [A]

12 [ 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana7z7
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Naklady na zfizeni a udrzovani informacnich tabuli (2ks na celou stavbu) s Udaiji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele v&.kotveni a podstavce. Po ukon&eni stavby odstranéni.

Délka useku:

SO 101 Extravilan km 0,000 00 — 0,290 00 + 101.1 Napojeni na komunikaci + 101.2 Propustky, délka useku 290
m

SO 102 Extravilan km 0,290 00 — 1,391 00 + 102.1 Napojeni na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka useku 1
101 m.

SO 103 Intravilan km 1,391 00 — 1,810 00 + 103.1 Napojeni na komunikaci, délka iseku 419 m.

Pevna cena.

Cenova soustava OTSKP 2025

2.000000 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

Specifikace - zakladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci

- demontaZ a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti

Polozka nezahrnuje:

-X




F AspeEsticon Firma:

Strana1z5

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

23.04.2025

Cas:

9:52

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 010 - Do¢asné dopravni opatireni

Rozpocet: [SO 010] - Do€asné dopravni opatreni

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:

Strana2z5

3.1.1.1 (24.3.49.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 010] - Do¢asné dopravni opatreni

Datum:

Cas: 952

P& Kod | Nazev

Mnozstvi

Celkem

SO 010 Docasné dopravni opatreni

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRizZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY

Zaijisténi provozu v prubéhu vystavby - objizdné trasy, jakymkoli zpdsobem (svételna sign., Fizeni proSkolenymi
osobami, pouziti provizorniho dopr. znaceni) dle stanoveni schvaleného pfislusnymi urady v¢. PD DIO - pro
stanoveni objizdnych tras a projednani s pfisluSnymi urady. Plati po dobu stavby a musi byt zohlednéna
etapizace vystavby.

OTSKP 2025
1"Celkem: " = 1,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- objednatelem povolené néklady na poZadovana zarizeni zhotovitele
Polozka nezahrnuje:

- X

1 03710

Cenova soustava

Specifikace

KPL

1,000

0,00

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1 - MONTAZ S PREMISTENIM
B1 + E13 — MIMO VOZIDEL STAVBY
IS11c smérova tabule pro vyznaceni objizdky

OTSKP 2025

22 =22,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- 0sazeni a montaz znac¢ky na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poSkozenych c¢asti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA1 - DEMONTAZ

B1+ E13 — MIMO VOZIDEL STAVBY

IS11c smérova tabule pro vyznaceni objizdky
OTSKP 2025
22 =22,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

PoloZka nezahrnuje:
-X

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL TR RA1 - NAJEMNE

2 914122

Cenova soustava

Specifikace

3 914123

Cenova soustava

Specifikace

4 914129

IS11c smérova tabule pro vyznaceni objizdky
B1 + E13 — MIMO VOZIDEL STAVBY

KUS

KUS

KSDE

22,000

22,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon

Firma:

Strana3z5

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 010] - Do¢asné dopravni opatreni

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

914622

Cenova soustava

Specifikace

914623

Cenova soustava

Specifikace

914629

Cenova soustava

Specifikace

914922

Cenova soustava

OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje:

- sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni

Polozka nezahrnuje:

-X

Zpusob méreni:

- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouZziti
DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL TR RA1 - MONTAZ S PRESUNEM
OTSKP 2025

10 = 10,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- demontaz stavajici dopravni znacky s prislusenstvim

- jeji pfemisténi z ptivodniho mista

- jeji osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- u docasnych (provizornich) znacek a zarizeni tdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo
ztracenych kus(, nutnou opravu poskozenych éasti

PolozZka nezahrnuje:

-X

DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL TR RA1 - DEMONTAZ

OTSKP 2025

10 = 10,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materiélu s odvozem na predepsané misto

PolozZka nezahrnuje:
- X

DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL TR RA1 - NAJEMNE

IP22 cedule velka s vyznaéenim udaju o objizdce
OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znalek a poctu dni pouZziti

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PRESUNEM

OTSKP 2025

KUS

KUS

KSDE

KUS

10,000

10,000

1,000

32,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 010] - Do¢asné dopravni opatieni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zarizeni z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem
P - nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku sloupku, stojky a upevriovaciho zafizeni
9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 32,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P Polozka nezahrnuje:
-X
10 | 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSNDE 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zarizeni
i Polozka nezahrnuje:
Specifikace X
Zplsob méreni:
- o¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupk( a poctu dni pouZiti
11 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
2 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - nahradu znic¢enych nebo ztracenych kust
P - nutnou opravu poSkozenych casti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
PoloZka nezahrnuje:
- X
12 1916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
2=2,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace . L
Polozka nezahrnuje:
- X
13 1916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDE 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 010] - Do¢asné dopravni opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace f’)(()lozka nezahrnuje:
Zpusob méreni:
- soucin poctu zarizeni a poctu dni pouZiti.
14 |916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 TR RA2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
2 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi
- nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- X
15 [916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 TR RA2 - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P Polozka nezahrnuje:
- X
. . ] . KSDE
16 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 TR RA2 - NAJEMNE N 1,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- sazbu za pronajem zarizeni

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- soucin pocCtu zafizeni a poctu dni pouZiti.
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52

SOUPIS PRACI

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 101 - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

Rozpocet: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

Datum:

Cas: 952

P& Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi

Celkem

SO 101 Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
OTSKP 2025
"pofizeni zeminy pro ohumusovani"79,707 = 79,707 [A]
PoloZka zahrnuje:
- veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
Polozka nezahrnuje:
-X

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

kamenivo, zemina, Stérk
OTSKP 2025
"pol. 11332" 87,584 = 87,584 [A]

"pol. 12922" 531,38*0,1 = 53,138 [B]

"pol. 13932" 137%0,3 = 41,100 [C]

"pol. 13273" 19,5 = 19,500 [D]

"celkové mnozstvi" 187,822 = 187,822 [E]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

2 014211

Cenova soustava

Specifikace

1 015111

Cenova soustava

Specifikace

m3

79,707

187,822

0,00

0,00

0,00

0,00

-—

Zemni prace

0,00

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

"Komunikace v mist& propustku PRP1 km 0,038 00" (5,03 * 3,66) * 0,18 = 3,314 [A]
"Komunikace v mist& propustku PRP1 km 0,038 00"(5,03 * 3,36) * 0,27 = 4,563 [B]
"odstranéni krajnice t1.150 mm" 531,38 * 1 * 0,15 = 79,707 [C]

"celkové mnozstvi" 87,584 = 87,584 [D]

3 11332

Cenova soustava

M3

87,584

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
4 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 68,102 0,00 0,00
odméfeno z vykresu Situace D.1.1.2
Zhotovitel v cené& zohledni mozZnost pouZiti materialu zpét na stavbé. VEetné& odvozu a uloZeni na meziskladku
zhotovitele.
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDN{ SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2025
"Komunikace km 0,000 00 — 0,290 00" (5,03 * 290) * 0,04 = 58,348 [A]
"Lokalni vyspravy podkladni vrstvy cca 10%" (95,7 * 1,5) * 0,06 = 8,613 [B]
"Komunikace v misté propustku PRP1 km 0,038 00" (5,03 * 3,78) * 0,06 = 1,141 [C]
"Celkové mnozstvi" 68,102 = 68,102 [D]
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
5 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 36,000 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
"Rezana spara do asfaltu do 40 mm — prac. spara" 31+5 = 36,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace Y .
Polozka nezahrnuje:
-X
6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 79,707 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. 18230" 79,707 = 79,707 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

7 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 531,380 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"odstranéni nanosu z krajnice t1.100 mm" (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3)*1 = 531,380 [A]
PolozZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

8 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 137,000 0,00 0,00
REPROFILACE PRIKOPU RYPADLEM, OBJEM NANOSU DO 0,3 m3/m

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

(17 +120) = 137,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

9 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 19,500 0,00 0,00

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"Vyhloubeni ryhy pro obrubu" (6+6+6+6+6)*0,4*0,5 = 6,000 [A]
"Vykop pro vasakovaci jamu" (1,5 * 3 * 1,5) * 2 = 13,500 [B]
"Celkové mnozstvi" 19,5 = 19,500 [C]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

10 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 19,500 0,00 0,00

uloZeni vykopané zeminy a ornice
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025
"pol. 13273" 19,5 = 19,500 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,500 0,00 0,00

Vsakovaci jama
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"filtraéni vrstva kameniva tl. 0,15 m, fr.8-16"(1,5 * 3 * 0,15) * 2 = 1,350 [A]
"HDK tl. 1,35 m, fr.32-63"(1,5 * 3 *1,35) * 2 = 12,150 [B]

"Celkové mnozstvi" 13,5 = 13,500 [C]

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

12 | 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 79,707 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

13

14

Cenova soustava

Specifikace

18242

Cenova soustava

Specifikace

18247

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP 2025

"Rozporostfeni ornice v tl. 150 mm" (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45+ 7,9 + 187,6 + 46,3) * 1 *0,15 = 79,707 [A]
PoloZka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m

- rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

(120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3) * 1 = 531,380 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon
terénu

PoloZka nezahrnuje:

- X

OSETROVANI TRAVNIKU

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

(120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3) * 1 = 531,380 [A]

Polozka zahrnuje:

- pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu
na sklon terénu

- nutné zaliti a hnojeni

PoloZka nezahrnuje:
- X

M2

M2

531,380

531,380

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Zaklady

0,00

15

21197

Cenova soustava

Specifikace

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

Vsakovaci jama 1,5x3x 1,5m

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025

(22,5) * 2 = 45,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni predepsané félie véetné potrebnych presahi
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
PolozZka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- pfesahy se nezapoditavaji do vymeéry

M2

45,000

0,00

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

16

45152

Cenova soustava

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

"loze pod obruby"(30*0,5)*0,15 = 2,250 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenis$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Polozka nezahrnuje:
-X

M3

2,250

0,00

0,00

5 Komunikace

0,00

17

18

19

56333

Cenova soustava

Specifikace

56334

Cenova soustava

Specifikace

56362

Cenova soustava

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Stérkodrt SD fr. 0/63
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025
"Komunikace v mist& propustku PRP1 km 0,038 00" (4,50 * 3,66) + (0,55 * (3,66 * 2)) = 20,496 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodéni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

Stérkodrt SD fr. 0/63

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

"Komunikace v mist& propustku PRP1 km 0,038 00" (4,50 * 3,36) + (0,87 * (3,36 * 2)) = 20,966 [A]
PoloZka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry
VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025

M2

M2

M2

20,496

20,966

2 305,642

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

20

21

Specifikace

56963

Cenova soustava

Specifikace

572213

Cenova soustava

"Komunikace v misté sanace podkladnich vrstev cca 40% plochy- Ra, TL.70 mm "2138,762+(0,18 * 436,1) = 2
217,260 [A]

"Komunikace v misté propustku PRP2, PRP3 - Ra TL. 60 mm"(4,625 * 4,99 * 2)+((0,18 * 4,99 * 2) * 2 ) = 49,750
(B]

"Komunikace v misté propustku PRP4, PRP5, Ra TL.60 mm"(4,75 * 3,78 * 2 )+((0,18 * 3,78 * 2) * 2) = 38,632 [C]
"Celkové mnozstvi"2305,642 = 2 305,642 [D]

Polozka zahrnuje:

- dodéni recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

R-material (frézing) RA 0/32 na nezpevnéné krajnice nebo nezpevnéné sjezdy.
Polozka nezahrnuje nakup nového materialu. Bude pouzit material, ktery vznikl pfi frézovani.
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

"krajnice z frezinku tl.150 mm" (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3) *0,5 = 265,690 [A]
PoloZka zahrnuje:

- dodéni recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2.

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

"Komunikace km 0,000 00 — 0,290 00" 4,95 * 290 = 1 435,500 [A]
"Lokalni vyspravy podkladni vrstvy cca 10%" 95,7 * 1,5 = 143,550 [B]
"Vyrovnavka"(4,5 + 2,4 + 2,4) * 20 = 186,000 [C]

"Celkové mnozstvi"1765,050 = 1 765,050 [D]

M2

M2

265,690

1765,050

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
-X
22 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 1 435,500 0,00 0,00
Obrusna vrstva: ACO 11+ 50/70; 40 mm dle CSN EN 13108-1
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
"Komunikace km 0,000 00 — 0,290 00"4,95 * 290 = 1 435,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovaéd, vpusti, Sachet a pod.
23 | 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 10,800 0,00 0,00
Asfalt. Bet. pro podkladni vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
"Vyrovnavka"(0,23 + 0,14 + 0,17) * 20 = 10,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
24 | 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 161,165 0,00 0,00

Cenova soustava

Asfalt. Bet. pro podkladni vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Lokalni vyspravy podkladni vrstvy cca 10%"95,7 * 1,5 = 143,550 [A]
"Komunikace v mist& propustku PRP1 km 0,038 00"(4,50 * 3,78)+(0,08 * (3,78 * 2)) = 17,615 [B]
"Celkové mnozstvi"161,165 = 161,165 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodéani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacdd, vpusti, Sachet a pod.

Specifikace

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

25 (91225 SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU KUS 28,000 0,00 0,00
Z11 a,b — Smérové sloupky (bilé)
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025

28 =28,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

Specifikace - odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
Polozka nezahrnuje:
-X
26 | 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 12,000 0,00 0,00

SVISLE DOPRAVNI ZNACENI znagky (reflexni) zakladni velikost

1* P4 — Dej pfednost v jizdé!

1* A 1b— Zatacka vlevo

1*1S3a + IS 3b + IS 3c — Smérova tabule (s jednim cilem) ,TROTINA.“, Smérova tabule (s dvéma cili) ,33
NACHOD, JAROMER®, Smérova tabule (s jednim cilem) ,33 HRADEC KRALOVE*

1* A 30 + A 31a — Zelezniéni prejezd bez zavor + Navéstni deska 240 m

1* P4 + E 3a + A 31b — Dej pfednost v jizdé! + Vzdalenost ,STOP 160 m* + Navéstni deska 160 m

1* A 31c — Naveéstni deska 80 m

1* A 1a— Zatacka vpravo

odmeérfeno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025
12 =12,000 [A]




E AspeEsticon

Firma:

Strana 12z 14

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni
P Polozka nezahrnuje:
- X
27 1914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DEMONTAZ KUS 14,000 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
14 = 14,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace . L
Polozka nezahrnuje:
-X
28 1914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 4,000 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
4 =4,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaZ a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace M L
Polozka nezahrnuje:
-X
29 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 5,000 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
5=15,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sloupky
Specifikace - upevriovaci zafizeni
P - osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:
-X
30 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 84,588 0,00 0,00

Cenova soustava

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

"V1a 125 mm" 11 * 0,125 = 1,375 [A]

"V4 125 mm" (292,4 + 296,9) * 0,125 = 73,663 [B]
"V6a" ((14,9 + 2) * 0,50) + ((4,4 * 2) * 0,125) = 9,550 [C]
"Celkové mnozstvi" 84,588 = 84,588 [D]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni dpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha
31 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 84,588 0,00 0,00
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
"V1a 125 mm" 11 * 0,125 = 1,375 [A]
"V4 125 mm" (292,4 + 296,9) * 0,125 = 73,663 [B]
"V6a" ((14,9 + 2) * 0,50) + ((4,4 * 2) * 0,125) = 9,550 [C]
"Celkové mnozstvi" 84,588 = 84,588 [D]
PoloZka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha
32 |917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 30,000 0,00 0,00
silni¢ni betonové obrubniky 150x250 - do betonového loZe s bo¢ni opérou
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
6+6+6+6+6=30,000I[A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
33 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 221,400 0,00 0,00

Cenova soustava

Rezana spara do asfaltu do 60 mm — prac. spara
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

95,7 + 95,7 = 191,400 [A]

(1,5 + 1,5)* 10 = 30,000 [B]

"Celkové mnozstvi"221,4 = 221,400 [C]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Extravilan km 0,000 00 - km 0,290 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

34 | 93132

Specifikace

35 935212

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
- spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:

- X

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK

napojeni pracovni spary - zalivka za horka dle CSN 14188 - typ N2
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

(31+5)*0,02*0,04 = 0,029 [A]

(191,4 + 30) * 0,02 * 0,06 = 0,266 [B]
"Celkové mnozstvi"0,295 = 0,295 [C]
PolozZka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pfed upravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM

Betonovy zlab 590/330/80 mm + BET. loze tl. 150 mm

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025

13 =13,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodéavku a uloZeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostfeni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- ve$kerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplisob méreni:
- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu

M3

0,295

13,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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Datum:

SOUPIS PRACI

23.04.2025

Cas:

9:52

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 101.1 - Napojeni na komunikaci

Rozpocet: [SO 101.1] - Napojeni na komunikaci

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Napojeni na komunikaci

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 101.1 Napojeni na komunikaci 0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |.
TRIDA TEZITELNOSTI

kamenivo, zemina, Stérk
Cenova soustava OTSKP 2025
"pol.12373" 4,5 = 4,500 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

1 015111 T 4,500 0,00 0,00

-—

Zemni prace 0,00

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | m3 4,500 0,00 0,00
odmeéfeno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"Sjezdy tl. 150 mm" (6 +6 +6 + 6 + 6) * 1 *0,15 = 4,500 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana3z5

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Napojeni na komunikaci

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 4,500 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol.12373"4,5 = 4,500 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Napojeni na komunikaci

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Napojeni na komunikaci

Datum:

Cas: 952

PC

Kod |

Nazev

Mnozstvi

Celkem

5 Komunikace

0,00

56363

Cenova soustava

Specifikace

567303

Cenova soustava

Specifikace

572213

Cenova soustava

Specifikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

Napojeni komunikace ve sjezdech
odmérfeno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025
"Frezink pfedrceny fr. 0/32" (6,00 * 1) * 5 = 30,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodéni recyklatu v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025
"Vy$kové vyrovnani sjezdu $térkodrti SDA 11.0-50 mm + zhutn&ni"(6 + 6 + 6 + 6 + 6) * 1 *0,05 = 1,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2.
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

OTSKP 2025

(6,00 * 1) * 5 =30,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

M2

M3

M2

30,000

1,500

30,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




F AspeEsticon Firma:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

23.04.2025

Cas:

9:52

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 101.2 - Propustky

Rozpocet: [SO 101.2] - Propustky

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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E AspeEsticon Firma:
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: Cas: 952
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.2] - Propustky
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
SO 101.2 Propustky 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 29,797 0,00 0,00
kamenivo, zemina, Stérk
Cenova soustava OTSKP 2025
"pol.13273"29,797 = 29,797 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNI A DEMOLICNI SUT T 4,880 0,00 0,00
demoli¢ni materiél - stavebni sut’ (kdmen, beton, kostky, Zelezobeton, obrubniky, Sachty)
Cenova soustava OTSKP 2025
"pol. 96616"1,6 = 1,600 [A]
"pol. 96613"2 = 2,000 [B]
"pol. 966346" 8*0,4*0,4 = 1,280 [C]
"Celkové mnozstvi"4,880 = 4,880 [D]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadut
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
3 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 29,797 0,00 0,00

Cenova soustava

odmérfeno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025




E AspeEsticon Firma: Strana 3z 12

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Zemni prace pro vyhloubeni zajistovacich praht PP1"2,0 * 0,3 * 0,6 = 0,360 [A]
"Zemni prace pro vyhloubeni podélného propustku PP1"17,0 * 1,2 * 1,3 = 26,520 [B]
"Zemni prace pro vyhloubeni zaji$tovacich prahti PRP1" (2 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,720 [C]
"Zemni prace pro vyhloubeni vtokového objektu" 1,3 * 1,3 * 1,3 = 2,197 [D]

"Celkové mnozstvi"29,797 = 29,797 [E]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 29,797 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. 13273"29,797 = 29,797 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana 4z 12

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

5 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 18,383 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"Hutnény zasyp 1=0,8 az 0,9, hutnéno po 300 mm PP1"16,38 * 0,75 = 12,285 [A]
"Hutnény zasyp 1=0,8 az 0,9, hutnéno po 300 mm PRP 1"7,68 * 0,794 = 6,098 [B]
"Celkové mnozstvi"18,383 = 18,383 [C]

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahii

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

6 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 0,888 0,00 0,00

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025
"Doplnéni térkodrt SD fr. 0/63 u PRP1 v 1.0-100 mm"0,30 * 2,96 = 0,888 [A]

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

7 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 67,368 0,00 0,00
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"PP1" (16,38 * 1,2)+(16,38 * 1,6) = 45,864 [A]
"PRP1" (7,68 * 1,2) + (7,68 * 1,6) = 21,504 [B]
"Celkové mnozstvi" 67,368 = 67,368 [C]

PolozZka zahrnuje:
- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Specifikace

Specifikace PoloZka nezahrnuje:
-X
4 Vodorovné konstrukce 0,00
8 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,888 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"Podkladni beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PP1"(16,38 * 1,2) * 0,1 = 1,966 [A]
"Podkladni beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PRP1"(7,68 * 1,2) * 0,1 = 0,922 [B]
"Celkové mnozstvi"2,888 = 2,888 [C]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

9 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 14,121 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"Betonové luzko C20/25 — XF3 tl. 150 mm PP1"(16,38 * 1,55) * 0,15 = 3,808 [A]
"Betonové Itzko C20/25 — XF3 tl. 150 mm PRP1"(7,68 * 1,55) * 0,15 = 1,786 [B]
"Obetonovani PP1"(0,4 * 1,2 - 0,20 * 0,20 * 3,14) * 16,38 = 5,805 [C]
"Obetonovani PRP1" (0,4 * 1,2 - 0,20 * 0,20 * 3,14) * 7,68 = 2,722 [D]

"Celkové mnozstvi"14,121 = 14,121 [E]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

10 | 45132A PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C20/25 M3 3,995 0,00 0,00

Betonova deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari sit 100x100x8 mm
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"PP1"(1,2 * 15,45) * 0,15 = 2,781 [A]
"PRP1"(1,2 * 6,744) * 0,15 = 1,214 [B]
"Celkové mnozstvi"3,995 = 3,995 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

11 | 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI T 0,160 0,00 0,00

Betonova deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari sit 100x100x8 mm (40 kg/m3)
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"PP1"(1,2 * 15,45) * 0,15 *0,04 = 0,111 [A]
"PRP1"(1,2 * 6,744) * 0,15 *0,04 = 0,049 [B]
"Celkové mnozstvi"0,16 = 0,160 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pripadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech poZzadovanych
tvart (vé. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd (viastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proud.

PoloZka nezahrnuje:

-X

12 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,180 0,00 0,00
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"Podklad nebo podsyp ze $t&rkopisku SP tl 100 mm - pod zajistovaci prahy PP1"2,0 * 0,3 * 0,1 = 0,060 [A]
"Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP tl 100 mm - pod zajistovaci prahy PRP1"(2,0 * 0,3 * 0,1) * 2 = 0,120 [B]
"Celkové mnozstvi"0,180 = 0,180 [C]

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

Specifikace

Specifikace - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
- X
13 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,224 0,00 0,00

Opevnéni ¢el podélného propustku lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tI. 100 mm
Dlazba z lomového kamene do bet.loZe t1.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vysparovanim tl 200 mm
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"PP1"((2,0 *1,5) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*0,3 = 0,862 [A]
"PRP1" ((2,0 * 1,7) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*0,3 = 0,982 [B]
"PRP1" ((1,05 + 1,25) * 2)*0,3 = 1,380 [C]

"Celkové mnozstvi"3,224 = 3,224 [D]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

PoloZka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

14 | 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 0,900 0,00 0,00

Zaijistovaci prah z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2

Cenova soustava OTSKP 2025

"PP1"2,0 * 0,3 * 0,5 = 0,300 [A]
"PRP1"(2,0 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,600 [B]
"Celkové mnozstvi"0,900 = 0,900 [C]

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZzeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvka a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchiu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

8 Potrubi 0,00

15 |[89722.a VTOKOVY OBJEKT Z BETON DILCU ‘ KUS | 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.2] - Propustky

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

Vtokovy objekt z betonového ztraceného bednéni véetné betonové vypiné s vyztuzi, povrchovou Upravou a mfizi
proti padu, rozmér VO 1,3x 1,3x 1,25 m

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2

Bez vazby na CS

1=1,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilt véetné mrize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatreni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X

Ostatni konstrukce a prace

0,00

16

17

18

9183B3

Cenova soustava

Specifikace

96613

Cenova soustava

Specifikace

96616

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH
Plastova trouba SN 12, DN 400
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025
"SN 12 PP1"17 = 17,000 [A]
"SN 12 PRP1" 9 = 9,000 [B]
"Celkové mnozstvi"26 = 26,000 [C]
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
PoloZka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025
"Vybourani kamennych &el PRP1"(2,5 * 0,8 * 1,0) * 1 = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

M3

M3

26,000

2,000

1,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.2] - Propustky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
Cenova soustava OTSKP 2025
"Vybourani zaklad(i st&n stav. propustku PRP1"(2,5 * 0,8 * 0,8) * 1 = 1,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku
Specifikace - veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
19 | 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 8,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

odméreno z vykresu Situace D.1.1.2
OTSKP 2025
"Odstranéni bet. potrubi DN 400 PRP1"8 = 8,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pripadného obetonovani a loZe

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

- ve$keré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52

SOUPIS PRACI

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 102 - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

Rozpocet: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

Datum:

Cas: 952

P& Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi

Celkem

SO 102 Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
OTSKP 2025

"pofizeni zeminy pro ohumusovani"305,678 = 305,678 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

kamenivo, zemina, Stérk

OTSKP 2025

"pol. 11332"679,906 = 679,906 [A]

"pol. 12373 bude pouzito se souhlasem investora"1396,456 = 1 396,456 [C]
"pol. 12922"2180,50*0,1 = 218,050 [B]

"pol. 12923"1105*0,3 = 331,500 [F]

"pol. 13273"20,504 = 20,504 [D]

"celkové mnozstvi"

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

3 014211

Cenova soustava

Specifikace

1 015111

Cenova soustava

Specifikace

m3

305,678

20,504

0,00

0,00

0,00

0,00

-—

Zemni prace

0,00

ODSTRANEN{ KROVIN

véetné likvidace
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025
"Odstranéni naletovych drevin v pfikopu (kefe)"20 + 15 + 15 + 20 = 70,000 [A]

4 11120

Cenova soustava

M2

70,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11201

Cenova soustava

Specifikace

11241

Cenova soustava

Specifikace

11332

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- odstranéni krfovin a strom( do praméru 100 mm
- dopravu drevin bez ohledu na vzdalenost

- spaleni na hromadach nebo Stépkovani
Polozka nezahrnuje:

-X

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU

v&etné likvidace

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025

"obvod do 0,5 m"8 = 8,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadéach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pripadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace
- vytrhani nebo vykopani parezi

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni parezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

PoloZka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- kdceni stromu se méri v [ks] porazenych stromu (prumér stromi se méri ve vysce 1,3m nad terénem)
UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVIi

odméfeno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025

10 =10,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zptisob a pouZzitou mechanizaci (napr.
plo$ina), bez ohledu na pocet vétvi

- v8echna opatreni souvisejici se silniénim provozem (napfr. provizorni dopravni znaceni)

- odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyni zadavaci dokumentace

Polozka nezahrnuje:

- X
Zplisob méreni:

- primér stromu se méri ve vysce 1,3m nad terénem.

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025

KUS

KUS

M3

8,000

10,000

679,906

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Komunikace v misté& propustku PRP2,PRP3" (5,00 * 4,90) * 2 *0,18 = 8,820 [A]

"Komunikace v mist& propustku PRP2, PRP3"(5,00 * 4,60) *2 * 0,27 = 12,420 [B]

"Komunikace v mist& propustku PRP4,PRP5" (5,00 * 3,66) *2 *0,18 = 6,588 [E]

"Komunikace v mist& propustku PRP4,PRP5" (5,00 * 3,36) * 2 *0,27 = 9,072 [F]

"odstranéni krajnice t..150 mm" 2180,5 * 1 * 0,15 = 327,075 [C]

"Komunikace v misté sanace podkladnich vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" (2138,762 + (0,55 * 436,1))
*0,18 = 428,151 [G]

"Komunikace v misté sanace podkladnich vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" (2138,762 + (0,87 * 436,1))
*0,27 = 679,906 [H]

"celkové mnozstvi"

PoloZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
8 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 321,715 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. VEetné odvozu a ulozeni na meziskladku
zhotovitele.

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2025

"Komunikace km 0,290 00 — 1,391 00" ((4,95 * 46,8)+(4,901*1043,45))* 0,03 = 160,368 [A]

"Lokalni vyspravy podkladni vrstvy cca 40%z 5 346,905 m2" (2138,762+(0,18 * 436,1)) * 0,07 = 155,208 [B]
"Komunikace v mist& propustku PRP2, PRP3" (5,00 * 4,99) * 2 * 0,07 = 3,493 [C]

"Komunikace v mist& propustku PRP4, PRP5" (5,00 * 3,78) * 2 * 0,07 = 2,646 [D]

"Celkové mnozstvi" 321,715 = 321,715 [E]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
PoloZka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
9 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 15,000 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"Rezana spara do asfaltu do 40 mm — prac. spara" 5 + 4,5 + 5,5 = 15,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
10 | 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 1.396,456 0,00 0,00

Bude pouzito se souhlasem investora
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Odkopavky pro sanacni vrstvy tl. 500 mm z 40% plochy 5 346,905 m2"(2138,762 * 0,5)+(1,50* 436,1*0,5) = 1
396,456 [A]

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpéani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(i

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZzovani (vyjma pazeni zadporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stupriti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

11 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 305,678 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. 18230"305,678 = 305,678 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

12 [ 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 2 180,500 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"odstranéni nanosul z krajnice t1.100 mm" (46,8+1043,45)* 2 * 1 = 2 180,500 [A]

PolozZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

13 [ 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 1105,000 0,00 0,00

REPROFILACE PRIKOPU RYPADLEM, OBJEM NANOSU DO 0,3 m3/m

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

(105 + 185 + 180 + 32 + 121 + 147 + 67 + 60 + 208) = 1 105,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

14 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 20,540 0,00 0,00

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Vyhloubeni ryhy pro obrubu" (42,7 +6+6+6+6+6+6+6 + 12 + 6)*0,4*0,5 = 20,540 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svah( do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PolozZka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

15 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1416,996 0,00 0,00

uloZeni vykopané zeminy a ornice
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. 13273" 20,540 = 20,540 [A]

"pol. 12373 bude pouzito se souhlasem investora"1396,456 = 1 396,456 [C]
"Mezisoucet "1416.996000 = 1 416,996 [B]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru
- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
. - spousténi a noSeni materialu
Specifikace ; gt < .
- Uprava, oc€isténi a ochrana podloZi a svahi
- svahovani, uzavirani povrchii svah(
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
16 | 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 305,678 0,00 0,00
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"Rozporostreni ornice v tl. 150 mm" (14,45 + 17,6 + 28,1 + 20,5 + 254,4 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 +
182,5+321,5+83,5+134,7+1,8+6)*1*0,15 = 305,678 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v prfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
17 118242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 037,850 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
(14,45 +17,6 + 28,1 + 20,5 + 254,4 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 + 182,56+ 321,5+ 83,56+ 134,7 + 1,8 +
6)*1=2037,850 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodéni predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuje:
-X
18 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 2 037,850 0,00 0,00

Cenova soustava

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
OTSKP 2025

(14,45 + 17,6 + 28,1 + 20,5 + 2544 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 + 182,5 + 321,5 + 83,5+ 134,7 + 1,8 +
6)* 1 =2 037,850 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vée bez ohledu
na sklon terénu

Specifikace - nutné zaliti a hnojeni
Polozka nezahrnuje:
-X
2 Zaklady 0,00
19 | 21450 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA M3 2792,912 0,00 0,00

lomovy kamen tl. 350 mm

bude pouzito se souhlasem investora

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Sanace zemni plané v misté novych podkladnich vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+ (1,5*436,1)
=2792,912 [A]

Polozka zahrnuje

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenis$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

Specifikace - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
20 |[21461E SEPARACN| GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 2792912 0,00 0,00

Separacni geotextilie min. 500g/m2
bude pouZito se souhlasem investora
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Sanace zemni plané v misté novych podkladnich vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+ (1,5*436,1)
=2792,912 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, oc€iténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapoditavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce 0,00

21 |45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 7,703 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"loze pod obruby"(102,7%0,5)*0,15 = 7,703 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

Specifikace - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
5 Komunikace 0,00
22 | 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 2 477,544 0,00 0,00

Stérkodrt SD fr. 0/63
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Komunikace v mist& propustku PRP2,PRP3" (4,625 * 4,90 * 2) + (0,55 * 4,90 * 2) * 2 = 56,105 [A]
"Komunikace v mist& propustku PRP4,PRP5" (4,75 * 3,66 * 2) + (0,55 * 3,66 * 2) * 2 = 42,822 [B]

"Komunikace v misté sanace podkladnich vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+(0,55 * 436,1) = 2
378,617 [C]

"Celkové mnozstvi"2477,544 = 2 477,544 [D]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

23 | 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 2 620,340 0,00 0,00

Stérkodrt SD fr. 0/63

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Komunikace v mist& propustku PRP2,PRP3" (4,625 * 4,60 * 2) + (0,87 * 4,60 * 2) * 2 = 58,558 [A]
"Komunikace v mist& propustku PRP4,PRP5" (4,75 * 3,36 * 2) + (0,87 * 3,36 * 2) * 2 = 43,613 [B]

"Komunikace v misté sanace podkladnich vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+(0,87 * 436,1) = 2
518,169 [C]

"Celkové mnozstvi"2620,34 = 2 620,340 [D]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

24 | 56434 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKU VYPLN CEM MALTOU TL DO 200MM M2 2792912 0,00 0,00

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SCM fr 32/63 tl. 150 mm
bude pouzito se souhlasem investora
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Sanace zemni plané v misté novych podkladnich vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+ (1,5*436,1)
=2792,912 [A]

PolozZka zahrnuje:

- dodéani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilatacnich spar véetné pfedepsané vyztuze

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- Upravu povrchu krytu

25 |56933 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 314,565 0,00 0,00

Dokoupeny material do krajnic, chybéjici na této stavbé.

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Krajnice SD fr.0/32" 629,13*0,5 = 314,565 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

Specifikace - uloZzeni kameniva dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

-X

26 | 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 704,360 0,00 0,00

R-material (frézing) RA 0/32 na nezpevnéné krajnice nebo nezpevnéné sjezdy.

Polozka nezahrnuje nakup nového materialu. Bude pouzit material, ktery vznikl pfi frézovani.
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"krajnice z frezinku tl.150 mm" ((14,45 + 17,6 + 28,1 + 20,5 + 254,4 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 + 182,5
+321,5+ 83,5+ 134,7 + 1,8 + 6) *0,5)-(629,13*0,5) = 704,360 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

Specifikace - uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
27 | 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 509,933 0,00 0,00
Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2.
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"Komunikace km 0,290 00 — 1,391 00" (5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
28 | 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 509,933 0,00 0,00
Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 1,00 kg/m2.
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"Komunikace km 0,290 00 — 1,391 00" (5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
29 | 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 5 509,933 0,00 0,00
(pevnost v tahu podélna/pficna 60/60 kN/m, taznost podélna/pficna 2,5/2,5%, velikost oka 25/25 mm)
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"Vyztuzna skelna geomfiiz"(5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani geomfize v poZadované kvalité a v mnoZstvi vcetné presahu (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
Specifikace - ocisténi podkladu
P - pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu
Polozka nezahrnuje:
- X
30 |574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 5 346,905 0,00 0,00

Cenova soustava

Obrusna vrstva: ACO 11+ 50/70; 40 mm dle CSN EN 13108-1
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025
"Komunikace km 0,290 00 — 1,391 00"(5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45) = 5 346,905 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
31 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 5509,933 0,00 0,00
Asfalt. Bet. pro podkladni vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"Komunikace km 0,290 00 — 1,391 00"(5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
Potrubi 0,00
32 | 89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 1,000 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovky nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
-X
Ostatni konstrukce a prace 0,00
33 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 113,000 0,00 0,00

Cenova soustava

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
OTSKP 2025




E AspeEsticon

Firma:

Strana 14 z 17

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

34 914131

Specifikace

35 914133

Specifikace

36 | 914913

Specifikace

37 | 914921

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

" Z11 a,b — Smérové sloupky (bilé)"111 = 111,000 [A]

"Z 11g — Smérovy sloupek (Cerveny)"2 = 2,000 [B]
"Celkové mnozstvi"113 = 113,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

Polozka nezahrnuje:
-X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DODAVKA A MONTAZ
SVISLE DOPRAVNI ZNACENI znagky (reflexni) zakladni velikost

2* A 32a + P6 — Vystrazny kfiz pro Zelezni¢ni pfejezd jednokolejny + Stuj, dej pfednost v jizdé!

1* A 30 + A 31a — Zeleznicni pfejezd bez zavor + Navéstni deska 240 m

1* P4 + E 3a + A 31b — Dej pfednost v jizdé! + Vzdalenost ,STOP 160 m“ + Navéstni deska 160 m
1* A 31c — Naveéstni deska 80 m

1* A 2a + E4 — Dvojita zatacka, prvni vpravo + Vzdalenost ,1 500 m*“

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025

12 =12,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni

Polozka nezahrnuje:
-X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DEMONTAZ

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025

16 = 16,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

Polozka nezahrnuje:

- X

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025

8 =8,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto

Polozka nezahrnuje:
-X

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ

KUS

KUS

KUS

KUS

12,000

16,000

8,000

6,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

38 | 915111

Specifikace

39 | 915211

Specifikace

40 | 917224

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
OTSKP 2025
6 =6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sloupky
- upevriovaci zafizeni
- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:
-X
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
odméfeno z vykresu Situace D.1.1.3
OTSKP 2025
"V4 125 mm" (49,1 + 44,6 + 1041,3 + 1045,5) * 0,125 = 272,563 [A]
PolozZka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu
Polozka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- méri se pouze natirana plocha
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
OTSKP 2025
"V4 125 mm" (49,1 + 44,6 + 1041,3 + 1045,5) * 0,125 = 272,563 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha
SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

silni¢ni betonové obrubniky 150x250 - do betonového loze s bocni opérou
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025
42,7+6+6+6+6+6+6+6+12+6=102,700 [A]

M2

M2

272,563

272,563

102,700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
41 919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 73,200 0,00 0,00

E&ezané spara do asfaltu do 60 mm — prac. spara
Rezana spara do asfaltu do 100 mm — prac. spara
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

5+5+4,5+55=20,000 [A]
74+7+7+46+55+21,7=53,200 [B]
"Celkové mnozstvi"73,2 = 73,200 [C]

PoloZka zahrnuje:
- Fezéni vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
-X
42 | 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,118 0,00 0,00

napojeni pracovni spary - zalivka za horka dle CSN 14188 - typ N2
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

(5+4,5+5,5)*0,02*0,04 =0,012 [A]
(7A4+7+7+46+55+21,7)*0,02*0,1=0,106 [B]
"Celkové mnozstvi"0,118 = 0,118 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pfed upravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

PoloZka nezahrnuje:

- tésnici profil

43 935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL 100MM M2 21,350 0,00 0,00

5-ti linka z Zulové kostky drobné do bet. loze s boéni opérou
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025
42,7 * 0,5 = 21,350 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Extravilan km 0,290 00 - km 1,391 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani a uloZeni pfedepsaného dlazebniho materialu v poZadované kvalité do predepsaného tvaru a v
predepsané Sirce

- dodani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v predepsané tloustce a Sifce

Specifikace - Upravu napojeni a ukonceni

- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- méfi se vydlazdéna plocha

PoloZka nezahrnuje:

- X
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Datum:

SOUPIS PRACI

23.04.2025

Cas:

9:52

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 102.1 - Napojeni na komunikaci

Rozpocet: [SO 102.1] - Napojeni na komunikaci

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.1] - Napojeni na komunikaci

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 102.1 Napojeni na komunikaci 0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |.
TRIDA TEZITELNOSTI

kamenivo, zemina, Stérk
Cenova soustava OTSKP 2025
"pol.12373" 9 = 9,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

1 015111 T 9,000 0,00 0,00

-—

Zemni prace 0,00

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | m3 9,000 0,00 0,00
odmeéfeno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Sjezdy tl. 150 mm" (6 +6+6+6+6+6+6+12+6)*1*0,15=9,000 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana3z5

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.1] - Napojeni na komunikaci

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 9,000 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol.12373"9 = 9,000 [A]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana4z5

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.1] - Napojeni na komunikaci

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace




E AspeEsticon

Firma:

Strana5z5

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.1] - Napojeni na komunikaci

Datum:

Cas: 952

PC

Kéd

Nazev

Mnozstvi

Celkem

5 Komunikace

0,00

56363

Cenova soustava

Specifikace

567303

Cenova soustava

Specifikace

572213

Cenova soustava

Specifikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

Napojeni komunikace ve sjezdech
odmérfeno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025
"Frezink pfedrceny fr. 0/32" (60,0 * 1) = 60,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodéni recyklatu v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
OTSKP 2025
"Vy&kové vyrovnani sjezd( Stérkodrti SDA t1.0-50 mm + zhutn&ni"(6 + 6 +6 +6+6 + 6 + 6 + 12 + 6) * 1 *0,05 =
3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2.
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

OTSKP 2025

(60,00 * 1) = 60,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M3

M2

60,000

3,000

60,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




F AspeEsticon Firma:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

23.04.2025

Cas:

9:52

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 102.2 - Propustky

Rozpocet: [SO 102.2] - Propustky

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.2] - Propustky

Datum:

Cas: 952

PC

Kod |

Nazev

[ m |

Mnozstvi

Celkem

SO 102.2 Propustky

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

015111

Cenova soustava

Specifikace

015120

Cenova soustava

Specifikace

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |.
TRIDA TEZITELNOSTI

kamenivo, zemina, Stérk

OTSKP 2025

"pol.13273"29,736 = 29,736 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNI A DEMOLICNI SUT
demoli¢ni materiél - stavebni sut’ (kdmen, beton, kostky, Zelezobeton, obrubniky, Sachty)

OTSKP 2025

"pol. 96616"24,976 = 24,976 [A]

"pol. 96613"2,040 = 2,040 [B]

"pol. 966346" (8,50,3*0,3)+(26,1*0,4*0,4) = 4,941 [C]

"pol. 966358"(9,5*0,6*0,6) = 3,420 [D]

"Celkové mnozstvi"35,377 = 35,377 [E]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

29,736

35,377

0,00

0,00

0,00

0,00

Zemni prace

0,00

13273

Cenova soustava

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3
OTSKP 2025

M3

29,736

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 3z 14

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Zemni prace pro vyhloubeni zajistovacich praht PP2,PP3,PP4"((2,5 * 0,3 * 0,6) * 2) * 3 = 2,700 [A]

"Zemni prace pro vyhloubeni zajistovacich prahti PRP2, PRP3" ((2 * 0,3 * 0,6) * 8)*2 = 5,760 [B]

"Zemni prace pro vyhloubeni zajistovacich prahti PRP4" (2 * 0,3 * 0,6) * 4)+((0,75 + 0,75 + 1,35 + 1,35)*0,3*0,6)
=2,196 [C

"Zemni érgce pro vyhloubeni zaji$tovacich prahti PRP5" ((2 * 0,3 * 0,6) * 4)+((2,45 +2,45 + 1,30 + 1,30)*0,3*0,6)
=2,790 [D]

"Zemni prace pro vyhloubeni propustku PRP 4" 1,81*9 = 16,290 [E]

"Celkové mnozstvi"29,736 = 29,736 [F]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vymeéna hornin v podloZzi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma paZeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 29,736 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. 13273"29,736 = 29,736 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana 4z 14

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

5 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 48,839 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Hutnény zasyp 1=0,8 az 0,9, hutnéno po 300 mm PP2,PP3,PP4"(7,00 * 0,54) * 3 = 11,340 [A]
"Hutnény zasyp 1=0,8 az 0,9, hutnéno po 300 mm PRP 2"9 * (0,7 + 0,64) = 12,060 [B]
"Hutn&ny zasyp 1=0,8 aZ 0,9, hutnéno po 300 mm PRP 3"9,8 * (0,77 + 0,77) = 15,092 [C]
"Hutn&ny zasyp 1=0,8 aZ 0,9, hutné&no po 300 mm PRP 4"8,7 * (0,32 + 0,32) = 5,568 [D]
"Hutn&ny zasyp 1=0,8 aZ 0,9, hutné&no po 300 mm PRP 5"8,1 * (0,295 + 0,295) = 4,779 [E]
"Celkové mnozstvi"48,839 = 48,839 [F]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PolozZka nezahrnuje:

- X

6 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1,687 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Doplnéni térkodrt SD fr. 0/63 u PRP4 v 1.0-240 mm"0,57 * 2,96 = 1,687 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

-X

7 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 104,340 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"PP2, PP3, PP4" (7,4 * 1,2)*3 = 26,640 [A]
"PP2, PP3, PP4" 2,5%0,3*6 = 4,500 [B]
"PRP2, PRP3" (9+9,8)*1,8 = 33,840 [C]
"PRP4, PRP5" (8,7+8,1)*1,2 = 20,160 [D]
"PRP2-5"2*0,3*32 = 19,200 [E]

"Celkové mnozstvi" 104,340 = 104,340 [F]

Polozka zahrnuje:
- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
4 Vodorovné konstrukce 0,00
8 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 8,064 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Podkladni beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PP2, PP3, PP4"(7,4 * 1,2 * 0,1)*3 = 2,664 [A]
"Podkladni beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PRP2"(9 * 1,80) * 0,1 = 1,620 [B]

"Podkladni beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PRP3"(9,8 * 1,80) * 0,1 = 1,764 [C]
"Podkladni beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PRP4"(8,7 * 1,20) * 0,1 = 1,044 [D]
"Podkladni beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PRP5"(8,1 * 1,20) * 0,1 = 0,972 [E]

"Celkové mnozstvi"8,064 = 8,064 [F]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

9 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 23,979 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Betonové luzko C20/25 — XF3 tl. 200 mm PP2, PP3, PP4"(7,4 * 1,56 * 0,2)*3 = 6,926 [A]

"Betonové Itzko C20/25 — XF3 tl. 150 mm PRP2"9 * 2,3 * 0,15 = 3,105 [B]

"Betonové ltzko C20/25 — XF3 tl. 150 mm PRP3"9,8 * 2,3 * 0,15 = 3,381 [C]

"Betonové Izko C20/25 — XF3 tl. 150 mm PRP4"(8,7 * 1,7 * 0,15) + ((0,5 * 8,7) - (0,126 * 8,7)) = 5,472 [D]
"Betonové ltzko C20/25 — XF3 tl. 150 mm PRP5" (8,1 * 1,7 * 0,15) + ((0,5 * 8,1) - (0,126 * 8,1)) = 5,095 [E]
"Celkové mnozstvi"23,979 = 23,979 [F]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

10 | 45132A PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C20/25 M3 2,376 0,00 0,00

Betonova deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari sit 100x100x8 mm
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"PRP4"(6,9 * 1,20) * 0,15 = 1,242 [A]
"PRP5"(6,3 * 1,20) * 0,15 = 1,134 [B]
"Celkové mnozstvi"2,376 = 2,376 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

11 | 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI T 0,095 0,00 0,00

Betonova deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari sit 100x100x8 mm (40 kg/m3)
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"PRP4"(6,9 * 1,20) * 0,15*0,04 = 0,050 [A]
"PRP5"(6,3 * 1,20) * 0,15*0,04 = 0,045 [B]
"Celkové mnozstvi"0,095 = 0,095 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pripadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech poZzadovanych
tvart (vé. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd (viastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proud.

PoloZka nezahrnuje:

-X

12 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 35,319 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"SP frakce 0 — 32 hutnénych po 150 mm, PP2,PP3,PP4"7,00 * 0,27*3 = 5,670 [A]

"Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 100 mm - pod zaji§tovaci prahy PP2,PP3,PP4"(2,5*0,3*0,1) *2*3 =
0,450 [B]

"SP frakce 0 — 32 hutnénych po 150 mm, PRP2"9,00 * 1,37 = 12,330 [C]

"Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 100 mm - pod zajistovaci prahy PRP2"(2,0 * 0,3) * 8 * 0,1 = 0,480 [D]
"SP frakce 0 — 32 hutn&nych po 150 mm, PRP3"9,80 * 1,55 = 15,190 [E]

"Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 100 mm - pod zajistovaci prahy PRP3"(2,0 * 0,3) * 8 * 0,1 = 0,480 [F]
"Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP tl 100 mm - pod zajitovaci prahy PRP4"(2,0 * 0,3 * 0,1 * 4)+((0,75 +
0,75+ 1,35+ 1,35)* 0,3 *0,1) = 0,366 [G]

"Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP tl 100 mm - pod zajistovaci prahy PRP5"(2,0 * 0,3 * 0,1 * 4)+((2,45 +
1,30)*0,3*0,1) = 0,353 [H]

"Celkové mnozstvi"35,319 = 35,319 [CH]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
PolozZka nezahrnuje:

-X

13 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 21,604 0,00 0,00

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Opevnéni ¢el podélného propustku lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Dlazba z lomového kamene do bet.loze t1.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vysparovanim tl 200 mm
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"PP2,PP3,PP4"(((2,5 * 1,0) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*3 + (1,5*1))*0,3 = 4,724 [A]
"PRP2" (((2,0 * 2,1) - (0,3 * 0,3 * 3,14))*2+(2*2*2))*0,3 = 4,750 [B]

"PRP3" (((2,0 * 2,35) - (0,3 * 0,3 * 3,14))*2 + (2*2*2))*0,3 = 5,050 [C]
"PRP4" (((2,0 * 1,6) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2 + (0,75+1,35)*2)*0,3 = 3,105 [D]
"PRP5" (((2,0 * 1,5) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2 + (2,45+1,30)*2)*0,3 = 3,975 [E]
"Celkové mnozstvi"21,604 = 21,604 [F]

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

PolozZka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

14 | 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 10,643 0,00 0,00

Zaijistovaci prah z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"PP2,PP3,PP4"(2,5 * 0,3 * 0,5)*2*3 = 2,250 [A]

"PRP2"(2,0 * 0,3 * 0,5) * 8 = 2,400 [B]

"PRP3"(2,0 * 0,3 * 0,5) * 8 = 2,400 [C]

"PRP4"((2,0 * 0,3 * 0,5) * 4)+((0,75 + 0,75 + 1,35 + 1,35) * 0,3 * 0,5) = 1,830 [D]
"PRP5"((2,0 * 0,3 * 0,5) * 4)+((2,45 + 1,30) * 0,3 * 0,5 ) = 1,763 [E]

"Celkové mnozstvi"10,643 = 10,643 [F]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.2] - Propustky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
P - zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(
Polozka nezahrnuje:
- X
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
15 |9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ZELEZOBETONOVYCH M 24,000 0,00 0,00
odméfeno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"ZB trouba DN 400 PP2,PP3,PP4"8*3 = 24,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
16 | 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DO DN 600MM PLASTOVYCH M 40,000 0,00 0,00
Plastova trouba SN 12, DN 400, DN 600
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava | OTSKP 2025
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Plastové trouba SN 12, DN 600 PRP2"10 = 10,000 [D]

"Plastovéa trouba SN 12, DN 600 PRP3"11 = 11,000 [E]

"Plastovéa trouba SN 12, DN 400 PRP4"10 = 10,000 [A]

"Plastovéa trouba SN 12, DN 400 PRP5"9 = 9,000 [B]

"Celkové mnozstvi"40 = 40,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného primeéru
Specifikace - pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

PolozZka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

17 196613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 2,040 0,00 0,00

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Vybourani odlazdéni vtoku a vytoku Zul. Kostrou drobnou PRP5"(1,7 * 2 * 0,3) * 2 = 2,040 [A]

Polozka zahrnuje:

- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

18 | 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 24,976 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Vybourani zakladll stén stav. propustku PP2,PP4"(1,5* 0,6 * 0,8) * 4 = 2,880 [A]
"Vybourani betonovych ¢el PP2, PP4"(1,5 * 0,6 * 1,0) * 4 = 3,600 [B]

"Vybourani zaklad( st&n stav. propustku PRP5"(1,7 * 0,8 * 0,8) * 2 = 2,176 [C]
"Vybourani betonovych el PRP5"(1,7 * 0,8 * 6,0) * 2 = 16,320 [D]

"Celkové mnozstvi"24,976 = 24,976 [E]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - Propustky
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
19 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 34,600 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

"Odstranéni bet. potrubi DN 300 PP2,PP4"4+4,5 = 8,500 [A]
"Odstranéni bet. potrubi DN 400 PP3"5 = 5,000 [B]
"Odstranéni bet. potrubi DN 400 PRP3"10,1 = 10,100 [C]
"Odstranéni bet. potrubi DN 400 PRP5"11 = 11,000 [D]
"Celkové mnozstvi"34,6 = 34,600 [E]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Specifikace - nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)
20 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 9,500 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
"Odstranéni bet. potrubi DN 600 PRP2" 9,5 = 9,500 [A]

PoloZka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loZze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52

SOUPIS PRACI

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 103 - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

Rozpocet: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

Datum:

Cas: 952

PC Kéd

Nazev

[ m |

Mnozstvi

Celkem

SO 103 Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

3 014211

Specifikace

1 015111

Specifikace

2 015120

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
OTSKP 2025

"pofizeni zeminy pro ohumusovani"65,916 = 65,916 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

kamenivo, zemina, Stérk

OTSKP 2025

"pol. 11332" 65,916 = 65,916 [A]

"pol. 12922" 425,24*0,1 = 42,524 [B]

"pol. 13273" 8,8 = 8,800 [D]

"Mezisoucet "117.240000 = 117,240 [C]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNI A DEMOLICNI SUT
demoli¢ni material - stavebni sut’ (kdamen, beton, kostky, zelezobeton, obrubniky, Sachty)

OTSKP 2025

"pol. 11352"30*0,15%0,25 = 1,125 [A]

"pol. 915402"66,125*0,1 = 6,613 [B]

m3

65,916

117,240

6,613

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 65,916 0,00 0,00
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
"odstranéni krajnice t1.150 mm" 439,44 * 1 * 0,15 = 65,916 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
5 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 30,000 0,00 0,00
Odstranéni betonové silniéni obruby
cca 20% z délky 144,5 m
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
"Odstranéni betonové silniéni obruby"30 = 30,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
6 11372 FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 123,940 0,00 0,00

Cenova soustava

odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. V¢etné odvozu a ulozeni na meziskladku
zhotovitele.

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

OTSKP 2025
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Komunikace km 1,391 00 — 1,810 00" (5,10 * 419) * 0,04 = 85,476 [A]
"Lokalni vyspravy podkladni vrstvy cca 30%" (427,38 * 1,5) * 0,06 = 38,464 [B]
"Celkové mnozstvi" 123,940 = 123,940 [C]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
PoloZka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
7 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 36,500 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
"Rezana spara do asfaltu do 40 mm — prac. spara" 6 + 25 + 5,5 = 36,500 [A]

PolozZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Specifikace PoloZka nezahrnuje:
-X
8 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 65,916 0,00 0,00

odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
"pol. 18230"65,916 = 65,916 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

9 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 425,240 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

Cenova soustava OTSKP 2025

"odstranéni nanosu z krajnice t1.100 mm" (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 38,2)*1 = 425,240 [A]

PolozZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

10 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 8,800 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

Cenova soustava OTSKP 2025

"Vyhloubeni ryhy pro obrubu" (26,5 + 1,5 + 6 + 6 + 4)*0,4*0,5 = 8,800 [A]
"Celkové mnozstvi" 8,8 = 8,800 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

11 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 8,800 0,00 0,00

uloZeni vykopané zeminy a ornice

odmeérfeno z vykresu Situace D.1.1.4

Cenova soustava OTSKP 2025

"pol. 13273"8,8 = 8,800 [A]

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetrfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchi svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

-X

12 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 65,916 0,00 0,00

Specifikace




E

AspeEsticon

Firma:

Strana7 z 14

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
"Rozporostieni ornice v tl. 150 mm" (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 52,4) * 1 *0,15 = 65,916 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostfeni ornice v pfedepsané tlouStce v roviné a ve svahu do 1:5
13 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 439,440 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
(65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 52,4) * 1 = 439,440 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
PolozZka nezahrnuje:
-X
14 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 439,440 0,00 0,00
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
(65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 52,4) * 1 = 439,440 [A]
Polozka zahrnuje:
- pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabk( na dopravni prostredek, s odvozem a se sloZenim, to vse bez ohledu
Specifikace na sklon terénu
P - nutné zaliti a hnojeni
PoloZka nezahrnuje:
- X
4 Vodorovné konstrukce 0,00
15 | 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 5,550 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"LoZe pod obruby"(26,5 + 1,5 + 4 + 6 + 6)*0,5*0,15 = 3,300 [A]
"Loze pod obruby - 20% z délky 144,5 m"30*0,5*0,15 = 2,250 [B]
"Celkové mnozstvi"5,550 = 5,550 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

PC

Kéd

| Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

5 Komunikace

0,00

16

17

18

56963

Cenova soustava

Specifikace

572213

Cenova soustava

Specifikace

574A34

Cenova soustava

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"krajnice z frezinku tl.150 mm" (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 38,2) *0,5 = 212,620 [A]
PoloZka zahrnuje:

- dodéni recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- oCisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik mod. katioaktivni emulzi C60 BP3, po vystépeni 0,30 kg/m2.
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"Komunikace km 1,391 00 — 1,810 00 " 5,10 * 419 = 2 136,900 [A]

"Lokalni vyspravy podkladni vrstvy cca 30%" 427,38 * 1,5 = 641,070 [B]
"Vyrovnavka"(4,2 +55+2,75+275+52+55+345+45+50+535+535+426+47+47)*10=
632,100 [C]

"Celkové mnozstvi"3410,070 = 3 410,070 [D]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

-X
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM

Obrusna vrstva: ACO 11+ 50/70; 40 mm dle CSN EN 13108-1

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"Komunikace km 1,391 00 — 1,810 00 "5,10 * 419 = 2 136,900 [A]

M2

M2

M2

212,620

3410,070

2 136,900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 9z 14
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
. - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
Specifikace . .
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
19 | 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 16,600 0,00 0,00
Asfalt. Bet. pro podkladni vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
"Vyrovnavka"(0,13 + 0,09 + 0,10 + 0,08 + 0,11 + 0,24 + 0,11 + 0,08 + 0,16 + 0,12 + 0,09 + 0,08 + 0,13 + 0,14) * 10
=16,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéni smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
. - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
Specifikace
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
20 |574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 641,070 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

Asfalt. Bet. pro podkladni vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"Lokalni vyspravy podkladni vrstvy cca 30%"427,38 * 1,5 = 641,070 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

8 Potrubi

0,00
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

21

22

23

89911G

Cenova soustava

Specifikace

89922

Cenova soustava

Specifikace

89923

Cenova soustava

Specifikace

LITINOVY POKLOP D400

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

18 = 18,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

-X

VYSKOVA UPRAVA MRIZI

VySkova Uprava UV+procisténi

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"VySkové uprava UV"6 = 6,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

-X

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"VySkové uprava Soupat'15 = 15,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- v8echny nutné prace a materialy pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:
-X

KUS

KUS

KUS

18,000

6,000

15,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

24

912283

Cenova soustava

Specifikace

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"Odstranéni bilych smérovych sloupk("5 = 5,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- demontaz stavajiciho sloupku

- jeho odvoz do skladu nebo na skladku

PoloZka nezahrnuje:
-X

KUS

5,000

0,00

0,00
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

25 914131

Specifikace

26 | 914133

Specifikace

27 1914913

Specifikace

28 914921

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DODAVKA A MONTAZ

SVISLE DOPRAVNI ZNACENI znagky (reflexni) zakladni velikost
1* 1Z 4a — Obec ,Rodov*”
1* 1Z 4b — Konec obce ,Rodov*
1* A 1a— Zatacka vpravo
1* A 1b— Zatacka vlevo
1* P2 + E2 b — Hlavni pozemni komunikace + Tvar kfizovatky
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
OTSKP 2025
6 =6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
Polozka nezahrnuje:
- X
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE TR RA2 - DEMONTAZ

odmeérfeno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

6 =6,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

Polozka nezahrnuje:
-X

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

5=5,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

Polozka nezahrnuje:
-X

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ

odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
OTSKP 2025

5=15,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zafizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:

-X

KUS

KUS

KUS

KUS

6,000

6,000

5,000

5,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

Datum:

23.04.2025

Cas: 952

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

29 | 915111

Specifikace

30 | 915211

Specifikace

31 915401

Specifikace

32 | 915402

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"V2a 1,5/1,5/0,25 m" 24,8 * (1,5/3) * 0,25 = 3,100 [A]

"V4 125 mm" (433,5 + 157,6) * 0,125 = 73,888 [B]

"Celkové mnozZstvi" 76,988 = 76,988 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Upravu

PoloZka nezahrnuje:

-X

Zplisob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
odméfeno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

"V2a 1,5/1,5/0,25 m" 24,8 * (1,5/3) * 0,25 = 3,100 [A]

"V4 125 mm" (433,5 + 157,6) * 0,125 = 73,888 [B]

"Celkové mnozZstvi" 76,988 = 76,988 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Upravu

PoloZka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLADKA

Betonovy vodici pasek bily TL.100 mm, do betonového loze s bo¢ni opérou
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
OTSKP 2025
264,5* 0,25 = 66,125 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku betonovych prefabrikati
- jejich osazeni do predepsaného loze
PoloZka nezahrnuje:
-X
VODOR DOPRAV ZNAC BETON PREFABRIK - ODSTRANENI
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

OTSKP 2025

M2

M2

M2

M2

76,988

76,988

66,125

66,125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Odstranéni betonovych vodicich pasku - 1fada"264,5 * 0,25 = 66,125 [A]
PoloZka zahrnuje:
- odstranéni a odklizeni vybouraného materialu s odvozem na skladku

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
33 | 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 74,000 0,00 0,00

silni¢ni betonové obrubniky 150x250 - do betonového loze s bo&ni opérou

odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

v pfipadé stavajicich chodnikl véetné nezbytného dopojeni krajnich fad dlazdic (véetné vSech praci, profezu,
loZze a podsypu ze SD)

Cenova soustava | OTSKP 2025

"20% z z délky 144,5 m "30 = 30,000 [A]

26,5+ 1,5+4+6+6=44,000 [B]

"Celkové mnozstvi"74 = 74,000 [C]

PolozZka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
34 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 913,700 0,00 0,00

Rezana spara do asfaltu do 60 mm — prac. spara
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4

Cenova soustava OTSKP 2025

441,85 + 441,85 = 883,700 [A]
(1,5+1,5)* 10 = 30,000 [B]

"Celkové mnozstvi"913,7 = 913,700 [C]

Polozka zahrnuje:
- Fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - spotfeba vody
PolozZka nezahrnuje:
- X
35 (93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 1,125 0,00 0,00

napojeni pracovni spary - zalivka za horka dle CSN 14188 - typ N2
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4

Cenova soustava OTSKP 2025

(6 +25+5,5)*0,02 * 0,04 = 0,029 [A]
(913,7) * 0,02 * 0,06 = 1,096 [B]
"Celkové mnozstvi"1,125 = 1,125 [C]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  23.04.2025 Cas: 9:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Intravilan km 1,391 00 - km 1,810 00

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pred tpravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

23.04.2025

Cas:

9:52

Stavba: 328 53 - 111/30813 kfiz. s 1/33 — Rodov kfiz. s 111/3089 (opravy D11)_neocenény

Objekt: SO 103.1 - Napojeni na komunikaci

Rozpocet: [SO 103.1] - Napojeni na komunikaci

Objednatel: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: Cas: 952
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.1] - Napojeni na komunikaci
P& Kéd | Nézev MJ |  Mnozstvi Celkem
SO 103.1 Napojeni na komunikaci 0,00
5 Komunikace 0,00
1 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 4,125 0,00 0,00
Preskladani stavajici zamkové dlazby tl. 80 mm v $ifce 0,75 m + dopInéni SD
odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
(1,5+4)*0,75=4,125[A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
2 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 0,600 0,00 0,00
odméreno z vykresu Situace D.1.1.4
Cenova soustava OTSKP 2025
"Vy&kové vyrovnani sjezd(i térkodrti SDA t1.0-50 mm + zhutn&ni"(6 + 6) * 1 *0,05 = 0,600 [A]
PolozZka zahrnuje:
- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
3 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 4,125 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

Preskladani stavajici zamkové dlazby tl. 80 mm v Sifce 0,75 m

odmeéreno z vykresu Situace D.1.1.4
OTSKP 2025

(1,5+4)*0,75=4,125 [A]
PolozZka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

- nezbytnou manipulaci s timto materiadlem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar

Polozka nezahrnuje:

- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)




