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1 Úvod

edm tem této dokumentace chlazení pro provedení stavby je osazení zdroje chladu –
venkovní kondenza ní jednotky a napojení výparníku vzduchotechnické jednotky na venkovní
kondenza ní jednotku. Vzduchotechnická jednotka bude klimatizovat prostor kuchyn  Domova

chodc , Barto ova 903, 547 01 Náchod.

Chlazení je provedeno v rámci rekonstrukce ízeného v trání kuchy ského provozu v objektu
domova d chodc  v Náchod .

2 ást chlazení

2.1 Rozsah a ú el navržených za ízení

Do této projektové dokumentace jsou zahrnuta za ízení:
1 – Kuchy

2.2 Zm ny proti p edchozímu stupni dokumentace

- p edchozí stupe  nebyl zpracován

2.3 Výchozí podklady

- Projektová dokumentace VZT a elekto
- konzultace s objednatelem
- technická dokumentace navrhovaných za ízení
- normy a sm rnice, zejména:

 Zákon . 258/2000 Sb. „Ochrana ve ejného zdraví“
 Na . vlády .361/2007 Sb. „Podmínky ochrany zdraví p i práci“
 Vyhláška .6/2003 Sb. „ Hygienické limity pro vnit ní prost edí pobytových místností staveb“
 Na . vlády .148/2006 Sb. „O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“

SN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatiza ních za ízení“
SN 73 0872 „Požární bezpe nost staveb, ochrana proti ší ení požáru VZT za ízením“
SN 73 0802 „Požární bezpe nost staveb. Nevýrobní objekty“

 Zákon 406/2000 Sb. o hospoda ení energií
 Vyhláška .193/2007 Sb. - kterou se stanoví  podrobnosti  ú innosti  užití  energie p i

rozvodu tepelné energie a vnit ním rozvodu tepelné energie a chladu
 Vyhláška .277/2007 Sb. o kontrole klimatiza ních za ízení
 NV .365/2005 Sb. Bezpe nost práce a technických za ízení p i stavebních pracích
 Zákon . 183/2006 Sb. „Stavební zákon
 Vyhláška .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb



31.10.2011

technická zpráva DPS

Stránka 5 z 13

 REKONSTRUKCE V TRÁNÍ KUCHY SKÉHO PROVOZU chlazení

2.4 Základní výpo tové údaje

2.4.1 Vn jší

Zima Léto

Teplota suchého teplom ru  te -15 °C +30 °C

Entalpie vzduchu ie -12,7 kJ/kg +58 kJ/kg

Nadmo ská výška 380,00 m n.m.
Nejnižší venkovní výpo tová teplota -15 °C
Max. letní teplota +30 °C
Pr rná venkovní teplota v letním období 16,0 °C

2.4.2 Vnit ní

osazení osobami ………. 6 osob (personál)

kuchyn :
ti,opt = 18 ÷ 26 °C ........... optimální teplota vzduchu (pobytové pásmo)
wmax = 0,25 ÷ 0,35 m/s … p ípustné rychlosti proud ní vzduchu (pro ti = 18 až 32 °C)
rhi,opt = 55 ÷ 70 % ........... optimální relativní vlhkost vzduchu (pro ti = 20 až 26 °C)
xmax = 16,5 g/kg s.v. ........ maximální m rná vlhkost odsávaného vzduchu
xopt = 11,5 g/kg s.v. ......... optimální m rná vlhkost vzduchu (pro rh = 65 %)
Amax = 60 dB ................... maximální hladina zvuku v pobytovém pásmu

Vods > V vp  ................. podtlaková bilance odsávání a p ívodu vzduchu
t  zim> 18 °C .................... teplota p ivád ného vzduchu v zimním období
t  let < 20 °C .................... teplota p ivád ného vzduchu v letním období

Stru né shrnutí požadavk  na vnit ní prost edí kuchyní, které by m ly být zajišt ny v tráním.
Jedná se zejména o:
1/ mikroklimatické parametry
- doporu ovaná výsledná teplota 20-27 °C, v lét  max. 28 °C (s výjimkou technologických
požadavk  na teplotu prost edí v p ípravn  masa, v chlazených skladech apod.)
- relativní vlhkost 50 - 70 % v závislosti na teplot , u za ízení produkujících vlhkost je požadováno

ímé odsávání vlhkosti, tato za ízení by nem la být v blízkosti možných kondenza ních ploch
- rychlost proud ní vzduchu m že být v blízkosti zdroj  tepla vyšší - do 4,5 m/s, jinak jsou
požadovány b žné rychlosti proud ní pro daný druh vykonávané práce (energetický výdej) a
oble ení, tj. 0,2 - 0,3 m/s, proud ní vzduchu nesmí vyvolávat pocit pr vanu ani nadm rné
ochlazování pracovníka.
2/ omezení (vylou ení) ší ení škodlivin do prostoru a následné kontaminace potravin proudícím
vzduchem.
3/ omezení (vylou ení) ší ení pach
4/ zabrán ní vznik  plísní - dostate  odv traná místnost
5/ zajišt ní tlakových pom  vzhledem k použitým spot ebi m (plynovým, elektrickým) a
technologickým požadavk m
6/ zamezení kontaminace vnit ního prost edí (a následn  potravin) p ivád ným vzduchem. To
znamená dostate nou filtraci p ivád ného vzduchu.
7/ ešení odvodu vzduchu a jeho vyúst ní tak, aby nebylo obt žováno okolí
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Vzduchotechnické za ízení je vybaveno zp tným získáváním tepla pro snížení tepelného p íkonu
a spot eby tepla pro vytáp ní VZT.

Odvod tepelné zát že je ešen instalací chladícího za ízení. P ívodní vzduch bude dochlazován
na cca 19 °C.

ívod erstvého vzduchu je ešen tak, aby byly dosaženy max. požadované rychlosti proud ní
v pobytové oblasti osob.

Protipožární opat ení je provedeno v souladu s SN 73 0872, SN 73 0802, SN 73 0834.

Protihluková opat ení pro vnit ní a venkovní prostor jsou navržena dle na ízení vlády . 148/2006
Sb.

VZT za ízení bude vybaveno motory s regulací otá ek pro optimální zajišt ní v trání dle
požadavku (ru ní i automatický provoz)

Dimenzování vzduchového výkonu pro v trání:
- kuchyn  dle tepelné a vlhkostní zát že pro odvod tepla a škodlivin (výpo et dle VDI 2052)

Instalovaný výkon zdroje chladu                31,5 kW

2.5 Popis chlazení

Chlazení p ívodního vzduchu v rekupera ní jednotce DUPLEX-BT-CHF 12000 zajistí venkovní
kondenza ní jednotka (KCHJ) FUJITSU VRF II  AJYA-108LALH, s invertorem, energetické t ídy
A, s chladivem R410A, o rozm rech 1690*930*765, Qchl/top = 33,5/37,5 kW kW; o el. p íkonu
9,62/9,28 kW/ 400 V. Jednotka je ur ená do venkovního prost edí v pracovním rozsahu -15 až
+46 °C a bude umíst na  na terénu vedle p ístavku kuchyn  (viz. výkresová ást).
Kondenza ní jednotka (KCHJ) bude provozována pouze na chlazení. Parametry viz p íloha TZ

S p ímým výparníkem v rekupera ní jednotce DUPLEX-BT-CHF 12000, bude KCHJ propojena
izolovaným chladírenským Cu potrubím Ø 12,7/28x1 mm (kapalina/plyn), vedeným pod p evisem
ploché st echy p ístavku po venkovní st . Prostup potrubí do prostoru strojovny m. . 1.34 bude
chráni kou Ø 75 v obvodové zdi (viz. výkresová ást).
V potrubí kapaliny bude v azen 2x elektronický expanzní ventil (EEV), které budou el. propojeny
se sk íní VRF-kit. VRF-kit 45 kW umož uje  propojení KCHJ FUJITSU s vým níky jiných výrobc .
Sou ástí kitu je též sada 3 termistor  (teplotních idel) pro snímání teplot vým níku a teploty
v prostoru kuchyn  – toto idlo v této aplikaci osazeno. Jako volitelné p íslušenství je dodán
drátový ovlada  UTY-RNKY.
2x expanzní ventil, VRF-kit i drátový ovlada , budou umíst ny  v m. . 1.34 (viz. výkresová ást).

Parametry výparníku jednotky DUPLEX typ CHF 10000 4R/typ2
Pozice                                     1 kuchyn
Vzduchové množství                 8000 m3/h
Vstupní teplota vzduchu            28 °C
Vstupní vlhkost vzduchu            44 % r.h.
Výstupní teplota vzduchu           (18) °C
Typ chladiva                              R410A
Vypa ovací teplota                    10 °C
Po et okruh                              1
Chladící výkon                          31,5 kW
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2.5.1 Regulace

Kondenza ní jednotka ady AJYA-108LALH, která je silov  p ipojena z rozvad e RVK (dodávka
VZT), je ovládána z typového rozvad e VRF-Kit VII 45 kW. Do jednotky Duplex je dle dispozic
dodavatele VZT instalován výparník, expanzní ventily a teplotní idla, která jsou p ipojena
v rozvad i VRF-kit VII 45 kW a budou instalována v rámci profese chlazení.

Ovládání provozu kondenza ní jednotky je beznap ovým kontaktem na svorkách rozvad e
VRF-kit VII 45 kW - svorky S1-S3 z výstupu rozvad e RG. Z tohoto d vodu bude dodate  do
rozvad e RG instalováno relé, napájené z výstupních svorek N-F /v rozvad i není beznap ový
výstup/, jeho spínací kontakt bude p ipojen na uvedené svorky.

2.5.2 Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím.

Veškeré úpravy a zm ny VZT za ízení musí spl ovat na ízení vlády . 148/2006 Sb. Venkovní
jednotka bude osazena na pryžových tlumi ích chv ní (silentblocích).
hygienický limit hluku pro pracovišt  (od v tracího za ízení):
pro duševní práci rutinní povahy: LAeq.8h = 60 dB
ve stavbách pro výrobu a skladování: LAeq.T = 70 dB

nejvyšší p ípustné hodnoty hluku v chrán ném venkovním prostoru:
denní doba 6,00-22,00 hod: LAeq,T =  50 dB + 0 = 50 dB
no ní doba 22,00-6,00 hod: LAeq,T =  50 dB - 10 = 40 dB
Provoz VZT za ízení a chlazení pro v trání kuchyn  v no ních hodinách se nep edpokládá.
Nejvyšší p ípustné hodnoty hluku pro venkovní prost edí budou zajišt ny na hranici sousedního
pozemku. Bude kontrolováno m ením.
V p ípad  p ekro ení nejvyšší p ípustné hodnoty hluku, musí být u in na dodate ná opat ení,
která zajistí dodržení požadovaných hodnot.

Tabulka hladiny hluku – m eno ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce  1 m

Akustický tlak jednotky ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce  1 m iní 58 dB(A).
Hladina hluku ve vzdálenosti 10 m od jednotky bude init  iní 44 dB(A).
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2.5.3 Protipožární opat ení

Protipožární zajišt ní bude provedeno v souladu s SN 73 0872. Celý prostor kuchyn  je jedním
požárním úsekem. Za ízení chlazení je ur eno pro tento jeden požární úsek a strojovna VZT je
sou ástí tohoto požárního úseku.

2.5.4 Ochrana životního prost edí

Použitá technologie pro systém chlazení a innost v rámci p ípravy a provád ní stavby neovliv ují
klimatické pom ry, ovzduší, povrchové ani podzemní vody. Rovn ž vlastní užívání a údržba
za ízení nemají negativní vliv na životní prost edí.
V chladícím okruhu je použito ekologické chladivo R410A.

i navrhování jednotlivých komponent bude postupováno v souladu s principem BAT (Best
aviable technology).

2.5.5 Bezpe nost práce a ochrana zdraví p i práci

i montáži ÚV a za ízení a p i jeho provozu je nutné dodržovat všechny p edpisy týkající se
BOZP p i výstavb , zejména:
Zákon . 309/2006 Sb., na ízení vlády (dále jen NV) NV . 362/2005 Sb., NV . 591/2006 Sb., NV
101/2005 Sb., NV . 378/2006 Sb.,+ zákoník práce zákon . 262/2006 Sb., ást pátá § 101- §108.

Technická za ízení pro výstavbu a následný provoz budou zajišt na proti možnému poškození a
užití nepovolanou osobou odpovídajícím zp sobem. Bezpe nost práce bude zajišt na
technickými a organiza ními opat eními. P i provád ní montáží je nutno dodržovat p íslušné
bezpe nostní p edpisy. Bezpe nost pracovník , pracovišt  a okolí bude zajišt no technickými a
organiza ními opat eními. Technická opat ení budou spo ívat ve striktním používaní osobních
ochranných pracovních pom cek, ozna ení komunika ních prostor pro manipulaci za ízení,
prostory s nebezpe ím úrazu ozna it, organiza ní opat ení budou spo ívat v náležitém pou ení
pracovník  na možný výskyt nebezpe í úrazu.
Za ízení muže být uvedeno do provozu po provedení všech p edepsaných zkoušek a revizí.

i práci  budou dodrženy všechny požadavky na ochranu zdraví p i práci dle NV . 361/2007 Sb.

2.5.6 Odpadové hospodá ství

S odpady vzniklými b hem montáže a demontáže technického za ízení nebo p i jeho provozu,
bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb., ve zn ní zákona . 154/2010. Po montáži za ízení
budou demontované ásti odstran ny dle vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavbu a dle vyhlášky . 381/2001 Sb. v pozd jším zn ní zm ny 374/2008 Sb., kterou se stanoví
Katalogu odpad .

V pr hu stavby budou demontované ásti odstra ovány tak, aby v pr hu prací nedošlo k
ohrožení bezpe nosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru, nebo nekontrolovanému porušení
stability stavby nebo její ásti. Odpadový materiál musí být ze stavby odstra ován neprodlen a
nep etržit , tak aby nedošlo k narušení bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a nepoškozovalo se životní prost edí.

Na stavb vzniknou následující druhy odpad :
12 01 01 Piliny a t ísky železných kov
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
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16 01 17 Železné kovy
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 04 05 Železo a ocel
17 02 03 Plasty

2.5.7 ipomínky a požadavky pro výrobu a montáž

- venkovní jednotku osadit na betonový základ výšky  100 mm
- potrubí chladícího okruhu spojovat pájením natvrdo
- potrubí chladícího okruhu opat it izolací tl. 9 mm
- po montáži provést m ení a zaregulování systému a provést funk ní zkoušky za ízení
- montáž veškerého za ízení bude provedena podle montážních a instala ních p edpis
jednotlivých dodavatel  v jednotlivých etapách dle požadavk  investora
- ípadné zm ny nebo dopl ky oproti projektu je t eba p edem projednat a dohodnout
s projektantem

Sk  elektroniky:
Sk  musí být umíst na co nejblíže k vým níku, aby p ívody k teplotním idl m a expanznímu
ventilu byly co nejkratší (viz Specifikace). Provedení sk ín  umož uje její umíst ní v exteriéru i v
interiéru. Je t eba zajistit, aby obsluha m la ke sk íni dobrý p ístup.
Sk  musí být montována ve svislé poloze tak, aby vývodky kabel  sm ovaly dol .
Sk  se uchytí na svislou plochu pomocí šroub , provle ených montážními otvory na zadní
st .

Elektronický expanzní ventil:
Elektronický expanzní ventil je t eba p ipájet na kapalinové potrubí chladiva p ed vým ník. P i
montáži ventilu nesmí dojít k jeho poškození teplem vznikajícím p i pájení (nap . obalení mokrou
látkou). Rovn ž je t eba chránit motorek serva a p ívodní kabel. Poloha ventilu m že být
libovolná, vstup chladiva je trubkou v ose ventilu.

Sada teplotních idel:
Pro správnou innost elektroniky VRF-Kitu je rozhodující správné umíst ní teplotních idel a jejich
spolehlivé uchycení, zajiš ující korektní snímání m ených teplot. Použití idel vým níku je
povinné. Jsou dv , mají shodné mechanické provedení a elektrické parametry. Slouží k ízení
expanzního ventilu a venkovní jednotky. idlo na svorkách TI1, TI2 snímá teplotu p ívodní trubky
chladiva za expanzním ventilem. V p ípad , že má vým ník na vstupu rozd lova  chladiva, umístí
se idlo na jednu z kapilár rozd lova e. idlo p ipojené na svorkyTM1,TM2 snímá st ední teplotu
vým níku a umís uje se p ibližn  uprost ed výšky vým níku, na jedno z „U“ kolínek st ední sekce.
Optimální zp sob uchycení obou idel je v jímkách z m né trubky vnit ního pr ru 8 mm,

ipájených na potrubí vým níku. Možné je rovn ž p ilepení silikonovým tmelem, s následným
obalením tepeln  izola ní hmotou (Armaflexem). idlo teploty vzduchu na svorkách TR1, TR2
slouží k regulaci teploty v místnosti. M že být umíst no na vstupu vzduchu do vým níku (pokud
není jeho teplota ovliv ována p isáváním venkovního vzduchu), nebo jako prostorové idlo v
místnosti. V p ípad  ovládání jednotky nad azeným regula ním systémem je t eba idlo nahradit
pevným rezistorem o hodnot  10 kOhmu (odpovídající teplot  +25 °C.) Toto idlo nebude v této
aplikaci zapojeno.
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2.6 Požadavky na profese

2.6.1 Stavba

- zajistí prostup DN100 mm pro a pr chodku DN75 pro chladivové potrubí.
- zajistí prostupy bet podstavec pod venkovní jednotku 1200x1000x100.

2.6.2 Silnoproud

- provede napojení venkovní chladící jednotky AJYA-108LALH, 9,62 kW/400V samostatným
jišt ním. Jednotka umíst na na terénu

- provede napojení VRF-KITu VII 45kW kabelem CYKY-J 5x2,5 samostatným jišt ním 6A.
VRF-kit VII 45 kW umíst n v m. . 1.34

- VRF-kit VII 45 kW dodávkou chlazení
- Provede propojení VRF-KITu VII 45kW a rozvad e RG kabelem CYKY-0 2x1,5
- Rozvad  RG je sou ástí dodávky VZT

2.6.3 Chlazení

- propojení p ímého výparníku DUPLEX-BT-CHF 12000 na venkovní jednotku FUJITSU VRF II
AJYA-108LALH, izolovaným Cu potrubím 12,7/28x1 mm. Osazení 2x elektronického
expanzního ventilu EEV v kapalinovém potrubí v m. . 1.34

- Osadí VRF-kit VII 45 kW na st  v m. . 1.34
- instaluje 3 termistory (sou ást dodávky VRF-kit VII 45 kW
- 1 termistor na vstupu chladiva
- 1 termistor na st ed výparníku
- 1 termistor  - prostorové idlo – nebude realizováno
- instaluje drátový ovlada  UTY-RNKY v m. . 1.34
- Nápl  chladivem R410A
- výparník je sou ástí dodávky VZT jednotky – dodávka VZT

2.6.4 Úst ední vytáp ní

- nejsou požadavky

2.6.5 Zdravotechnika

- nejsou požadavky

2.6.6 Vzduchotechnika

- dodá jednotku VZT s výparníkem o min. chladícím výkonu 31,5 kW

2.6.7 Elektro-požární signalizace

- nejsou požadavky
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2.7 Instalované p íkony

2.7.1 Elektro

Tabulka za ízení
Za . . Název
1 kuchy

Tabulka elektrospot ebi
Poz. Typ Po et P íkon

(kW)
Proud
(A)

Nap tí
(V)

Umíst ní Poznámka

AJYA-108LALH 1 9,76 * 400 exteriér

VRF-kit VII 45 kW 1 0,03 230 m. . 1.34
*viz tabulka níže

Elektrické parametry venkovní jednotky (z technického listy výrobce)

MCA – max. provozní proud
MSC – max. startovací proud
TOCA -
MFA – hlavní jisti

2.8 Záv r

Projekt byl zpracován podle platných p edpis  a norem SN (EN) v rozsahu dokumentace pro
provedení stavby za p edpokladu montáže odborn  kvalifikovanou firmou.
Materiály a za ízení v projektu ur ují standard a je možné je zam nit pouze za jiné shodných
vlastností a technických parametr . Tyto p ípadn  zm ny nebo dopl ky je t eba p edem projednat
a nechat písemn  schválit projektantem.
Veškeré za ízení musí být namontováno a zprovozn no dle montážní a instala ních návod
jednotlivých dodavatel  technologie.

ípadn  další zm ny nebo dopl ky je t eba p edem projednat a nechat písemn  schválit
projektantem.
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íloha . 1 TZ
Parametry venkovní jednotky X
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íloha . 2 TZ
Parametry VRF-kit VII


