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LEGENDA SVITIDEL

A
10W PRISAZENE LED, 10W, 4000K (VESTAVENY SENZOR), 950lm, IP44

B
18W PRISAZENE LED 18W, 4000K (VESTAVENY SENZOR), 1950lm, IP20

LEGENDA NOUZOVYCH SVITIDEL

N1 NOUZOVE SVITIDLO NASTENNE S PIKTOGRAMEM AUTOTEST
SE 110lm, lhod, NiCd 7,2V 0,75Ah, IP44

:: NOUZOVE SVITIDLO VESTAVNE DO SDK, AUTOTEST
— 1w, SE 230lm, lhod, OPTIKA UZKA&, NiCd 7,2V 0,73Ah

N2 \guzove SviTIDLO
ZAVESNE S OBOUSTRANNYM PIKTOGRAMEM, AUTOTEST
SE 110lm, lnod, NiCd 7,2V 0,75Ah, IP44

SVETELNE A ZiSUVKOVE ROZVODY BUDOU PROVEDENY BEZHALOGENOVYMI VODICI
CHARAKTERISTIKY B2ca sldl, CXKH-R 3Jx1,5. PRI ULOZENi POD

OMITKU BUDE POUZITO KABELU TYPU CYKY

KABELOVE PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY BUDOU UTESNENY
POZARNE CERTIFIKOVANYMI MATERIALY.

ROZVODY PRO POZARNE EVAKUACNT ZARIZEN: BUDOU PROVEDENY
VODICI CHARAKTERISTIKY B2ca slo0, NAPR. CXKH-V

KABELY BUDOU UPEVNENY POZARNE CERTIFIKOVANYMI MATERIALY V
V' SAMOSTATNE POZARNE CERTIFIKOVANE TRASE
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