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Příloha č. 2 Přehled plnění předmětu veřejné zakázky  
                
 

Plnění - dodávka  
 
PC stanice  
21 ks  
 
Skříň: Formát skříně: mATX, Minimální požadované vlastnosti skříně: na předním panelu 2x USB 

3.0, tlačítko Start, tlačítko Reset, kontrolní světlo že je počítač zapnutý; Zdroj: Provedení: ATX, 

Min. požadované vlastnosti zdroje: Energetická efektivita - 80 PLUS BRONZE, PFC: aktivní, Výkon 

min.: 400 W; Základní deska: Formát základní desky: mATX, Min. požadované vlastnosti základní 

desky: SATA 6 Gb/s, eSATA, 2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 na pření panel skříně, DisplayPort, 1x PCI-E 3.0 

x16, GLAN, 4x DIMM až 32 GB DDR3; Operační paměť: Min. požadované vlastnosti operační 

paměti: DDR3, 8 GB (2 x 4GB KIT); Procesor: Procesor: TDP max.: 88 W, Funkce: Automatické 

přetaktování, Virtualizace, Integrované GPU, Mikroarchitektura procesoru: nejnovější 

mikroarchitektura výrobce, Vyrovnávací paměť procesoru: min: trojstupňová, Benchmark score: 

(PassMark - CPU Mark) min. 6500 bodů;  

Grafická karta externí: Velikost grafické paměti min.: 2 GB, Typ grafické paměti: DDR5, Šířka 

paměťové sběrnice min.: 128 bitů, Porty pro připojení monitoru: DVI,  HDMI, Benchmark score: 

(PassMark - G3D Mark) min. 3680 bodů; Pevný disk: Technologie disku: SSD, Druh disku: interní, 

Rozhraní: SATA III, Kapacita min.: 200 GB; Klávesnice: CZ, USB, klasické rozložení kláves, plná 

velikost vč. numerického bloku bez tlačítek vypnutí a přechodu do režimu spánku, Myš: USB, 

optická, Další požadované vlastnosti: vše v černé barvě (PC, klávesnice, myš); Operační systém: 

Windows 7 x64 nebo Windows 8 (8.1) x64 nebo Windows 10 x64 

    

      

PC stanice aula  

1 ks 

 

Skříň: Formát skříně: mATX, Minimální požadované vlastnosti skříně: na předním panelu 2x USB 

3.0, tlačítko Start, tlačítko Reset, kontrolní světlo že je počítač zapnutý; Zdroj: Provedení: ATX, 

Min. požadované vlastnosti zdroje: Energetická efektivita - 80 PLUS BRONZE, PFC: aktivní, Výkon 

min.: 500 W; Základní deska: Formát základní desky: mATX, Min. požadované vlastnosti základní 

desky: SATA 6 Gb/s, eSATA, 2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 na pření panel skříně, DisplayPort, 1x PCI-E 3.0 

x16, GLAN, 4x DIMM až 32 GB DDR3; Operační paměť: Min. požadované vlastnosti operační 

paměti: DDR3, 16 GB (2 x 8GB KIT); Procesor: Procesor: TDP max.: 88 W, Funkce: Automatické 

přetaktování, Virtualizace, Integrované GPU, Mikroarchitektura procesoru: nejnovější 

mikroarchitektura výrobce, Vyrovnávací paměť procesoru: min: trojstupňová, Benchmark score: 

(PassMark - CPU Mark) min. 6500 bodů;  
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Grafická karta externí: Velikost grafické paměti min.: 2 GB, Typ grafické paměti: DDR5, Šířka 
paměťové sběrnice min.: 256 bitů, Porty pro připojení monitoru: DVI,  HDMI, VGA, Benchmark 
score: (PassMark - G3D Mark) min. 4150 bodů; Pevný disk: 1. Technologie disku: SSD, Druh disku: 
interní, Rozhraní: SATA III, Kapacita min.: 200 GB; Pevný disk: 2. HDD, 7200 rpm, Druh disku: 
interní 3,5“, Rozhraní: SATA III, Kapacita min.: 1 TB; Optická mechanika: vypalovací DVD+-RW, 
Rozhraní: SATA Čtečka karet: All-in-one interní, podpora SDHC Klávesnice: CZ, USB, klasické 
rozložení kláves, plná velikost vč. numerického bloku bez tlačítek vypnutí a přechodu do režimu 
spánku, Myš: USB, optická, Další požadované vlastnosti: vše v černé barvě (PC, klávesnice, myš); 
Operační systém: Windows 7 x64 nebo Windows 8 (8.1) x64 nebo Windows 10 x64 
 

 

Monitor LCD  

23 ks 

 

Úhlopříčka: min. 24“, Rozlišení: nativně Full HD (1920 x 1080), Technologie podsvícení: LED, 

Povrch displeje: matný, Kontrast: 50000000:1, Jas [cd/m2] min.: 250, Odezva max.: 2 ms, Grafické 

vstupy min.:  DVI, HDMI, Barva: černá, kabel HDMI propojovací délka min. 1,5 m max. 2 m 

 

 

Projektor  AV1 MAT 

4 ks 

 

Nativní rozlišení: Full HD (1920 x 1080 bodů), Kontrast min.: 10000:1; Svítivost min.: 3500 ANSI lm; 

Zdroje signálu: HDMI 1.3, D-sub (VGA), Kompozitní video, USB; Lampa: Životnost v normálním 

režimu min. 3500 hodin, v ECO režimu min. 5000 hodin 

 

 

Projektor AULA 

1 ks 

Nativní rozlišení: Full HD (1920 x 1080 bodů), Kontrast min.: 10000:1; Svítivost min.: 5000 ANSI 

lumenů; Zdroje signálu min.: HDMI, D-sub (VGA), Kompozitní video, USB; Lampa: Životnost 

v normálním režimu min. 1500 hodin, v ECO režimu min. 3500 hodin 

 

 

Projektor VT1 

1 ks 

Technologie: 3LCD; Nativní rozlišení: 1920 × 1200, Kontrast min.: 15000:1; Svítivost min.: 3200 

ANSI lumenů; Zdroje signálu min.: HDMI, D-sub, Kompozitní video, USB 2.0, Wi-Fi; Lampa: 

Životnost v normálním režimu min. 5000 hodin, v ECO režimu min. 10000 hodin; Max. spotřeba: 

277 W; Podpora bezdrátového přenosu obrazu ze systémů Android a iOS; Přihlášení k WIFI přes 

QR kód 
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Projekční plátno AV1 MAT  

3 ks 

Projekční plátno elektrické rolovací, 120" (4:3), 244x183cm, matně bílé plátno, černé orámování, 

montáž zeď i strop, ovládání na přívodním kabelu, barva těla bílá 

 

 

Projekční plátno AULA  

1 ks 

 

matně bílé plátno; Typ plátna: roleta s elektrickým motorem; Úhlopříčka: 180"; Plocha: 274 x 366 

cm; Poměr stran: 4:3; Barva těla: Bílá; Instalace: na zdi a stropy; Dálkové ovládání: ano; 

Nastavitelný limit pro regulaci spouštění/vytažení 

 

 

Držák na projektor 

6 ks 

univerzální držák umožňuje naklápění o 30° pro dosažení optimální pozice. Držák unese až 20 

kilogramový projektor. Vzdálenost od stropu 43 až 65 cm. Barva šedá 

 

 

HDMI kabel 

12 ks 

HDMI propojovací kabel (HDMI A - HDMI A); Délka: 20 m; integrovaný zesilovač: ano; Barva: černá 

 

 

HDMI rozbočovač 

1 ks 

HDMI rozbočovač 2 výstupními porty; Konektory: 1x vstup HDMI zásuvka, 2x výstup HDMI 

zásuvka; LED indikace: napájení, zvolený kanál & port; Příslušenství: AC napájecí adapter 

 

 

klávesnice USB 

5 ks 

CZ, USB, klasické rozložení kláves, plná velikost vč. numerického bloku bez tlačítek vypnutí 

a přechodu do režimu spánku, barva černá 

 

 

Myš USB 

20 ks 

optická, USB, senzor s rozlišením 1200 DPI, 3 tlačítka, kolečko, ergonomický tvar, barva černá 
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DVD externí 

5 ks 

Externí DVD slim vypalovačka - DVD±R 8x, DVD+R9 6x, DVD-R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, 

DVD-RAM 5x, USB 2.0, napájení z USB, barva černá 

 

 

Vizualizér 

14 ks 

Snímač obrazu:1/ 2,7 " Senzor CMOS; Efektivní pixely: 1920 Horizontal x 1080 Vertical; Snímková 

frekvence: max. 30 fps; Zoom: Optika 12, Digitální 10; Ostření: Automatické; Shooting 

Area: Formát A3: 297 × 420 mm; Výstupní rozlišení: SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 

16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/ 720p/ 1080p, 

QVGA/VGA/SVGA/XGA/SXGA; Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, VGA výstup, 

HDMI výstup; Osvětlení: Světla LED 

 

Požadavek:   

Celková hodnota zakázky bez DPH činí 789 646,- Kč. 

Celková hodnota zakázky s DPH činí 955 471,66 Kč. 

Uvedená maximální cena je včetně dopravy a PHE. 
 
Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že 
pokud se kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou 
osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu 
a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se 
zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard služby 
a uchazeč jej může v nabídce nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší. 


