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Průvodní zpráva 

Název záměru 

Rekonstrukce ulice Sokolská, Červený Kostelec 

Objednavatel 

Město Červený Kostelec, 
Nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

Zpracovatel 

Ing. arch. Marek Wajsar 
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec 

architekt města na základě příkazní smlouvy ze dne schválené radou města dne 5. 2. 2014  
(usnesení č. R-2014/4/50) 

Úvod 

Předmětem této dokumentace je formulování záměru města Červený Kostelec na 
rekonstrukci ulice Sokolská, kterou prochází silnice III/3038 ve správě SÚS 
Královéhradeckého kraje. Předpokládaný rozsah řešení je dán výkresem č. 4 – 
architektonická situace parteru. Součástí řešení budou komunikace, zpevněné plochy 
a jejich odvodnění včetně napojení sousedních nemovitostí, nové veřejné osvětlení, 
sadové úpravy a návrh umístění městského mobiliáře.  
 

Širší vztahy 

 
Silnice č. III/3038 propojuje místní část Stolín s centrem města Červený Kostelec. 
V zastavěném území prochází ulicemi Českoskalická a Sokolská. V prostoru náměstí 
T. G. Masaryka končí zaústěním do silnice č. I/14. V platném územním plánu města 
je navržena přeložka této silnice jižně od náměstí tak, že bude propojovat ulice 
Sokolská, Manželů Burdychových a Náchodská (silnice I/14), což v budoucnu odlehčí 
dopravou zatíženému náměstí a umožní jeho nové uspořádání.  

Popis záměru 

Záměrem města Červený Kostelec je kompletní rekonstrukce parteru ulice Sokolská 
včetně všech inženýrských sítí. Oproti současnému uspořádání uličního profilu, který 
prakticky neumožňuje parkování v souladu s pravidly silničního provozu, mají 
vzniknout parkovací zálivy pro parkování návštěvníků obchodů a rezidentů. Ty by měly 
být umístěny v určitých úsecích částečně na úkor vozovky (navrhuje se šířka vozovky 
6,0 m vč. vodících proužků) a částečně na úkor šířky chodníků. V rámci rekonstrukce 
budou navržena nová místa pro přecházení event. přechody pro chodce zejména mezi 
ulicemi Pazderna a Husova a také na křížení ulic Sokolská a Českoskalická. Dále jsou 
navrženy sadové úpravy některých ploch formou trvalkových záhonů. Uliční profil 12,0 
m se štíty domů situovanými přímo na uliční čáře neumožňuje umístění vysoké zeleně 
s výjimkou rozšíření profilu na křížení s ulicí Husovou.  
Úsek mezi křižovatkou s ulicí Husova a náměstím T. G. Masaryka bude řešen s ohledem 
k plánované přeložce silnice III/3038. V cílovém stavu se uvažuje se zklidněním 
dopravy v tomto úseku. Vozovka a chodníky budou v jedné niveletě a prostor pro 
chodce bude od vozovky oddělen sloupky. Rekonstrukce ulice tedy musí být 
koncipována tak, aby umožnila toto řešení v budoucnu. To se týká především umístění 
obrub a řešení odvodnění zpevněných ploch.  
Uspořádání parteru bude řešeno v souladu s normou ČSN 73 6110.  


