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ROZHODNUTI

UZEMNi ROZHODNUTI

Vyrokova c¢ast:

Stavebni Urad Méstského ufadu Vrchlabi, jako stavebni tfad prislusny podie § 13 odst. 1 pism.
c) zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen "stavebni zakon"), v uzemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91
stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen
"rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne 11.04.2016 podal Mésto Vrchlabi, ICO 00278475,
Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, kterého zastupuje Méstsky ufad Vrchlabi, odbor RM a UP -SSU
p. Hana Bajerova, ICO 00278475 Zamek 1, 543 01 Vrchlabi (dale jen "Zadatel"), a na
zakladé tohoto posouzeni:

I. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhladky ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi
Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu

rozhodnuti o umisténi stavby
"Vrchlabi, ul. Délnicka od ul. TyrSova po ul. Kpt. Jarose - vefejné osvétleni"

(dale jen "stavba") na pozemkovych parcelach &isla 1385/1, 1385/4, 1385/12, 1385/19,
1385/23, 1385/25, 1809/4, 1925, 1952 v katastralnim Uzemi Vrchlabi v obci Vrchlabi.

Druh a uéel umist'ované stavby:

Stavba fesi nova svitidla vefejného osvétleni a kabelové vedeni vefejného osvétleni v &asti
ulice Délnicka od kfizovatky s ulici TyrSova az po kfiZzovatku s ulici Kpt. Jarose ve Vrchlabi.
Umisténi stavby na pozemku:

Timto rozhodnutim se umistuje 10 stoZarl VO se svitidly o vykonu 70, 150 a 250W pro
osveétleni chodnikl, pfechodu pro chodce a komunikace v ulici Délnické. Nové vefejné osvétleni
bude napojeno ze stavajiciho rozvadéfe RVO 25 na kfizovatce ulice Délnické s ulici Kpt.
Jarose na p.p.€. 1952. Kabelové vedeni povede podél komunikace pfes p.p.¢. 1385/1, 1925,
1385/23, 1809/4, 1385/12, 1385/19, 1385/4, 1385/25. Na severnim konci bude VO napojeno na
stavajici rezervni kabelové vedeni VO u stozaru ¢.10 na p.p.&. 1385/25. Stozary ¢ 1. a 2 .
budou slouzit k osvétleni pfechodu pro chodce.

Uréeni prostorového feseni stavby:

Délka trasy kabelu VO je cca 230 m. Kabel bude uloZen v kabelové ryze v hloubce 40 cm pod
chodnikem, 70 cm ve volném terénu a v hloubce 100cm pod komunikaci. Na dno kabelové ryhy
bude ulozen zemnici pasek.

Vymezeni Uzemi dotéeného vlivy stavby:

Stavbou budou pfimo dotfeny pozemkové parcely Cisla 1385/1, 1385/4, 1385/12, 1385/19,
1385/23, 1385/25, 1809/4, 1925, 1952 v katastralnim Gzemi Vrchlabi v obci Vrchlabi. Toto
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Uzemi bude negativné ovlivnéno po dobu vystavby a to jednak omezenym provozem na
komunikaci a dale pak stavebni €innosti.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres
soudasného stavu Uzemi v méfitku 1:500 se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, svyznadenim vazeb a vlivi na okoli, zejména
vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala spole¢nost
Sollertia v prosinci 2015, zakdzka €&.: SO-2015/11, autorizoval Ing. Miroslav Podlipny —
CKAIT 0600625. Ovéfena projektova dokumentace je pro stavebnika nedilnou soudasti
tohoto rozhodnuti. Pfipadné zmény oproti schvalené PD nesmi byt provadény bez
predchoziho projednani se zdejSim stavebnim Gfadem. Projektant odpovidd za
spravnost, celistvost, Uplnost a bezpeénost stavby provedene podle jim zpracované
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace dle § 159 z.€. 183/2006 Sb.

stavebni zakon.

Pfi stavbé& budou dodrzena ustanoveni vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby azavazna ustanoveni obsaZena v pfislusnych normach Zemni prace budou
provadény v souladu s CSN 733050 (nahrazeno CSN 736133 — Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci). Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno
vytyéeni podzemnich siti ve spolupraci s jejich spravci a provedeno jejich zabezpeceni
proti poskozeni. Soubéh a kfizeni inZzenyrskych siti musi odpovidat pozadavkim CSN 73
6005.

V pribéhu praci musi byt dodrzovan zakon 309/2006 Sb. o poZadavcich bezpeé&nosti

a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady ¢.591/2006, min. pozadavky na bezpecnost

a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi provadéni stavby a pouZiti stavebni techniky

musi byt dodrzeno Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi

Géinky hluku a vibraci.

Vymezeni staveniété je shodné s uréenim stavebnich pozemku. Pristup na stavenisté je

z mistni komunikace.

Stavba nevyzaduje specialni protipozarni zabezpeceni.

Zafizeni staveniété bude na pozemcich vymezenych timto opatienim. Skladky materialu,

zafizeni staveni$té a samotna stavba musi byt zajisténa oplocenim, vjizdéni a zajizdéni

musi byt oznaeno dopravnim znaenim. Vozidla i komunikace znecisténé stavbou musi

byt pravidelné cistény.

Dle § 119 zékona &. 183/2006 Sb. bude uzZivani dokon&ené stavby mozné az na zakladé

kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby podle § 122 zakona & 183/2006 Sb. Uzivani

stavby bude mozné az po kontrolni prohlidce provedené stavebnim Uradem a doloZeni

v8ech potiebnych doklad(, certifikatl a revizi.

Po celou dobu vystavby je nutné zajistit moznost:

a) bezpeéného pohybu pésich. V pfedpokladanych mistech ohrozeni musi byt vytvofeny
zhotovitelem stavby bezpeéné koridory pro pési. Koridor bude viditelné oznacen
a zabezpeéen proti jakémukoliv druhu stavebni €innosti &i vozidlim a technice stavby.
Vykopy budou opatfeny pfechodovymi lavkami a zajistény ochrannym zabradiim
a pfipadné osvétleny.

b) zachovani pfistupu mistnich obyvatel a uZivatell nemovitosti ke svym pozemkim
a stavbam a bude zachovana moznost pfijezdu vozidel v nutnych pfipadech tj. pro
vozidla hasic¢l a zdravotnické zachranné sluzby.

10. B&hem provadéni stavby musi stavebnik dbat ustanoveni § 152 az § 160 stavebniho

it

zakona.

Stavebnik, popf. zhotovitel stavby, oznami pisemnou formou v dostateCném Casovém
pfedstihu min. 14 dnl pfed zahajenim praci vS8em vlastnikim stavbou dotenych
nemovitosti, Ze bude stavba zahajena. Budou-li stavbou omezeny pfistupy a pfijezdy



C.j. SU/4533/2016-5 str. 3

k jednotlivym  stavajicim nemovitostem, bude tak udinéno po dohodé s jednotlivymi
vlastniky a pouze po nezbytné nutnou dobu.
12. Stavba bude dokonéena do 6/2018.

13. Pfi umisténi, projektovani a uZivani stavby budou spinény podminky vyplyvajici ze
zavaznych stanovisek a vyjadieni dotéenych organti, spravci siti a dalSich aéastnikii:

* Vyjadreni o existenci SEK, vydala spoleénost CETIN pod &.j.: 631068/16 dne 07.06.2016:
Ve vyznaeném zajmovem Uzemi se nachazf sit elektronickych komunikaci spoleénosti Ceska telekomunikagni
infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v pfiloZenem vyFezulvyfezech z Uéelové mapy SEK spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 z&kona &. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné& nékterych souvisejicich zakonil stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach
krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZzeném vyfezu/vyfezech z ucelové mapy SEK spoleénosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. vyznaceno (dale jen Ochranné pasmo).
(1) Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Uzemi uriené a vyznatené Zadatelem, jakoZ i pro dlvod vydani
Vyjddreni stanovenych Zadatelem v Zadosti.
Vyjddreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjadrens uvedené, zmé&nou rozsahu zajmového tzemi
¢i zménou dlvodu vydani Vyjadreni uvedeného v Zadosti, nespinénim povinnosti stavebnika dle bodu (3) tohoto
Vyjadreni, a nebo pokud se Zadatel &i stavebnik bezprostfedné pied zahajenim realizace stavby ve vyznateném
zajmovém Uzemi prokazatelng neujisti u spoleénosti Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s.,, o tom, zda toto
vyjadieni v dob& bezprostfedné pfedchazejici zahdjeni realizace stavby ve vyznateném zajmovém Gzemi stale
odpovida skuteCnosti, to vSe v zavislosti na tom, které ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto Vyjadreni
nastane nejdfive.
(2) Podminky ochrany jsou stanoveny v tomto vyjadieni a ve V§eobecnych podminkach ochrany SEK spole&nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou soudasti tohoto Vyjadieni. Stavebnik nebo jim
povéfena tfeti osoba je povinen fidit se t&mito V8eobecnymi podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceska
telekomunika&ni infrastruktura a.s.
(3) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pouze pro pfipad, Ze:
a) existence a poloha SEK, jeZ je zakreslena v pfiloZzeném vyfezu/vyfezech z G¢elové mapy SEK spolecnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjadeni, vEetné Vieobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje dostateénou informaci pro zamér, pro
ktery podal shora oznaCenou Zadost nebo pro zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK,
nebo zasahuje do ochranného pasma SEK, vyzvat pisemné spole&nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. k
upfesnéni podminek ochrany SEK, pfipadné k preloZeni SEK, a to prostfednictvim zaméstnance spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s., povéfeného ochranou sité - Jifi Blta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dale jen POS).
(4) PreloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole€nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal
piekladku SEK je dle ustanoveni §104 odst. 17 zak. €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zmé&né
nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré
naklady na nezbytné upravy dotéeného Useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni.
(5) Pro ucely pfeloZzeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjédfen/ je stavebnik povinen uzaviit se spoleénosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.
(6) Spoletnost Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s. prohlasuje, ze zadateli byly pro jim urené a vyznadené
zajmové uzemi poskytnuty vedkeré dostupné informace o SEK.
(7) Zadateli pfevzetim tohoto Vyjadreni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k Géelu, pro ktery
mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat,
pljéovat &i jinak uZivat bez souhlasu spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. V pfipadé poruSeni téchto
povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich predpist, zejména pfedpisi prava
autorského.

Vieobecné podminky ochrany SEK spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

|. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv Ginnosti, zejména stavebnich nebo
jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (vEetn& doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit vedkera
opatieni nezbytna k tomu, aby nedoSlo k po3kozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve viastnictvi
spoleénosti Ceska telekomunikaé&ni infrastruktura a.s. a je vyslovngé srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti vefejné
komunikagni sité, jsou zaji§tovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pii jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k podkozeni nebo zamezeni pristupu k SEK. Pii kiiZeni nebo soub&hu &innosti se
SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho
vedeni vyznagené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouZivat mechanizadnich prostfedkd a
nevhodného naradi.

3. Pro pfipad poruSeni kterekoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zalozené Vseobecnymi
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podminkami ochrany SEK spolecnosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti
osoba, odpovédny za vedkeré naklady a &kody, které spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vzniknou
porudenim jeho povinnosti.

4. V pfipadé, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Viyjddren/, nelze toto Viyjadreni pouZit jako
podklad pro vytyeni a je tfeba poZadat o vydani nového Vyjadreni.

5. Bude-li Zadatel na spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. poZadovat, aby se jako U&astnik spravniho
fizeni, pro jehoZ Ugely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni,
pro jehoZ ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, je povinen kontaktovat POS.

Il. Sou&innost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapocdeti &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni bude obsahovat
¢islo Vyjadrenl, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapod¢etim zemnich praci &i jakékoliv jiné Ginnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zajistit
vyznageni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. $ vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami
viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PYSEK piicnymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozna odchylka uloZeni stiedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/~ 30 cm mezi skutenym uloZenim PVSEK a
polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen postupovat tak, aby
nedoslo ke zmén& hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povéiena tieti osoba, povinen zabezpeéit proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

5. Pii zji$téni jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti
osoba, povinen bez zbyteéného odkladu pferusit prace a zjiSténi rozporu oznamit POS. V pleruSenych pracich lze
pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokraCovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti
osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové
prace v blizkosti sloupl nadzemniho vedeni SEK (dale jen NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby
nedo$lo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych pravnich pfedpisl, technickych a odbornych norem,
spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupd.

7. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba pied
zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole&nosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s.

9. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ PVSEK fadné& zabezpeci proti mechanickému poZkozeni. Stavebnik, nebo
jim povéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS zpilsob mechanické ochrany trasy PVSEK. PHi pfepravé vysokého
nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen respektovat vysku
NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vCetné ochranného pasma) jakkoliv ménit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist,
vjezdl aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulagni a skladové plochy zfizovat v takoveé vzdalenosti od
NVSEK, aby &innosti na/v manipulagnich a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1m od
NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opréavnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat technologicke,
ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projednani jakkoliv manipulovat s pfipadné
odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i
jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradeZ SEK neprodlené od okamzZiku zjisténi
takové skutednosti, oznamit POS nebo poruchové sluzbé spoleénosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., telefonni
&islo 800 184 084, pro oblast Praha lze uZit telefonni Cislo 241 400 500.

lil. Prace v objektech a odstrafiovani objektt

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfed zahajenim jakychkoliv praci v budovach a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. bezpeéné odpojeni SEK.

2. Pii provadéni ¢innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen v souladu s
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbomymi normami (vEetné doporu€enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a



C.j. SU/4533/2016-5 str. §

technologickymi postupy provést mima jiné priizkum vné&jSich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi pfipravé stavby

L. Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tieba povoleni spravniho organu dle zvlaétniho
pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS a predloZit zakresleni SEK do pfislu§né dokumentace stavby (projektové, realizagni, koordinaéni atp.).

2. V pfipadé, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu die
zviadtniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen prediozit zakresleni trasy SEK i s
prislusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastraini mapa, planek), ze které bude zcela patma mira dot&ent
SEK.

3. Pii projektovani stavby, rekonstrukce,&i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elekirickych siti, elektrickych trakel
viakd a tramvaji, nejpozdéji véak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce,&i prelozky
vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci viakd a tramvaji je stavebnik nebo jim povéfena treti
osoba, povinen provést vypoZet rusivych vlivil, zpracovat ochranna opatfeni a pfedat jet POS.

4. Pii projektovani stavby, pii rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spolecnosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné dodasnych
objektl zafizeni stavenidté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozd&ji v8ak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni takove stavby, je stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25m po obou
stranach radioveho paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

5. Pokud se v zajmovém (zemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni
spravniho organu k Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdéji viak pred zahajenim stavby, povinen
kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhovane stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna Gdrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. Kfizeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi pfedpisy stanovené
hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem minimainé 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kfizeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy hodla umistit stavbu sjezdu &
vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i viezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hioubce mengi nez 0,6
m a opticke nebyly umistény v hioubce mendinez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zéklady (stavby, opgmé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepiistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pii kiiZzeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména;

. pokud pianované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve
vzdalenosti menSi neZz 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, pfedloZit POS a nasledné projednat zakresleni v pfiénych fezech,

. do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i stavby
umist&ny v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podéliném sméru sité technické infrastruktury,

. predioZit POS vypracovany odborny staticky posudek véetn& navrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve
vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektove pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt vedeny v

urovni &i pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veSkeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlaki ve
vzdalenosti mensi neZ 1,5 m od kabelovodu.

o Stanoveni podminek ochrany SEK, vydala spoleénost CETIN pod &.i.: POS 144/16 dne
01.02.2016:

1) Pokladka IS v soub&hu a kfizeni se SEK musi byt provedena, dle doporugujici normy €SN 73 6005.

2) V misté kfiZeni s IS je nutno SEK uloZit do chranicky s pfesahem na kaZdou stranu 0,5 m (pozor ve spoleéném
vykopu muZe byt vice prvkd).
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3) Za pfedpokladu ovéfeni uloZzeni SEK pfiénymi sondami, za pouZiti vhodného nafadi je moZno provadét zemni prace v
ochranném pasmu a umistit stavbu pevné spojenou se zemi do ochranného pasma SEK v minimalni vzdalenosti od
krajniho vedeni 50 cm.

4) Uspésny kolaudaéni souhlas stavby je podminén kladnym zapisem o kontrole pred zahozem odkryté SEK.

5) V pfipadé dodrZeni podminek ochrany uvedenych v bodech 1 - 4, které budou o$etfeny v rozhodnuti stavebniho
Gfadu, nemame k navrhované stavbé zadnych dalSich pfipominek.

o Sdéleni o existenci energetického zafizeni, vydal CEZ Distribuce pod znagkou 0100560326
dne 20.04.2016:

V majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo zasahuje
ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

Sit NN Sit VN | Sit VWN
Podzemni sif’ stiet stiet
Nadzemni sit’ stiet
Stanice stret

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zékon) ve znéni
pozdajsich pfedpist (dale jen ,energeticky zakon®) Pfiblizny pribé&h tras energetického zafizeni zasilame v pfiloze
k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, Ze v trase kabelového vedeni miZe byt uloZeno nékolik kabeld.

V pfipad&, Ze uvaZovana akce nebo ¢&innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic,popf. bude po vytygeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v ¢asti
Formulaie/ Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Gdaje pro podani Vasi zadosti naleznete v zapati). Jestlize
uvazovana akce vyvala potebu diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi nékterych prvkil energetického zafizeni, je
nutné véas poZadat o prelozku zafizeni podle § 47 zakona €.458/200 Sb. V platném znéni. Dovolujeme si Vas rovnéz
upozornit, Ze v zajmovém Uzemi se mQZe nachézet taktéZ energetické zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti
CEZ Distribuce, a.s.

V piipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespofi 14 dni pfed zapocetim
zemnich praci pfedem pozadat o vyty&eni prostfednictvim Zakaznicke linky 840 840 840 o tzv. vyty&eni.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim bezodkladné
nadi Poruchovou linku 840 850 860. Obé linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denng&, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné do 20.10.2016 a je jednim z podkladd pro zpracovani PD, pokud je takova dokumentace
zpracovavana. Toto sdéleni v8ak nenahrazuje vyjadfeni Provozovatele distribuéni soustavy k projektové
dokumentaci pro Uzemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické energie nebo k navyseni
rezervovaného piikonu a vykonu a mimo havarii ani souhlas s &innosti v ochrannem pasmu.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni soustavy do 110 kV vEetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpedgovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zékon) ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,energeticky zakon") a ini 1 metr po obou stranach krajnino kabelu kabelové trasy,
nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zdkona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpegnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot,
zdravi €i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pristup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba, nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba poZadat o

pisemny souhlas vlastnika, nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46. odst. (8) a (11) zak. &. 458/00 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytySeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polchou a upozornit na odchylky od vykresoveé dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rugné. V pfipadé sond
(ruén&) maze byt tato vzdalenost sniZzena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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4. Mista kiiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a provedeny
zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3, GSN EN 50423-1,CSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisludnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimaing 3
pracovni dny piedem.

6.  Pri potfebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s provozovatelem
provést dodateGnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu
fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle CSN 1SO 3864,

8.  Pred zahozem kabelove trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat inkriminované
misto znovu odkryt.

9. Pfi zéhozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézéno sniZovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. KaZdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlageno na Linku pro
hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denné, 7 dni v tydnu.

12.  Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlageno prislunému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonieni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaenim ochranného pasma
novych rozvodud, které jsou budovény, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni
provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude
provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu
s ¢innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluénym stavebnim Gfadem, nebo nahlageno
Energetickému regulaénimu 0fadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluného ustanoveni energetického zakona
spotivajici v poruseni zékazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen .energeticky zakon“) je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodite vedeni na
obé& jeho strany:
a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetnég,

i)  pro vodiCe bez izolace 7 metr(i (resp. 10 metrli u zafizeni postaveného do 31.12.1994),

ii) pro vodi€e s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné& 12 metril (resp. 15 metrl u zafizeni postaveného do 31.12.1994).
pro vodige s izolaci zakladni 5 metr(,

Poznamka:
Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. PFi ginnostech provadénych v jeho
blizkosti (prace v blizkost) je nutné dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. Zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladiiovat hoflavé a vybuiné latky.

2. Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.

3. Provadeét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu t&chto zafizeni nebo ohrozit Zivot,
zdravi €i majetek osob.

4. Provadét Cinnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t&mto zafizenim.

5. Vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vy$ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemného vedeni, je tfeba pozadat o
pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zéklad& § 46 odst. (8) a (11) z&kona &. 458/2000
Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty, prostiedky
nemajici povahu jerabu pfiblizit k Zivym &astem — vodiciim blize nez 2 metry (dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich &asti mimo
ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podp&rnych bodd — sloup(i

nebo stozard.

Je zakézano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary elektického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

Pokud neni mozné dodrZet body €. 1 a 4, je moZné poZadat pfislusny provozni dtvar provozovatele distribuéni

soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborneho dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky &.

50/78 Sb, vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti ...), pokud nejsou tyto podminky jiz sougasti jiného

vyjadieni ke konkrétni stavbé.

Noo
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8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZadat minimalné 2
mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je moZné téZ poZadat o zaizolovani &asti
vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu uUfadu jako sprévni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetickeho zakona
spodivajici v poruéeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

PODMINKY PRO PROVADENI ¢INNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46. odst.6, zak. €. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach

podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékond (energeticky zakon) ve

znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,energeticky zakon®) a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné

vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic s napétim vé&t8im neZ 52 kV v budovach 20 m od oploceni nebo od vné&jéiho lice
obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z drovné nad 1
kV a men&i neZ 52 kV na Grovefi nizkého napéti 7 m od vnéj§i hrany pldorysu stanice ve viech smérech,

c) u kompaktnich a zdé&nych el. stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a men8i neZ 52 kV na urovefi nizkého
napéti 2 m od vn&jsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) u vestavnych el. stanic 1 m od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8, 10 energetického zdkona zakdzano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky.

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni préace.

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot,
zdravi & majetek osob.

4. provadét Einnosti, které by znemozZfiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témto zarizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba poZadat o pisemny

souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zaiizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11), zak. ¢. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit za nasledek

ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici ¢i podstatné znesnadnujici jeji

obsluhu a tdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohroZujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu
stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni).

6. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadéslm vysokého nebo
nizkého napéti.

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. zfizovat oploceni, které by znemoZnilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislu§ného ustanoveni energetického zékona
spod&ivajici v porugeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zakona.

¢ Souhlas s umisténim stavby, vydal CEZ Distribuce pod znatkou 1083845440 dne
07.04.2016:
CEZ Distribuce, a.s. souhlasi s PD vy$e uvedené stavby za predpokladu dodrZeni nasledujicich podminek:
= Nesmi byt ohroZen provoz stavajicich podzemnich vedeni ani jiného zafizeni v majetku CEZ
Distribuce, a.s.
= Pfi &innostech provadénych v blizkosti podzemnich vedeni je nutné dodrZet vzdalenosti dle platnych
technickych norem, zejména CSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podminky uvedené ve vyjadieni o
existenci energetického zafizeni.
= Musi byt zachovan neomezeny pfistup k zafizenim ve viastnictvi CEZ Distribuce, a.s. pro jejich
provozovani a udrZbu.
= KaZdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZité nahlaSeno na Linku
pro hlageni poruch 840 850 860.
=V pfipadé umisténi stavby na nemovitosti CEZ Distribuce a vydanim pfisludnych povoleni od
stavebniho Gfadu Zadatel vypofada uZivaci vztah k dottenym nemovitostem a to pfed zapocetim
stavby.
=V pfipadé Ze stavba zasahne do trasy kabelového vedeni v majetku CEZ Distribuce, bude pred
provedenim stavby upravena trasa tohoto vedeni. Uprava bude provedena dle §47 zak. &. 458/2000
Sb. Jako pielozka zaffzeni DS na zakladé samostatné podané Zadosti.
Toto vyjadieni nenahrazuje vyjadieni Provozovatele distribuéni soustavy o existenci energetického zafizeni,
souhlas s &innosti v ochranném pasmu energetického zafizeni ani pfipojeni a pfipadné Gpravy distribuéni sité.
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o Zavazné stanovisko odboru RM a UP méstského tfadu Vrchlabi ze dne 08.02.2016 &.j.:
ORM/1590/2016/Ha:
Souhlasime s predloZenou projektovou dokumentaci stim, Ze stavba vefejného osvétleni bude realizovana
v koordinaci — v rdmci staveb ,rekonstrukce ul. Dé&lnicka" a ,chodnik ul. Dé&lnicka — Gsek Lanovska — kpt. Jarose* a
jejich dopravniho opatieni.

e Souhrnné stanovisko, vydal MéU Vrchlabi — ZP pod &.j.: KST-STAR/1077/2016-2 dne

16.02.2016:
Vyjadfeni dle § 18 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zakon(i (vodni zakon) ve znéni

pozdéjsich predpisti:
Souhlas bez pfipominek.

Vyfizuje: lveta LeSakova DiS., linka 705
Stanovisko dle § 65 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny:

Stromy a kefe v prostoru staveni$t& investor zabezpedi proti poskozeni (véetné kofenového systému, tj. kofenovy
systém nesmi byt porusen) Vykop bude veden za okapovou linii koruny. Nelze-li vykop vést mimo kofenovou zénu
stromu, bude proveden ruéné nebo s pouZitim odsavaci techniky.
V kofenové zéné stroml nebude provedena Zzadna navazka.
Korenovy prostor nebude zat&Zovan pojizdénim, odstavovanim stroji a skladovanim materialu.

Viyfizuje: Ing. Lada KliZelova, linka 728
Ochrana ZPF:
Neni dotéenym organem.

Vyfizuje: Jana Marksova, linka 314

Stanovisko dle zadkona &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu:

Bez pfipominek.
Vyfizuje: Ing. Lada Klizelova, linka 728
Vyjadreni organu ochrany ovzdusi podie zadkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:
Postupovat v souladu se zakonem ¢. 201/12 Sb., o ochrané ovzdusi v aktulnim znéni a souvisejicimi predpisy.
Zajistit minimalni prasnost béhem stavebnich praci i v prib&hu uZivani,
Volbou vhodné venkovni osvétlovaci techniky a jejim umisténim zabranit obtéZovani osob a zvifat zafenim umélych
zdrojd.
Vyfizuje: Ing. Ivana Lufiakova, linka 727
Vyjadreni podle § 79 odst. 4 pism. b) zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech:
S veSkerymi vzniklymi odpady ze stavby nakladat v souladu se zakonem &. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni a souvisejicimi pfedpisy. Odpady shromaZdovat oddélené podle druhl a pfedavat pouze do opravnénych
zafizeni, ktera jsou k nakladani s pfislunym druhem odpadu schvélena, tak, aby bylo upfednostnéno vyuZiti odpadl
pfed jejich odstran&nim.
Veskeré odpady ze stavby budou fadné predany do doby ukongeni stavebni &innosti. Nebezpegné odpady typu
obaly od barev apod., nemohou byt likvidovany na mistnich skladkach ostatnich odpadii, ale je nutné je pfedat do
zafizeni, které je opravnéné k nakladani s pfislu§nym druhem nebezpeé&ného odpadu.
Nekontaminované zeminy a jiné prirodni materialy vytézené b&hem stavebni &innosti mohou byt pouzity v
pfirozeném stavu v misté stavby, mimo dikci zdkona o odpadech.
Nadbytecné zeminy a pfirodni materialy, které neni mozno vyuZit vy$e uvedenym zplsobem, je nutno jako odpad
pfedat do opravnéného zafizeni nebo vyuZit v kvalité vstupni suroviny za predpokladu spin&ni podminek
stanovenych pfil. €. 11 vyhlasky &. 294/2005 Sb., ktera zahrnuje zejména spinéni kvalitativnich pozadavk( na obsah
8kodlivin podle pfil.£.10 vySe uvedené vyhlasky.
Vyfizuje: Radek Vich, linka 706
Stanovisko dle zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkoveé pééi, ve znéni pozdéjsich predpisi:
Bez pfipominek.
Vyfizuje: Ing. Lucie Kirjakovska, linka 707

e Vyjadreni k PD, vydaly Sluzby mésta Vrchlabi dne 02.02.2016:
1. Umisténi stozar(i VO poZadujeme mimo chodnikové téleso
2. Nasviceni VO navrhujeme udélat ve stejném provedeni jako nova okruzni kfizovatka v ulici TyrSova
realizovana v roce 2015.

» Vyjadreni k PD stavby, vydal MéVaK Vrchlabi dne 02.06.2016:
V soucasne dobé probihaji projektové prace na upravé komunikace vietné pfeloZzky vodovodniho fadu. Projektova
dokumentace planovaneé stavby vefejného osvétleni je jiZ zkoordinovana s planovanou pielozku vodovodu. Umisténi
stoZarll je navrzeno mimo ochranna pasma stavajicich i planovanych vodovodd a kanalizaci, ktera jsou 1,5m az
3,5m od lice stény potrubi na kazdou stranu (rozméry se li$i dle dimenze potrubi a hloubky uloZeni).
S vydanim tzemniho rozhodnuti na vy$e uvedenou stavbu souhlasime.
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Pro provadéni stavby poZadujeme dodrZet nezbytna opatfeni, aby nedo3lo k poskozeni stavajicich siti a stavba byla
provedena dle obecné platnych norem, zakon(, predpist, standard( atd. Pfed zahajenim a v prib&hu stavby budou
dodrzeny tyto podminky:

a) Pred zahajenim praci pozada investor nebo provadéci firma v dostateném Casovém predstihu (cca 10 dni
pfedem) o vyty&eni polohy stavajicich siti ve spravé MéVaK Vrchlabi. VytyCeni bude provedeno na zakladé
pisemné objednavky.

b) Vaichni pracovnici provadgjici stavbu budou seznameni s polohou stavajicich siti, aby nedoSlo k poskozeni pfi
provadéni stavby.

c) V misté moZného stietu se zafizenim vodovodu nebo kanalizace je nutneé dohledat zafizeni ru¢ni sondou a az
poté pokracovat v praci zemnimi stroji.

d) Odkryty vodovod pfipadné kanalizace musi byt po celou dobu stavby chranény proti poskozenl. Pfipadné kazde
sebemensi poskozeni vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodlené nahlasit na tel. 731 200 531.

e) Stavajicl zafizeni na vodovodni siti {(uzavéry, hydranty, poklopy vodovodnich a sek&nich uzavérd, ovladani
ventild a Soupat), nesmi byt poSkozena a jejich funkénost bude ové&fena pfed dokonCenim stavby vietn&
protokolu nebo zapisu do stavebniho deniku.

f) Na sekénich uzavérech, uzavérech vodovodnich pfipojek, hydrantech pro poZarni zabezpeceni a zafizenich
vodovodu nesmi byt ziizovany skladky zeminy, materialll, zaparkovani strojd atd., aby v pfipadé potfeby mohlo
dojit k uzavfeni pfipadné &asti tseku vodovodu nebo piipojky.

g) Pied zahozem vykopu musi byt min. 1 den pfedem pfizvan zastupce M&VaK Vrchlabi (tel. 499 421 304) ke
kontrole stavajiciho zafizeni zda nebylo poskozeno a zda byly dodrieny podminky stavebniho povoleni a
pfedepsanych postupl. Povinnost kontroly se vztahuje na veskera zafizeni urfena k dodavce vody a
k odkanalizovani tizemi. O kontrole bude sepséan protokol nebo zapis do stavebniho deniku.

h) Zmény stavby od projektové dokumentace budou pfedem pisemné odsouhlaseny provozovatelem.

i) Vzajmovém prostoru stavby mohou byt i zafizeni ve spravé jinych odbératell, jedna se o vodovodni a
kanalizaéni pfipojky od odbogeni z hlavnich fadl ve vlastnictvi majitell napojenych nemovitosti nebo pozemkd.
V pfipadé&, Ze zname jejich polohu, budou vyty&eny, pokud ne, je nutné o upiesnéni polohy zafizeni pozadat
majitele nemovitosti nebo pozemku pfipojeného na tyto sité.

j) Stavba bude provedena dle platnych CSN s diirazem na soubéh a kizeni siti (CSN 73 6005).

e Stanovisko k PD, vydala spoleénost RWE DS pod zna¢kou 5001251034 dne 09.02.2016:
K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZEN:

V z&jmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:
STL plynovod OC 200,100 a PE 63 v&. STL plynovodnich pfipojek

Planovany STL plynovodni piipojka PE223 a 63 v&. STL plynovodnich piipojek
NTL plynovod OC 350 a PE 315 v&. NTL plynovodnich pfipojek

Planovany NTL plynovod OC 100 a PE 315 v&. NTL plynovodnich pripojek

Na zakladé piedlozené situace byl pfedan informacni zakres

- Pii stavbé bude dochazet k soub&hu a kfizeni novych i stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. Pfi praci v
ochranném péasmu stavajicich vedeni je nutno dodrZovat veSkerd pravidla stanovena pro prace v ochranném
pasmu plynarenskych zafizeni. Dale je nutno dodrZet minimaini vzdalenosti pfi soub&hu a kfiZzeni dle CSN 73
6005.

- Pied zahajenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyCeni trasy a
pfesné urgeni uloZeni plynarenského zafizeni.

- Stavebni objekty (véetné kanalizaénich $achet, kanalizaéniho potrubi, vpusti, betonovych patek, dopravniho
znadeni, atd.) musi byt umist&ny min. 1 m od plynarenskych vedeni - méfeno kolmo na pldorysny obrys potrubi.

V pfipadé& prostorové kolize Ize betonové zaklady sloupu véetné uzemnéni umistit v souladu s CSN 73 6005 do
vzdalenosti 500 mm od prokazatelné uréené polohy plynarenského zafizeni (upfesnéno sondou).

Nejmensi dovolené vzdalenosti:

Soub&h -0,6 m

Kfizeni - 0,2 m

Nejmensi dovolena vzdalenost od zakladil stoZaru lampy je 0,5 m
Uzemnéni budou vedena na opa&nou stranu od plynovodu.

- Pokud stavebni prace vyvolaji nutnost prelozky NTL plynovodu nebo plynovodni pfipojky, bude tak uginéno na
zakladé smlouvy o pieloZce mezi investorem a majitelem plyn. zafizeni a schvalené PD. Pfelozku hradi investor.

- V ochranném pasmu NTL plynovodu a pfipojek (1 m na kaZdou stranu) nebudou umistovany Zadné nadzemni
stavby a nebude provadé&na vyskova lprava terénu
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- V ochranném pasmu plynovodt (1+1 m) budou prace provadény vyhradné rugnim zptisobem

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist. Tento souhlas plati
jen pro Gzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smiouvy pro umisténi stavby, zjednoduené tzemni
fizeni.

Pokud bude tieba pro provedeni stavby ohlageni, stavebni povoleni, vefejnopravni smiouva o provedeni stavby nebo

oznameni stavebniho zameéru s certifikatem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada RWE GasNet, s.r.0. pred jednim z

vySe uvedenych povolovacich rezimli o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle

stavebniho zakona.

V zdjmovém Uzemi se mohou nachdzet plynarenska zafizeni jinych wviastnikil & spravcl, pfipadné i dlouhodob&

nefunk&ni/neprovozovana plynarenska zarizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze.

Plynarenske zaiizeni je dle ust. § 2025 zakona €. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, provozovano jako zafizeni zviast nebezpedné

a z tohoto dlivodu je chranéna ochrannym pasmem dle zékona &.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisd.

NedodrZzenim podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vznikle Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/200 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni éinnosti:

1) za stavebni Einnosti se pro ucely tohoto stanoviska povaZzuji viechny &innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenskeho zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a &innost mimo
ochranné pasmo, pokud by takové &innosti mohly ohrozit bezpe&nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (trhaci prace, sesuvy ptdy, vibrace, apod.)

2) stavebni Cinnosti je mozZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrZeny, budou stavebni Cinnosti, povaZovéany dle § 68 zakona €. 548/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich
pfedpisii za Cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zmé&n& projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti), je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pred zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vytyGeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
Vyty&eni trasy provede pfisluSna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka
linka 840 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Gislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O
provedeni vytyeni bude sepsan protokol. Pfesné urfeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek je
povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyfeni a pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt stavebni &innosti zahajeny. Vyty&eni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek povaZujeme za zahajeni stavebni ginnosti.

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 — tab.8, zakon &. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpis(,
piipadné dal$i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazateln& seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a t&mito podminkami,

6) pii provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je investor
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedo3lo k po$kozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecénosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni a plynovodnich pfipojek bude v prib&hu nebo pfi pferuseni stavebni ginnosti fadné
zabezpedeno proti jeho poskozeni,

8) v piipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ginnosti provedeno
obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V piipadg, ze
nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi podkozeni plynéarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek (v&. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti
plynarenskeho zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek. Kontrolu provede pfisludna
provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenska zafizeni, ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V piipadé, Ze nebudou dodrZeny vy$e uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce
dolozZit prikaznou dokumentaci o nepo$kozeni PZ a plynovodnich piipojek b&hem vystavby — nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ a plynovodnimi pfipojkami.

11) plynarenské zafizeni a plynovodnich pfipojek bude pfed zasypem vykopu f4dné podsypano a obsypano tézenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04,

12) neprodiené po skonZeni stavebni &innosti budou Fadn& osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenskeého zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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13) poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odb&mém plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funk&ni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti,

14) pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovéna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojil a mechanismi zabezpetit pfipadny pfejezd pfes plynarenské
zafizeni a plynovodni piipojky uloZzenim panelli v misté pfejezdu plynarenskeho zafizeni.

U&astnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi

Odivodnéni:

Dne 11.04.2016 podal Zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni Ufad oznamil zahajeni Uzemniho fizeni znamym ucastnikum fizeni a dotéenym
organim. Soucasné podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zakona upustil od Ustniho
jednani, protoZe mu byly dobfe znamy poméry v Uzemi a Zadost poskytovala dostatecny

podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve |h(té do 15 dnl od doruceni tohoto oznameni
mohou G&astnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva zavazna stanoviska.

Stavebni Gfad v provedeném Uzemnim Ffizeni prezkoumal pfedloZzenou Zzadost, projednal ji s
Gcastniky fizeni a dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim uskuteCnénim nejsou ohrozeny zajmy
chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.
Umisténi stavby je vsouladu se schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje
obecnym pozadavkim na vystavbu.

datel k Zadosti doloZil tyto doklady, stanoviska a vyjadreni:

Za

1. Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby &.j.: SU/4533/2016 ze dne 11.04.2016
2. KN a KM
3
4

. Vyjadreni o existenci SEK, vydala spolecnost CETIN pod € j.: 631068/16 dne 07.06.2016
. Stanoveni podminek ochrany SEK, vydala spole¢nost CETIN pod C.j.: POS 144/16 dne

01.02.2016

5. Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni, vydal CEZ ICT Services pod znagkou
0200438983 dne 21.04.2016

6. Sdéleni o existenci energetického zatizeni, vydal CEZ Distribuce pod znatkou 0100560326
dne 20.04.2016 5

7. Sdéleni o existenci energetického zafizeni, vydal CEZ Distribuce pod znackou 0100507409
dne 30.01.2016

8. Vyjadreni k existenci siti, vydala CEZ Teplarenska dne 28.04.2015

9. Souhlas s umisténim stavby, vydal CEZ Distribuce pod znackou 1083845440 dne
07.04.2016

10.Zavazné stanovisko odboru RM a UP méstského Gfadu Vrchlabi ze dne 08.02.2016 &,.:
ORM/1590/2016/Ha

11.Souhrnné stanovisko, vydal M&U Vrchlabi — ZP pod &.j.: KST-STAR/1077/2016-2 dne
16.02.2016

12.Vyjadreni k existenci siti, vydaly Sluzby mésta Vrchlabi dne 28.04.2015

13.Vyjadreni k PD, vydaly Sluzby mésta Vrchlabi dne 02.02.2016

14.Vlyjadieni k PD stavby, vydal MéVaK Vrchlabi dne 02.06.2016

15.Vyjadreni k PD stavby, vydal Mé&VaK Vrchlabi dne 10.02.2015

16. Stanovisko k existenci, vydala spoleénost RWE DS pod znackou 5001107220 dne
12.05.2015

17.Stanovisko k PD, vydala spole¢nost RWE DS pod znackou 5001251034 dne 09.02.2016
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Stavebni Urad zajistil vzajemny soulad pfedloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organ
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
pfedpist ve vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni - dal$i dotéené osoby:

Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, pfispévkova organizace, RWE Distribuéni sluzby,
s.ro., Ceska telekomunikaéni mfrastruktura a.s., Sluzby mésta Vrchlabi, pfispévkova
organlzace CEZ Distribuce, a. s., Miloslav Hofman, Emllla Hofmanové, Zdené&k Zizala, Daniel
Rychtr, Martin Rychtr, Roman Rychtr Tomas Rychtr Luka$ Pohoraly, Marie Podzlmkova, Jifi
ToSovsky

Vyporadani s navrhy a namitkami Géastnikd:
- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi ucastnikl k podkladiim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadiili.

Pouceni ucastniki:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho ozndmeni k odboru Gzemniho

planovani a stavebniho fadu Krajského ufadu Kralovéhradeckého kraje podanim u zdejsiho
spravnihc organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisl tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy UcCastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gastnik potfebny podet
stejnopisu, vyhotovi je sprévni organ na naklady Ugastnika. Odvolanim Ize napadnout
vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej§i ustanoveni. Odvolani jen proti
odlUvodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti doruéi Zadateli stejnopis
pisemného vyhotoveni tzemniho rozhodnuti opatieny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou
grafickou prilohou, stejnopis pisemného vyhotoveni GUzemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou
pravni moci doruci také mistné pfislusnému obecnimu Gfadu, pokud neni stavebnim tUradem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zakona, také stavebnimu Gfadu pfislusnému k
povoleni stavby.

Rozhodnuti méa podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o
umisténi stavby plati po dobu trvani stavby ¢i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich
konzumaci.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymétuje.

o

Za spravnos yhotovenl
Ing. Zdenék MARTIN

Hana Vondruskova v.r.
vedouci stavebniho Ufadu

PFiloha: Situacni vykres zaméru C.3

Vypraveno: 08.06.2016
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Obdrzi:
Ugastnici (dodejky)
Mésto Vrchlabi, Zamek &.p. 1, 543 01 Vrchlabi 1
Méstsky tfad Vrchlabi, odbor RM a UP -SSU p. Hana Bajerova, Zamek &.p. 1, 543 01 Vrchlabi 1
+ Pfiloha: Ovéfena PD stavby po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti
Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, pfispévkovéa organizace, IDDS: mdvk534
sidlo: Nadrazni ¢.p. 832, 543 01 Vrchlabi 1
RWE Distribué¢nl sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ol§anska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
Sluzby mésta Vrchlabi, pfispévkova organizace, IDDS: uatk6z8
sidlo: Jihoslovanska ¢.p. 441, 543 01 Vrchlabi 1
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugfy
sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 Dé&cin 2
Miloslav Hofman, Délnicka &.p. 1031, 543 01 Vrchlabi 1
Emilia Hofmanova, Délnicka &.p. 1031, 543 01 Vrchiabi 1
Zdengk Zizala, Délnicka &.p. 495, 543 01 Vrchlabi 1
Daniel Rychtr, Bily Kostel nad Nisou &.p. 44, 463 31 Chrastava
Martin Rychtr, Vrchlabska &.p. 1326, Hrabacov, 514 01 Jilemnice
Roman Rychtr, Zamek &.p. 1, 543 01 Vrchlabi 1
Tomas Rychtr, Vrchlabska €.p. 1326, Hrabacov, 514 01 Jilemnice
Lukas Pohoraly, Horni Sytova ¢&.p. 62, 512 41 Vichova nad Jizerou
Marie Podzimkova, Délnicka &.p. 495, 543 01 Vrchlabi 1
Jifi Tosovsky, Délnicka ¢.p. 1032, 543 01 Vrchlabi 1

Dot&ené spravni Ufady
Méstsky UFad, odbor Zivotniho prostfedi, Krkonosska &.p. 8, 543 01 Vrchlabi 1
Méstsky Urad Vrchlabi, odbor RM a UP - SSU p. Havlitkova, Zamek €.p. 1, 543 01 Vrchlabi 1
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