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Zpusob stanoveni jednotkovych cen
Kéd Popis

ZP_01 Pfi stanoveni jednotkové ceny rozpodtovanych polozek s pozndmkou URS ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanoveny na zékladé cenové soustavy URS.

ZP_02 Pfi stanoveni jednotkové ceny rozpoctovanych polozek s pozndmkou odvozeno URS ve sloupci Cen. soustava je jednotkova cena takové polozky stanovena odvozenim od jednotkové
ceny polozky z cenové soustavy URS, ktera bud svym popisem a naplni nejblize odpovida rozpoctované poloZce, nebo z nichz vymeéra a popis rozpoctované polozky ¢aste¢né nebo zcela
se stava.

ZP_03 Pti stanoveni jednotkové ceny rozpoétovanych polozek s poznamkou vlastni ve sloupci Cen. soustava je jednotkova cena stanovena v souladu dlouhodobé provadénym prizkumem trhu,
ktery zhotovitel rozpoctu interné provadi.
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VSEOBECNE PODMINKY
Kod Popis

SK.00: Spole¢né

SK.00_01 Veskeré vymeéry jsou Cisté plochy, pfipadné ztratné, profezy je nutné zohlednit v jednotkové cené - pokud neni uvedeno jinak

SK.00_02 Pokud neni uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodavku, montaz a dopravu.

SK.00_03 Jednotkové ceny musi zahrnovat vsechny soucasti nutné k provedeni, jako kotvici material a podobné.

SK.00_04 Pokud jsou uvedeni vyrobci jedna se pouze o pfiklad standardu.

SK.00_05 Pti stanoveni jednotkové ceny je nutné vychazet ze vsech Casti projektové dokumentace.

SK.00_06 Stavebni pfipomoce - jedna se o vytvoreni drazek, drobné stavebni otvory a jejich zapraveni a ostatni drobné stavebni prace pro TZB. Tuto skutecnost
je nutné zohlednit do jednotkové ceny této polozky navic nebudou hrazeny.

SK.00_07 PFi stanoveni jednotkové ceny jednotlivych vyrobk( je nutno vychazet z popist uvedenych v knize podrobnosti.

SK.01: Zafizeni stavenisté

SK.01_01 Zhotovitel je povinen zajistit v€as a v potfebném rozsahu zdsobovani stavenisté vodou a udrzovat je po celou dobu trvani stavby. Veskeré, s tim
spojené naklady a naklady za spotfebovanou vodu pro ucely stavby, nese zhotovitel. Voda musi byt zajiSténa za obvyklou Uplatu téZ pro ostatni na
stavbé se podilejici dodavatele. Zhotovitel zajisti v tomto smyslu pfislusné dohody se vSemi na stavbé se pfimo podilejicimi dodavateli.

SK.01_02 Zhotovitel je povinen obstarat v¢as a v rozsahu odpovidajicim potfebam stavby komunikacni pojitka (telefon, fax) a po celou dobu stavby je udrzovat
v provozu. Naklady spojené s instalaci a likvidaci téchto komunikacnich pojitek, jakoZ i naklady na jejich provoz a bézné poplatky nese zhotovitel.

SK.01_03 VSem ostatnim na stavbé zucastnénym dodavatelim musi byt pro sluzebni Ucely umozZnéno pouziti komunikacénich pojitek za obvyklou Uplatu.
Zhotovitel zajisti v tomto sméru pfislusné dohody s ostatnimi na stavbé se podilejicimi dodavateli.
SK.01_04 Zhotovitel je povinen poskytnout trvale vSem na stavbé se podilejicim dodavatelm k dispozici za pfiméreny poplatek skladovaci prostor a

shromazdovaci mistnost, pokud to bude potiebné. Eventuelni potfebné Upravy v této souvislosti provede na své naklady zhotovitel.

SK.01_05 Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni stavenisté zfidit 1 kanceldr pro potreby ¢innosti technického a autorského dozoru investora s moznosti vytapéni,
vybavenou 1 stolem, 2 Zidlemi, skfini. Dale je zhotovitel povinen zajistit vhodnou mistnost pro konani kontrolnich dn stavby.

SK.01_06 Pokud neni v soupisu praci a doddvek stanoveno jinak, je zhotoveni a Gdrzba event. nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé v odpovidajicim
provedeni, pokud jsou tfeba pro provadéni praci a vykon( zhotovitele, a nasledné jejich odstranéni a znovuuvedeni do plvodniho stavu, véci
zhotovitele. Tyto dopravni komunikace a cesty musi byt trvale k dispozici i vSem ostatnim, na stavbé se podilejicim dodavateliim. Za tuto ¢innost
nebude poskytnuta Zadna zvlastni ndhrada

SK.01_07 Obstarani zaboru verejnych prostranstvi, do¢asnych omezeni dopravnich oznaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci pfi stfetu s
provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele a nebude zvlast hrazeno. Zhotovitel hradi rovnéz véechny spravni poplatky spojené s
pouzivanim verejnych ploch a komunikaci. Zhotovitel zajisti vybudovani informacni cedule stavby dle pokynu objednatele.

SK.01_08 Spotreba veskerych médii je soucasti ceny jenotlivych polozek. Spotfeba médii béhem stavby bude prefakurovano z investora na dodavatele.
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VSEOBECNE PODMINKY
Kod Popis
SK.01_09 Soucasti jednotkové ceny na jednotliva zafizeni jako vytahy, jefab jsou i ndklady na obsluhu. Polozky na tyto naklady jsou obsazeny v ¢asti Vedlejsi a

ostatni naklady, tyto polozky zaroven nahrazujci veskeré presuny hmot, které nebudou vice hrazeny.

SK.02: Demolice a bouraci prace

SK.02_01 Nabidka zahrnuje provedeni praci podle nize uvedené specifikace, v¢. povinnych zkousek material(, vzork( a praci ve smyslu platnych norem a
predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, pomocnych konstrukci, stavebnich
pfipomoci a ostatnich praci a dodavek primo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou
funkénost a poZadovanou kvalitu dila.

SK.02_02 Rozsah praci: Jednotkova cena demolic obsahuje, pokud neni jinak uréeno, vybourani stavajicich konstrukci, naloZeni ve stavebni jdmé, nebo mimo ni
na transportni zatizeni, odvoz suti na skladku a poplatek za uloZeni suti na skladku. Naklady na odstranéni suti ze stavenisté zahrnuji veskeré naklady
na mezipfesuny hmot, véetné vytvoreni potfebnych vjezdl a vyjezdl ze stavebni jamy. Ceny plati, pokud neni jinak uvedeno, bez rozdilu zplsobu
demolic, nebo jejich odstranéni. Pokud neni uvedeno jinak, zahrnuje jednotkova déle cenu pro bourani i odvoz suti na skladku, v¢. ptislusnych
poplatkd za uloZeni na skladku, zajisténi ocisténi vozidel pfivyjezdu ze stavby a potfebnou ochranu a zajisténi stavajicich inZ.siti.

SK.02_03 Pracovni prostory: Neni - li jinak uréeno, dojednaji se pracovni prostory s ohledem na bezpecnostni predpisy s objednatelem nejpozdéji pred
zahajenim praci

SK.02_04 Prohlidka stavenisté: Zhotovitel jako soucast své nabidky predloZi své pisemné prohlaseni, Ze se seznamil s podminkami stavenisté na zakladé osobni
prohlidky

SK.02_05 Zaméreni pozemku: Pfed za¢dtkem demoli¢nich a rekonstrukénich praci provede zhotovitel zaméreni pozemku vE. vyty€eni podzemnich inzenyrskych

siti dotéenych stavbou, ¢i provozem mechanism stavby. Tyto prace jsou soucésti nabidky a nebudou zvlast hrazeny

SK.03: Odvodnéni

SK.03_01 Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkl podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfredmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvka, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych
v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkcnost a pozadovanou kvalitu dila.

SK.04: Betonové a zelezobetonové konstrukce

SK.04_01 Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavenisté a vnitrostavenistni dopravu a
manipulaci, povinnych zkousek materiald, vzorkl a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale
provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, tésnéni a zatmeleni, pomocnych konstrukci, stavebnich ptipomoci a ostatnich praci a dodavek
pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost dila

SK.04_02 Betonarska vyztuz zahrnuje vSechny druhy uvaZované vyztuze, nutnych konstrukénich ¢asti.

SK.04_03 Kvalita a struktura povrchu bednéni se Fidi prislusnymi ustanovenimi CSN. PoloZky bednéni zahrnuji provedeni veskerych ztuZujicich prvk@ , dale
odbednéni po vyzrani betonovych konstrukci a uplynuti pfedepsanych technologickych Ihit. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdilu, zda se jedna o
beton prosty nebo armovany. Soucasti ceny je rovnéz vyplnéni montaznich otvort
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VSEOBECNE PODMINKY
Kod Popis
SK.04_04 V cené jsou zahrnuty naklady na hutnéni, pfipravu armatury a jeji uloZeni do bednéni, veskeré kropeni, zakryti a dalsi oSetfovani betonovych

konstrukci v prabéhu zrani ,v¢etné veskerych nakladd spojenych se zabezpecenim optimalni teploty po dobu zrani

SK.04_05 Vynechani otvoru. - Pokud soupis praci a dodavek neobsahuje pfislusné zvlastni polozky je nutno zahrnout provedeni veskerych otvord, ryh, otvor(
pro kotveni zabradli, vytahovych konstrukci, prostupt instalaci, a podobné. v betonovych a Zelezobetonovych konstrukcich do jednotkovych cen. To
se tyka stejnym zplsobem uloZeni chrani¢ek a obdobnych ochrannych prvk( do bednéni pro Gcely vedeni instalacnich rozvod.

Soucasti ceny je rovnéZ dodavka a montaz nutnych kotevnich prvkl pro pozdéji instalované konstrukce

SK.04_06 Kvalita betonu. - Jednotkové ceny plati bez rozdilu, zda bude beton dovazen nebo pfimo vyrdbén na stavenisti. Pokud je tfeba vyrobit betony
odlisného sloZeni, neZ je pfedepsano pevnostni tfidou betonu, je tfeba odliSnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny

SK.04_07 Rozmérové tolerance. - Pro hodnoty rozmérovych toleranci jednotlivych &asti stavby plati ustanoveni CSN. Jsou - li dale uvedeny v soupisu praci a
dodavek jmenovité hodnoty toleranci, plati jen tehdy, pokud jsou men3i nez shora uvedené tolerance dle €SN

SK.05: Zdéné konstrukce

SK.05_01 Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. povinnych zkousek material(, vzork( a praci ve smyslu
platnych norem a predpisd. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, tésnéni a zatmeleni,
pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci a dodavek pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci,
ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila

SK.06: Vnitini omitky

SK.06_01 Nabidka zahrnuje dodavku a prace podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy materidlu na stavenisté a vnitrostavenistni dopravy a manipulace,
povinnych zkousek materialu, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich prvkd, pomocnych konstrukci, leSeni, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci a dodavek pfimo nespecifikovanych v téchto
podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila.

SK.06_02 Tolerance rozmérii - Vegkeré tolerance rozmér(i musi respektovat ustanoveni pfislusnych CSN.
SK.06_03 Ochrana roh( - Veskeré pozitivni rohy budou chranény podomitkovymi listami.
SK.06_04 Pro provedeni omitek musi byt povrchy pfipraveny dle technologickych pokyni vyrobce, nebude zvlast hrazeno.
SK.07: Vnitini obklady
SK.07_01 Nabidka a jednotkova cena zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavenisté a

vhitrostavenistni manipulace, povinnych zkousek materialQ, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti
zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich
praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou
kvalitu dila.

SK.07_02 Pokud neni dale uvedeno jinak, kladou se obkladacky, na sttih, nebo na vazbu podle vybéru objednatele
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VSEOBECNE PODMINKY

Kod Popis

SK.07_03 Kladeni je nutno kalkulovat s pouzitim lepidla ¢i malty, dle specifikace v projektové dokumentaci. Tyto prace a materidly nutno zahrnout do
jednotkové ceny

SK.07_04 Pokud neni dale uvedeno jinak, je nutno do jednotkovych cen zahrnout sparovani sparovaci hmotou, fezani obklad( a tmeleni.

SK.07_05 Napojovaci spary mezi sténou a zabudovanymi dily a zafizovacimi predméty musi byt alespori 5 mm a nesméji byt vyplnény tvrdnoucimi tésnicimi
latkami. Vysparovani trvale pruznymi tmely je nutno zahrnout do jednotkovych cen a nebude zvlast hrazeno.
V pfipadé, Ze truhklarské vyrobky /zejména oblozky dvefi/ nebudou vybaveny negativnimi polodrazkami, bude keramicky obklad ukoncen kovovou
listou.
Pozitivni rohy keramickych obklad( budou opatfeny vkladanymi kovovymi listami
Obklady musi odpovidat kvalitou, barvou a jakosti povrchu materidlovym vzorkiim, které je povinen zhotovitel predloZit k odsouhlaseni objednateli v
dostatecném predstihu pred zahajenim praci

SK.07_06 Obklady se méfi v m2 poloZzené plochy. Profezy je nutno zahrnout do ceny jednotlivych poloZek. Vysky obklad( jsou uvedeny ve vykresech pladoryst
SK.08: Malifrské a natéracské prace

SK.08_01 Nabidka zahrnuje prace podle nize uvedené specifikace, v¢. povinnych zkousek materiald, vzork( a praci ve smyslu platnych norem a predpist.
Pfredmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veskerych pomocnych konstrukci, stavebnich pripomoci a ostatnich praci pfimo
nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila

SK.08_02 Pokud neni uvedeno jinak pak je odstranéni zbytk( malty a nerovnosti povrchu mensiho rozsahu se zapocitava do jednotkovych cen za natér. Soucasti
ceny je rovnéz pripadna Uprava nerovnosti povrchu betonovych stén a stropd pod malbu stérkovou hmotou tak, aby povrch byl hladky a rovny.
Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdilu zplsobu nanaseni. Cena dale zahrnuje provedeni zakladniho, a kone¢ného vrchniho natéru podle
technologického predpisu nabizeného vyrobku

SK.08_03 Prejimka praci probéhne zaroven s prejimkou prostor budoucim uZivatelem . Znamena to, Ze udrzovani maleb a natérl a jejich event. opravy do doby
této prejimky nutno zakalkulovat do jednotkové ceny.
Cena za zakladni a konecné natéry ocelovych konstrukci, rozvodi a zafizeni vnitfnich instalaci topeni, plynu, vzduchotechnickych rozvod apod., je
soucasti samostatné uvedené nabidky a ceny téchto instalaci a zafizeni

SK.08_04 Malby a natéry fasad a prvk( obvodového plasté
-Tyto malby a natéry jsou soucasti dodavky fasad a prvkd obvodového plasté

SK.08_05 Cena za natéry zamecnickych a truhlarskych vyrobkd, prosklenych kovovych stén a fasad, dvefi a oken je soucasti ceny téchto dodavek. Znamena to
tedy, Ze prislusné natérky jednotlivych vyrobkd je nutné zahrnout do jednotkové ceny téchto vyrobkd.

SK.08_06 Pokud nejsou vSechny materialy natérového povlaku vyrobkem jednoho vyrobce, musi zhotovitel prokdzat jejich vzajemnou snasenlivost.

SK.08_07 Pokud byly zakladové natéry, nebo impregnace provedeny jinymi dodavateli, musi zhotovitel prezkouset a prokazat snasenlivost s jim provadénym
natérem

SK.08_08 Natéry musi byt dodany na stavbu v origindlnim baleni a teprve zde sméji byt pInény do spotiebnich zasobnikd a nadob. Predpisy vyrobce pro

zpracovani je nutné dodrZovat. Na pozadani preda zhotovitel objednateli jeden vytisk téchto predpist
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VSEOBECNE PODMINKY
Kod Popis
SK.08_09 Jednotkova cena plati bez rozdilu, zda jsou natéry provadény v dilné zhotovitele, nebo pfimo na stavbé. Totéz plati pro pfipadné impregnacni a

zakladové natéry v dilndch truhlarskych nebo zdmecnickych

SK.09: Lehky obvodovy plast’ a stiesni plast’
SK.09_01 Nabidka zahrnuje dodavku a prace podle niZze uvedené specifikace, v¢. dopravy materidlu na stavenisté a vnitrostavenistni dopravy a manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni

veskerych kotevnich prvkd, pomocnych konstrukci, leSeni, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci a dodavek pfimo nespecifikovanych v téchto
podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila

SK.09_02 Tolerance rozmérd. - Veskeré tolerance rozmérd musi respektovat ustanoveni p¥islusnych CSN.

Veskeré rozméry a popisy , véetné uréeni povrchovych Uprav jsou podrobné uvedeny ve vykresové dokumentaci, ktera je soucasti podkladd pro
vybérové fizeni

SK.09_03 Fasada a stfesni plast bude zhotoven ze sednvi¢ovych paneld. Soucasti dodavky jsou veskeré systémové prvky jako: zakladaci lista, ukonéovaci lista,
parapetni lista, dilatacni lista, rohové profily, okapni profily, vyztuzeni rohd oken, provedeni veskerych detail(, tésnéni atd.

SK.10: Izolace

SK.10_01 Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavenisté a vnitrostavenistni manipulaci,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je déle provedeni
veskerych kotevnich prvkd, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci a dodavek pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a
projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a poZzadovanou kvalitu dila.

SK.10_02 Zhotovitel je povinen pred zakrytim provedenych izolaci dalSimi konstrukcemi vyzvat v dostate¢ném predstihu zastupce objednatele k provedeni
kontroly kvality provedenych praci. Zakryti izolacnich vrstev je moZzné pouze na zakladé pisemného souhlasu zastupce objednatele ve stavebnim
deniku

SK.10_03 Pokud neni zvlast uvedeno, zahrnuje pokladka povlakovych izolaci i provedeni nezbytnych penetraénich natéru a zakryti geotextilii dle pfedepsanych
technologickych postupt a podminek vyrobce

SK.10_04 Soucasti doddavky, provedeni izolaci jsou veskeré systémové prvky jako: listy, tésnici pasky, nabéhové EPS pdasky a veskeré detaily.

SK.11: Okna a sklenéné konstrukce
SK.11_01 Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. povinnych zkousek materidl(, vzork( a praci ve smyslu
platnych norem a predpisd. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, zatmeleni, tésnéni,

pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale
nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a poZadovanou kvalitu dila

SK.11_02 Do jednotkovych cen bude zapocitana povrchova Uprava, vybaveni kovanim a zamykacim zafizenim, zaskleni v¢. slepych ram(, veskeré montazni a
osazovaci prace, tésnéni spar mezi ramem a stavebni konstrukci a spar mezi slepym a okennim ramem
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VSEOBECNE PODMINKY
Kod Popis
SK.11_03 Pokud neni uvedeno jinak, pak nejpozdéji pred zahajenim vyroby predloZi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni dilenské vykresy jednotlivych prvka.

Pfipominky objednatele budou zapracovany do dokumentace. Pfipominky musi byt sdéleny pisemné. Po schvaleni objednatelem se dilenska
dokumentace stava soucasti smlouvy o dilo

SK.11_04 Zhotovitel je povinen jako soucdst nabidky predlozit prikaz zplsobilosti na vyrobu nabizeného systému

SK.11_05 Zkouska zpUsobilosti pred zabudovanim.

SK.11_06 Bude - li zkouska pozadovana, budou vybrana okna z dodavky predana zkusebnimu mistu ve stavu k zabudovani, v¢. pfislusnych detailnich vykres(. PFi
kladném vysledku budou vyzkousené kusy se souhlasem objednatele pouZity

SK.11_07 Zkouska kvality po zabudovani.
Po zabudovani budou provedeny zkousky kvality zejména na dosahovanou vzduchovou neprizvuénost a doklad o jejich vysledku bude predlozen
objednateli
SK.12: Dvere

SK.12 01 Nabidka a jednotkova cena zahrnuje dodavku a montaz materialt a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, vé. povinnych zkousek materialQ, vzork(

a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvka,
zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové
dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila

SK.12_02 Pokud neni v popisu poloZek uvedeno zadny Gdaj o profilech, tloustce a skladbé vrstev, bude dimenzovani téchto konstrukénich prvk( pfevzato od
vyrobce. Budou dodrZeny poZadavky objednatele na zvukovou a tepelnou izolaci
SK.12_03 Pokud neni uvedeno jinak, pak nejpozdéji pred zahajenim vyroby predloZi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni dilenské vykresy jednotlivych prvki.

Pfipominky objednatele budou zapracovany do dokumentace. Pfipominky musi byt sdéleny pisemné. Po schvaleni objednatelem se dilenska
dokumentace stava soucéasti smlouvy o dilo

SK.12_04 U dvefi se stanovenou pozarni odolnosti, resp. bezpecnosti je zhotovitel povinen dolozit doddvany vyrobek pfislusnymi atesty prokazujicimi, ze
vyrobek splfiuje ustanoveni CSN. Naklady na tyto atesty jsou soucasti nabidkové ceny a nebudou zvlast hrazeny

SK.12_05 Dverni kfidla, ramy a zarubné musi odpovidat rozdilnym klimatdm v mistnostech, které oddéluji. Pfetvoreni v dlisledku téchto vlivii nesmi prekrocit
max. hodnoty dle CSN

SK.12_06 Mezera mezi dvernim kridlem a hotovou podlahou nesmi prekrocit 6 mm. Dverni kfidla s vétsi mezerou nebudou pfijata a musi se vyménit.

SK.12_07 Veskeré kovani dvefi a samozavirace, v¢. dodavky a montaze, spojovaciho materialu a naolejovani se zapocitavaji do jednotkové ceny

SK.12_08 Naklady na baleni dveti a zarubni, doprava na stavbu, rozneseni do jednotlivych mistnosti a zabudovani, nezbytné vicendsobné zavéseni a vyvéseni

dvernich kfidel, montaz kovani, odvezeni baliciho materidlu ze stavenisté, dokonalé ocisténi vSech dvefi a zarubni po jejich zabudovani a sestaveni,
odstranéni vSech znecisténych mist v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkovych cen.

SK.12_09 Zhotovitel odpovida za dodané a namontované dvefe a zarubné aZ do konecné kolaudace stavby. Skody vieho druhu, které vzniknou na jiz
provedenych pracich a doddvkach, musi byt zhotovitelem odstranény do konce kolaudacniho fizeni
SK.12_10 Veskeré zarubné jsou soucasti dodavky dveri
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VSEOBECNE PODMINKY
Kod Popis
SK.12_11 Pokud budou pro pozarni dvere nezbytné tésnici profily ze zvlastnich material(, zhotovitel zajisti jejich dodavku a montaz. Naklady na tyto prace je
nutné zahrnout do jednotkovych cen
SK.12_12 Veskeré natéry a povrchové Upravy dveti i zarubni jsou soucasti jednotkové ceny.

SK.13: KlempifFské konstrukce

SK.13_01 Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkl podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavenisté a vnitrostavenistni manipulaci,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je déle provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, tésnéni a zatmeleni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci a dodavek pfimo
nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila

SK.13_02 Drevéné konstrukce pod vlastnim oplechovanim budou opatfeny ochrannym protiplisfiovym natérem. Naklady na provedeni tohoto natéru je nutno
zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlast hrazeny

SK.13_03 Vyméry uvedené v soupisu praci jsou ¢isté plochy. Veskeré profezy je nutno zahrnout do nabidkové ceny a nebudou zvlast hrazeny.

SK.13_04 Detaily klempitskych konstrukci a praci se Fidi ustanovenimi CSN 73 36 10.

SK.13_05 Pokud neni uvedeno jinak, pak nejpozdéji pred zahajenim vyroby predloZi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni dilenské vykresy jednotlivych prvka.

Ptipominky objednatele budou zapracovany do dokumentace. Pfipominky musi byt sdéleny pisemné. Po schvaleni objednatelem se dilenska
dokumentace stava soucasti smlouvy o dilo

SK.14: Zamecnické konstrukce

SK.14_01 Nabidka a jednotkova cena zahrnuje vyrobu, dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavenisté a
vnitrostavenistni dopravy a manipulace, povinnych zkousek materidl(, vzork( a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Predmétem dila a
povinnosti zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a
ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkcnost a
poZadovanou kvalitu dila

SK.14_02 Nejpozdéji pred zahajenim vyroby predloZi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni dilenské vykresy vSech vyrobnich detaill. Pfipominky objednatele
budou zapracovany do dokumentace. Pfipominky musi byt sdéleny pisemné. Po schvaleni objednatelem se dilenska dokumentace stava soucasti
smlouvy o dilo

SK.14_03 Soucasti dodavky a nabidkové ceny je i zakladni a konecna povrchova Uprava natérem pozadovaného barevného odstinu. Ddle zaskleni prosklenych
konstrukci a prvk(, vybaveni kovanim a zamykacim zafizenim, veskeré montazni a osazovaci prace a tésnéni spar mezi ramy a stavebni konstrukci

SK.15: Ostatni prvky a Svitidla

SK.15_01 Nabidka a jednotkova cena zahrnuje vyrobu, dodavku a montaz materiald a vyrobkl podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavenisté a
vnitrostavenistni dopravy a manipulace, povinnych zkousek materiald, vzork( a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Predmétem dila a
povinnosti zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a
ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a
poZzadovanou kvalitu dila
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Kéd

VSEOBECNE PODMINKY
Popis

SK.15_02

Nejpozdéji pred zahajenim vyroby predloZi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni dilenské vykresy vech vyrobnich detaill. Pfipominky objednatele
budou zapracovany do dokumentace. Pripominky musi byt sdéleny pisemné. Po schvaleni objednatelem se dilenska dokumentace stava soucasti
smlouvy o dilo

SK.16: Podlahy

SK.16_01

Nabidka a jednotkova cena zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavenisté a
vhitrostavenistni manipulace, povinnych zkousek materialQ, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti
zhotovitele je dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich
praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a poZzadovanou
kvalitu dila

SK.16_02

Pokud neni dale uvedeno jinak, kladou se dlaZzdice keramické a teracové dlazby na stfih, nebo na vazbu podle vybéru objednatele.
Podlahové krytiny — PVC, koberce se budou pokladat podle schematickych kladeéskych pland, které predlozi dodavatel objednateli pred pokladkou. K
litym podlaham dod4 v realiza¢ni dokumentaci schema klade¢skych vykrest. Pokud se nedomluvi jinak.

SK.16_03

Kladeni keramickych dlazdic se provadi do lepidla ¢i tmelu dle specifikace projektové dokumentace. Tyto prace a materialy nutno zahrnout do
jednotkové ceny

SK.16_04

Pokud neni dale uvedeno jinak, je nutno do jednotkovych cen zahrnout sparovani dlazeb sparovaci hmotou (ne cementem) béznou, nebo vodotésnou.
Do jednotkové ceny musi byt ddle zakalkulovano fezani jednotlivych dlazdic.

SK.16_05

Napojovaci spary dlazeb mezi sténou a zabudovanymi dily a zafizovacimi pfedméty musi byt alespori 5 mm a nesméji byt vyplnény tvrdnoucimi
tésnicimi latkami. Vysparovani trvale pruznymi tmely je nutno zahrnout do jednotkovych cen a nebude zvlast hrazeno.
Napojovaci spary mezi rGznymi druhy podlah budou kryty pfechodovymi listami, které jsou soucasti nabizené ceny

SK.16_06

Koberce, PVC, lité podlahy a natéry musi vykazovat rovnomérny barevny dojem, tloustku a strukturu v celé plose. Ani po nékolikandasobném mokrém
¢isténi nesmi dochazet ke ztraté barvy a elektrostatickych vlastnosti

SK.16_07

Podlahy se méfi v m2 poloZzené plochy. Nabizené ceny plati bez rozdil(i, zda budou pokladany velké, nebo malé plochy. Profezy, lemovani a napojeni
na stavebni konstrukce je nutno zahrnout do ceny jednotlivych polozek

SK.17: Pozarni ucpavky

SK.17_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je déle odstranéni
plvodnich vrstev komunikaci a chodnik(, provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich
pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost
a pozadovanou kvalitu dila
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SK.18 01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale odstranéni
plvodnich vrstev komunikaci a chodnik(, provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich
pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost
a pozadovanou kvalitu dila

SK.19: Hasici pristroje

SK.19 01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych
v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkcnost a poZzadovanou kvalitu dila.

Soucasti dila je dodani potfebnych atestl vyrobkd, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokolll a dodani reviznich zprav a zaskoleni
obsluhy. Tyto préce a dodavky jsou souéasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny

SK.20: Kanalizace

SK.20_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Predmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvka, zatmeleni, tésnéni, izolaci, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo
nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a poZzadovanou kvalitu dila.
Soucasti dila je dodani potfebnych atestu vyrobku, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokoll a dodani reviznich zprav a zaskoleni
obsluhy. Tyto préce a dodavky jsou souéasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny

SK.21: Vodovod

SK.21_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkl podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Predmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, zatmeleni, tésnéni, izolaci, pomocnych konstrukci, stavebnich ptipomoci a ostatnich praci pfimo
nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila.
Soucasti dila je dodani potifebnych atestl vyrobkd, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokolli a dodani reviznich zprdv a zaskoleni
obsluhy. Tyto prace a dodavky jsou souéasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny.

Tepelné neizolované ¢asti potrubi a kovové kotevni a pomocné prvky budou opatieny syntetickym zakladnim resp. oxida¢nim a dvojnasobnym
koneénym natérem. Tyto prace a dodavky jsou soudasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny
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SK.22_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych
v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkcnost a poZzadovanou kvalitu dila

SK.22_02

Soucasti dila je dodéni potfebnych atestll vyrobkd a ndvodu v ¢eském jazyce, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokolt, dodani
reviznich zprav . Tyto préce a dodavky jsou souéasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny

SK.23: Vytapéni a chlazeni

Sk.23_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je déle provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, upeviiovacich systém, zatmeleni, izolaci,tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich
praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou
kvalitu dila

SK.23_02

Soucasti dila je dodani potifebnych atestl vyrobkd, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokolli a dodani reviznich zprav a zaskoleni
obsluhy. Tyto prace a dodavky jsou soucasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny

SK.23_03

Tepelné neizolované ¢asti potrubi a kovové kotevni a pomocné prvky budou opatfeny syntetickym zakladnim a dvojnasobnym koneénym natérem.
Tyto prace a dodavky jsou soucasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny

SK.24: Vzduchotechnika

SK.24_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkl podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Predmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvka, zatmeleni, tésnéni, izolaci, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo
nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a

pozadovanou kvalitu dila.

Soucasti dila je dodani potfebnych atestl vyrobkd, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokolli a dodani reviznich zprav a zaskoleni
obsluhy. Tyto price a dodavky jsou soucasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny.

Tepelné neizolované ¢asti potrubi a kovové kotevni a pomocné prvky budou opatreny syntetickym zakladnim a dvojnasobnym konec¢nym natérem.
Tyto prace a doddvky jsou soucdsti nabidky a nebudou zvlast hrazeny.

Soucasti dila je i zaregulovani celého systému a uvedeni do provozu

Informacni systém v rozsahu nevyhnutelné potiebném pro provoz a Gdribu — oznadeni tras potrubi dle CN, oznaceni pozarnich klapek, oznaceni
smérd tokl medii v potrubich, oznaceni ptistupli, oznaceni provoznich stavl na ukazatelich stavu
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Kéd

VSEOBECNE PODMINKY
Popis

SK.25_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych
v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkcnost a poZzadovanou kvalitu dila.

Soucasti dila je dodani potfebnych atestl vyrobkd, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokolll a dodéni reviznich zprav a zaskoleni
obsluhy. Tyto préce a dodavky jsou souéasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny.

SK.26: Slaboproud

SK.26_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfredmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych kotevnich a spojovacich prvk(, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich pFipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych
v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkcnost a poZzadovanou kvalitu dila.

Soucasti dila je dodani potfebnych atestl vyrobkd, provedeni provoznich zkousek véetné dodani protokoll a dodéni reviznich zprav a zaskoleni
obsluhy. Tyto préce a dodavky jsou souéasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny.

SK.27: Sadové upravy a oploceni

SK.27_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materialu, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
veskerych stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro
zhotoveni a plnou funkénost a poZadovanou kvalitu dila.

Soucasti dila je dodani potfebnych atestl vyrobki

Soucasti dila je i udrzba zelené po dobu min. 2.roky od vysadby, v€etné ndhrad uhynulé zelené v tomto obdobi.

SK.28: Komunikace a zpevnéné plochy

SK.28_01

Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpisti. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je déle odstranéni
plvodnich vrstev komunikaci a chodnik(, provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci, stavebnich
pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost
a pozadovanou kvalitu dila.
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VSEOBECNE PODMINKY
Kod Popis

SK.29 01 Nabidka zahrnuje dodavku a montaz materiald a vyrobkd podle nize uvedené specifikace, v¢. dopravy na stavbu a vnitrostavenistni manipulace,
povinnych zkousek materiald, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je provedeni stavebnich
pripomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost
a pozadovanou kvalitu dila.

SK.29 02 Soucasti nabidky ocelovych konstrukci je antikorozni natér
SK.30: LeSeni

SK.30_01 Nabidka zahrnuje veskeré ochrané prvky

SK.30_02 Nabidka zahrnuje dopravu, montaz, demontaz a pronajem leseni

SK.30_03 Dobu prondjmu leSeni je nutné uvazovat s ohledem na vyuZziti pro stavebni ¢ast, TZB ¢ast, i pro ochranu prvkd

SK.30_04 Doba pronajmu leseni vychazi z harmonogramu dodavatele, tuto skutecnost je nutné zakalkulovat do nabididkové ceny
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Pokyny pro vyplnéni

1.|Dokument nesmi byt upravovan jinym zptisobem, nez je uvedeno v pokynech nize.

2.|K vypliiéni slouzi sloupec Jednotkova cena.

3.|Mista, ktera slouzi k vyplnéni jsou vyznacena oranzove.

4.1V listu "Kryci list" vyplni uchaze€ nazev spole¢nosti, ktera podava nabidku a jméno zpracovatele nabidky,
kontaktni osobu.

5.|Je nutné vychazet ze vSeobecnych podminek uvedenych v soupisu praci
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Kryci list rozpoctu

Cislo zakézky Zakazka

Rekonstrukce - dostavba dilen v ulici J. Krusinky

Komentaf
Popis verze
Komentar verze
Adresa Datum zahajeni
Rok Datum dokonceni
Typ Firmy Nazev Kontaktni osoba Telefon
Vyznam (funkce) Jméno
Zpracovatel
REKAPITULACE
Zatfidéni Cena
S: Rekonstrukce - dostavba dilen v ulici J. Krusinky
D.1.1: Architektonicko-stavebni feSeni
D.1.1.01: Bourané konstrukce
D.1.1.02: Zemni prace
D.1.1.04: Zdéné konstrukce a preklady
D.1.1.05: Schodi$tové konstrukce
D.1.1.06: Skladby
D.1.1.07: Povrchy stén, stropl
D.1.1.08: Vyrobky
D.1.1.09: Exteriér
D.1.1.10: Likvidace suti
D.1.1.11: Ostatni
D.1.2: Stavebné konstrukcni feseni
D.1.3: PoZarné bezpecnostni feseni
D.1.4: Technické zafizeni budov
D.1.4.1: Zafizeni zdravotné technickych instalaci
D.1.4.2: Zafizeni vzduchotechniky
D.1.4.3: Zafizeni vytapéni a ochlazovani staveb
D.1.4.4: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodi
D.1.4.5: Zafizeni slaboproudé elektrotechniky
VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
Celkem (bez DPH)
DPH 21%
Celkem (véetné DPH)
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
16 z 56
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Rekapitulace
Popis Cena

S: Rekonstrukce - dostavba dilen v ulici J. Krusinky
D.1.1: Architektonicko-stavebni feSeni
D.1.1.01: Bourané konstrukce
D.1.1.01.01: Bourané konstrukce
009: Ostatni konstrukce a prace
764: Konstrukce klempirské
D.1.1.01.01.01: 3D napis
D.1.1.02: Zemni prace
D.1.1.02.01: Zemni prace
001: Zemni prace
D.1.1.04: Zdéné konstrukce a preklady
D.1.1.04.01: Zdéné konstrukce
003: Svislé konstrukce
D.1.1.04.02: Preklady
004: Vodorovné konstrukce
006: Upravy povrchu
009: Ostatni konstrukce a prace
D.1.1.05: Schodistové konstrukce
D.1.1.05.01: Schodi$tové konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
006: Upravy povrchu
D.1.1.06: Skladby
HN: Horizontalni nové konstrukce
HN_01: Nova litd podlaha na zeminé zateplena
HN_02: Nova keramicka dlazba
HN_03: Nova keramicka dlazba
HN_04: Vyspraveni stavajici podlahy
HN_05: Nova sedlova stfecha zateplena
HN_06: Nova Sikma stfecha zateplena
HN_07: Cistici z6na
HO: Horizontalni odstrariované konstrukce
HO_01: Odstrariovana podlaha na terénu
VN: Vertikalni nové konstrukce
VN_01: Sténa zateplena v kontaktu se zeminou
VN_02: Lehky obvodovy plast
VN_04: PfesStukovani stén
D.1.1.07: Povrchy stén, stropti
D.1.1.07.01: Povrchy stén, stropu
781: Obklady
784: Malby
D.1.1.08: Vyrobky
D.1.1.08.01: Okna
D.1.1.08.01.01: Okna - novotvar
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Rekapitulace

Cena

D.1.1.08.02: Dvefe, vrata
D.1.1.08.02.01: Dvefe, vrata - novotvar
D.1.1.08.03: Ostatni prvky
D.1.1.08.03.01: Ostatni prvky - novotvar
D.1.1.08.04: Svitidla
D.1.1.08.04.01: Svitidla - novotvar
D.1.1.08.05: Zamecnické prvky
D.1.1.08.05.01: Zamecnické prvky - novotvar
D.1.1.08.06: Klempiiské prvky
D.1.1.08.06.01: Klempifské prvky - novotvar
D.1.1.09: Exteriér
D.1.1.09.01: Zpevnéné plochy
001: Zemni prace
009: Ostatni konstrukce a prace
BETON_DLAZBA: Konstrukce betonové dlazby
CEMENT_BETON: Konstrukce cementové plochy
D.1.1.09.02: Oploceni
002: Zéklady
003: Svislé konstrukce
009: Ostatni konstrukce a prace
D.1.1.09.02.01: Zamecnické prvky
D.1.1.09.02.02: Brana
VN_03: Tésnici soklova omitka
D.1.1.09.03: Zelen
001: Zemni prace
D.1.1.10: Likvidace suti
D.1.1.10.01: Likvidace suti
099: Pfesun hmot HSV
D.1.1.11: Ostatni
D.1.1.11.01: LeSeni
009: Ostatni konstrukce a prace
D.1.1.11.02: Vycisténi objektu
009: Ostatni konstrukce a prace
784: Malby
D.1.2: Stavebné konstrukéni feseni
D.1.2.01: Stavebné konstrukéni feSeni
D.1.2.01.01: Stavebné konstrukéni Feseni
002: Zaklady
713: Izolace tepelné
D.1.2.01.01.01: Ocelova konstrukce haly
D.1.3: Pozarné bezpecnostni reSeni
D.1.3.01: PoZarné bezpecnostni feseni
D.1.3.01.01: PoZarné bezpecnostni FeSeni
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Rekapitulace
Popis Cena

D.1.3.01.01.01: Hasici pfistroje
D.1.4: Technické zafizeni budov

D.1.4.1: Zafizeni zdravotné technickych instalaci
D.1.4.1.01: Vodovod
722: Vnitini vodovod
722.01: Ostatni
725: Zatizovaci predméty
D.1.4.1.02: Kanalizace
001: Zemni prace
002: Zaklady
008: Vedeni dalkova a pfipojna
009: Ostatni konstrukce a prace
721: Vnitini kanalizace
721.01: Liniové odvodnéni
721.02: Vsak
721.03: Ostatni

D.1.4.2: Zatizeni vzduchotechniky
D.1.4.2.01: Zafizeni vzduchotechniky
751: Vzduchotechnika
751.01: Ostatni

D.1.4.3: Zafizeni vytapéni a ochlazovani staveb
D.1.4.3.01: Zafizeni vytapéni a ochlazovani staveb
733: Ustiedni vytapéni - rozvodné potrubi
734: Ustiedni vytapéni - armatury
734.01: Ostatni

D.1.4.4: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodi
D.1.4.4.01: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodu
740: Silnoproud
740.01: Ostatni

D.1.4.5: Za¥izeni slaboproudé elektrotechniky
D.1.4.5.01: Zafizeni slaboproudé elektrotechniky
D.1.4.5.01: Slaboproud
D.1.4.5.02: EZS
D.1.4.5.03: Ostatni

VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady

VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
VO1: Priizkumné a geodetické prace
V02: Projektové prace
VO03: Zafizeni stavenisté
VO04: InZenyrska cinnost a zkousky
VO05: Ostatni naklady
V06: BOZP
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Rekapitulace

Popis Cena

VO07: Ochranna prvkt
V08: Publicita
V09: DIO, DIR
V10: Docasné zabory

Celkem (bez DPH) -
DPH 21%

Celkem (vcetné DPH) -
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Polozky zakazky
Por. Kéd Popis Popis pokracovani M) Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
S: Rekonstrukce - dostavba dilen v ulici J. Krusinky -
D.1.1: Architektonicko-stavebni feSeni -
D.1.1.01: Bourané konstrukce -
D.1.1.01.01: Bourané konstrukce -
009: Ostatni konstrukce a prace -
1. 1971033641 Vybouréni otvoru ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 1,072 - URS
Vykaz vymér: ¢.m.133 -
2,15%0,25 0,538
2,138%0,25 0,535
‘ 2. \963042819 Bourdni schodi$tovych stupiiti betonovych zhotovenych na misté m 5,200 = URS
Vykaz vymér: €.m.101;2,6*2 5,200
3. [966053121.RR01 Vybourani ¢asti ZB zeber na fasadé vylozenych do 250 mm - $iika 200-400 mm, m 6,050 - odvozeno URS
vyloZzeni 100 mm
Vykaz vymér: 3*%1,15 3,450
2*1,3 2,600
[ 4. [968072245 [Vybourani kovovych ramii oken jednoduchych véetné kfidel pl do 2 m2 m2 8,640 | = | URs |
Vykaz vymér: 1,2*%1,8*4 8,640
‘ 5. ‘968072456 ‘Vybouréni kovovych dvernich zarubni pl pres 2 m2 m2 4,158‘ ‘ = ‘ URS ‘
Vykaz vymér: 1,8%2,31 4,158
‘ 6. ‘968072455 ‘Vybourém’ kovovych dvernich zérubni pl do 2 m2 m2 1,773‘ ‘ = ‘ URS ‘
Vykaz vymér: 0,9%1,97 1,773
‘ 7o ‘781731810.RR01 ‘Demontéi obkladi z obkladacek keramickych kladenych do malty m2 2,742‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘
Vykaz vymér: pohled JV -
1,501 1,501
1,241 1,241
764: Konstrukce klempiiské -
‘ 8. ‘764002841.RR01 DemontaZ oplechovdni atiky do suti m 21,600 - odvozeno URS
Vykaz vymér: 21,6 21,600
D.1.1.01.01.01: 3D napis -
‘ 9. ‘XRR.027 DemontdZ 3D napisu na fasadé soubor 1,000 - vlastni
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PoloZky zakazky
Pof. Kéd Popis Popis pokracovani M) Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
10. (122101102 Odkopévky a prokopdvky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 247,743 URS
Vykaz vymér: figura 4;145,089%(0,73-0,3) 62,388
svah figury 4;(0,73-0,3)*0,5/2*9,799 1,053
figura 1;230,377%(1,1-0,3) 184,302
‘ 11. ‘132101202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 142,147 URS
Vykaz vymér: figura 2.6;2,89%(1,3-0,73) 1,647
svah figury 2.6;(1,3-0,73)*0,17/2*7,48 0,362
figura 2.7;11,648*(2,13-0,73) 16,307
svah figury 2.7;(2,13-0,73)*0,42/2*18,104 5,323
figura 2.9;2,082*(1,3-0,73) 1,187
svah figury 2.9;(1,3-0,73)*0,17/2*4,32 0,209
figura 2.8;1,742*(1,8-0,73) 1,864
svah figury 2.8;(1,68+1,355+1,205+1,951)*0,3*(1,8-0,73)/2 0,994
figura 3;14,063*%(1,15-0,73) 5,906
svah figury 3;(0,855+6,561)*0,125%(1,15-0,73)/2 0,195
svah figury 3;9,281*(1,15-0,45)*0,65/2 2,111
svah figury 3;0,667*0,2/2*5,41 0,361
figura 2.1 1/2;29,663*(1,3-0,73) 16,908
svah figury 2.1;21,4%(1,3-0,73)*0,15/2 0,915
figura 2.1 2/2;59,7%(1,3-0,3) 59,700
0,058%(1,15-0,3)*6 0,296
0,51*(1,4-0,3)*2 1,122
svah figury 2.1;((1,3-0,8)*0,15/2*(2,326+2,32+2,32+2,32+2,32+1,835+2,32+0,346))+(0,15*(0,8- 1,812
0,3)*(2,326+2,32+2,32+2,32+2,32+1,835+2,32+0,346))
svah figury 2.1;(0,8-0,3)*0,5/2*18,303 2,288
svah figury 2.1;0,5*0,15/2*6,376+0,15*0,5*3,475 0,500
svah figury 2.1;0,5%(0,71-0,3)*3,475+0,5*(0,8-0,71)/2*3,475 0,791
svah figury 2.1;0,15%0,5%2,721+0,82*0,5*5,668+0,15*0,5*3,487 2,789
svah figury 2.1;0,82*0,5/2*5,668 1,162
svah figury 2.1;0,5%(0,71-0,3)*11,554+0,5%(0,8-0,71)/2*11,554 2,629
svah figury 2.1;0,15*0,5/2*3,717 0,139
figura 5.1;3,591*(1,4-0,3) 3,950
svah figury 5.1;0,5%(1,4-0,3)/2*5,13 1,411
figura 2.5;4,23%(1,3-1,1) 0,846
figura 2.4;4,23%(1,3-1,1) 0,846
figura 2.3;4,23%(1,3-1,1) 0,846
figura 2.2;4,23%(1,3-1,1) 0,846
figura 2.9;4,531*(1,3-0,3) 4,531
svah figury 2.9;(1,3-0,8)*0,15/2*8,788 0,330
svah figury 2.9;0,346*(0,8-0,4)/2*3 0,208
svah figury 2.9;0,5%(0,8-0,3)/2*(5,54+1) 0,818
‘ 12. ‘174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 69,669 URS
Vykaz vymér: 247,743+142,147 389,890
odpocet tvarnic ztraceného bednéni pod oplocenim -
Vykaz vymér: -4,25%0,75%(1,4-0,4) -3,188
-0,25*0,25%(1,15-0,4)*6 -0,281
-0,695*0,735*(1,4-0,6) -0,409
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-0,5%0,5%(1,4-0,6) -0,200
-13,398*0,4*(1,15-0,4) -4,019
-1,865*0,4*(1,4-0,4) -0,746
-0,5%0,4*%(1,4-0,4) -0,200
odpocet zaklad (tvarnic ztraceného bednéni pod halou) -
-0,45%(1,1-0,5)*0,25 -0,068
-11,2*%(1,1-0,5)*0,25 -1,680
-2,665%(1,1-0,5)*0,25 -0,400
-1,589%(1,1-0,5)*0,25 -0,238
-4,922*(1,1-0,5)*0,25 -0,738
-1,589%(1,1-0,5)*0,25 -0,238
-2,66%(1,1-0,5)*0,25 -0,399
-7,268%(1,1-0,5)*0,25 -1,090
-0,45%(1,1-0,5)*0,25 -0,068
odpodet poltaii pod pasy haly -
-3,148 -3,148
odpocet patek -
-25,907 -25,907
odpocet skladby podlahy HN-01 -
-255,542*0,8 -204,434
odpocet skladby zpevnénych ploch -
-131,468%0,43 -56,531
-39,609*0,41 -16,240
‘ 13. ‘167101102 Nakladani vykopku z hornin t¥. 1 az 4 pres 100 m3 m3 320,221 URS
Vykaz vymér: 247,743 247,743
142,147 142,147
-69,669 - 69,669
‘ 14. ‘162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t¥. 1 az 4 m3 320,221 URS
15. (162701109 Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m3 3202,210 URS
m pfes 10000 m
Vykaz vymér: predpoklad vzdalenosti skladky 20 km -
320,221*10 3202,210
‘ 16. ‘171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na sklddce (sklddkovné) t 640,442 URS
Vykaz vymér: 320,221%2 640,442
D.1.1.04: Zdéné konstrukce a preklady
D.1.1.04.01: Zdéné konstrukce
003: Svislé konstrukce
17. (310239211 Zazdivka otvort pl do 4 m2 ve zdivu nadzakladovém cihlami palenymi na MVC m3 5,198 URS
Vykaz vymér: 1,2*1,8*0,4*4 3,456
1,9%2,8-1,8%2,1 1,540
1*2,02*0,1 0,202
WWW.SVizn.com 23256 8.11.2016



H a v I i ¢ k o v a 15 , 1 1 0 0o 0 P r a h a 1 t e | 6 0 6 0 6 2 6 3 6 m a i | i n f o @ s v i z n cC o m w o w W s v i z n cC o m
Polozky zakazky
Por. Kéd Popis Popis pokracovani M) Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava

D.1.1.04.02: Pieklady -

004: Vodorovné konstrukce -

18. [413941121 Osazovani ocelovych valcovanych nosnikl strop( I, IE, U, UE nebo L do €.12 t 0,398 — URS
Vykaz vymér: (2,71+0,25*2)*31,50/1000*2 0,202
(2,6+0,25*2)*31,50/1000*2 0,195
[ 19. [13010756 [Ocel profilové IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm \ |t ] 0,398] | - | URs |
‘ 20. ‘413321414.RR01 ‘Obetonovéni ocelovych nosnikd ‘ ‘ m3 ‘ 0,473‘ ‘ - ‘ odvozeno URS ‘
Vykaz vymér: (2,71+0,25%2)*0,25*%0,3 0,241
(2,6+0,25%2)*0,25%0,3 0,233
‘ 21. ‘413351107 ‘ZFl’zenibednéninosnikL‘] bez podpérné konstrukce ‘ ‘ m2 ‘ 5,300‘ ‘ = ‘ URS ‘
Vykaz vymér: (2,71+0,25%2)*2*0,3+(2,71+0,25%2)*0,24 2,696
(2,6+0,25%2)*2*0,3+(2,6+0,25*2)*0,24 2,604
\ 22. \413351108 ‘Odstraném’bednénl’nosm’kﬁl bez podpérné konstrukce ‘ ‘ m2 ‘ 5,300\ ‘ - ‘ URS ‘
‘ 23. ‘413351215 Ztizeni podpérné konstrukce nosnikl v do 4 m pro zatiZeni do 20 kPa ‘ ‘ m2 ‘ 1,514‘ ‘ = ‘ URS ‘
Vykaz vymér: (2,71+0,25%2)*0,24 0,770
(2,6+0,25%2)*0,24 0,744
24. 1413351216 Odstranéni podpérné konstrukce nosnikil v do 4 m pro zatiZeni do 20 kPa m2 1,514 = URS

006: Upravy povrchu -

‘ 25. ‘612142012 ‘Potaiem’ vnitinich stén rabicovym pletivem m2 5,300 = URS
Vykaz vymér: (2,71+0,25%2)*2*0,3+(2,71+0,25%2)*0,24 2,696
(2,6+0,25*2)*2*0,3+(2,6+0,25*2)*0,24 2,604

009: Ostatni konstrukce a prace -

26. 971033541 Vybouréni otvori ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,473 - URS
Vykaz vymér: (2,71+0,25%2)*0,25%0,3 0,241
(2,6+0,25%2)*0,25*0,3 0,233
27. |975053141 Vicefadové podchyceni stropti pro osazeni nosnikd v do 3,5 m pro zatizeni do 1500 m 25,240 - URS
kg/m2
Vykaz vymér: (2,71+40,25%2)*2*2 12,840
(2,6+0,25%2)*2*2 12,400
28. |975058141 Pfiplatek k vicefadovém podchyceni strop pro zatiZzeni do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v m 53,004 - URS
podchyceni
Vykaz vymér: (2,71+0,25%2)*2%(7,7-3,5) 26,964
(2,6+0,25%2)*2%(7,7-3,5) 26,040
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D.1.1.05: Schodistové konstrukce -
D.1.1.05.01: Schodistové konstrukce -
004: Vodorovné konstrukce -
‘ 29. ‘430321414.RR01 Schoditova konstrukce a rampa z betonu prostého m3 0,521 - odvozeno URS
Vykaz vymér: 0,137%1,2 0,164
0,137%2,6 0,356
30. [434351141.RRO1 ZFizeni bednéni stupfit pfimoéarych schodist - bednéni pohledového betonu m2 1,688 - odvozeno URS
Vykaz vymér: 0,137*2%2 0,548
0,15%1,2*2 0,360
0,15%2,6%2 0,780
\ 31. \434351142 Odstranéni bednéni stupridl pfimodarych schodist m2 1,688 - URS
006: Upravy povrchu -
32. |621612112.RR01 Tésnici krystalizaéni natér na bazi kiemicitant sodik(i pro utésnéni a zvyseni tvrdosti m2 3,960 = odvozeno URS
povrchi - betonovych podlah - pohledovy beton
Vykaz vymér: 2,6%0,15*2+2,6%0,3*%2 2,340
0,135%2 0,270
1,2*%0,15*2+1,2*0,3*2 1,080
0,135%2 0,270
D.1.1.06: Skladby -
HN: Horizontalni nové konstrukce -
HN_01: Nova lita podlaha na zeminé zateplena -
‘ 33. ‘633811111.RR01 ‘BrouEenl’ nerovnosti cementovych podlah m2 255,542 = odvozeno URS
34. 1621612112.RR01 Tésnici krystaliza¢ni natér na bazi kiemicitant sodikt pro utésnéni a zvyseni tvrdosti m2 255,542 - odvozeno URS
povrchi - betonovych podlah
‘ 35. ‘631342234.RR01 ‘Cementova’ litd podlaha tl. 200 mm - C30/37 XC1 Technické parametry viz kniha skladeb m3 51,108 = odvozeno URS
Vykaz vymér: €.m.135;255,542*0,2 51,108
36. |631319206.RR01 Piplatek k cementové podlate pridani ocelovych vidken (dratkobeton) - min. Technické parametry viz kniha skladeb m3 51,108 - odvozeno URS
20kg/m3
| 37. |632481213 |separatni vrstva z PE félie m2 255,542 - URs
Vykaz vymér: €.m.135;255,542 255,542
38. |713121111 Montaz izolace tepelné podlah volné kladenymi rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 m2 255,542 - URS
vrstva
‘ 39. ‘28376355.RR01 ‘Deska polystyrenova EPS tl. 120 mm - pénovy polystyren do forem ‘dal§|' technické parametry viz kniha skladeb m2 255,542‘ ‘ - ‘ odvozeno URS ‘
‘ 40. ‘711141559.RR01 ‘Provedenl’ izolace proti zemni vihkosti pasy PVC-P ‘ m2 255,542‘ ‘ - ‘ odvozeno URS ‘
| 1. [XRR.007 [Hydroizolagni félie z PVC-P tl. 1 mm \ m2 255,542 | - | vlastni |
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| 42.[451504111.RR01 _ |ZFizeni podkladni vrstvy z prosivky - tl. 30 mm m2 255,542 odvozeno URS |
[ 43. [XRR.005 [Prosivka - tl. 30 mm t 0,014] vlastni |
Vykaz vymér: 255,542*0,03*1,8/1000 0,014
‘ 44. ‘451504113.RR01 Ztizeni podkladni vrstvy z kameniva tl do 200 mm - tl. 200 mm m2 255,542‘ odvozeno URS ‘
| 45.[58344199.RR01 [Stérk frakce 0-63 - tl. 200 mm t 0,092] odvozeno URS |
Vykaz vymér: 255,542*0,2*1,8/1000 0,092
‘ 46. ‘451504114.RR01 Ztizeni podkladni vrstvy z kameniva tl do 250 mm - tl. 250 mm m2 255,542‘ odvozeno URS ‘
| 47.[58344199.RR01 [Stérk frakce 0-63 - tl. 230 mm t 0,115 odvozeno URS |
Vykaz vymér: 255,542*0,25*1,8/1000 0,115
[ 48. [xRR.004 [Vapenné stabilizace 2%, hl. 500 mm m2 255,542 vlastni |
‘ 49, ‘181951102 ‘Uprava pldné v horniné tF. 1 a7 4 se zhutnénim m2 255,542‘ URS ‘
[ s0. [273351215 |Ztizeni bednéni stén zakladovych desek m2 3,720] URs |
Vykaz vymér: 18,6%0,2 3,720
‘ 51. \273351216 \Odstraném’ bednéni stén zékladovych desek m2 3,720\ URS ‘
HN_02: Nova keramicka dlazba
52. |771574113.RR01 Montdz podlah keramickych reznych hladkych lepenych flexibilnim lepidlem do 12 vcetné kovovych ukoncovacich, pfechodovych, dilatacnich list a m2 7,900 odvozeno URS
ks/m2 - v€etné Fezani, tmeleni, spdrovani dalsich profilt
Vykaz vymér: ¢.m.101;7,36 7,360
sokl;(3,65+0,65+1,1)*0,1 0,540
53. |XRR.008 Keramicka slinuta dlazdice 300x300 mm - nekalibrované, tl. 9 mm, matny granitovy m2 7,900 vlastni
povrch, barva Seda nordic / koef. tfeni min. 0,5, zvySena odolnost proti
mechanickému opotrebeni
‘ 54. ‘632453421.RR01 ‘Potér samonivelacni t| 5 mm - na bazi cementu m2 7,360‘ odvozeno URS ‘
‘ 55. ‘632453341.RR01 ‘Potér betonovy vyrovnavaci tl do 40 mm - tl. 20-40 mm m2 7,360‘ odvozeno URS ‘
‘ 56. ‘771591111 ‘Podlahy penetrace podkladu m2 7,360‘ URS ‘
HN_03: Nova keramicka dlazba
57. |771574113.RR01 Montdz podlah keramickych reznych hladkych lepenych flexibilnim lepidlem do 12 vcetné kovovych ukoncovacich, pfechodovych, dilatacnich list a m2 7,775 odvozeno URS
ks/m2 - véetné fezéni, tmeleni, sparovani dalsich profild
Vykaz vymér: &m.101;7,205 7,205
sokl;(5,5+2,9-1,8-0,9)*0,1 0,570
58. |XRR.008 Keramicka slinuta dlazdice 300x300 mm - nekalibrované, tl. 9 mm, matny granitovy m2 7,775 vlastni
povrch, barva Seda nordic / koef. tfeni min. 0,5, zvySena odolnost proti
mechanickému opotrebeni
‘ 59. ‘632453421.RR01 ‘Potér samonivelacni t| 5 mm m2 7,205‘ odvozeno URS ‘
[ 60. [632453361.RRO1 _|Potér betonovy tl do 60 mm - tl. 40-60 mm m2 7,205 odvozeno URS |
‘ 61. ‘771591111 ‘Podlahy penetrace podkladu m2 7,205‘ URS ‘
HN_04: Vyspraveni stavajici podlahy
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62. |771573810 Demontdz podlah z dlazdic keramickych lepenych - demontaz degradovanych, m2 1,965 URS
rozbitych dlazdic
Vykaz vymér: predpoklad 10% -
€m.133;19,651*0,1 1,965
63. |771574113.RR01 Montaz podlah keramickych reznych hladkych lepenych flexibilnim lepidlem do 12 doplnéni chybéjicich dlazdic m2 1,965 odvozeno URS
ks/m2 - v€etné Fezani, tmeleni, sparovani
64. |XRR.009 Dlazdice keramicka slinuta, rozmér: 300x300 mm - nekalibrované tl. 9 mm, matny m2 1,965 vlastni
granitovy povrch, barva 3edd nordic / koef. tfeni min. 0,5, zvy3end odolnost proti
mechanické opotrebeni
| 65. [632453421.RR01 _ [Potér samonivelaéni tl 5 mm m2 1,965 odvozeno URS
HN_05: Nova sedlova stfecha zateplena
66. | XRR.003 D+M stiesni panel s vyplni z tuhé pény s uzavienymi burikami - profilovany, oplastény |technické parametry viz kniha skladeb, véetné provedeni m2 237,546 vlastni
Zarové zinkovanym plechem - tl. 160 mm veskerych detail(i, kotveni ocelovymi pazdiky (dale lemovaci
prvky, spojovaci materidl, odvodriovaci prvky, tésnici a izolaéni
material ...), véetné napojeni na stavajici konstrukci
Vykaz vymér: 120,162+117,384 237,546
HN_06: Nova Sikma stfecha zateplena
67. |765141043.RR01 Montaz krytiny z trapézového plechu sklon do 15° vyska trapézy pres 30 mm m2 80,641 odvozeno URS
Vykaz vymér: 80,641 80,641
‘ 68. ‘15485125.RR01 Profil trapézovy T55 Zarové zinkovany plech tl.plechu 0,7 mm m2 80,641 odvozeno URS
HN_07: Cistici z6na
69. |XRR.028 D+M distici zna - kombinace gumovych a textilnich pasku , vyska 22 mm - uloZeno do m2 1,710 vlastni
zabudovaného rdmecku viz zamecnicky prvek ZN_01
Vykaz vymér: 1,9%0,9 1,710
HO: Horizontalni odstrariované konstrukce
HO_01: Odstrariovana podlaha na terénu
70. |771553810 Demontdz podlah z dlazdic teracovych hutnych lepenych - véetné lepidla tl. 10 mm m2 14,630 URS
Vykaz vymér: €.m.101;14,63 14,630
VN: Vertikalni nové konstrukce
VN_01: Sténa zateplena v kontaktu se zeminou
71. |612321141.RR01 Véapenocementova omitka Stukovd dvouvrstva vnitinich stén nanasena rucné - m2 29,014 odvozeno URS
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Vykaz vymér: 1,5%0,7*2 2,100
22,149%0,7 15,504
9,7*0,7 6,790
14,6*0,7 10,220
odpocet otvort -
-3%0,7 -2,100
-5%0,7 - 3,500
72. 1612321191 Pfiplatek k vdpenocementové omitce vnitfnich stén za kazdych dal3ich 5 mm tloustky m2 29,014 - URS
ruéné
Vykaz vymér: 29,014 29,014
‘ 73. ‘711142559 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim svislé NAIP m2 117,368 = URS
Vykaz vymér: 2x ve skladbé -
58,684*2 117,368
74. |XRR.025 Modifikovany asfaltovy pas, vyztuzeny sklenou tkaninou, zoxidovany, tl. 4 mm m2 117,368 - vlastni
75. |713131141 Montdz izolace tepelné stén a zdklad(l lepenim celoplo$né rohoZi, pasd, dilct, desek m2 58,684 - URS
Vykaz vymér: 1,5%1,3*2 3,900
22,149*1,3 28,794
9,7*1,3 12,610
14,6%1,3 18,980
odpocet otvort -
-3*0,7 -2,100
-5%0,7 - 3,500
‘ 76. ‘28376431.RR01 Deska z extrudovaného polystyrénu 1000x500 mm, tl. 100 mm Technické parametry viz Kniha skladeb m2 58,684 - odvozeno URS
VN_02: Lehky obvodovy plast -
77. |XRR.001 Lehky obvodovy plast - sténovy panel s vyplni z tuhé pény s uzavienymi burikami / technické parametry viz kniha skladeb, véetné provedeni m2 313,867 - vlastni
kladeny horizontalné, oplastény zaroveé zinkovanym plechem - tl. 120 mm veskerych detail(, kotveni ocelovymi pazdiky (dale lemovaci
prvky, spojovaci material, odvodnovaci prvky, tésnici a izola¢ni
material ...), véetné napojeni na stavajici konstrukci
Vykaz vymér: pohled JZ -
95,073 95,073
-12,115 -12,115
pohled JV -
154,44 154,440
-2,265%3 -6,795
pohled SV -
84,992 84,992
-0,576*3 -1,728
= 313,867
VN_04: Pfestukovani stén -
‘ 78. ‘612135002.RR01 Vyrovnani podkladu stén cementovym lepidlem tl. 3-5 mm m2 244,814 - odvozeno URS
Vykaz vymér: &.m.101;17,6%3-1,8*2,2-1,8%1,97-1,8*2,1-0,9%1,97 39,741
€m.135;18,6%6,73 125,178
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€.m.202;2%2,98 5,960
¢.m.201;3,4*2,98 10,132
€.m.207;2*2,98 5,960
€.m.133;20,71*3-1,71%1,25-1%2,15 57,843
‘ 79. ‘612142002 PotaZeni vnitinich stén sklovlaknitym pletivem m2 244,814 = URS
80. |612311131.RR02 Potazeni vnitfnich stén vapenocementovym Stukem tl. 2 mm - pozitivni hrany opatfit m2 244,814 - odvozeno URS
podomitkovymi listami
D.1.1.07: Povrchy stén, stropt -
D.1.1.07.01: Povrchy stén, stropt -
781: Obklady -
81. |781474112 MontaZ obkladd vnitinich keramickych hladkych do 12 ks/m2 lepenych flexibilnim m2 1,800 = URS
lepidlem
Vykaz vymér: 1,8 1,800
[ 82. [xRR.013 Obkladatky keramické 30x30 cm m2 1,800 - vlastni
784: Malby —
83. |784211121 Dvojndsobné bilé malby ze smési za mokra stfedné otéruvzdornych v mistnostech m2 335,695 - URS
vysky do 3,80 m
Vykaz vymér: stény -
€.m.101;17,658*3-1,6%1,2 51,054
€m.133;20,704*3 62,112
€m.202;9,75*2,98 29,055
€m.201;29,536*2,97 87,722
€m.207;9,75%2,97 28,958
stropy -
€.m.101;14,01 14,010
€m.133;19,403 19,403
€.m.207;5,75 5,750
€m.201;31,882 31,882
€.m.202;5,75 5,750
84. |784211125 Dvojndsobné bilé malby ze smési za mokra stfedné otéruvzdornych v mistnostech m2 125,048 - URS
vysky pres 5,00 m
Vykaz vymér: ¢.m.135, stény -
18,6%6,723 125,048
85. |784181105 Zakladni akrylatova jednonasobna penetrace podkladu v mistnostech vysky pres 5,00 m2 125,048 - URS
m
86. |784181101 Zakladni akrylatova jednondsobna penetrace podkladu v mistnostech vysky do 3,80m m2 335,695 = URS
‘ 87. ‘784121011 Rozmyvani podkladu po oskrabani malby v mistnostech vysky do 3,80 m m2 460,743 - URS
Vykaz vymér: 335,695+125,048 460,743
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| 88. 784121001 Oskrabani malby v misnostech vyiky do 3,80 m m2 460,743 = URs
D.1.1.08: Vyrobky -
D.1.1.08.01: Okna -
D.1.1.08.01.01: Okna - novotvar -
89. |D.1.1.08.01_001 ONO1 Jednoduché okno hlinikové, interiérové, jednokfidlé, oteviravé a sklopné, Podrobny popis viz Kniha oken, vnitfnich a vnéjsich parapett ks 1,000 - vlastni
rozmér: 1710x1250 mm
90. |D.1.1.08.01_002 ONO02 Jednoduché okno hlinikové, trojkridlé, 2 pevna zaskleni, 1 k¥idlo sklopné, - Podrobny popis viz Kniha oken, vnitfnich a vnéjsich parapet( ks 2,000 - vlastni
pakové prodlouZeni ve vySce 1200 mm nad podlahou, rozmér: 3600x1000mm
91. |D.1.1.08.01_003 ONO3 Jednoduché okno hlinikové, dvoukridlé, pevné zaskleni - rozmér: 2400x1000 Podrobny popis viz Kniha oken, vnitfnich a vnéjsich parapett ks 2,000 - vlastni
92. |D.1.1.08.01_004 ONO4 Jednoduché okno hlinikové, dvoukridlé, 1 kiidlo pevné zaskleni, 1 sklopné - Podrobny popis viz Kniha oken, vnitfnich a vnéjsich parapetl ks 3,000 = vlastni
pakové prodlouZeni ve vysce 1200 mm nad podlahou / rozmér: 2200x1000 mm
D.1.1.08.02: Dvefe, vrata -
D.1.1.08.02.01: Dvefe, vrata - novotvar -
93. |D.1.1.08.02.01_001 |DIO1 Dvere vnitini oteviravé, celoobvodové tésnéni, hlinikovy rdm, sklenénad vyplri: Podrobnd specifikace viz Kniha dvefi ks 1,000 - vlastni
jednokridlé, - okopovy plech lepeny - kartacovany plech nerez v. 250 mm, rozmér:
900x2100 mm
94. |D.1.1.08.02.01_002 [DIO2 Dvefre vnitini oteviravé, celoobvodové tésnéni, dvoukridlé, hlinikovy ram, Podrobna specifikace viz Kniha dveri ks 1,000 - vlastni
sklenéna vypln, - okopovy plech lepeny - kartacovany plech nerez v. 250 mm, s
prosklenym nadsvétlikem, rozmér: / 1800x2100 mm
95. |D.1.1.08.02.01_003 |DEO1 Sekéni primyslova vrata s integrovanymi dvefmi bez vysokého prahu, s Podrobna specifikace viz Kniha dveri ks 1,000 - vlastni
prosklenim ve dvefnim - kfidle, Sitka lamely 750 a 625 mm, tloustka lamely 42 mm,
polyuretanova vypli, vnitini integrované / tésnéni, rozmér: 5000x4200
96. |D.1.1.08.02.01_004 |DE02 Sekéni primyslova vrata s integrovanymi dvefmi bez vysokého prahu, s Podrobna specifikace viz Kniha dveri ks 1,000 - vlastni
prosklenim ve dvefnim - kfidle, Sitka lamely 750 a 625 mm, tloustka lamely 42 mm,
polyuretanova vypli, vnitini integrované / tésnéni, rozmér: 3000x3200
‘ 97. ‘D.1.1.08.02.0l_005 ‘D+M pfechodova kovovd lista do dvefi ‘ m 7,200‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
Vykaz vymér: 0,9%2+1,8*3 7,200
‘ 98. ‘D.1.1.08.02.01_006 ‘D+M prechodovd kovovd liSta pod garazovd vrata ‘ m 8,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
Vykaz vymér: 5+3 8,000
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D.1.1.08.03: Ostatni prvky
D.1.1.08.03.01: Ostatni prvky - novotvar
99. |D.1.1.08.03.01_007 |ON_01 Odpadkovy kos na tfidény odpad, rozdéleny na 4 nadoby, kazdd o min. Dalsi specifikace viz kniha ostatnich prvkd ks 1,000 vlastni
objemu 45 |, barevné - rozlisténé druhy odpadu, nerez, rozmér: d. 1200x $.400x v.800
mm
100. (D.1.1.08.03.01_008 |ON_02 Odpadkovy kos otevieny objem 45 I, plastovy, rozmér: d.300x $.400 x v.800 Dalsi specifikace viz kniha ostatnich prvkd ks 2,000 vlastni
mm
101. |D.1.1.08.03.01_009 |ON_03 Psaci sttl, laminatovd MDF deska a kovovy podnoz, rozmér: d.1500 x 5.800 x |Dalsi specifikace viz kniha ostatnich prvka ks 1,000 vlastni
v.750mm
102. |D.1.1.08.03.01_010 |[ON_04 Kancelarska Zidle, oto¢na s vysokym opérakem a podruckami, polstrovany Dals3i specifikace viz kniha ostatnich prvkd ks 1,000 vlastni
sedak, materidl: kovand - ocel, plast, tkanina, rozmér: d.520 x $.520 x v.750 mm
103. |D.1.1.08.03.01_011 |ON_05 Zasobnik na papirové utérky, plastovy, rozmér: d.300 x $.150 x v.400 mm Dalsi specifikace viz kniha ostatnich prvkd ks 1,000 vlastni
104. |D.1.1.08.03.01_012 |ON_06 Davkovac na mydlo na tekuté mydlo, materidl: plast, rozmér: 500 ml Dalsi specifikace viz kniha ostatnich prvkd ks 2,000 vlastni
D.1.1.08.04: Svitidla
D.1.1.08.04.01: Svitidla - novotvar
105. |D.1.1.08.04.01_001 |SV_01 Celoplastové primyslové svitidlo s krytim IP65, zafivky T8. Korpus svitidla - Dalsi specifikace viz kniha svitidel ks 36,000 vlastni
polykarbonat, - ¢iry difuzor polykarbonat. Standartné je doddvano s platovymi
sponami, volitelné pak se nerezovymi, / elektronicky pfehradnik, rozméry dx3xv:
1570x135x90 mm
106. |D.1.1.08.04.01_002 |SV_02 Celoplastové primyslové svitidlo s krytim IP65, zafivky T8. Korpus svitidla - Dalsi specifikace viz kniha svitidel ks 12,000 vlastni
polykarbonat, - ¢iry difuzor polykarbonat. Standartné je doddvano s platovymi
sponami, volitelné pak se nerezovymi, / elektronicky pfehradnik, rozméry dx3xv:
1570x135x90 mm, v€. autonomniho modulu na 1h
107. |D.1.1.08.04.01_003 |SV_03 Venkovni LED s krytim IP65. Svételny zdroj: LED, 4000K. CRI 80-89. Téleso: Dalsi specifikace viz kniha svitidel ks 4,000 vlastni
korpus svitidla je - vyroben z polyesteru plnéného sklenymi vlakny, nerezové spony.
Opticky sstém: polykarbonatovy / opélovy difuzor. El. Vystroj: ND nestmivatelny LED
driver. Rozméry dx$xv 752x180x162 mm, v¢. priruby - a ptipojovaciho konektoru,
uchyceni na vyloznik
D.1.1.08.05: Zamecnické prvky
D.1.1.08.05.01: Zamecnické prvky - novotvar
‘ 108. ‘D.1.1.08.05_001 ZN_01 Hlinikovy rdmecek €istici zdnu, rozmér: 1900x900x30 mm Podrobny popis viz kniha zamec¢nickych vyrobkd ks 1,000 vlastni
109. |D.1.1.08.05_002 ZN_02 Bezpecnostni ochrana odvétravaciho potrubi vsakovaciho boxu, rozmér: Podrobny popis viz kniha zdmec¢nickych vyrobkd ks 1,000 vlastni
1650X320X360 mm, vnitini - rozmér: 220x300 mm
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110. |D.1.1.08.05_003 ZN_03 Bezpecnostni ochrana destovych svodu, rozmér: 1650x320x360 mm, vnitini  |Podrobny popis viz kniha zdmecnickych vyrobkd ks 4,000 = vlastni
rozmér: 220x300 mm
111. |D.1.1.08.05_004 ZN_04 Zavésné horizontalni profily pro upevnéni svétel v misté vrat DEO1, rozmér: Podrobny popis viz kniha zameé&nickych vyrobka set 2,000 - vlastni
profil 27x37x1,5 - (S x v x h) délky 8,7 m 1 ks, zavitova systémova ty¢ M8 2,1 m 5 ks
112. |D.1.1.08.05_005 ZN_05 Zavésné horizontalni profily pro upevnéni svétel v misté vrat DE02, rozmér: Podrobny popis viz kniha zamec¢nickych vyrobkd set 2,000 - vlastni
profil 27x37x1,5 - ($ x v x h) délky 12,2 m 1 ks, zavitova systémova ty¢ M8 2,1 m 5 ks
113. |D.1.1.08.05_006 ZN_05 Zéavésné horizontalni profily pro upevnéni svétel v misté vrat DEO2, rozmér: Podrobny popis viz kniha zameé&nickych vyrobka set 2,000 - vlastni
profil 27x37x1,5 - (S x v x h) délky 10,2 m 1 ks, zavitova systémovd ty¢ M8 2,1 m 5 ks
114. |D.1.1.08.05_007 ZN_06 Zavitové tyce pro upevnéni VZT jednotky, rozmér: zavitova ty¢ M8 2m Podrobny popis viz kniha zamec¢nickych vyrobka ks 4,000 - vlastni
115. |D.1.1.08.05_008 ZN_07 Podpirna konstrukce pro potrubi TZB, nastavitelnd vyska a sklon kotevniho Podrobny popis viz kniha zdmecnickych vyrobkd ks 4,000 - vlastni
plechu, rozmér: - vyska max 900 mm
‘ 116. ‘D.1‘1.08‘05_009 ZN_10 Napis na fasadé véetné upevnéni, rozmér: 3000x1950x50 mm ‘Podrobn\'/ popis viz kniha zamecnickych vyrobkl ks 3,000 - vlastni
117. |D.1.1.08.05_010 ZN_11 Konzolky pro upevnéni potrubi VZT, rozmér: profil 27x37x1,5 mm ($ x v x h), Podrobny popis viz kniha zdmec¢nickych vyrobkd ks 8,000 = vlastni
vykonzolovéni 800 - mm, plech tl. 5 mm
118. |D.1.1.08.05_011 ZN_12 Zavésy pro zavéseni potrubi VZT, rozmér: profil 27x37x1,5 (S x v x h) délky 1,5 |Podrobny popis viz kniha zameénickych vyrobku ks 1,000 - vlastni
m, zdvitova - ty¢ M8 0,8 m
119. |D.1.1.08.05_012 ZN_13 Zavésy pro zavéseni potrubi VZT, rozmér: profil 27x37x1,5 (S x v x h) délky 1,25 |Podrobny popis viz kniha zamecnickych vyrobk ks 1,000 = vlastni
m, zavitovd - ty¢ M8 0,8 m
120. |D.1.1.08.05_013 ZN_14 Zavésy pro zavéseni potrubi VZT, rozmér: profil 27x37x1,5 (S x v x h) délky 1,4 |Podrobny popis viz kniha zamecnickych vyrobkd ks 1,000 - vlastni
m, zavitova - ty¢ M8 2,1 m
121.|D.1.1.08.05_014 ZN_15 Zévésy pro zavé3eni potrubi VZT, rozmér: profil 27x37x1,5 (3 x v x h) délky 1,05 | Podrobny popis viz kniha zdmecnickych vyrobku ks 1,000 - vlastni
m, zavitovd - ty¢ M82,2 m
‘ 122. ‘D.1.1.08.05_015 ZN_XX Ochrany rost Zlabu, celkovy rozmér sestavy: 21,8 ma 21,35 m Podrobny popis viz kniha zamec¢nickych vyrobka m 43,150 - vlastni
D.1.1.08.06: Klempirské prvky -
‘ 123. ‘D.1.1.08.06.0l_001 ‘KN_Ol Oplechovani soklu z exteriéru, rozvinutd Siftka 545 mm ‘Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd ‘ m ‘ 42,350‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 124. ‘D.1.1.08.06.01_002 ‘KN_OZ Destovy svod pfistiesku ‘Podrobn\'/ popis viz kniha klempifskych vyrobkd ‘ m ‘ 3,950‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 125. ‘D.1.1.08.06.0l_003 ‘KN_OS Destovy Zlab pristfesku ‘Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd ‘ m ‘ 12,700‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 126. ‘D.1.1.08.06.01_004 ‘KN_04 Okapnicka pristfeku, rozvinutd Sitka 400 mm ‘Podrobn\'/ popis viz kniha klempifskych vyrobkd ‘ m ‘ 12,700‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
127. |D.1.1.08.06.01_005 |KN_05 Ukoncovaci lista na pristfesku, rozvinutd Sife ¢ast 1: 95 mm, rozvinuta Sife ¢ast |Podrobny popis viz kniha klempitskych vyrobkl m 12,700 = vlastni
2:490 mm
‘ 128. ‘D.1.1.08.06.01_006 ‘KN_OG Zavétrna lista na hrané pfistfesku, rozvinuta Sife: 515 mm ‘Podrobn\'/ popis viz kniha klempifskych vyrobkd ‘ m ‘ 13,200‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 129. ‘D.1.1.08.06.01_007 ‘KN_07 Oplechovani stavajici budovy, rozvinuta Sire ¢ast 1: 450 mm ‘Podrobnv popis viz kniha klempitskych vyrobka ‘ m ‘ 21,100‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
| 130. [D.1.1.08.06.01_008 [KN_07 Oplechovani stavajici budovy, rozvinutd 3ife &ast 2: 600 mm [Podrobny popis viz kniha klempiFskych vyrobki | m ] 1,000] | - | vastni |
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‘ 131. ‘D.1.1.08.06.01_009 KN_07 Oplechovani stavajici budovy, rozvinuta Site ¢ast 3: 800 mm Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 1,200 vlastni
132. |D.1.1.08.06.01_010 [KN_08 Napojovaci lista zaatikového Zlabu stavajici budovy, rozvinuta Sife: 265 mm Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 21,450 vlastni
133. |D.1.1.08.06.01_011 |KN_XX Napojeni sokliku a oplasténi interiéru, rozvinuta Sire dle specifikace Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 40,540 vlastni
dodavatele oplasténi
134. |D.1.1.08.06.01_012 [KN_XX Oplechovani naroZi oplasténi, rozvinuta Sire dle specifikace dodavatele Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 2,800 vlastni
oplasténi
135. |D.1.1.08.06.01_013 |KN_XX Oplechovani vnitiniho rohu, rozvinutad Sire dle specifikace dodavatele Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobka m 25,600 vlastni
oplasténi
136. |D.1.1.08.06.01_014 |KN_XX Oplechovani spojd panell, rozvinuta sife dle specifikace dodavatele oplasténi |[Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobka m 20,100 vlastni
137. |D.1.1.08.06.01_015 |KN_XX Napojeni oplasténi na stavajici budovu z exteriéru, rozvinuta sire dle Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 6,000 vlastni
specifikace dodavatele - oplasténi
138. |D.1.1.08.06.01_016 |KN_XX Napojeni oplasténi na stavajici budovu z inteiéru, rozvinutd Site dle specifikace [Podrobny popis viz kniha klempiskych vyrobkd m 6,000 vlastni
dodavatele - oplasténi
139. |D.1.1.08.06.01_017 |KN_XX Osténi vrat DEO1, rozvinuta Site dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 5,600 vlastni
140. |D.1.1.08.06.01_018 |KN_XX Osténi vrat DEO2, rozvinuta Sife dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 7,600 vlastni
141. |D.1.1.08.06.01_019 |KN_XX Nadprazi vrat DE02, rozvinuta Sire dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobka m 5,100 vlastni
142. |D.1.1.08.06.01_020 |KN_XX Osténi oken, rozvinutd Sife dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 8,800 vlastni
143. |D.1.1.08.06.01_021 |KN_XX Okenni parapet exteiérovy, rozvinuta sife dle specifikace dodavatele oplasténi |Podrobny popis viz kniha klempiiskych vyrobkd m 30,720 vlastni
144. |D.1.1.08.06.01_022 |KN_XX Nadprzi oken, rozvinuta Sife dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 30,720 vlastni
145. |D.1.1.08.06.01_023 |KN_XX Nadprazi vrat DEO1, rozvinutad Sire dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 3,100 vlastni
146. |D.1.1.08.06.01_024 |KN_XX Napojeni oplasténi na stavajici budovu exteriér, rozvinutd site dle specifikace [Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 8,800 vlastni
dodavatele - oplasténi
147. |D.1.1.08.06.01_025 |KN_XX Napojeni oplasténi na stavajici budovu interiér, rozvinuta Site dle specifikace |Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 7,400 vlastni
dodavatele - oplasténi
148. |D.1.1.08.06.01_026 |KN_XX Oplechovani nové atiky, rozvinuta Site dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 46,510 vlastni
149. |D.1.1.08.06.01_027 |KN_XX Oplechovani navaznosti atiky na stfesni plast, rozvinuta sife dle specifikace Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 24,200 vlastni
dodavatele - oplasténi
150. |D.1.1.08.06.01_028 |KN_XX Zaatikovy Zlab, rozvinuta Site dle specifikace dodavatele oplasténi Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 43,700 vlastni
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151. |D.1.1.08.06.01_029 |KN_XX Nabéh do zaatikového Zlabu, rozvinuta Site dle specifikace dodavatele Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 43,700 vlastni
oplasténi
‘ 152. ‘D.1.1.08.06.01_030 KN_XX Prostupova manZeta pro vedeni VZT, primér prostupu 560 mm Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd ks 2,000 vlastni
153. |D.1.1.08.06.01_031 |KN_XX Oplechovani hiebene stfechy, rozvinuta Site dle specifikace dodavatele Podrobny popis viz kniha klempifskych vyrobkd m 21,600 vlastni
oplasténi
D.1.1.09: Exteriér
D.1.1.09.01: Zpevnéné plochy
001: Zemni prace
154. |113154124 Frézovani zivicného krytu tl 100 mm pruh $ 1 m pl do 500 m2 bez prekazek v trase m2 100,997 URS
Vykaz vymér: 9,687 9,687
47,31 47,310
44 44,000
155. |113106121 Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési z betonovych nebo kamennych dlazdic m2 147,839 URS
Vykaz vymér: 129,184 129,184
18,655 18,655
[ 156. [113201111 Vytrhani obrub chodnikovych lezatych m 74,600 URS
Vykaz vymér: 14*4 56,000
18,6 18,600
009: Ostatni konstrukce a prace
157. (916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do loze z m 22,734 URS
betonu prostého
Vykaz vymér: 3+12,234+7,5 22,734
‘ 158. ‘59217410.RR01 ‘Obrubm’k betonovy chodnikovy | m 22,734‘ odvozeno URS ‘
BETON_DLAZBA: Konstrukce betonové dlazby
‘ 159. ‘596811221.RR01 ‘Kladem’ betonové dlazby komunikaci pro pé&si do loZe z kameniva ‘ m2 131,468‘ odvozeno URS ‘
Vykaz vymér: 131,468 131,468
[ 160. [59245310.RR01 __ [Dlazba deskové betonova hladka pFirodni - tl. 80 mm \ m2 131,468] odvozeno URS |
‘ 161. ‘564651111.RR01 ‘Podklad z kameniva frakce 4-8 mm t| 50 mm ‘ m2 131,468‘ odvozeno URS ‘
[ 162. [564952111 [Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 150 mm \ m2 131,468] URs |
| 163. [564851111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 150 mm \ m2 131,468 URs |
[ 164. [181951102 [Uprava pléné v horniné tf. 1 a7 4 se zhutnénim \ m2 131,468] URs |
CEMENT_BETON: Konstrukce cementové plochy
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165. [581141212 Kryt cementobetonovy vozovek skupiny CB Il t| 210 mm - véetné 2x infiltracni postrik m2 39,609 - URS
PI-E
Vykaz vymér: 27,179 27,179
2,963 2,963
9,467 9,467
166. (919716111 Vyztuz cementobetonového krytu ze svafovanych siti KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 - t 0,244 - URS
2x kari sit 10/10/5 mm
Vykaz vymér: 39,609*3,08*2/1000 0,244
167. [564861111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 200 mm m2_ | 39,609] | - | URs |
168. [181951102 [Uprava pléné v horning tf. 1 a? 4 se zhutnénim m2 | 39,609 | = | URs |
D.1.1.09.02: Oploceni -
002: Ziklady -
169. [279113126 Zakladova zed'tl do 500 mm z tvdrnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu tf. m2 0,800 = URS
12/15 - XC1-XA1
Vykaz vymér: 0,5%(1,4-0,6) 0,400
0,4%(1,4-0,4) 0,400
170. |279113136.RRO1 Zakladovad zed'tl do 750 mm z tvdrnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu tf. m2 4,838 - odvozeno URS
12/15 - XC1-XA1
Vykaz vymér: 4,25%(1,4-0,4) 4,250
0,735%(1,4-0,6) 0,588
171. |279113125 Zékladova zed'tl do 400 mm z tvdrnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu tr. m2 11,914 = URS
12/15 - XC1-XCA
Vykaz vymér: 13,398*%(1,15-0,4) 10,049
1,865*(1,4-0,4) 1,865
172. (279113123 Zakladova zed'tl do 250 mm z tvarnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu tr. m2 6,260 - URS
12/15
Vykaz vymér: 0,25%(1,15-0,45)*6 1,050
sokl nad zékladem -
13,19%0,25 3,298
0,5%0,25 0,125
0,735%0,25 0,184
4,25%0,25 1,063
2,165%0,25 0,541
| 173. [279361821 Vyztu? zakladovych zdi nosnych betonafskou oceli 10 505 t 1,552 = URS
Vykaz vymér: 4,25%0,75%(1,4-0,4)*150/1000 0,478
0,25*0,25%(1,15-0,4)*6*150/1000 0,042
0,695*0,735*%(1,4-0,6)*150/1000 0,061
0,5%0,5%(1,4-0,6)*150/1000 0,030
13,398*0,4*(1,15-0,4)*150/1000 0,603
1,865*0,4*(1,4-0,4)*150/1000 0,112
0,5*0,4*(1,4-0,4)*150/1000 0,030
sokl nad zékladem -
WWW.SVizn.com 35256 8.11.2016



H a v l1li¢ kK ova 15, 1 10 0o 0 P r a h a 1 t e | 6 2 6 3 6 m f o v iz n o m w o w W s v i z n cC o m
Polozky zakazky
Por. Kéd Popis Popis pokracovani M) Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
13,19*0,25*0,25*150/1000 0,124
0,5%0,25*0,25%150/1000 0,005
0,735%0,25*0,25*150/1000 0,007
4,25%0,25*0,25*150/1000 0,040
2,165%0,25*0,25*150/1000 0,020
‘ 174. ‘XRR.032 D+M ocelovy plech s trny 200x200 mm, tl. 10 mm kus 3,000 = vlastni
003: Svislé konstrukce -
175. |348181110.RRO1 Osazeni oploceni z dilct na pfedem osazené sloupky - véetné prislusenstvi: pfichytky, m2 41,220 - odvozeno URS
objimky atd.
Vykaz vymér: 20,61*2 41,220
‘ 176. ‘XRR.014 Pletivové oploceni z plotovych 3D dilcd, rozmér panelu: 2500x2030 mm m2 41,220 = vlastni
177. |338171123 Osazovani sloupkt a vzpér plotovych ocelovych v 2,60 m se zabetonovanim kus 13,000 - URS
Vykaz vymeér: sloupky;9 9,000
vzpéra;4 4,000
178. |XRR.015 Plotovy sloupek POZINK + PVC 48 mm, vyska 2600 mm - véetné PVC ¢epicky a kus 9,000 = vlastni
prislusenstvi
Vykaz vymér: sloupky;9 9,000
179. |XRR.016 Plotova vzpéra POZINK + PVC 48 MM, délka 2500 mm - vcetné pfislusenstvi kus 4,000 - vlastni
‘ 180. ‘348121122.RR01 ‘Osazovénl’podhrabovych desek - vetné pfislusenstvi kus 8,000‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘
Vykaz vymér: 20/2,5 8,000
‘ 181. ‘XRR.017 ‘Podhrabové deska 2500x290 mm, tl. 50 mm - v€etné pfislusenstvi kus 8,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
| 182. [348278033.RR01 __|Plotova zidka z licovych cihel, tl. 250 mm, véetné sparovani m2 31,098] | — | odvozeno URs |
Vykaz vymér: 1,615*2 3,230
2%2 4,000
2*2%*3 12,000
1,993*2 3,986
1,941*2 3,882
2*%2 4,000
183. (348272515.RR01 Plotova stfiska pro zed' tl 250 mm z tvarovek betonovych - betonova deska m 15,549 - odvozeno URS
800x300x80 - vCetné prislusenstvi
Vykaz vymér: 1,615 1,615
2 2,000
2*3 6,000
1,993 1,993
1,941 1,941
2 2,000
‘ 184. ‘XRR.033 D+M betonova zékrytova deska 300x300x80 - véetné prislusenstvi kus 5,000 = vlastni
009: Ostatni konstrukce a prace -
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‘ 185. ‘966072811.RR01 Rozebrani oploceni z pletiva na ocelové sloupky vysky do 2m m 29,421 - odvozeno URS
Vykaz vymér: 14,725 14,725
8,199 8,199
6,497 6,497
‘ 186. ‘966073811 Rozebrani vrat a vratek k oploceni plochy do 6 m2 kus 2,000 — URS
187. (962032231 Bourdani zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na MV nebo MVC pres 1 m3 m3 1,846 - URS
Vykaz vymér: (1,627+1,45)*0,3*2 1,846
D.1.1.09.02.01: Zamecnické prvky -
‘ 188. ‘D.1.1.09.02.01_001 ‘ZN_08 Vypli zdéného oploceni, rozmér: 1610x260x40 mm ‘Podrobn\'/ popis viz kniha zdmecnickych vyrobkl ‘ ks ‘ 3,000‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 189. ‘D.1.1.09402.01_002 ‘ZN_OQ Vyplii zdéného oploceni, rozmér: 1330x260x40 mm ‘Podrobn\? popis viz kniha zdmeénickych vyrobku ‘ ks ‘ 2,000‘ = ‘ vlastni ‘
D.1.1.09.02.02: Brana -
190. |XRR.012 DEO3 Venkovni posuvna brana s integrovanym vstupem, samonosna konstrukce bez |Specifikace viz projektovd dokumentace kus 1,000 = vlastni
vodicich list, ocelové - rozméry: brana 7800x2000 / véetné majacku a senzord,
motoru
VN_03: Tésnici soklova omitka -
| 191. [622613101.RR01 _|Hydrofobizagni impregnaéni natér m2 11,552 = odvozeno URS
Vykaz vymeér: 2,954*2 5,908
0,5*%2 1,000
0,404%2 0,808
1,699*2 3,398
0,25*%0,25*7 0,438
192. |622532031.RR0O1 Tenkovrstva to¢ena omitka regulujici vihkost - zrnitost 1,5 mm, tl. 3 mm - barva bila m2 11,552 - odvozeno URS
RAL 9002
‘ 193. ‘711142559 ‘Provedem’ izolace proti zemni vlhkosti pdsy pfitavenim svislé NAIP m2 20,460 = URS
Vykaz vymér: (0,25+0,45)*(13,9+0,45*2) 10,360
(0,695+0,45)*(0,735+0,45*2) 1,872
(0,5+0,45)*(0,5+0,45*2) 1,330
(0,75+0,45)*(4,25%0,45*2) 4,590
(0,5%0,45)*(0,8+0,45*2) 0,383
(0,4+0,45)*(1,365+0,45*2) 1,925
[ 194. [XRR.031 [Asfaltovy modifikovany pas m2 20,460 = vlastni
D.1.1.09.03: Zelen -
001: Zemni prace -
195. (181411141 Zalozeni parterového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 45,876 - URS
Vykaz vymér: 19,726 19,726
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26,15 26,150
| 196. [00572410 Osivo smés travni parkovd kg 1,376 = URs
Vykaz vymér: 45,876*30/1000 1,376
197. (182303111 Doplnéni zeminy nebo substratu na travnatych plochach tl 50 mm rovina v rovinné a m2 45,876 - URS
svahu do 1:5
| 198. [10371500.RRO1  [Substrat pro trévniky \ | m3 ] 2,294] | — | odvozeno URs |
Vykaz vymér: 45,876*0,05 2,294
[ 199. [181951102 [Uprava pléné v horning tf. 1 a? 4 se zhutnénim \ | m2 | 45,876] | = | URs |
[ 200. [112101102 [Kéceni stromd listnatych D kmene do 500 mm \ | kus | 1,000] | - | URs |
[ 201. [112101121 [Kaceni stromd jehliénatych D kmene do 300 mm \ | kus | 2,000 | = | URs |
‘ 202. ‘121101101 ‘Sejmutl’ ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m ‘ ‘ m3 ‘ 44,115‘ ‘ = ‘ URS ‘
Vykaz vymér: 77,908%0,2 15,582
142,669*0,2 28,534
‘ 203. ‘162701105 ‘Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 a7 4 ‘ ‘ m3 ‘ 44,115‘ ‘ - ‘ URS ‘
Vykaz vymeér: premisténi ornice na mista kam urci mésto, predpoklad do 10 km -
44,115 44,115
D.1.1.10: Likvidace suti -
D.1.1.10.01: Likvidace suti -
099: Pfesun hmot HSV -
204. 1997013212 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 9 m ruéné t 90,589 - URS
‘ 205. ‘997006512 Vodorovné doprava suti s naloZenim a sloZzenim na skladku do 1 km t 90,589 - URS
206. |997006519 Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi suti na sklddku ZKD 1 km pres 1 km t 1721,191 - URS
Vykaz vymér: predpoklad vzdalenosti skladky 20 km -
90,589*19 1721,191
207. |{997013831.RRO1 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - véetné roztfidéni na t 90,589 - odvozeno URS
kategorie dle katalogu odpadti a nasledné ekologické likvidace
D.1.1.11: Ostatni -
D.1.1.11.01: LeSeni -
009: Ostatni konstrukce a prace -

‘ 208. ‘941321111 Montéz leSeni Fadového modulového tézkého zatizeni do 300 kg/m2 $ do 1,2 m v do ‘ m2 ‘ 376,999‘ ‘ - URS
10m
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Vykaz vymeér: 49,449%7,624 376,999
209. [941321811 DemontaZ leseni fadového modulového téZkého zatizeni do 300 kg/m2 $do 1,2 m v m2 376,999 URS
do10m
210. [941321211 Priplatek k leSeni fadovému modulovému tézkému § 1,2 m v do 25 m za prvni a ZKD m2 33 929,910 URS
den poufiti
Vykaz vymér: predpoklad pouZiti 3 mésice -
3*30*376,999 33 929,910
[ 211. [944411111 [Monta? zachytné sité tFidy A m2_ | 376,999] URs |
[ 212. [944411811 [Demonts? zachytné sité typu A m2 | 376,999 URs |
[ 213. [944411211 Priplatek k zachytné siti tiidy A za prvni a ZKD den pousiti m2_ | 33929,910] URs |
Vykaz vymér: predpoklad pouZiti 3 mésice -
3*30%376,999 33 929,910
214. 1949101111 Leseni pomocné pro objekty pozemnich staveb s leSefiovou podlahou v do 1,9 m m2 76,826 URS
zatizeni do 150 kg/m2
Vykaz vymér: ¢.m.101;6,6+7,39 13,990
¢.m.133;19,463 19,463
¢.m.207;5,8 5,800
¢.m.201;31,823 31,823
¢.m.202;5,75 5,750
215. 1943211111 Montdz leSeni prostorového ramového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 v m3 1636,118 URS
do10m
Vykaz vymér: ¢.m.135;254,332%6,433 1636,118
216. [943211211 Piplatek k leseni prostorovému rdmovému lehkému s podlahami v do 10 m za prvni a m3 147 250,620 URS
ZKD den poufiti
Vykaz vymeér: predpoklad vyuZiti 3 mésice -
1636,118*30*3 147 250,620
217. 1943211811 Demontaz leSeni prostorového ramového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 m3 1636,118 URS
vdo 10 m
D.1.1.11.02: Vycisténi objektu
009: Ostatni konstrukce a prace
‘ 218. ‘952901114 Vycisténi budov bytové a obcanské vystavby pfi vysce podlazi pres 4 m m2 505,268 URS
Vykaz vymér: ¢.m.135;254,332 254,332
€.m.101;7,36+8,04 15,400
€.m.133;20,379 20,379
¢.m.207;5,8 5,800
€.m.201;31,823 31,823
€.m.202;5,75 5,750
exteriér -
21,373+27,034+123,377 171,784
784: Malby
[ 219. [784171101 Zakryti vnitFnich podlah véetné pozd&jgiho odkryti m2 331,158 URs |
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Vykaz vymér: ¢.m.101;6,6+7,39 13,990
€.m.133;19,463 19,463
€.m.135;254,332 254,332
€.m.207;5,8 5,800
€.m.201;31,823 31,823
€.m.202;5,75 5,750
[ 220. [784171115 Zakryti vnitfnich ploch stén v mistnostech vysky pFes 5,00 m m2 82,931 - URs
Vykaz vymér: 1.NP -
DE01;5*4,2 21,000
DE02;3*3,2 9,600
DI01;0,9%2,1*2 3,780
ONO01;1,71*1,25%2 4,275
DI02;1,8%2,1*2 7,560
0,9%1,97 1,773
1,8*%1,97 3,546
1,8%2,2 3,960
2.NP -
0,8*1,97 1,576
1,45%1,97*2 5,713
0,8*1,97 1,576
ONO04;2,2*1*3 6,600
11,972*1 11,972
D.1.2: Stavebné konstrukéni feSeni -
D.1.2.01: Stavebné konstrukéni feSeni -
D.1.2.01.01: Stavebné konstrukéni feSeni -
002: Zaklady -
221. |279113123 Zakladova zed'tl do 250 mm z tvdrnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu tf. C m2 52,892 - URS
12/15 - XC1-XCA
Vykaz vymér: zaklady -
0,45*%(1,1-0,5) 0,270
11,2%(1,1-0,5) 6,720
2,665%(1,1-0,5) 1,599
1,589*(1,1-0,5) 0,953
4,922%(1,1-0,5) 2,953
1,589*(1,1-0,5) 0,953
2,66*%(1,1-0,5) 1,596
7,268%(1,1-0,5) 4,361
0,45*%(1,1-0,5) 0,270
sokl -
47,451*0,7 33,216
[ 222. [279361821 Vyztu zdkladovych zdi nosnych betonarskou oceli 10 505 t 1,983 = URS
Vykaz vymér: 52,892*0,25*150/1000 1,983
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| 223.[275321511.RR01 _ [Zakladové patky ze 7B t. C 25/30 - XC2 m3 25,907 - odvozeno URS
Vykaz vymér: hlava piloty -
2,16%(1,3-0,5) 1,728
2,16%(1,3-0,5) 1,728
2,16%(1,3-0,5) 1,728
2,16%(1,3-0,5) 1,728
patka -
2,56%(1,3-0,5)*6 12,288
2,938%(1,3-0,5) 2,350
2,974*(1,3-0,5) 2,379
0,552*(1,3-0,5) 0,442
0,64*%(1,3-0,5)*3 1,536
\ 224. \275361821 \Wztui zdkladovych patek betonéfskou oceli 10 505 (R) ‘ ‘ t ‘ 4,663‘ ‘ - ‘ URS ‘
Vykaz vymér: 25,907*180/1000 4,663
[ 225. [275351215 |zFizeni bednéni stén zékladovych patek [ | m2 ] 71,280] | - | URs |
Vykaz vymér: 3,2%(1,3-0,5)*3 7,680
7,3%(1,3-0,5) 5,840
2,98%(1,3-0,5) 2,384
7,22%(1,3-0,5) 5,776
6,4%(1,3-0,5)*6 30,720
5,9%(1,3-0,5)*4 18,880
‘ 226. \275351216 \Odstraném’ bednéni stén zékladovych patek ‘ m2 71,280 = URS
227. |XRR.011 D+M Mikropilota 108/16 mm, celkova délka 5,7 m - véetné ocelové desky 300/300/30 m 91,200 - vlastni
mm
Vykaz vymér: 5,7%4*4 91,200
228. |1213311113.RRO1 Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 0 az 63 mm - tl. 200 mm m3 3,148 - odvozeno URS

Vykaz vymér: polstaie pod pasy haly -

0,45%0,2%0,48 0,043
11,2%0,2*0,48 1,075
2,665%0,2%0,48 0,256
1,589*0,2%0,48 0,153
4,922%0,2%0,48 0,473
1,589*0,2%0,48 0,153
2,66%0,2%0,48 0,255
7,268%0,2%0,48 0,698
0,45%0,2%0,48 0,043

713: 1zolace tepelné -
229. |713131141 Montdz izolace tepelné stén a zékladd lepenim celoplo$né rohozi, pas(, dilch, desek - m2 12,834 - URS
dilatace od stavajicich zdkladl

Vykaz vymér: 18,6*0,69 12,834
‘ 230. ‘28376352.RR01 Deska EPS tl. 50 mm - dilatace od stavajicich zéklad( m2 12,834 - odvozeno URS

D.1.2.01.01.01: Ocelova konstrukce haly -
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Por. Kéd Popis Popis pokracovani M) Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava

231. |XRR.002 D+M ocelové svafovand konstrukce - valcovand ocel $235/J0, véetné antikorozniho t 26,153 - vlastni
natéru - véetné svarovani, Sroubovani, kotveni ke stavajici konstrukci

Vykaz vymeér: pfistfesek -

IPE180;12*5*19,30/1000 1,158
HEB 180;6,08*3*52,60/1000 0,959
HEB 100;4,27*6*20,90/1000 0,535
hala -
IPE 140;(4,308+3,284)*7*13,40/1000 0,712
IPE 140;(3,284+4,273)*7*13,4/1000 0,709
HEB 140;6,449*7*34,50/1000 1,557
HEB 300;(13,401+12,442+11,731+10,278+9,567+8,608)*120/1000 7,923
HEB 240;(6,675+0,835)*12*85/1000 7,660
podkladni ocelova konstrukce atiky -
IPE 140;(21,892+21,36)*13,4/1000 0,580
= 21,794
pridavek na provazani vyztuZe a kotvici prvky (desky, kotvy) -
21,794%0,2 4,359
[ 232. [XRR.010 D+M ocelové téhlo m 32,800 = vlastni
Vykaz vymér: 8,2%2*2 32,800

D.1.3: PoZarné bezpecnostni feSeni -
D.1.3.01: Pozarné bezpecnostni feSeni -

D.1.3.01.01: PoZarné bezpecnostni Feseni -

D.1.3.01.01.01: Hasici pfistroje -
‘ 233. ‘XRR.OlS ‘D+M hasici pristroj 21A - véetné kotvicich prvkd na sténu kus 5,000 = vlastni

234. |XRR.018.01 D+M vystrainé a bezpecnostni znacky na tnikovych cestach (Sipky Gniku, Gnikové soubor 1,000 - vlastni
vychody) - specifikace viz TZ Pozérné bezpecnostni feseni

D.1.4: Technické zafizeni budov -

D.1.4.1: Zafizeni zdravotné technickych instalaci -
D.1.4.1.01: Vodovod -

722: Vnitini vodovod -
‘ 235. ‘722174002 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 15,000 - URS

236. [722130233 Potrubi vodovodni ocelové zavitové pozinkované svafované bézné DN 25 m 10,000 - URS
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237. |722254116.RR01  |Vnitfnni hydrant s tvarové stélou hadici, 710x710x245mm - tvarové stald hadice délky soubor 1,000 = odvozeno URS
30m, proudnice ekv. pr. 10mm / kulovy ventil 1"
238. |722181251.RRO1 Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izola¢nimi trubicemi z PE tl 30 mm m 7,500 = odvozeno URS
DN 20 mm
239. |722181221.RR01 Ochrana vodovodniho potrubi prilepenymi tepelné izolaénimi trubicemi z PE t| 9 mm m 7,500 - odvozeno URS
DN 20 mm
240. |722181222.RRO1 Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izola¢nimi trubicemi z PE t| 9 mm m 10,000 = odvozeno URS
DN 33 mm
‘ 241. ‘722181123 Ochrana vodovodniho potrubi zvuk tlumicimi objimkami do DN 25 mm kus 6,000 = URS
242. |722.01_001 Stavebni pfipomoce - zejména provedeni drazek, prostupti a jejich zapraveni, véetné kpl 1,000 - vlastni
pozarnich ucpavek
‘ 243. ‘722.01_002 ‘PotFebné revize a zkousky ‘ ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
[ 244. [722.01_003 [Drobny montazni material \ | kol ] 1,000] | - | vlastni |
| 245. [722.01_004 | Dilenska dokumentace \ | kol ] 1,000] | = | vlastni |
\ 246. \725822612.RR01 \Baterie umyvadlov3 stojdnkova - nerezové provedeni ‘ ‘ soubor ‘ 1,000\ ‘ - ‘ odvozeno URS ‘
‘ 247. ‘725819401 ‘Montéi ventild rohovych G 1/2 s pfipojovaci trubickou ‘ ‘ soubor ‘ 2,000‘ ‘ - ‘ URS ‘
| 248. [55141040.RR01 __|Kulovy kohout rohovy 1/2"x3/8" \ | kus | 2,000] | — | odvozeno URs |
| 249.[55190890.RR01 |Pancéfové hadicka 3/8", délka 300 mm \ | kus | 2,000 \ - [ odvozeno URs |
‘ 250. ‘725211603.RR01 ‘Umyvadlo keramické pfipevnéné na sténu, 600 mm - véetné sifonu ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘
D.1.4.1.02: Kanalizace -
| 251. [132101102 [Hloubeni ryh $itky do 600 mm v horniné tF. 1 a 2 objemu pfes 100 m3 \ | m3 ] 226,000] | - | URs |
Vykaz vymér: 83+143 226,000
‘ 252. ‘174101101 ‘Zésypjam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim ‘ ‘ m3 ‘ 170,400‘ ‘ = ‘ URS ‘
Vykaz vymér: 76,7+93,7 170,400
| 253. [167101101 [Naklddani vykopku z hornin t. 1 a2 4 do 100 m3 \ | m3 ] 55,600 | - ] URs |
Vykaz vymér: 226-170,4 55,600
‘ 254. ‘162701105 ‘Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t. 1 a7 4 ‘ ‘ m3 ‘ 55,600‘ ‘ - ‘ URS ‘
255. 1162701109 PFiplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny t. 1 az 4 ZKD 1000 m3 556,000 = URS
m pres 10000 m
Vykaz vymér: predpoklad vzdalenosti skladky 20 km -
55,610 556,000
‘ 256. ‘171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 111,200 - URS
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Vykaz vymér: 55,6%2 111,200

‘ 257. ‘175111101.RR01 ‘Obsypénipotrubl’ruéné sypaninou ‘ ‘ m3 ‘ 16,400‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘

| 258.[58331200.RR01 _|Pisek \ [t ] 32,800 | — | odvozeno URs |
Vykaz vymér: 16,4%2 32,800

[ 259. [175111101.RR02 _ [Podsyp potrubi sypaninou \ | m3 ] 32,900] | - | odvozeno URs |

| 260. [58331200.RR01 __|Pisek \ [t ] 65,800 | — | odvozeno URs |
Vykaz vymér: 32,9%2 65,800

[ 261. [247571113.RR01__ [Stérkovy obsyp frakce 8/16 \ | m3 | 7,000] | — | odvozeno URs |

| 262. [871265211.RR01 _ [Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tFidy SN4 DN110 \ [ m ] 52,000 | — | odvozeno URs |
[ 263. [871315211 [Kanalizagni potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tiidy SN4 DN150 \ | m ] 25,000] | - | URs |
| 264.[899914114.RR01 _ [Monta? ocelové chraniky \ [ m ] 4,000] | — | odvozeno URs |
[ 265. [14011112.RR01 __|Ocelové chranitka \ [ m ] 4,000] | - | odvozeno URs |
| 266. [919726122.RR01 | Geotextilie 220 g/m2 \ | m2 ] 70,000] | - | odvozeno URs |
| 267.[721233112.RR01 _[StFe3ni vtok DN 110 \ | kus | 4,000] \ - [ odvozeno URs |
| 268. [721226511.RR01 _[Z&pachova uzévérka DN32 - mechanickd kulicka \ | kus | 1,000] | — | odvozeno URs |
[ 269. [721_001 [svafované kanalizatni potrubi HDPE - DN32 \ [ m ] 2,000 \ - vlastni |
‘ 270. ‘721_002 ‘SvaFovane’ kanalizaéni potrubi HDPE - DN50 ‘ ‘ m ‘ 10,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
[ 271. [721_003 [svafované kanalizatni potrubi HDPE - DN110 \ [ m ] 32,000 \ - vlastni |
‘ 272. ‘721_004 ‘Cistl’ci kus svafovaného HDPE potrubi - DN110 ‘ ‘ ks ‘ 4,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 273. ‘721_005 ‘Potrubni z3vésy s polyuretanovym tésnénim - DN50 ‘ ‘ ks ‘ 6,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 274. ‘721_006 ‘Potrubm’ zavésy s polyuretanovym tésnénim - DN110 ‘ ‘ ks ‘ 35,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
275. |721.01_001 Liniovy odvodriovaci Zlab - material polymerbeton ks 19,000 = vlastni

- tfida zatizeni D400

- pozinkované hrany

- Sitka 100mm

- stavebni vyska 200mm
- délka modulu 1000mm
- bez spadu dna
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276. |721.01_002 Liniovy odvodriovaci Zlab - material polymerbeton ks 2,000 vlastni
- tfida zatizeni D400
- pozinkované hrany
- Sitka 100mm
- stavebni vyska 200mm
- délka modulu 1000mm
- svisly odtok - integrované tésnéni
- bez spddu dna
277. |721.01_003 Kombinovana ¢elni deska - material polymerbeton ks 4,000 vlastni
- tfida zatizeni D400
- pozinkované hrany
- Sitka 100mm
- stavebni vyska 200mm
- tloustka 20mm
‘ 278. ‘721.01_008 ‘Liniovy rost s podél. pruty ‘ ‘ ks ‘ 21,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
[ 279. [721.01_009 [Beton €20/25 \ | m3 ] 6,000] | \ vlastni |
280. |721.01_004 Revizni kanaliza¢ni $achta - ptimé dno - pfimé dno DN 160 ks 1,000 vlastni
- vykyvna hrdla
- material polypropylen
281. |721.01_005 Revizni kanaliza¢ni $achta - roura - korugovana roura 425mm ks 1,000 vlastni
- délka 1500mm
- material polypropylen
‘ 282. ‘721.01_006 Revizni kanaliza¢ni $achta - poklop pachotésny s madlem ks 1,000 vlastni
283. |721.01_010 Revizni kanaliza¢ni Sachta - poklop - litinovy poklop kus 1,000 vlastni
- Unosnost 12,5t
- do teleskopické roury
284. (XRR.037 Revizni kanalizaéni $achta - teleskopicka routa - teleskopickd roura kus 1,000 vlastni
- prdmér 425mm
- s tésnénim
- délka 375mm
285. |721.01_007 Lapac stfesnich splavenin - okapovy svod 0100 mm, pfimé napojeni na destové ks 1,000 vlastni
potrubi 0110 mm, - materidl polypropylen
286. |721.02_001 Podzemni filtracni Sachta DN40O, s teleskopem, filtra¢ni ko$ s otvory 0,35mm, ks 1,000 vlastni
pfipojeni DN150
[ 287. [721.02_002 [ Teleskopicky poklop DN40O litina, Gnosnost 12,5 t \ [ ks | 1,000] | \ vlastni |
| 288. [721.02_003 [Prodlouzeni $achty 500mm \ | ks | 1,000] | \ vlastni |
[ 289. [721.02_004 [Vsakovaci bloky rozméru 0,8x0,8x0,32m \ [ ks | 10,000] | \ vlastni |
| 290. [721.02_005 [Dno bloku 0,8x0,8x0,04m \ | ks | 10,000 | \ vlastni |
[ 291. [721.02_006 [zakonéeni bloku \ | ks | 2,000 | \ vlastni |
| 292. [721.02_007 |odvétravaci hlavice \ | ks | 1,000] | | vastni |
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| 293. [871265211.RR02 _|Potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tidy SN4 DN110 | m ] 5,500] | - | odvozeno URs |
[ 294. [721.02_008 [Hydroizolace HDPE folie | m2 | 33,000 | = | vlastni |
295. |721.03_001 Stavebni pfipomoce - zejména provedeni drazek, prostup( a jejich zapraveni, véetné kpl 1,000 - vlastni
poZarnich ucpavek
‘ 296. ‘721.03_002 ‘Potl‘ebné revize a zkousky ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
[ 297. [721.03_003 [Drobny montazni material | kol | 1,000] | = | vlastni |
‘ 298. ‘721.03_004 ‘Dl’lenské dokumentace ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
D.1.4.2: Zafizeni vzduchotechniky -
D.1.4.2.01: Zafizeni vzduchotechniky -
‘ 299. ‘751510045 ‘Vzduchotechnické potrubi pozink kruhové spiralné vinuté D do 500 mm ‘ m ‘ 72,000‘ ‘ = ‘ URS ‘
\ 300. \751510043.RR01 ‘Vzduchotechnické potrubi pozink kruhové spirdiné vinuté D do 250 mm ‘ m ‘ 30,000\ ‘ - ‘ odvozeno URS ‘
‘ 301. ‘751344115.RR01 ‘Tlumiée hluku pro kruhové potrubi D do 500 mm - délka 900 mm ‘ kus ‘ 4,000‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘
302. |751_001 Vzduchotechnickd podstropni jednotka ks 1,000 - vlastni
- 2x EC ventilator
- teplovodni ohfiva¢ 70/50°C - 25,5 kW
- - protiporudy deskovy vyménik ZZT
- 2x filtr tfidy F5
- 1x filtr tfidy G3
- cirkulaéni komora s / klapkou
- by-passova klapka
- 2x uzaviraci klapka na strané exteriéru
- Ax pruzné manzetv
303. |751_002 Odsavaci mobilni zafizeni ks 1,000 - vlastni
- pratok 1900m3/h
- filtracni plocha 1,8m2
- antistatické provedeni
304. |751_003 Velkoplosna vyust ks 4,000 - vlastni
- jm. rozmér 400
- vyska 2 000mm
- primér hrdla 248mm
305. |751_004 Primyslova potrubni vyustka ks 6,000 = vlastni
-400x150mm
- dvouradé provedeni
306. |751_005 Potrubni zavésy s polyuretanovym tésnénim ks 48,000 - vlastni
- primér 500mm
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307. |751_006 Potrubni zavésy s polyuretanovym tésnénim ks 20,000 - vlastni
- primér 250mm
308. |751_007 Mineralni tepelna izolace m2 138,000 - vlastni
- tl.70mm
- kryci hlinikova folie
‘ 309. ‘751_008 Hlinikova lepici paska - Sitka 50 mm, délka 50 m ks 1,000 - vlastni
310. |751.01_001 Stavebni pripomoce - zejména provedeni drazek, prostup( a jejich zapraveni, véetné kpl 1,000 - vlastni
pozarnich ucpavek
‘ 311. ‘751.01_002 ‘PotFebné revize a zkousky ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
[ 312. [751.01_003 [Drobny montazni material \ kel | 1,000] | - | vlastni |
| 313. [751.01_004 | Dilenska dokumentace \ kel | 1,000] | = | vlastni |
D.1.4.3: Zafizeni vytapéni a ochlazovani staveb -
D.1.4.3.01: Zafizeni vytapéni a ochlazovani staveb -
‘ 314. ‘733223205 Potrubi médéné tvrdé spojované tvrdym pajenim D 28x1,5 m 125,000 = URS
315. |722181251.RR02 Ochrana vodovodniho potrubi prilepenymi tepelné izola¢nimi trubicemi z PE t| 30 mm m 125,000 - odvozeno URS
DN 25 mm
| 316. [733_001 [Potrubni zévésy DN25 \ ks | 80,000 | - ] vlastni |
| 317. [734292715.RR01__[Kulovy kohout 1" \ kus | 6,000] | - | odvozeno URs |
| 318.[734411119.RR01 _ [Teplomér jimkovy \ kus | 2,000 \ - [ odvozeno URs |
| 319. [55128041.RR01 __[Manometr jimkovy \ kus | 2,000] | — | odvozeno URs |
‘ 320. ‘734292725.RR01 ‘Kohout kulovy pfimy 1" s vypousténim ‘ kus ‘ 2,000‘ ‘ - ‘ odvozeno URS ‘
‘ 321. ‘734_001 ‘Rozdélovaé ocelovy, délka 1760mm, priimér 108/4, pivod Js 100 ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
[ 322.[734_002 [sbéra¢ ocelovy, délka 1760mm, priimér 108/4, piivod Js 100 \ ks | 1,000] | = vlastni |
‘ 323. ‘734_003 ‘Automaticky odvzdusiiovaci ventil - 1/2" ‘ ks ‘ 2,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
324. |734.01_001 Stavebni pfipomoce - zejména provedeni drazek, prostup( a jejich zapraveni, véetné kpl 1,000 - vlastni
pozarnich ucpavek
‘ 325. ‘734.01_002 ‘Potfebné revize a zkousky ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
| 326. [734.01_003 [Drobny montazni material \ kel | 1,000] | - | vastni |
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| 327.[734.01_004 | Dilenské dokumentace \ | kol ] 1,000] | - | vlastni |
‘ 328. ‘734.01_005 ‘Demontéi rozdélovace ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
[ 329. [734.01_006 [Demonta? sbérace \ | ks ] 1,000] | - | vlastni |
D.1.4.4: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodu -
D.1.4.4.01: ZaFizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodu -
[ 330. [742282311.RR01 _[Monta rozvadéie ks 1,000 - odvozeno URS
331. |742_001 Rozvadé¢ dilny R_DILNA - oceloplechovy, stabilni konstrukce, ndsténny, s ks 1,000 - vlastni
plnymi dvefmi, bez pozarni - odolnosti, IP 30, rozméry (Sxvxh): 590 x 1380 x 2500 mm,
véet,né prachodek a ptistrojové naplné, / presnd specifikace dle vykresu Rozvadéé
R_DILNA
| 332. [747124210.RR01 _[MontaZ hlavniho vypinace \ | ks ] 1,000] | — | odvozeno URs |
[ 333. [747_001 [Hlavni vypinat 63A/3 \ | ks | 1,000] | - | vlastni |
| 334.[747251121.RR01 _ |Mont? svodisté prepéti \ | ks | 1,000 | - | odvozeno URs |
[ 335. [747_002 [svodié prepéti 1+2 st., typ TN-S \ | ks | 1,000] | - ] vlastni |
‘ 336. ‘747240122.RR01 ‘Montéi proudového chrénice 63A ‘ ‘ ks ‘ 3,000‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘
[ 337.[747_003 [Proudovy chrani¢ 63/4/B/003 \ [ ks | 3,000 \ - vlastni |
‘ 338. ‘747231230.RR01 ‘Montéijistiéejednopélove’ho ‘ ‘ ks ‘ 6,000‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘
[ 339. [747_004 [Jistic 108/1 \ [ ks | 1,000] \ - vlastni |
| 340. [747_005 |Jisti¢ 10¢/1 \ | ks | 2,000] | - ] vlastni |
[ 341. [747_006 [Jistic 16B/1 \ [ ks | 3,000 \ - vlastni |
| 342. [747233230.RR01 _ |Monta jistice tiipdlového \ | ks ] 18,000 | — | odvozeno URs |
[ 343.[747_007 [Jisti¢ 10¢/3 \ [ ks | 5,000 \ - vlastni |
| 344. [747_008 [uistic 168/3 \ | ks | 3,000] | - | vlastni |
[ 345. [747_009 [Jistic 16¢/3 \ [ ks | 2,000 | = vlastni |
| 346. [747_010 [uistic 328/3 \ | ks | 8,000] | - | vlastni |
‘ 347. ‘747131200.RR01 ‘Montéi spinace soumrakového ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ odvozeno URS ‘
348. |747_011 Spina¢ soumrakovy se spinacimi hodinami,digit.1-kanal, v¢. externiho soumrakového ks 1,000 - vlastni
Gidla
[ 349.[747311124.RR01 _ [Monta stykce do 63A \ [ ks | 8,000 | — | odvozeno URs |
| 350. [747_012 [styka& modulovy 20A,230VAC, 12 \ | ks | 2,000] | = | vlastni |
[ 351 [747_013 [styka& modulovy 20A,230VAC, 42 \ [ ks | 4,000] | = vlastni |
| 352. [747_014 [styka& modulovy 63A,230VAC, 42 \ | ks | 2,000] | - | vastni |
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| 353. [747233230.RR01 _|[Montas jistice tiipSlového ks 1,000 odvozeno URS
354. |747_015 Stavajici hlavni rozvadé¢ RH - doplnéni jistice 50B/3, vEetné kabelové prichodky ks 1,000 vlastni
| 355. [744411110 [Monta? kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,10 kg pod omitku stné \ | m ] 160,000 | | URs |
[ 356. [744_001 [Kabel CYKY-0 2 x 1,5mm2 \ [ m ] 160,000] | \ vlastni |
| 357. [744411120 [Monta? kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,20 kg pod omitku stné \ | m ] 1050,000] | | URs |
[ 358. [744_002 [Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 \ [ m ] 1050,000] | \ vlastni |
[ 359. [744411230 [Monta? kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omitku stén \ | m ] 535,000] | | URs |
[ 360. [744_003 [Kabel CYKY-J 5 x 1,5mm2 \ [ m ] 290,000 | \ vlastni |
[ 361. [744_004 [Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 \ [ m ] 110,000 | \ vlastni |
| 362. [744_005 [Kabel CYKY-J 5 x 2,5mm2 \ | m ] 135,000 | | vastni |
[ 363. [744411260 [Monta? kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omitku stén \ [ m ] 50,000] | \ URs |
| 364. [744_006 [Kabel CYKY-J 4 x 25mm2 \ | m ] 50,000] | | vlastni |
[ 365. [744221111.RR01 | Monta vodi€ Cu izolovany sk. 1 do 1 KV #la 0,5-4 mm2 \ [ m ] 215,000] | | odvozeno URs |
| 366. [744_007 [Vodié CY 4 (zel./2l.-pospojeni) \ | m ] 215,000] | | vlastni |
[ 367. [744221241.RR01 _ [Monta? vodi¢ Cu izolovany sk.4 do 1kV Zila 1,5-16 mm2 \ [ m ] 10,000 | | odvozeno URs |
| 368. [744_008 [Vodi& CYA 16 (zel./ZI.-pospojeni) \ | m ] 10,000 | \ vlastni |
[ 369. [747111111.RR01 _ [Monta? spinace jednopélového \ [ ks | 2,000 \ | odvozeno URs |
‘ 370. ‘747_016 ‘Spinaéjednopélovy, faz. 1, 10A/230V, IP54, pro povrchovou montaz ‘ ‘ ks ‘ 2,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
[ 371 [747_017 [Montaz pohybového &idla \ [ ks | 2,000 \ \ vlastni |
372. |747_018 Pohybové cidlo pro nasténou montdz (120°), véetné relé pro ovlddani osvétleni, IP65 ks 2,000 vlastni
| 373.[747162121.RRO1 _ [Montaz zasuvky, nasténné provedeni, IP54 \ [ ks | 12,000] \ | odvozeno URs |
‘ 374. ‘747_019 ‘Zésuvka 16A/250V, IP54, jednondsobnd s vickem, pro povrchvou montaz ‘ ‘ ks ‘ 12,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
[ 375.[747132131.RRO1 _ [Montaz zasuvky, nasténné provedeni, IP44 \ [ ks | 4,000] \ | odvozeno URs |
‘ 376. ‘747_020 ‘Zésuvka 16A/400V, IP44, s vickem, pro povrchvou montdz ‘ ‘ ks ‘ 4,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
| 377.[747163110.RRO1 _ [Monta? zasuvkové skFing 16 jisténé \ [ ks | 8,000 | | odvozeno URs |
378. |747_021 Zésuvkova skiif, rozméry 222x285x130mm, vyzbroj: zdsuvky 1 x 16A/5p, 2 x ks 8,000 vlastni
230V/16A, jisténi 1 x - 16A/3p-B, 1 x 16A/1p-B
‘ 379. ‘747112211.RR01 ‘Montéi tla¢itka nouzového vypnuti ks 2,000 odvozeno URS
380. |747_022 Tlacitko nouzového vypnuti - htibové vybavovaci tladitko s aretaci a pouzdrem s ks 2,000 vlastni
kontaktnimi - jednotkami, sestava kontaktd 1INC+1NO a 2NC
‘ 381. ‘743411121.RR01 Motnaz instalaéni krabice ks 95,000 odvozeno URS
382. |743_001 Instalacni krabice s prichodkami, rozméry 167x167x78, IP54, s vikem, se svorkovnici ks 95,000 vlastni
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‘ 383. ‘743131112.RR01 Montdz trubka plastové, tuhé D do 32 mm m 1 085,000 - odvozeno URS
384. |743_002 Tuha PVC trubka pr. 32mm s vyskou mechanickou odolnosti, véetné kolen, spojek a m 1 085,000 - vlastni
prichytek
‘ 385. ‘743235220.RR01 Montdz trubka plastové, ohebné D do 32 mm m 15,000 - odvozeno URS
386. |743_003 Ohedna PVC trubka pr. 32mm s protahovacim dratem, stfedni mechanicka odolnost m 15,000 - vlastni
| 387. [743552122.RR01 _ [Monta kovového 7labu 35x70 \ | m ] 50,000] | — | odvozeno URs |
‘ 388. ‘743_004 ‘Zlab kovovy 35x70, v¢. kolen, spojek, odbocek, stinici pfepazky, uchyceni ‘ ‘ m ‘ 50,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
| 389. [743552124.RR01 | Monta kovového Zlabu 60x200 \ | m ] 70,000] | — | odvozeno URs |
‘ 390. \743_005 ‘Zlab kovovy 60x200, v¢. kolen, spojek, odbocek, uchyceni ‘ ‘ m ‘ 70,000\ ‘ - \ vlastni \
[ 391. [743_006 [D+M Ochranni protipozarni ucpavka a nebo tésnéni \ | ks | 50,000 \ - ] vlastni |
| 392. [745261110.RRO01 _|MontaZ dratu Al pr. 8 mm \ | m ] 180,000 | — | odvozeno URs |
[ 393. [745_001 |AIMgsi drét pr. 8 mm \ [ m ] 180,000 | - | vlastni |
| 394. [743612111.RR01 _|Montaz uzemrovaciho vodice \ | m ] 85,000] | — | odvozeno URs |
[ 395. [743_007 [Fezn pések 30x4mm - do zakladd \ [ m ] 85,000] | - | vlastni |
| 396. [743612111.RR01 | Montaz uzemrovaciho vodice \ | m ] 30,000] | — | odvozeno URs |
[ 397. [743_008 [Fezn drat pr. 10 mm \ [ m ] 30,000] | - | vlastni |
‘ 398. ‘743_009 ‘Montéi podpéry vedeni ‘ ‘ ks ‘ 175,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 399. ‘743_010 ‘Podpéra vedeni na plechové strechy (trapéz) s driakem ‘ ‘ ks ‘ 175,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
|_400. [743 011 [Montaz spojky \ | ks | 15,000] | - ] vlastni |
‘ 401. ‘743_012 ‘Spojka s dvojitou pfichytkou ‘ ‘ ks ‘ 15,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 402. ‘743_013 ‘Montéi drzéku ‘ ‘ ks ‘ 35,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 403. ‘743_014 ‘Driéky vedeni - svodové ‘ ‘ ks ‘ 35,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 404. ‘743_015 ‘Montéi svorky ‘ ‘ ks ‘ 35,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
[ 40s. [743_016 [svorky (sU, SO, SP) \ [ ks | 35,000 \ = vlastni |
‘ 406. ‘743_017 ‘Montéi ochrané trubky ‘ ‘ ks ‘ 4,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
[ 407. [743_018 [Ochrand trubka OT 1,7 \ [ ks | 4,000] | = vlastni |
| 408. [743_019 [D+M Stitek oznatovaci ‘ | ks | 4,000] | - ] vlastni |
[ 409. [743_020 [Montaz svorky \ [ ks | 4,000] | = vlastni |
‘ 410. ‘743_021 ‘Svorka zkudebni SZ ‘ ‘ ks ‘ 4,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 411. ‘747_023 ‘Montéi ekvipotencidlni pfipojnice ‘ ‘ ks ‘ 2,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
412. |747_024 Ekvipotencialni pfipojnice doplfiujiciho ochraného pospojeni DOP véetné krytu, 13 ks 2,000 - vlastni
svorek pro vodice - priifez 2,5 - 25 mm2, 1 svorka pro vodi¢ prafez 16 - 95 mm2 nebo
prodrat 0 8 - 10 mm
‘ 413. ‘747_025 MontaZ oddélovaci uzavieni jiskFisté ks 2,000 - vlastni ‘
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| 414. [747_026 |oddélovaci uzavreni jiskfisté odolné viici bleskovym proudim \ | ks | 2,000] | - | vastni |
‘ 415. ‘747_027 ‘Ochrana zemnich spoju proti korozi ‘ ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 416. ‘747_028 ‘Mé?enl’odporu uzemnéni ‘ ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 417. ‘740.01_001 ‘Revize a potiebné zkousky ‘ ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 418. ‘740.01_002 ‘Uvedem’do provozu ‘ ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
419. |740.01_003 Stavebni pripomoce - zejménd provedeni drazek, prostupt a jejich zapraveni kpl 1,000 - vlastni
‘ 420. ‘740.01_004 Dilenska dokumentace kpl 1,000 - vlastni
421. |740.01_005 Pfipojnice, svorkovnice, kabelové prichodky, pfislusenstvi, vnitini propoje kpl 1,000 - vlastni
422. |740.01_006 Pomocny montdzni material (hmoZdinky,vruty,pfichytky,stahovaci pasky atd) kpl 1,000 = vlastni
D.1.4.5: Zafizeni slaboproudé elektrotechniky -
D.1.4.5.01: Zafizeni slaboproudé elektrotechniky -
| 423.[D.1.4.501 001 [Mont? kabel UTP \ | m ] 70,000 | - ] vlastni |
[ 424.]D.1.45.01 002  [Kabel UTP Cat.6 \ [ m ] 70,000 \ - vlastni |
‘ 425. ‘743235220.RR01 ‘Montéi trubka plastové, ohebné D do 32 mm ‘ ‘ m ‘ 65,000‘ ‘ = ‘ odvozeno URS ‘
426. |D.1.4.5.01_003 Ohedna PVC trubka pr. 20mm s protahovacim dratem, stfedni mechanicka odolnost m 65,000 - vlastni
‘ 427. ‘D.1.4.5.01_OO4 ‘Montéi zésuvky komunikaéni ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 428. ‘D.1.4.5.01_005 ‘Zésuvka komunikacni 2xRJ45 - kopmlet, provedeni na povrch ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
[ 429.]D.1.4.5.02_ 001  [Monta? pFistroja EZZ \ | soubor | 1,000] | = vlastni |
430. |D.1.4.5.02_002 Ustfedna s GSM a LAN komunikatorem v plastové skiini bez AKU 18Ah, rozméry (5 x ks 1,000 - vlastni
V x H) 600 x 300 x - 110 mm
[ 431.[p.1.45.02. 003  [Akumulator 12V / 18Ah \ [ ks | 1,000] | = vlastni |
‘ 432, ‘D.1.4.5.02_004 ‘Ploény spoj sbérnicového expandéru pro 16 vstupd ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 433. ‘D.1.4.5.02_OOS ‘Sbérnicové venkovni klavesnice se cteckou RFID ¢ipl ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
| 434.[D.1.4.502 006 [Shérnicovy dualni PIR a MW detektor pohybu s dosahem 12m \ | ks | 3,000] | - | vastni |
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Por. Kéd Popis Popis pokracovani M) Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
435. |D.1.4.5.02_007 Sbérnicovy magneticky detektor otevieni dvefi, sabotézni ochranu krytu, povrchova ks 5,000 = vlastni
montaz
‘ 436. ‘D.1.4.5.02_008 ‘Sbérnicové vnitfni piezo siréna ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 437. ‘D.1.4.5.02_009 ‘Sbérnicové venkovni piezo siréna véetné akumulatoru ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ - ‘ vlastni ‘
438. |D.1.4.5.02_010 Univerzalni opticky LED (RGB barvy) indikator stavu sekce/grupy nebo PGM vystupu ks 1,000 = vlastni
| 439.[D.1.4.502_ 011  [shérnice - Instalaéni kabel - drdt 2 x 0,8 mm + 2 x 0,5 mm \ | m ] 140,000 | - ] vastni |
| 440.[D.1.4.5.02 012 [Monta? kabel UTP \ [ m ] 55,000 | = | vlastni |
| 441.[D.1.4.502 013 [Kabel UTP Cat.6 \ | m ] 55,000] | - | vlastni |
| 442.[743131112.RR01__ [Monta? trubka plastové, tuhé D do 32 mm \ [ m ] 130,000] | — | odvozeno URs |
443, |D.1.4.5.02_014 Tuha PVC trubka pr. 20mm s vyskou mechanickou odolnosti, véetné kolen, spojek a m 130,000 - vlastni
prichytek
\ 444. \743235220.RR01 MontdZ trubka plastové, ohebné D do 32 mm m 50,000 - odvozeno URS
445, |D.1.4.5.02_015 Ohedna PVC trubka pr. 20mm s protahovacim dratem, stfedni mechanickd odolnost m 50,000 - vlastni
‘ 446. ‘D.1‘4.5‘03_001 ‘Revize a potiebné zkousky ‘ ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 447. ‘D.1.4.5.03_002 ‘Uvedem’ do provozu ‘ ‘ kpl ‘ 1,000‘ ‘ = ‘ vlastni ‘
448. |D.1.4.5.03_003 Stavebni pripomoce - zejménd provedeni drazek, prostupt a jejich zapraveni kpl 1,000 - vlastni
‘ 449, ‘D.1.4.5.03_OO4 Dilenska dokumentace kpl 1,000 - vlastni
450. |D.1.4.5.03_005 Pfipojnice, svorkovnice, kabelové priichodky, pfislusenstvi, vnitini propoje kpl 1,000 - vlastni
451. |D.1.4.5.03_006 Pomocny montézni materidl (hmoZdinky,vruty,pfichytky,stahovaci pasky atd) kpl 1,000 - vlastni
VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady -
VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady -
VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady -
452. |V01_001 Geodetické prace pri provadéni stavby Veskeré geodetické Cinnosti spojené s vytycenim stavebnich soubor 1,000 - vlastni

objektt, inzenyrskych objektl a inZzenyrskych siti.
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453. |V01_002 Geodetické prace po vystavbé Veskeré geodetické Cinnosti spojené se zdokumentovanim soubor 1,000 vlastni
skute¢ného provedeni stavby stavebnich objektd, inzenyrskych
objektl a inZzenyrskych siti.
454. (V01_003 Prlizkumné prace pred zahdjenim bouracich a rekonstrukénich praci bude kpl 1,000 vlastni
proveden podrobny prizkum stavu objektu a stavu pfipojenych
rozvodu, prubéh inZenyrskych siti a stav sousednich objektd. Na
zdklade provedené prizkumu bude stanoven technologicky
postup provadénych praci.
455, (V02_001 Vyhotoveni a kompletace dokumentace skute¢ného provedeni stavby Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v soubor 1,000 vlastni
rozsahu a podrobnosti dle zadavaci dokumentace. Dodavatel
provadi tyto projekéni prace prabézné po celou dobu realizace
stavby.
456. |V02_002 Dilenska dokumentace pro prvky Zpracovani dilenské dokumentace pro veskeré prvky uvedené v | soubor 1,000 vlastni
¢asti D.1.1.c-02,03,04,05
‘ 457. \VOZ_OOS Dilenska dokumentace pro Lehky obvodovy plast a zastfeseni soubor 1,000 vlastni
458. |V02_004 Dilenska dokumentace pro veskeré stavebni detaily Vyhotoveni dilenské dokumentace pro veskeré detaily, které soubor 1,000 vlastni
budou pfi vystavbé feseny.
‘ 459. ‘VOZ_OOS Dilenska dokumentace pro stavebné-konstrukéni éast soubor 1,000 vlastni
460. |V02_006 Rozpocet skutecného provedeni stavby Vyhotoveni rozpoctu skutecného provedeni stavby za Gcelem soubor 1,000 vlastni
stanoveni skute¢nych nakladd na realizaci stavby po jejim
uplném dokonceni. Dodavatel provadi tyto rozpoctarské prace
pribézné po celou dobu realizace stavby.
461. |V03_001 Popisova polozka, pokud neni uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: - vlastni
dopravu, montdz, - demontaz, ndjem a prabéznou Gdrzbu veskerych zafizeni a
materiald. Délka vyuZiti jednotlivych / zafizeni vychazi z harmonogramu dodavatele
stavby, tuto délku je nutné zohlednit do jednotkové ceny - jenotlivych zafizeni .
‘ 462. ‘VO3_002 ‘PFipojem’ zafizeni stavby na stavajici rozvod vody ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
‘ 463. ‘V03_003 ‘PFipojenizaFizenistavby na stavajici rozvody elektrické energie ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
‘ 464. ‘VO3_004 Pfipojeni zafizeni stavenisté na stavajici kanalizaci ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
‘ 465. ‘V03_005 ‘Odvodnénl’ stavenisté ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ ‘ ‘ vlastni ‘
466. |V03_006 Zatizeni stavenisté (napt. WC mobilni, stavebni buriky , dopravni znaceni...) Navrh zafizeni stavenisté provede dodavatel stavby, dany navrh | soubor 1,000 vlastni
rozhledni do jednotkové ceny této polozky.
‘ 467. ‘VO3_007 Osvétleni zafizeni stavenisté soubor 1,000 vlastni
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468. ‘V03_008 ‘Autoje?éb, véetné ndkladl na obsluzny personal ‘ ‘ ks ‘ 1,000‘ = ‘ vlastni ‘
469. ‘VO3_009 ‘Ostraha stavenisté ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ - ‘ vlastni ‘
470. |V03_010 Zruseni zafizeni stavenisté Veskeré ¢innosti spojené se zruSenim stavenisté véetné uvedeni | soubor 1,000 - vlastni
Casti nefeSenych projektovou dokumentaci dotéenych stavbou
do plvodniho stavu.
471. ‘VO3_011 ‘Uprava terénu po zruseni zafizeni stavenisté ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ - ‘ vlastni ‘
472. ‘V03_012 ‘Akustické opatieni pro sniZeni hladiny hluky a vybraci ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ = ‘ vlastni ‘
473. |V03_013 Neprlhledné oploceni, minimalni vyska 1,8 metry - montaz, najem, demontéz - pro m 60,485 - vlastni
hlavni stavenisté
Vykaz vymér: 60,485 60,485
474. |V03_013.01 Neprthledné oploceni, minimalni vyska 1,8 metry - montaz, najem, demontdz - pro m 70,800 - vlastni
vedlejsi stavenisté
Vykaz vymér: 4,5%2+35 44,000
4,4*2+18 26,800
475. \VO3_014 Ochrana stavajicich zpevnénych ploch m2 90,000 = vlastni
476. |V04_001 InZenyrska ¢innost Zajisténi veskerych ¢innosti vyplyvajici z budouci smlouvy o dilo.| soubor 1,000 = vlastni
477. |V04_002 Uvedeni objektu do provozu Véetné zaskoleni obsluhy, zhotoveni provoznich rada, soubor 1,000 - vlastni
naprogramovani systému jinde neuvedenych
478. |V04_003 Komplexni vyzkouseni stavby - (ZkuSebni provoz) Komplexni zkusebni provoz koordinované pro veskera soubor 1,000 - vlastni
technologicka zafizeni vSech stavebnich i inZzenyrskych objektd
po dobu 6 mésictl od uvedeni stavby do provozu. Dodavatel
poskytuje po celou dobu zkusebniho provozu okamZitou a
bezvyhradnou soucinnost pfi zkusebnim provozovani stavby a
pfi odstrariovani pfipadnych vad a nedodélkd béhem tohoto
provozovani zjisténych.
479. |V04_004 Doklady potiebné ke kolaudaci jinde neuvedené Veskeré jiné administrativni a spravni ukony vyplyvajici ze soubor 1,000 - vlastni
zadavaci dokumentace verejné zakazky nutné k fradnému
dokonceni a pfedani dila.
480. |V05_001 Cisténi ptilehlych komunikaci, chodniké Cisténi bude provadéno pfi znetisténi, predoklad 2x tydné soubor 1,000 - vlastni
‘ 481. ‘VOS_OOl,OZ ‘Kropeni pfilehlych komunikaci, chodniki - pro sniZzeni prasnosti ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 482. ‘VOS_OOZ ‘Ciétém’ vozidel pfi vyjezdu ze stavenisté ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 483. ‘V05_003 ‘Informaénl’ systém zafizeni stavenisté ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ - ‘ vlastni ‘
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5,1x2,4 m

Velikost textu jednotlivych fadkd je stanoven pouze
parametricky, a to v nasobku hodnoty ,,d“ (stejna pro cely
plakat). Soucasné, ale nesmi byt text mensi nez 8 bod.
Docasny billboard bude obsahovat nasledujici informace:

* nazev projektu/operace,

* hlavni cil projektu/operace,

* logo EU nesouci informaci o fondu a opera¢nim

* programu (manual vyhrazuje pro logo EU 25% z plochy
billboardu).

Logo IROP, logo MMR CR, nazev projektu a hlavni cil projektu
musi zabirat nejméné 1/3 plochy plakatu, do¢asného billboardu
nebo stélé pamétni desky. Zbylé 2/3 plochy je mozné vyuzit pro
grafickou prezentaci projektu.

Veskeré povolené alternativy logolinku jsou v dostatec¢né
kvalitnim rozliSeni, pripadné i v kfivkach, k dispozici na
webovych strankach IROP
http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumen
ty?refnodeid=760249.

Na plakatu, doc¢asném billboardu a stalé pamétni desce neni
mozné pouzit zadnd dalsi loga jinych subjektd.

Graficky navrh musi dodavatel pred instalaci predlozit
investorovi (resp. spravci stavby) k odsouhlaseni.
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Polozky zakazky
Por. Kéd Popis Popis pokracovani M) Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
484. |V05_004 Vzorkovani - jinde neuvedené Vzorkovani veskerych typt, materidlG, povrchovych tGprav a soubor 1,000 - vlastni
barevnosti stavebnich konstrukci a prvkd za Gcelem jejich
odsouhlaseni investorskym technickym dozorem, autorskym
dozorem a dozorem orgdnl pamdtkové péce.
‘ 485. ‘VOG_OOl ‘Ochranné pomiicky pro pohyb osob na stavenisti ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ - ‘ vlastni ‘
‘ 486. ‘VOG_OOZ ‘Bezpeénostnl’ prvky jinde neuvedené v souladu s pldnem BOZP ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ = ‘ vlastni ‘
‘ 487. ‘VO7_001 ‘Ochrana stavajicih inZenyrskych siti pfed poskozenim ‘ ‘ soubor ‘ 1,000‘ = ‘ vlastni ‘
488. (V08_001 D+M Docasny bilbord Povinny minimalni rozmér: 2,1x2,2 m, doporuceny rozmér: ks 1,000 = vlastni
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Kod
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Popis pokracovani

MJ

Vyméra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

489.

V08_002

D+M Trvala pamétni deska

Velikost textu jednotlivych fadkd textu je stanoven pouze
parametricky, a to v nasobku hodnoty ,,d“. Soucasné, ale nesmi
byt text mensi nez 8 bodu.

Pozadovany min. rozmér 30 x 40 cm (pfipousti se verze na Sitku
i na vysku). Stala pamétni deska musi byt vyrobena z odolného
a trvalého materialu.

Stala pamétni deska bude obsahovat nasledujici informace:

* nazev projektu/operace,

« hlavni cil projektu/operace,

* logo EU nesouci informaci o fondu a operaénim programu
(manudl vyhrazuje pro logo EU 25% z plochy desky).

Logo IROP, logo MMR CR, nazev projektu a hlavni cil projektu
musi zabirat nejméné 1/3 plochy plakatu, do¢asného billboardu
nebo stélé pamétni desky. Zbylé 2/3 plochy je mozné vyuZit pro
grafickou prezentaci projektu.

Veskeré povolené alternativy logolinku jsou v dostate¢né
kvalitnim rozliseni, pfipadné i v kiivkach, k dispozici na
webovych strankdch IROP
http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumen
ty?refnodeid=760249.

Na plakdatu, do¢asném billboardu a stalé pamétni desce neni
mozné pouzit zadnd dalsi loga jinych subjektd.

Graficky navrh musi dodavatel pted instalaci predlozit
investorovi (resp. spravci stavby) k odsouhlaseni.

ks

1,000

vlastni

. [vo9_oo1

‘Dopravné inZzenyrské opatreni

‘ soubor ‘

1,000]

vlastni ‘

| 491

. [vog_o02

‘Dopravné inZenyrské rozhodnuti

‘ soubor ‘

1,000]

vlastni ‘

492.

V09_003

Dopravni znaceni (montaz, demontdz, prondjem)

navrh dopravniho znaceni a jeho projednani provede generalni
dodavatel stavby

soubor

1,000

vlastni

[ 493

. [v10_oo1

‘Doéasné zabory po vétsinu dobu vystavby

[ m2 ]

220,000

vlastni ‘

Vykaz vymér: 220

220,000

. [vio_o02

‘ Docasné zabory vedlejsich stavenist

230,000]

vlastni ‘

Vykaz vymér: 80
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