
2 x VK 15

2 x T 0-120°C

2 x VK 15

2 x T 0-120°C

VK 15

AOV 3/8"

2 x AOV 3/8"

E

E

E E

E

PV 5/4"
ot. přetlak 300kPa

PV 5/4"
ot. přetlak 300kPa

HVDT 5 ( 30m3/h )
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DN 65 - iz
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hlídání poklesu tlaku

návarek 1/2"

2 x AOV 3/8"

DN 100 - iz

výměna uzavíracích armatur ve stávajících dimenzích :
1 x uzavírací klapka DN 125, PN 16
6 x uzavírací klapka DN 50, PN 16
1 x kulový kohout DN 20
8 x vypouštěcí kohout DN 15

stávající sběrač

2 x expanzomat V - 280l / 6 bar
- nový -

2 x KK 25
2 x VK 15

přívodní potrubí ÚT - nové

zpětné potrubí ÚT - nové

přívodní potrubí ÚT - stávající

zpětné potrubí ÚT - stávající

ZK - zpětná klapka EURO

VK - vypouštěcí kohout  GIACOMINI R608

F - filtr EMS závitový s nerez sítkem

LEGENDA :

KK - kulový kohout GIACOMINI R 910

T - teploměr 0 - 120 C

AOV - automatický odvzdušňovací ventil

stávající rozdělovač

AOV 3/8"

MM - 0 - 400kPa

Stupeň

Zakázk. číslo

Číslo výkresuMěřítko

Datum

Vedoucí projektant

Jiří Zahradníček Jiří Zahradníček Jiří Zahradníček

Zodp. projektant Vypracoval / Kreslil

Místo : Nový Bydžov

Investor : Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
                  Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov

Dr. Vojtěcha 1955
504 01 Nový Bydžov

Jiří Zahradníček
projektant TZB

tel. 604 650 505

výběr
dodavatele

Výměna plynových kotlů
v objektu č.p. 1869 v ul. Jana Maláta
504 01 Nový Bydžov

Schema zapojení kotlů

výměna uzavíracích armatur ve stávajících dimenzích :
2  x uzavírací klapka DN 125, PN 16
8  x uzavírací klapka DN 50, PN 16
2  x uzavírací klapka DN 40, PN 16
2  x uzavírací klapka DN 65, PN 16
2  x kulový kohout DN 20
7  x vypouštěcí kohout DN 15
8  x teploměr 0-120 °C

9/4/17

4/2017

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL STACIONÁRNÍ Q - 27 - 160kW
2 x MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 65 , PN 16
FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 65 , PN 16
OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKY ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
Q= 7m3/h, výška 2m
ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 65, PN 16
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 65 , PN 16

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL STACIONÁRNÍ Q - 27 - 160kW
2 x MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 65 , PN 16
FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 65 , PN 16
OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKY ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
Q= 7m3/h, výška 2m
ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 65, PN 16
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN 65 , PN 16
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