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zakladova konstrukce
upravena na zakladée
skutec¢né hloubky a pozice
stav. kolektoru
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STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCE

HRANA STAVAJICIHO ZDIVA

HRANA DRIKU ZTRACENEHO BEDNENi

STETOVA STENA
POZNAMKY SPODNI STAVBA:

- ZEMNi PRACE ,USi PROBIHAT POD DOHLEDEM ZKUSENEHO GEOLOGA - SLOZITE
ZAKLADOVE POMERY.

- PRED ZAPOGETIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNO NECHAT PROVEST KOPANE SONDY K
OVERENI STAVAJICICH ZAKLADOVYCH POMERU, TYTO BUDOU POSOUZENY
GEOLOGEM.

- K PREVZET] ZAKLADOVE SPARY BUDE PRIZVAN GEOLOG A PROJEKTANT.

- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO NA ZMENU ZALOZENI STAVBY V PRIPADE ZMENY
PREDPOKLADANYCH ZAKLADOVYCH POMERU.

- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO NA ZMENU ZALOZENi STAVBY NA ZAKLADE
SKUTEGNEHO ZAMEREN] PODZEMNIHO KOLEKTORU

-PRED BETONAZ{ ZAKLADU BUDE PROVEDENA KONTROLA HLOUBKY ZAKLADOVE
SPARY A BUDE PORIZENA FOTODOKUMENTACE.

-PRED ZAPOGETiM ZEMNICH PRACi BUDOU VYTYCENY VESKERE PODZEMNI SITE,
VYTYCENi PROVEDE JEJICH SPRAVCE, SITE BUDOU VYRAZNE 0ZNACENY, JEJICH
OVERENA BUDE OPROVEDENO KOPANYMI SONDAMI. pRI VYKOPOVYCH PRACICH JE
NUTNO DODRZOVAT STANOVENE ODSTUPOY OD NICH. v PRIPADE, ZE PRI
VYKOPOVYCH PRACICH BUDOU NALEZENY DALSi SIiTE, STAVBA NEPRODLENE
KONTAKTUJE JEJICH SPRAVCE.

- PRED ZAPOCGETiIM BETONAZE BUDE PROVEDENA LEZATA KANALIZACEA VESKERE
DALSi PROSTUPY (VODA, LEKTRO,SDELOVACI VEDENi aj.), VESKERE PROSTUPY JE
NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVYMI PROFESEMI A JE NUTNO JE OCHRANIT
OCELOVOU CHRANICKOU DLE PRISLUSNEHO PROFILU A OBETONOVAT.

- KOLEM OBJEKTU BUDE POLOZEN NOVY ZEMNICi PASEK FeZn - vuz CAST ELEKTRO,
ZEMNENi BUDE PROPOJENO S ARMATUROU OBJEKTU.

- ODTEZENA ZEMNINA BUDE POUZITA K TERENNIM UPRAVAM CI ZPETNYM ZASYPUM.
- ZAKLADY BUDOU VNE OPATRENY IZOLAGNIMI DESKAMI XPS

. ZAKLADOVOU SPARU JE NUTNO CHRANIT VUCI KLIMATICKYM JEVUM, ROZBREDLOU
ZAKLADOVOU SPARU JE NUTNO ODTEZIT!

SPECIFIKACE MATERIALU:

BETON: , ,
ZAKLADOVE PATKY, ZAKLADOVE PASY - C25/30
ZAKLADOVA DESKA - C25/30

OCEL:
B500
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