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1. Identifikace zpracovatele
Zpracovatel: Mgr. Ondfej Illich
Adresa: Pelesany 61, 511 01 Turnov
IC: 499 94 352
tel.: 607 734 995 e-mail: ondra.illich@gmail.com
2. Popis posuzovaného objektu a zamér

Jedna se o tfipodlazni budovu s valbovym typem stfechy. V objektu je umisténo feditelstvi
nemocnice a laboratofe.

Krytina stiechy je pomérné nova, z plechovych $ablon (typu LINDAP). Ve zvysené atice jsou
odvétravaci otvory osazené miizkami. Fasada je neposkozena. Objekt neni podsklepen.

Podle vyjadieni investora je zamérem snizeni energetické naro¢nosti budovy. Pl1ast’ objektu ma
byt zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. Podlaha podkrovi je jiz zateplena pokladkou
mineralni vaty. Star§i, neopravend ¢ast objektu je urcena k pozdéjsi demolici.

3. Zaméreni pruzkumu

Prohlidka objektu je zamétena na zjiSténi ptitomnosti, nebo pobytovych stop, zvlasté chranénych
druht ptaka (rorys, vlaStovka, kavka, aj.) netopyri a ostatnich synantropnich zivocichti (§ 50
zak. 114/1992. Sb.). Prizkum slouzi jak k zacileni potfebnych opatieni na ochranu zivo¢ichii (na
konkrétni druhy, pfipadné charakteristicka mista v rdmci stavby), tak k omezeni ptipadnych
nadbytecnych ¢i neodivodnénych narokl na stavebnika.
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4, Vysledky prohlidky objektu

Dne 16.9.2016 byla provedena prohlidka objektu (obr 1- 4) zaméfena na vyse uvedené (bod 3.).

Al Prohlidka se soustiedila nejprve na pudni prostory.

Vnitini prostora pudy je obdélnikového tvaru bez vyklenkt (obr. 5-8). Vazebni prvky jsou
koncipovany pro lehké zatizeni krytinou. Pod plechovou krytinou je parozabrana. Cely prostor je
prehledny (obr. 5-9), umoznujici detailni obhlidku celého interiéru pudy.

Pozornost byla zamétena zvlasté na:

e prostory kolem pozednic a odvétravacich miizek, které jsou ¢asto hnizdistém roryse
obecného, kavky obecné a jinych synantropnich ptaki.

e Stit stiechy a vazebni spoje, kde se nejcastéji zdrzuji netopyii

e navazujici plidni nedostupné prostory

Nejprve byl prohlédnut cely obvod stiechy. Kontrolovany byly zvlasté mista (Stérbiny a okoli
odvétravacich lamel), kde by se mohli nejspise zdrzovat posuzovani Zivo¢ichové, zejména ptaci
(obr. 9). Dale byla prohlédnuta typicka mista pro pobyt netopyrd. Provéieny byly zvlasté
spojovaci vazbové prvky ve §titu, okoli odvétrani a §térbiny kolem st¥e$nich vyduchi (obr. 13-
15). Ve dvou ptipadech (ve stitu), byla vizualné nedostupna mista provéfena endoskopickou
kamerou.

Dale se pozornost sousttedila na podlahu pidy, kde byly hledany pobytové stopy (trus, télni
pozistatky, zbytky po hnizdni, aj.) zivo€ichl. Zevrubné (z vikyie) byla zkontrolovana také
vnéjsi strana stiechy (obr. 17-18).

Zjisténi:

Prohlidkou bylo konstatovano, ze téleso sttechy dobie doléha na fasadu a prakticky (vyjma
jednoho ptipadu, viz dale) neumoznuje prinik Zzivoéichi (mimo hmyzu) do interiéru pudy.
Odvétravaci otvory po téméf celém obvodu stfechy jsou osazeny miiZzkami, s rozte¢i lamel cca. 2
— 2,5 cm, coz zamezuje vniknuti a pobyt posuzovanych zivocichi (obr. 20). Na n¢kolika mistech
byla nalezena v blizkosti odvétrani stara hnizda vos a vosikt (obr. 10-12).

V jednom misté (obr. 16) byla nalezena rozhrabana izolace a prostup ven podle tramu. Jednalo se
pravdépodobné o kunu skalni (Martes foina). Ale vzhledem k absenci jakychkoli dalich
pobytovych stop pro kuny typickych (trus), se pravdépodobné jednalo pouze o ndhodny vyskyt.
Ve vazebnich prvcich stiechy, ani ve §titu nebyly zjistény zddné stopy napovidajici pobytu
netopyru.

Nikde v ptadnich prostorach nebyly nalezeny znamky pobytu zvlasté chranénych druhi
ptaki ani jinych synantropnich Zivo¢ichli vyjma kuny skalni, vos a vosiki, ktefi ale
nespadaji do posuzovanych Zivocichii.

B/ Dale byl prohlédnut obvodovy plast’ objektu.

Kontrola byla zaméfena na mozné tikryty provéfovanych zivocichl nebo jejich pobytové stopy.
Zkontrolovany byly parapety a vyklenky oken, spojeni stiechy s atikou a fasada domu (obr. 21 -
22).



Zjisténi:

Fasada je ve velmi dobrém stavu, doléhajici k parapetim oken i ke zvySené atice stfechy a
vSechny odvétravaci prostupy jsou osazeny miizkami.

Plast’ objektu nevytvari podminky pro ukryt/hnizdéni posuzovanych Zivocichii.

5/ Zavéry a doporuceni
Na zékladé¢ zjisténi 1ze konstatovat a doporucit nasledujici:

Na posuzovaném objektu adresou Oblastni nemocnice Trutnov a.s. Maxima
Gorkého 77, 541 01 Trutnov — budova ,,K* Feditelstvi a OLMI nebyla zjisténa pFitomnost
zvlasté chranénych druhi Zivodichi, ani stopy jejich pobytu. V podkrovnich ¢astech byl
zjistén ojedinély vyskyt kuny skalni, ktera ale nepatii mezi posuzované Zivocichy. Zamér
sniZeni energetické narocnosti objektu lze tedy pri trvani souc¢asného stavu provadét bez
omezeni.

Doporuceni:

1/ Pti provadéni prizkumu podkrovi bylo zjisténo znacné poskozeni soucasné izolace
podlahy pidy, vzniklé pohybem osob — chybi alespon pochozi lavky, aby nedochazelo
k seslapani mineralni vaty.

2/ Upozoriiuji na moznost zakomponovat do projektu umisténi alespon jedné specialni
vicekomorové budky pro roryse a ptipadné jedné pro netopyry. A to nikoli jako nahradni
opatfeni za ztratu souc¢asného hnizdisté (zadné nepotvrzeno), ale jako vytvoreni nové ptileZitosti
pro hnizdéni - jedna se 0 potencionalné vhodnou lokalitu s realnou moznosti zahnizdéni zvlasté
chranéného druhu- roryse obecného i netopyru.

Typ a osazeni budek je vhodné dale konzultovat se zpracovatelem posudku nebo jinym
odbornikem na ornitologii, ptipadné chiropterologii.

Pozn.: Cena téchto uprav je brdna jako uznatelny naklad zahrnuty do dotace.

Dne: 20.9.2016

Zpracoval: Mgr. Ondfej Illich



6.Prilohy

6.1. Fotodokumentace

¢.1 Jizni strana ¢.2 Vychodni strana

F -

¢.4 Zapadni strana

¢.5a6 Interiér pady



¢.9 Prostor kolem ,,pozednice* ¢.10 Vétraci miizky — vosi hnizda

¢.11 a 12 Prostor kolem ,,pozednice* — vosi hnizda



¢.13 a 14 Mista, typicka pro netopyry

¢.15 Mista, typicka pro netopyry ¢.16 Pobytové stopy — vyhrabana izolace
a prulez (pravdépodobné kuna skalni)

¢.17 Krytina ¢.18 Jeden z ventilatora ve §titu stfechy



¢.19 Vétraci otvory v atice ¢.20 Rozte€ Zaluzii ve ventila¢nich priaduchach

¢.23 Potenciondln¢é vhodné misto pro umisténi rorysi budky (oznaceno Sipkou)



6.2.  Specialni budky pro roryse

Specialni budky vyrabéné z desek XPS nebo dievobetonové smési, urcené pro zateplované
stény. Vyznacuji se velmi nizkou hmotnosti a dobrymi tepelné-izola¢nimi vlastnostmi. Instaluji
se na puvodni obvodovy plast’ (zdivo) a nasledn€ jsou oblozeny vrstvou izola¢niho materialu.
Budky z XPS desek ¢astecné vycnivaji ze zatepleného obvodového plaste, budky Schwegler
Lightweight Swift z dfevocementové smési jsou ve 140 mm KZS skryty. Dodavatelem budek
z XPS desek je napt. spol. Ecoplastics s. r. 0., http://www.ecoplastics.cz/cz/budky-pro-roryse,
budky Schwegler dodava spol. Zelenadomacnost.com. http://www.zelenadomacnost.com/.
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